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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy instalacji elektrycznych i instalaciji
teletechnicznych w budynku mieszkalnymwielorodzinnym
Bartoszyce ul. Cynkowa 2
1. Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie inwestora.

1.2.Inwentaryzacja zasilenia budynku

1.3.Uzgodnienia z dostagvenergii elektrycznej

1.4. Instrukcja Eksploatacji Sieci Rozdzie|d&zrerga Operator S.A.
1.5.Uzgodnienia braowe.

1.6.0bowjzujace normy, przepisy, zagdzenia.

2. Zakres opracowania.

Projekt przewiduje opracowanie rgostjacych instalacji i urzdzen:
-tablica gtéwna ZTG wymiana

-wewrgtrzna linia zasilajca-wymiana,

-linie zasilagce mieszkania

-tablica administracyjna T.ADM

-tablice mieszkaniowe TM

-instalacja administracyjna wymiana
-instalacja elektryczna mieszkarzebudowa
-instalacje niskogdowe

-instalacja telewizyjna RTV

-instalacja ochrony odgromowe]

-system ochrony przeciwpamniowe;.
-system ochrony przeggiowe]

3.Charakterystyka ogolna.

Budynek istniggcy wielorodzinny jedno klatkowy. W budynku jest beiszka
oraz czs¢ administracji, ktora posiada wyathnior instalacg i wiasny pomiar
energii elektrycznej. Instalacja elektryczna posie zasilenia naky do
administratora budynku. Stan ogdlny linii zagitajch jest niedostateczny.
Instalacja wyeksploatowana widoczlady zniszczé koncowek przewodow.
Obecna instalacja nie pokrywa potrzeb energetydzbucynku. Przewody
instalacji WLZ oraz zasilenia mieszkarykonane z aluminium. Miejsce
dostarczenia energii elektrycznej to zaciskdomwe na wy§ciu od
zabezpieczenia watzu w kierunku instalacji odbiorcy. Instalacja w
mieszkaniach budynku Cynkowa 2 przewidziana do \&ymi



4.0pis realizacyjny.

4.1.Zasilenie budynku

Budynek zasilony z linii napowietrznej 0,4kV przazylacze napowietrzne

I zhcze napowietrzne ZP-1. Wiacielem przyjcza jest Energa Operator S.A.
Moc przyczeniowa dla budynku wynosi 21,5kW w rozbiciu mszczegolne
Lokale i pozostaje bez zmian

4.2. Z4cze napowietrzne ZP-1.

Istniejgce zhcze typu ZK-1 znajdgjsic na zewntrz budynku,
wiacicielem zhcza jest administrator budynku. Obudowgcza

jest w ztym stanie technicznym. \iczke naley wymieni na nowe.
Wyposg/¢ w rozigcznik bezpiecznikowy typu NHOO, nale

zwskszy¢ wktadki topikowe mocy, oraz zainstalotvisstwe zaciskovd
przewodow ochronnych i zainstaléowahronnik przegiciowy zgodnie
Z projektem.

4.3. Tablica gtbwna ZTG+ administracyjna.

Nalezy zainstalowa tablice gtdwng ZTG oraz zmierd miejsce lokalizaciji.
Przewiduje sizastosowanie tablicy zestawionych z szafek typus3afki
typowe w oparciu o katalog Gdzen Rozdzielczych typu URBO-95Rz
ElektromontaRzeszéw S.A. Miejsce moratablicy ZTG pokazano
na planach i schematach instalaciji.
Tablice wyposa/¢ w aparatug rozdzielca:
- gtdwny wydcznik ppdu typu DILOS 100A-3P,
- gtéwny wyscznik ppdu dla obwodbéw administracyjnych
typu FR 301/40A,
- zabezpieczenia przedlicznikowe /yeginiki nadmiarowe z ostonami
izolacyjnymi/, zgodnie z schematem
- tablie z zabezpieczeniami od zwdrprzecihzen obwodow
administracji budynku,
-listwy zaciskowe przewodéw nairigych N oraz ochronnych PE
-okienko dla manewrowania yognikiem padu P.PQ..
-miejsce pod montdicznika energii dla potrzeb administracji

UWAGA !
Tablice wyposayé w zaciski przewoddéw ochronnych PE oraz
przewoddéw neutralnych N (wyizolowane od obydow
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4.4 Rozdzielnica Licznikowa TL-5.

Dla potrzeb gtéwnych ggow instalacyjnych oraz moria uktadéw pomiaru
energii elektrycznej poszczegoélnych miedzezewiduje si monta
tablicy licznikowej TL-5. Obudogtablicy naley wykona zgodnie z

projektem wedtug rozwzan firmy Radiolex Pruszcz Gdaki.
Dla potrzeb rozdziatu przewoddéw zastoséwsiwe zaciskowg ZL5 5x25+

+4x10mm2, zabudowarw ostonie przygotowanej do plombowania.
Zestaw wyposgc w:
- tablice licznikowe TL-1,
- zabezpieczenia przedlicznikowe dla miesziggpu S301 C-25
w ostonie izolacyjnej modutowej S-2 przygotameado plombowania
-okienka odczytowe dla licznikow.

-ptyta montaowa
Tablice zainstalowa na parterze budynku.
Liczniki energii elektrycznej przesiew nowe przygotowane miejsca.

Caltd¢ aparatow mocowana ptycie bakielitowej =6mm.

4.5.Wewretrzna linia zasilajaca.

Wykona przewodami typu LgY o przekrojach jak na schemé&eie
Obwody uktadaw rurach instalacyjnych typu RL wonymi pod
tynkiem. Trasy przebiegu orazytypr ostonowych pokazano na rysunkach
instalacji wewtrznych. Stosowaprzewody o nagciu roboczym izolaciji
750V. Dla potrzeb WLZ stosawary ostonowe twarde. Od pragiza do zcza
Dalej do ZTG oraz od ZTG do TL-5 rury i pnaedy uktad@ pod tynkiem
po trasach jak w opracowaniygktmwym.

4.6.Linie zasilapce mieszkania.

Do mieszka utozy¢ przewody kabelkowe typu YDYp 3x6 nimPrzewody
uktada bezpdrednio pod tynkiem. Trasy przebiegu linii zasi@jch wybra
jak najkrétsze. W mieszkaniu najepodhczy¢ obwody odbiorcze i
wprowadzé do projektowanej tablicy mieszkaniowej TM.

4.7.Tablica mieszkaniowa TM

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznégszka stosowad rozdzielnice
prefabrykowane z tworzywa sztucznego, tygecelnic 18-mod.
Dla potrzeb zabezpieczenia ludzi i instalatpsowa wytaczniki
nad pdowe ptaskieerii S-300, wydcznik raznicowo pgdowy RCD typu
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P302-25-0,03-AC. TaklitM zabudowéa w przedpokojach wcianie na
wysokii ok.2,2 m, w miejscach pokazanych w projekcie.

4.8.Instalacje odbiorcze administratora.
Projekt przewiduje wymianinstalacji dwietlenia klatek schodowych,
wiatrotapow, dwietlenia zewgtrznego i oprawy numeru administracyjnego
oraz instalacji zasilenia domofonu i wzmacniacza/RT
W celu obnienia kosztéw zytkowania dwietlenia klatek schodowych
Nalezy wymieni istniegce oprawyzarowe typu WOS 100 zgdzane za
pomo@ automatow schodowych na oprawy energoaghoz zzrédtami
Swiatta typu LED. Zaprojektowano oprawy serii Voltem kadym pitrze
nascianie w osi pagczy schodow. Oprawy posiadd§losz z poliveglanu
w wersji wandaloodpornej i zgdzane $ za pomog czujnika ruchu. Naley
wymienik przewody w projektowanych obwodaciweetlenia. Zastosowa
przewody kabelkowe o nagmiu izolacji 750V. Przewody uktadagod
tynkiem. Przekroje zgodne z schematami projektuzé&argtrz budynku
zastosowaopravwe numerovg bez czujnika PIR zatzary tagcznikiem
instalacyjnym. Nal&gy wykona& oswietlenie awaryjne i ewietlenie kierunku
ewakuacji. Naley zastosowaoprawy Led wyposane w wtasny modut
zasilenia awaryjnego. Wymagany cZasecenia opraw 1h, wymagane
nakzenie gwietlenia awaryjnego na poziomie 5Lx. Szczegoty arykwcze
zgodnie z rysunkami projektu.

4.9.Instalacje odbiorcze w mieszkaniach.
Projektuje sbbwody gniazd wtykowych, obwadd pralki, obwod lbag,
Obwdd podgrzewacza wody w kuchni oraz obwédietlenia wypustéw
gornych . Stosowane gniazda wiygkonusz posiadé bolce ochronne PE,
wypustyswietlenia musz posiadé przewdd ochronny PE. Przewody
naley prowadz¢ w obrbie mieszkania w ggach poziomych i pionowych.
Przewody utg¢ p/t z przykryciem min.5 mm warsivtynku. Stosowa
przewody kabelkowe typu YDYp @ra&iu izolacji 750V posiadage
odpowiednie certyfikaty. Gniazstykowe w pokojach instalowanad
listw przypodtogow na wysokeéci 0,2 m. W kuchni na wysokoi 1,1m,
a w tazience gniazda szczelnwprsu ochrony IP44 na wysoéa 1,4 m
od posadzki. Wagizniki instalacyjne instalowana wysokéci 1,4m.W
lazience wykonanie instalacji apa wymogi PN-HD-60364-7-701,
zwro¢iszczegoblp uwag na odlegtéci i wymiary stref ochrony
przeciwpozaniowej. Dla mieszkastosowad osprzt ptaski laminowany
serii np. Bingo lub podobny

4.10.Instalacje niskopgdowe /domofonowa, telefoniczna i dzwonkowa.
Projekt przewiduje montanstalacji domofonowej dla mieszkao ktorych
wegcia g od strony gtéwnej klatki schodowej. Zaktada sionta instalacji
domofonowej opartej na nowoczesnej cyfrokegjowej centrali
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domofonowej typu HAS-3000. Przez zastosogvaantrali minimalizu sie
ilos¢ przewodow instalacji domofonowej. Wystarczy magisie pojczenie
wszystkich unifonow przewodem diytowym. Na kadej kondygnacji
naley przewidzi€ monta puszki rozdzielczej w wykonaniu pod tynkowym
w celu odggtienia w kierunku unifonéw. Projekt przewiduje zesiwanie
unifonéw typu US.PZW-HAS255 wgp@icugcych z wymienion centraj
domofonoyv Zasilenie centrali z tablicy administracyjnej rggeem 12V
AC. W drzwiach instalowwaamek z nagglem elektromagnetycznym
zasilonym nagiem 12V. Do zamka ZE uhy¢ przewod gitki typu LgY
Od istniggej glowicy TP S.A. na budynku do poszczegoélinychsnka
wykonainstalacg telefoniczr przewodami YTKSY utéonym w rurach
instalacyjnych p/t, a zeytrz budynku na tynku. W mieszkaniach obwody
zakiaczy¢ rozetami telefonicznymi typu ZP-2 lub GPT-4 z $eggm RJ-45.
Rozety instalowana wysokéci 0,3m nad listw przypodtogowy
w przedpokojach. W rozdzielaczguotzewidziano zastosowanie listew
zaciskowych ostatych. Przekroje przewodow i rur ostonowych pokazano
na schematach instalacji. Prakiienaley wymieni istniepce instalacje
telefoniczne.

W mieszkaniach stos@wastalacg dzwonkows. Dzwonek zabudowa

w przedpokoju przy drzwiach sepwych. Instalag zasilé napeciem
230V z obwodudvietlenia mieszkania. Dzwonek uruchath@zyciskiem
zainstalowanym przy drzwiach wapwych od strony klatki schodowe]
na wysokéci 1,4m.Stosowadzwonki typu DNS-002-230V-11VA
kompaktowe lub podobne.

4.11. Instalacja odbiorcza cyfrowej telewizji naemnej RTV

Antenowa instalacja zbiorcza gluodbiorowi sygnatéw darmowej
telewizji naziemnej w standardzie DVB-T i rozprowadie ich do gniazd
abonenckich zlokalizowanych w budynku. Na dachmiejscu wskazanym
na rysunku E-6, naky zamocowaé anter naziemig o pamie odpowiednim
dla systemu DVB-T np. Telkom Telmor T-urbo-T 30.t&na ta cechujesi
silng odporndcig na zaktdcenia pochogize od innych systemow radiowych
takich jak GSM, UMTS i LTE. Anteazamontowa na maszcie z rury
ocynkowanej o wysoki 2,5m. Maszt anteny naig uziemt poprzez
iskiernik, tak aby stanowit on e¢& instalacji odgromowej budynku. W
poblizu anteny, w szafce RTV, nalezainstalowa wzmacniacz RF WSS-
218. W GPD zainstalowsasplitter 1x6 PTC-1000-6W. Obudewsplittera
nalezy uziemt podhczapc do pomocniczej szyny wyrbwnawczej szafy
GPD. Pomgdzy szaflg RTV a masztem antenowym na dachu nale
potozy¢ dwa przewody RG-6 zewtrzne w izolacji z PE. Drugi przewoéd
stanowi rezerw na dalsz rozbudowg systemu np. o odbior cyfrowego
radia. Pomydzy szaflg RTV a GPD nalgy potazy¢ dwa przewody RG-6.
Jeden z nich zakaozy¢ terminatorem 7. Pomedzy gniazdami
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abonenckimi a GDP nalg utozy¢ pojedynczy przewdd RG-6. Zastosowane
przewody musgzspeti& co najmniej parametryyta miedziana drednicy
min. 1,02mm, klasa ekranowania min. A, podwojnyaekfoplot + folia),
gestas¢ oplotu min. 77%. Okablowanie prowadzv ostonach rurowych
izolacyjnych ut@onych na konstrukcji drewnianej oraz begealnio pod
tynkiem. W pomieszczeniach instakaprowadzé w winidurowych rurkach
instalacyjnych podtynkowych.
W celu odbioru instalacji okablowania sieci RTV &gl sporzadzi¢ raporty
z przeprowadzonych pomiarow pesizych parametréw przeprowadzonych
w kazdym gniezdzie abonenckim:

-bitowa stopaduléw BER,

-poziom sygnatu w dBuV,

-wspotczynnik &du modulacji MER.

4.12. Instalacja ochrony odgromowej i paiczen wyréwnawczych:

Zgodnie z wymogami norm budynek wymaga endnia instalacji ochrony
odgromowej podstawowej. Instatagjykona zgodnie z opracowaniem wg
rys. E-6. W ¢&ci dachowej siatk poziomy wykona drutem OC 8mm na
uchwytach dystansowych przystosowanych do dach@esdmicznych. Zwody
pionowe wykonadrutem OC 8mm ufmnym nascianie budynku.

Zaciski ziczkontrolnych mocowaw podtazu grutowym przy budynku w
studzienkach prefabrykowanych. Stosbastony zwodow do wysokoi

1,8m. Ostona w rurze odgromowej TT. Wabkdtlynku wykoné uziom
powierzchniowy. Rezystancja uziom&1RQ. Przy wejciu do budynku

sieci wodnej i Z W instalowazyre GSW /giébwna szyna pgtzen
wyrownawczych/.Szgnwyposay¢ w zaciski yczeniowe M-8.Do szyny GSW
przysczy¢ instalacje wewetrzne zimnej wody. Od szyny do rur instalacyjnycl
utay¢ przewody LgY 16mm2. Na rurach stosawabejmy uchwytowe typu
Niczuksrednica obejmy wikxiwa dosrednicy rury. Szya GSW hczy¢ do
wspolnego uziomu roboczegaczia kablowego zewtrz budynku.

W fazienkach stosowaniejscowe peajczenia wyrdwnawcze. Pgizenia
wykona gietkim typu LgY 4mmz. Przewdd uktaddoezpdrednio pod tynkiem.
Szyr rozdzielca przewoddéw SWP-G1 mocowav tazience w miejscu mato
widocznym. W przypadku gdy instalacja zifinzeptej wody zostanie
wykonana z rur z tworzywa sztucznego niemaga s mostkowania
wodomierzy.

4.13.System ochrony przegciowej.
W celu eliminacji przept typu atmosferycznego oraz przgpi

lczeniowych, naley wykona system ochrony przeggiowej oparty
na ochronnikach warystorowych. Zgodnie z wymogaanmy koordynacji



-9-
izolacji nalegy ograniczy przepecia przegciowe do poziomu 1,5kV.
/Il klasa przegi/. W zlagczu napowietrznym na budynku zainstalowa
ochronnik przegiowy typu Power Pro T1+CT2 25/75kA /TN-C/ lub
podobny @ad¢zonych stopniach eliminacji przepi Ochronnik modutowy w

ostonie izolacyjnej padizy¢ zgodnie z schematem oraz wymogami
producenta.

5.0chrona od poraen.

W catej instalacji ochrona przed dagyn bezpérednim /podstawowa/ poprzez
stosowanie izolacji podstawowych rabyat. Ochron przed dotykiem
pserednim(dodatkow) w uktadzie sieci typu TN-C-S, realizuje girzez system
samoczynnego vggzenia zasilenia przy zastosowaniu wktadek topikavyy
wydcznikdw nadmiarowych serii S-300. Dla cadbbudynku stosowa
wydzielony przewdd ochronny PE o kewizolacjizétto-zielonym. Do

przewodu ochronnego PEcky¢ obudowy metalowe ugdzen elektrycznych,
tablic rozdzielnic oraz bolce ochromgmeazd wtykowych. Punkt rozdziatu funkcj
z PEN na przewdd ochronny PE oraz neutralny Nomwgkw ztaczu
napowietrznym ZP-1 zegtrz budynku. Punkt ten nate bezwzgédnie uziemt
uziomem roboczym i ogyng¢ rezystangj uziemienia na wksz jak 1.

Przewody ochronngaszczegolnych instalacji nalepofaczy¢ do wspdolnego
magistralnego przewodu ochronnego PE.ddynku naley wykona pofaczenia
wyrownawcze stoggjgtowrg szyre wyréwnawcza utozong przy instalacjach
wodnych i C O. Do w.w. szyny natdezwzgédniepofaczyt:

- wszystkie przewody ochronne PE,
- rurocigi wodne (dla instalacji C.O0.+Z.W),
- metalowe elementy konstrukcyjne.

- instalacg gazowg w budynku /zgodnie z obogaujacymi przepisami/.

6.Uwaqi koncowe.

W okresie budowy przestrzegprzepisy PBUIE, normy i zagdzenia.
Wszystkie pracestzeniowe, przegtzeniowe wykonaw stanie bez nagcia.
Roboty musz by¢ wykonane przez osoby lub firmy posiagta uprawnienia
do prowadzenia rob6t elektrycznych. Po Zedzeniu robot, przed wtzeniem
instalacji do eksploatacji, wykofidadanie odbiorcze /aglziny + pomiary/,
zgodnie z wymogami PN-HD-60364-6, ocgebezpieczastwo ludzi
| uradzen, podpé decyzg o wlaczeniu pod nagcie. Naley w sposob
trwaty oznacz§ miejsca gtéwnych wycznikow pgdu.
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Uwagal!

Instalacje WLZ oraz do mieszkaobrano zgodnie z wymogami normy
P SEP-E-002 ,Podstawy planowania, wyznaczanieymapotrzebowanej
dla budynkow mieszkalnych”.

W celu maliwosci zmiany mocy przyczeniowej do poziomu 7,0kW

na mieszkanie przy instalacji 1-fazowej zangoscia podbgczenia kuchni
elektrycznych w mieszkaniach.

OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAACE WYKONANO NA PROGRAMIE
KOMPUTEROWYM OBL 2002. ZAL @ENIA DO OBLICZEN ORAZ WYNIKI

OBLICZEN W PROJEKCIE
WYNIKI OBLICZE N W KAZDEJ POZYCJI MAJ A WYNIK —-DODATNI-
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WYKAZ RYSUNKOW ROBOCZYCH

E — 0 Plan zagospodarowania terenu

E — 1 Schemat gtdwny zasilania klatka K-1

E — 2 Schemat tablicy mieszkaniowej TM

E — 3 Plan sytuacyjny instalacji elektrycznej-rzu parteru

E — 4 Plan sytuacyjny instalacji elektrycznej-rza |l pietra

E — 5 Plan sytuacyjny instalacji elektrycznej-rza poddasza
E — 6 Plan sytuacyjny instalacji odgmowej-rzut dachu

E — 7 Plan sytuacyjny instalacji teletechnicznychzut parteru
E — 8 Plan sytuacyjny instalacji teletechnicznychzut | pi etra
E - 9 Schemat instalacji domofonowej

E - 10 Schemat instalacji telefonicznej

E — 11 Schemat instalacji telewizyjnej

E — 12 Elewacja tablicy giébwnej ZTG

E — 13 Elewacja tablicy licznikowej Tt5

E — 14 Elewacja zjicza ZP-1



Bartoszyce 14.07.2016

Oswiadczenie o sporgdzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 199hmawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106,
poz 1126, ze zmianami¥wiadczamze projekt Przebudowy I nstalacji elektrycznych i
teletechnicznych budynku mieszkalnego w Bartoszycach ul. Cynkowa 2 zostat sporgzdzony
zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projaht

Sprawdzg]
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Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce ij 0b|2002
www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2 Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢
B1:1 1 WTN 00C gG 40 A; 5 s (APENA) B1.1:1 1 S301 C 25 A; 5's (FAEL) 220,0 TAK*
B1:1 1 WTN 00C gG 40 A; 5 s (APENA) B1.2.1:1_ 1 S301 C 25 A; 5 s (FAEL) 209,5 TAK
B1:1 1 WTN 00C gG 40 A; 5 s (APENA) B1.2.2:1 1 S301 C 25 A; 5's (FAEL) 206,0 TAK
B1:1 1 WTN 00C gG 40 A; 5 s (APENA) B1.2.3:1 1 S301 C 25 A; 5's (FAEL) 185,5 TAK
B1:1 1 WTN 00C gG 40 A; 5 s (APENA) B1.2.4:1_ 1 S301 C 25 A; 5 s (FAEL) 192,9 TAK
B1:1 1 WTN 00C gG 40 A; 5 s (APENA) B1.2.5:1 1 S301 C 25 A; 5's (FAEL) 194,4 TAK
B1.251 1 S301 C 25 A; 5 s (FAEL) B1.25.1:1 1 S301 B 10 A; 0,4 s (FAEL) 119,1 TAK
B1.2.5:1 1 S301 C 25 A; 55 (FAEL) B1.2.5.2:1 1 S301 B 16 A; 0,2 s (FAEL) 140,2 TAK*

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania +4%)

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany prad zwarcia
dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 1/1



Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2

L)

obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] TolerancjalV] U [V] Zs*la<U Izw [A]
W11 5xLgY 162 8,0 B1:1_ 1 WTN 00C gG 40 A (APENA) 50 0,422 165,0 69,70 2,79 230 TAK 5445
W1i.1:1 3xLgY 62 1,0 B1.1:1 1 S301 C 25 A (FAEL) 5,0 0,432 152,0 65,60 2,62 230 TAK 532,9
Ww1.2:1 5xLgY 162 40 Bl:1 1 WTN 00C gG 40 A (APENA) 50 0,436 165,0 71,95 2,88 230 TAK 527.,4
W1l.2.1:1 YDYp 3x 62 50 B1.21:1_1 S301 C 25 A (FAEL) 50 0,482 152,0 73,27 2,93 230 TAK 477,2
w1i.2.2:1 YDYp 3x 62 7,0 B1.2.2:11 1 S301 C 25 A (FAEL) 5,0 0,500 152,0 76,07 +3,04 230 TAK 459,6
W1.2.3:1 YDYp 3x 62 20,0 B1.2.3:1 1 S301 C 25 A (FAEL) 50 0,621 152,0 94,46 +3,78 230 TAK 370,1
W1i.2.4:1 YDYp 3x 62 150 B1.24:1 1 S301 C 25 A (FAEL) 5,0 0,575 152,0 87,36 +3,49 230 TAK 400,2
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 B1.25:1 1 S301 C 25 A (FAEL) 5,0 0,565 152,0 85,95 +3,44 230 TAK 406,8
W1.25.1:1 YDYp 3x 1,52 20,0 B1.25.1:11 1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 1,308 45,5 59,50 +2,38 230 TAK 175,9
W1.25.2:1 YDYp 3x 2,52 20,0 B1.25.2:11 1 S301 B 16 A (FAEL) 0,2 1,019 72,7 74,05 2,96 230 TAK 225,8
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25% oraz wptyw podwyzszonej temperatury w trakcie zwarcia do 80°C.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@0obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 1/1




Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce ii 0b|2002

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2 Licencja nr 2"9“"1”5?523 2&0
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. I Im] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBJA] In[A] Iz [A] IB<In< 1z 12 [A] TolerancjaJA] 1.45*1z[A] 12 <1.45%1z
wi:l 5xLgY 162 A 8,0 B1:1 1 WTN 00C gG 40 A (APENA) 33,6 40,0 655 TAK 72,0 29 950 TAK
wi.1:1 3xLgY 62 A 1,0 BL.1:1 1 S301 C 25 A (FAEL) 242 250 37,8 TAK 37,0 *1,5 54,8 TAK
wi.2:1 5xLgY 162 A 4,0 B1:1 1 WTN 00C gG 40 A (APENA) 25,5 40,0 655 TAK 72,0 29 950 TAK
W1.2.1:1 YDYp 3x 62 A 50 B1.2.1:1 1 S301 C 25 A (FAEL) 20,8 25,0 338 TAK 37,0 *1,5 49,0 TAK
W1.2.2:1 YDYp 3x 62 A 7,0 B1.2.2:1 1 S301 C 25 A (FAEL) 20,8 250 338 TAK 37,0 *1,5 49,0 TAK
W1.2.3:1 YDYp 3x 62 A 20,0 B1.2.3:1 1 S301 C 25 A (FAEL) 20,8 25,0 338 TAK 37,0 £1,5 490 TAK
W1.2.4:1 YDYp 3x 62 A 15,0 B1.2.4:1_1 S301 C 25 A (FAEL) 20,8 25,0 338 TAK 37,0 *1,5 49,0 TAK
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 A 14,0 B1.2.5:1_ 1 S301 C 25 A (FAEL) 22,0 250 37,8 TAK 37,0 £1,5 54,8 TAK
W1.251:1  YDYp3x1,52 A 20,0 B1.25.1:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 48 10,0 14,4  TAK 14,9 40,6 20,9 TAK
W1.252:1  YDYp3x2,52 A 20,0 B1.252:1_1 S301 B 16 A (FAEL) 9,7 16,0 21,7 TAK 23,8 +1,0 31,4 TAK

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prgd wylgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

|| OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA ||

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Wytycznych ochrony przewodéw przed prgdem przecigzeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wylgczalne dla czasu dtugotrwalego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 1/1




Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2

L)

obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.1:1  3xLgY 62 1,0 230 5,00 5,00 1 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 - - - - - 5,00 0,90 1,00 0,06 24,15
5,00 5,00 0,18

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.1:1 YDYp 3x 62 50 230 7,00 4,55 7 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,26 20,82
7,00 4,55 0,43

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.2:1 YDYp 3x 62 7,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 037 20,82
7,00 4,55 0,54

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,901,00 0,05 2554

W1.2.3:1 YDYp 3x 62 20,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 1,06 20,82
7,00 4,55 1,23

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.4:1 YDYp 3x 62 15,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,79 20,82
7,00 4,55 0,96

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@0obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 1/2




Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2

29 obl2002

www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia (cd.):

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]
Wil 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.1:1YDYp 3x 1,52 20,0 230 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - 1,00 0,90 1,00 0,91 4,83
5,00 5,00 1,82
wi1i:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.2:1YDYp 3x 2,52 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,90 1,00 1,12 9,66
6,00 6,00 2.03

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@0obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221
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Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2
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obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.1:1  3xLgY 62 1,0 230 5,00 5,00 1 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 - - - - - 5,00 0,90 1,00 0,06 24,15
5,00 5,00 0,18

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.1:1 YDYp 3x 62 50 230 7,00 4,55 7 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,26 20,82
7,00 4,55 0,43

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.2:1 YDYp 3x 62 7,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 037 20,82
7,00 4,55 0,54

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,901,00 0,05 2554

W1.2.3:1 YDYp 3x 62 20,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 1,06 20,82
7,00 4,55 1,23

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.4:1 YDYp 3x 62 15,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,79 20,82
7,00 4,55 0,96

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@0obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 1/2
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Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2
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Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia (cd.):

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]
Wil 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.1:1YDYp 3x 1,52 20,0 230 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - 1,00 0,90 1,00 0,91 4,83
5,00 5,00 1,82
wi1i:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.2:1YDYp 3x 2,52 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,90 1,00 1,12 9,66
6,00 6,00 2.03

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2

L)

obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.1:1  3xLgY 62 1,0 230 5,00 5,00 1 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 - - - - - 5,00 0,90 1,00 0,06 24,15
5,00 5,00 0,18

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.1:1 YDYp 3x 62 50 230 7,00 4,55 7 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,26 20,82
7,00 4,55 0,43

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.2:1 YDYp 3x 62 7,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 037 20,82
7,00 4,55 0,54

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,901,00 0,05 2554

W1.2.3:1 YDYp 3x 62 20,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 1,06 20,82
7,00 4,55 1,23

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.4:1 YDYp 3x 62 15,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,79 20,82
7,00 4,55 0,96
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Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2
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Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia (cd.):

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]
Wil 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.1:1YDYp 3x 1,52 20,0 230 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - 1,00 0,90 1,00 0,91 4,83
5,00 5,00 1,82
wi1i:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.2:1YDYp 3x 2,52 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,90 1,00 1,12 9,66
6,00 6,00 2.03

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.1:1  3xLgY 62 1,0 230 5,00 5,00 1 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 - - - - - 5,00 0,90 1,00 0,06 24,15
5,00 5,00 0,18

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.1:1 YDYp 3x 62 50 230 7,00 4,55 7 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,26 20,82
7,00 4,55 0,43

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.2:1 YDYp 3x 62 7,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 037 20,82
7,00 4,55 0,54

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,901,00 0,05 2554

W1.2.3:1 YDYp 3x 62 20,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 1,06 20,82
7,00 4,55 1,23

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.4:1 YDYp 3x 62 15,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,79 20,82
7,00 4,55 0,96
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Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2

29 obl2002

www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia (cd.):

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]
Wil 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.1:1YDYp 3x 1,52 20,0 230 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - 1,00 0,90 1,00 0,91 4,83
5,00 5,00 1,82
wi1i:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.2:1YDYp 3x 2,52 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,90 1,00 1,12 9,66
6,00 6,00 2.03

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE UL. CYNKOWA 2
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www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.1:1  3xLgY 62 1,0 230 5,00 5,00 1 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 - - - - - 5,00 0,90 1,00 0,06 24,15
5,00 5,00 0,18

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.1:1 YDYp 3x 62 50 230 7,00 4,55 7 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,26 20,82
7,00 4,55 0,43

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.2:1 YDYp 3x 62 7,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 037 20,82
7,00 4,55 0,54

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,901,00 0,05 2554

W1.2.3:1 YDYp 3x 62 20,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 1,06 20,82
7,00 4,55 1,23

wi:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56

W1.2:1  5xLgY 16?2 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 1593 0,90 1,00 0,05 2554

W1.2.4:1 YDYp 3x 62 15,0 230 7,00 4,55 1 7,00 0,65 4,55 4,55 1,00 - - - - - 455 095100 0,79 20,82
7,00 4,55 0,96
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Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce
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Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia (cd.):

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]
Wil 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 0,901,00 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.1:1YDYp 3x 1,52 20,0 230 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - 1,00 0,90 1,00 0,91 4,83
5,00 5,00 1,82
wi1i:l 5xLgY 162 8,0 400 40,00 30,20 1 0,00 0,00 0,00 20,92 1,00 - - - - - 2092 090100 0,12 33,56
W1.2:1  5xLgY 162 4,0 400 35,00 25,20 1 0,00 0,00 0,00 22,75 0,70 - - - - - 15,93 0,90 1,00 0,05 25,54
W1.2.5:1 YDYp 3x 62 14,0 230 7,00 7,00 1 4,00 1,00 4,00 7,00 0,65 - - - - - 455 0,90 1,00 0,74 21,98
W1.2.5.2:1YDYp 3x 2,52 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,90 1,00 1,12 9,66
6,00 6,00 2.03

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@0obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221
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Ma,

P.2801.20

do celow projektowych
skala 1 : 500

16.542

woj. warmipsko-mazurskie

powiat ba

szycki

miasto 2801/01_1 Bartoszyce
obr¢b numdr 280101_1. 0004
dzialka numer 12/17

ul. Cynkow
arkusz mapy

Stan aktual
Nr rob. wy
Wykonawc

2
7.218.19.08.1.3

ny w terenie dn. 04.07.2016r.
onawcy 10340 /144/ 16

W terenie moga istnie¢ sieci uzbrojenia o ktorych

brak
i nie 2

danych w instytucjach branzowych \
ostaly zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej!

pa sytuacyjno wysokosciowa

OO NA]

RIRKL

R
INANN9N5:

||| .1 . Projektowane przytacze kanalizacji deszczowe;

Wsz
jedn
Pray

blkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez
stki wykonawstwa geodezyjnego
o Geodezyjne i Kartograficzne

X X

Map
bez

L do celow projektowych zostata wykonana
stalenia obciagzen stuzebnosciami gruntowymi.

@

ABCD

! Projektowany wiatrotap
H Istn. budynek wielorodzinny obj. zakresem oprac.

[ 5lstn. ostona $mietnikowa

Projektowana wewnetrzna. instalacja deszczowa

j Istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej

~HROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
= ) "\k NR 12/17 OBREB NR 4 M. BARTOSZYCE
\ ot | SKALA 1:500

ORIENTACJA i€
Skala 1:8000 ,oo/
G E N

H Projektowana komunikacja wewnetrzna i opaska

t
4|Istn. zjazd z drogi publicznej ko= \
[4]istn ZJazd z drogli publiczne) \mz\.\\ \\\\\\ F istn. przytacze energetyczne

Zabudowa istniejgca AsXSn 4x16mm? b/z

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej
Istniejgce przytacze ev
Istniejgca sies ev niskiego napiecia

Istniejgce przytacze wodociggowe

A}

Istniejace przytgcze gazowe nieczynne- dogh

/Techniczne "Projekt"

Badania gruntowo-wodne 1-200 Bartoszyce

Granice dziatki

i
oma“ Miejska Bartoszyce
ul. Bghaterdw Monte Cassino 1

vom.é_m%a sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezy

zawiera operat
parfistwowe

STAY

Identyfik

materi
‘03313?

tech
m

Imig, ne )
reprezent

—

11-200 mm%nmev\om

hil ,szouio? x,aan: rezultaty Mgdernizacja ‘istniejacego budynku mieszkalnego
do m”<.<am:n_. Bma:m_:é zy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na dziatce o
J:omﬂm:nwsm@n\'il nr ew. 12/17 w obrebie nr 4 m. Bartoszyce
KI
801. 20(p. SLT 0]

07 LIP. 20%

Oc_mx/m Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stadium: | Projekt budowlany

Branza: | Architektura; konstrukcyjno-budowlana

Tytut rys: | Projekt zagospodarowania dziatki

» Data: 2016 Skala: 1:500 Nrrys. P1
Projektant: OPRACOWAL.:
inz. Kazimierz tysakowski asystent

inz. Marcin Lipka

PROJEKTANT: PROJEKTANT:
tech.Bogdan Kozak mgr inz. Marcin Ireneusz Daniéw




JEDNOKRESKOWY SCHEMAT ZASILENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

istn. linia nN AsXSn 4x50

istn. stup PP-10 Detecta szafka RTV PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ
N O Led 8W PIR n/t TeSM-101
‘g YDY 3x1,5mm2
Q istn. przytacze AsXSn 4x50 b/z osw. strychu obw S
) istn. THS blz feéegﬁ/ IR YDY 3x1,5mm2 obw ztv
e szafka RTV
Detecta TM w.g. Rys E-2
Led 8W PIR Y P2-42,06W
Pp-25,0kW T™-4
o ,
s Is-41,6A _| Pp-5,0kW TM-3
3. Q@E docelowo 15-23.6A
= S-£9, Pp-5,0kW
™-5 Is-23,6A
Detecta Po-5.0kW D
Led 8W PIR proj. TL-5 D | p23, 6A
w.g. rys E-13 523,
Detecta A-52
Led 8W PIR 1~
YDY 3x1,5mm2 obw AW S
osw. awaryjne * *
YDYp 3x1,5mm2 Sw. awaryj * . | kl YDYp 3x6mm2 p/t M-5
osw. klatki obw. K I ,—IA_52
4xLgY 25mm2 w RLA7 p/t N T~
obw Z s301c25
* 12 | KWh
Detecta « T YDYp 3x6mm2 p/t M-4
Led 8W PIR E
proj. ZTG %\_ a2
Z} odg. _
w.g. URBO 90 ex351ax10 o T~
— +5-2
3 5xS301+AS_ 1 L¢ * *| kWh
S 810 = —|—— . * 119 YDYp 3x6mm2 p/t M-3
g 10 X 4|$|52 2
N
B-10 _:Q 5301 C25 1~
os L& YDYp 3x1,5mm2 obw zd T * kih T™-2
: A-52 Ly = zasilacz domofonu-230/12V AL \Q ~ 117 YDYp 3x6mmz2 p/t M-2 Pp-5,0kWw
wymiana ztgcza T~ Bol ~121 % D Is-23,6A
ZP-1 /NHO0/ ain| s A2 ’
* 9 4 1~
5xLgY 16mm2wRL37p/t | ‘—H 1§ . Detecta s301.c25
obw 01 4 g Led 8W PIR . *| kWh
§ —(3( . " ,_ll q YDYp 3x6mm?2 p/t M-1 TM-1
5000 — ' U pp-5,0kw
_ YDYp 3x1,5mm2 E ' - 1s-23,6A
d osw. zewnetrzne ) =
\; +przedsionka obw. Z Llczniki energii elektrycznej:
' 5xLgY 16mm2 w RL37 p/t
" - X LR obu 02 ’ 246093150
N IPE -230808130
P i ) -80644003
Recta Led 6W EXIT ® osw. awaryjnet -00161035
ecta Le E oprawa zewnetrzna -
| 5 has 300 P e 00061773
NA -29811521
= 10 O YDY 3x1,5mm2 obw AW Inwestor: Glménz;z7 Migjska Nllsartosczyce_ ,
S 1 ul. Bohaterow Monte Cassino
osw. awaryjne 11-200 Bartoszyce
fnwestycja Modernizacja istniejgcego budynku mieszkalnego
. Cynk j2wB h dziafc
UWAGA o 12717 wobrebie 4 m. Bartostyee
Instalacje dobrano docelowo w.g. wymagar normy P SEP-E-0002 ook | Buynek micszkainy wielorodzinny
. . L, zalozono, ze wartosc mocy na mieszkanie wyniesie w przysztosci 7,0kW Stadium: | Projekt wyk
Q-ochronnik przepiec stopien T1+T2 4 Wy pry; Ba —
ranza: | Elekiryczna
P ower P ro T1+T2 TN c 25/ 75kA Nr kat'g 739 80 Tytutrys: | Schemat zasilenia budynku-przebudowa WLZ
*-miejsca plomb Ener: ga Data: | 07/2016| Skala: Nr rys. E-1
Projektant: Sprawdzajgcy:
tech. Bogdan Kozak mgr inz. Maria Zimnicka
. . upr. bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L
ochrona przeciwporazeniowa w.g. PN-HD 60364-4-41




TABLICA MIESZKANIOWA TM-1-5 SCHEMAT+ELEWACJA
OBUDOWA MODULOWA 1x18 p/t

O

F-3  F-3 F3 F3 F-3

Anljipkinlink

o

2/2/003

S

B16 /1

S

B16/1

SoacK

B 16/1

S

B16/1

S

B 16/1

ST

B 16/1B 16 /1

B =

™ /Ix12/ p/t

YDYp 3x2,5 p/t G7

poko je

YDYp 3x2,5 p/t Gb

gn.

kuchnia

YDYp 3x2,5 p/t G5

gn.

YDYp 3x2,5 p/t G4

gn. kuchnia

A

kuchnia

YDYp 3x2,5 p/t G3

gn.

YDYp 3x2,5 p/t G2

gn. pralka

A

YDYp 3x2,5 p/t Gl

{?3
11—
{?3
—x
{?3
{?3
I
{?3
Lo
Lo
1 N-1
X X
F-1
< F-1
PE

YDYp 3x1,5 p/t 01

oy N YNy Y N N N

LgY 4mme p/t

proj. YOY p 3x6 p/t M

LEGENDA ZABEZPIECZEN
R-roztacznik izolacy jny FR 301/40

F-1- wytgcznik nadmiorowy S301 B10
F-I-wytacznik ochronny P302-25-0,03-AC
F-2- wytacznik nadmiarowy S301 B16
F-3- wytacznik nadmiarowy S301 BI16
F-4- wytqgcznik nadmiarowy S301 C4

L-1- listwa grzebieniowa BI 1/12
MOD-obudowa 18-modutéw p/t

SWP-G2

obw. oswietl

||<< @ bo jler tazienka

||<< @ podgrzewacz kuchnia? (]

Pz
/KW /

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Pz-13,0kW
Ps-5,0kW
Is-23,6 A

0,5

Inwestor

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohateréw Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

nwestycja

Modernizacja istniejgcego budynku
mieszkalnego przy ul. Cynkowej 2 w
Bartoszycach na dziaice o nr ew. 12/17 w
obrebie nr 4 m. Bartoszyce

brodzik Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

wanna Stadium|

Projekt wykonawczy

Branza:

Elektryczna

Tytut rys]

Tablica mieszkaniowa - TM

Data:

07/2016 | Skala: Nriys.| E-2

tech.

upr. bud. 87/85/0OL

TojeKtant.
Bogdan Kozak

Sprawdzajgcy:
Imgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/0L




-0.10

]

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

RZUT PARTERU

Wykaz pomieszczehn : Parter

Skala 1:50

Nr |[Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka
1 Wiatrotap 4.04 m? Terakota
Y v 2
— S F — — m S 25 ] [ 2 Komunikac ja 1329 m Terakota
72§ ° pralka A ( q /10 A praika LU_—I 2 2 3 Przedpok6 j 5.94 m? Terakota
- 7 5 I tazienka @ 4 |Kuchnia 1116 m? Wykt. z PVC
z . 2
f azienka ﬂ: D ® 5 POR?\! 15.76 ma Wykt. dywanowa
A o5 Sim ‘ & |Pokéj 16.27 m Wykt. dywanowa
/ \ || osvsim [ o o zow | 7 |tazienka 5.41 m® Terakota
/ \ 801 2,0kW \ — i !
LgY 4mm? @ o . /R @% S proj. WLZ 8 |Kuchnia 1114 m® Wykt. z PVC
— e : £ T ) Poké bp Loy H25mmRL7PA (1§ [F azienka 357 m° Terakota
O T — — = [— — —. ____2___] ''''''''''''' __]/—- ROZE’N 86.58 mE
2 |
\_obw. O1 J Do, —'L'_ | _'(2 O—
™-1 LYDYp 3x6 p/t obw. M1 |
5 3 5 _ | -
Pokéj | FPrzedpoko 2xov (| — AWXE1h ! : L E G E N D A L E G E N D A
’:® K | Proj. piec kaflowy I robodt remonto y ¢ h
2 2 I——| - 0,6%0,8x2m projl ZP-1
T / TZ 2 _‘|© | obw. O1 w.g. E-1 P PODLOGI ' |:| Sciany i elem istniejgce w przekroju
{ 4 | | Pl Rozd@bbkome wykonozemtwo detog Elem. istniejace w widoku
’ . | osadze wraz z warstwami ,
|:{ H /: B | ' Rgmgth : Sciany projektowane
=z DYR.3x1,5mmi2 ObWQ_’f w | ‘ P2 Wykonanie nowych pod{ég i —————— Elementy projektowane
%LJ; FZE\ 7 2; 3 9 = | 2 | posadzek z wykonczeniem — — —  Projektowane nadproza
6] — O M &ll o . . R
( :/ ) | ‘ @ 2 N ;2 0 | - Sy —X—>X— Sciany i elem. do rozbidrki
VJr( % H . | Bl Zbicie oktadzin Sciennych
/\,/\) L 2 — | ~ ) Be Zbicie tynkow
)’i I g | - C*T( m obw. O1 ?2§ B3 Proj. tynki mineralne na
: § \gi\ @ | obrzutce cem. i gtadzie gipsowe,
obw. O1 l ) | A farby akrylowe
obw. K : @ ' B4 Oktadziny Scienne z plytek do
o D®_ Z"z,c'mf@r I | he180m o
. POC.D-5
OkW
Jﬂ _ IS (= D 8 : 5 Sufity
@ proj. TL-5 (Oi—_| AN Kuchnia | S1 Zbicie tynkow i otrzcinowania
- S2 Proj. oktadziny z ptyt GK Ustugi Projektowo Techniczne "Projekt"
5 4 «@ AWE-1h | _ o 12,5mm | tynki qipsowe
Pokb j —[2 Kuchnia D) @ |~ ~ proj. proj. uziom odgromowy cienkowarstwowe ul. P.C.K 8; 11-200 Bartoszyce
2T ™-2 @ S3 Farba akrylowa
230v
2 @ B(%) w.g. B —/@ 9 ) | Gmina Miejska Bartoszyce
j]l G o YDYp 3x6 p/t obw. M2 N \Y Inwestor: |, Bohateréw Monte Cassino 1
' W 11-200 Bartoszyce
5xLgY 16mm2 w RL37 obw. 02 il OPRAWA NUMEROWA
‘_ f i J ©) OPRAWA ZE RODLEM TYPU LED EWAKUACUUNA Inwestycja:| Modernizacja |stn_|ejacego budynku mleszkglnego
o F przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na dzialce o
OPRAWA ZE ZRODLEM TYPU LED-AWARYJNA nr ew. 12/17 w obrebie nr 4 m. Bartoszyce
| J | ~0.10 ® OPRAWA ZE ZRODLEM TYPU LED
YDYp 3x1,5mm2 obw. AW AWE-1h | ] DZWONEK 220 V
TABLICA ELEKTRYCZNA
I | 5xLgY 16mm2 w RL37 obw. 01
| B Q@ T r\_® C _€ GNIAZDKO WTYKOWE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ
| | ) Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny
yDYp 2xd 5mm2lobw. 7 LEGENDA OPRAW- {2 GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE
| wigtrotap | ’ Stadium: | Projekt wykonawczy
_________ Al _E GNIAZDKO WTYKOWE 1-FAZOWE 16A, - SZCZELNE P44
1 B-oprawa Detecta Led 8W -PIR @ PRZYCISK SZCZELNY-DZWONEK Branza: | Elektryczna
Sustok | C-oprawa Kran Numerator Led 12W -PIR Tytutrys: | Rzut parteru-instalacja o$wietlenia i gniazd
szklane §';7 NA-oprawa numerowa Recta Led 6W EACZNIK JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM
YDYp 3x1,5mm2 obw. Z D-oprawa Led OVO 11W EACZNIK SCHODOWY / JEDNOBIEGUNOWY Data: |07/2016 Skala: 1:50 Nrrys. E-3
NA - - . —
E-oprawa awakl{acwna Ontec-VIP Panel Led 18W (ﬁ, PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY / JEDNOBIEGUNOWY tech Pégjeclj(;in&ozak mar iﬁgr?\\/llv;izsjgi(z'nicka
K-oprawa awaryjna Centra Led GK 3W optyka korytarz wor. bu dg 87/85/0L 8 c. bud. 265/87/0L
J-oprawa awaryjna TM Technologie Itech o™ FACZNIC JEDNOBIEGUNOWY pr. bud. pr. bu.
@) ZLACZKA SWIECZNIKOWA 3-BIEGUNOWA
POC.D-5
51 2,0kw
PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY




PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RZUT | PIETRA

Wykaz pomieszczen : Pietro

skala 1:50

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka
11 Komunikac ja 1422 m® Wyktadzina z PVC
1.2 Kuchnia 8.49 m® Wyktadzina z PVC
A 4
1.3 Pokd j 1576 m° Wykt. dywanowa
1.4 t azienka 250 m° Terakota
15 Kuchnia 992 m* Wyktadzina z PVC
T : T m 1.3 %JT 16 Pokd 1659 m? Wykt. dywanowa
2 \ JElP 1 (o3 praka Lozienka 2 17 tazienka 320 m° Terakota
. A B
= 5 @ 62) amven o) osysm ® D 18 Poké 16.37 m Wykt. dywanowa
o 80/ 20K C 1.9 tazienka 331l m Terakota
Pokd 15 U - 5 110 Kuchnia 1151 m® Wyktadzina z PVC
Kuchnia | [ i ——— e | | g | Razem 101.87 m®
LgY 4mm? )
= I : SR R L E G E N D A
8 robdt remontowych
O AWXE-1h =
i K Pokd,j P PODLOCI ) :I Sciany i elem istniejace w przekroju
YDYp 3x6 p/t obw. M5 P1 Rozebranie wykonczenia podtog o .
obw. O1 _ . ) ——— Elem. istniejgce w widoku
i posadzek wraz z warstwami )
B B d b konstr. : Sciany projektowane
P2 Wykonanie nowych podtog i ———— Elementy projektowane
R +2.89 posadzek z wykonczeniem . . : .
] i :I Zaﬂilenie wzmacniacza S F3 Rozebranie wykonczenia podiog ?r(.jjektc.)wane nadprozIaT .
‘ e 8 d obw. Ol P4 Wyroéwnanie podt. drewn. ¥X——>— Sciany i elem. do rozbiérki
2 ) :. : poprzez szlifowanie i uzupetnienie
‘ j-ll Szz i . Swietlerie strychu ;éoifuh ) .
| 3 ozenlie wadrstw
‘ . . YDYp 3x6 p/t obw. M4 obw. K — 9 YDYp 3x1,5mm2 obw. wykonczeniowych
i [ | ( T . 8@ /’/ : , I P6 Wymiona desek podtogi
ﬁ . 4 ).
% é 2 . . )J% 8 X 4§ \: . \ é typ LgY 4x25mm? RL47 p/t B SCIANY
8 2 0 Bl Zbicie oktadzin sciennych
~| e —|X - [ ve
2T @ B2  Zbicie tynkéw
— @ g F B3 Proj. tynki mineralne na
|14 D >O£ D ) . 2 obrzutce cem. i gtadzie gipsowe,
toziertkd farby akrylowe
D I YDYp 3x1,5mm2 gbw. AW ((ﬁ‘ \@ obw. O1 B4 Oktadziny scienne z pltytek
do h=1,80m
O e \_‘ A\/\D'(E-iﬁ\ o 5 Sufity
obw. O1 ®K \ D 51 Zbicie tynkdw i otrzcinowania
@ \\ @ ® S2  Proj. oktadziny z ptyt GK
1.3 Q@ - B f‘eim‘o : Z tﬁ féwge‘pgo " Ustugi Projektowo Techniczne "Projekt”
Poké j " _[ 110 W Wow
J ) @ 12 B THC oo 53 Farba akrylowa ul. P.C.K 8; 11-200 Bartoszyce
Kuchnia obw. O1 2&0(‘)//. ‘ @
2 ' Inwestor: . .
1N T™-3 M N 2 Gmina Miejska Bartoszyce
%‘11 . - Lnl ul. Bohateréw Monte Cassino 1
YDYp 3x6 p/t obw. M3 @/ ?? NA OPRAWA NUMEROWA 11-200 Bartoszyce
6 o RAWA 7E FRODLEM TYPU LED ERAKUAGUINA |Inwestycja:] Modernizacja istniejgcego budynku mieszkalnego
j AW([- o © v UACw przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na dziatce o
&® 1 OPRAWA ZE ZRODLEM TYPU LED-AWARYJNA nr ew. 12/17 w obrebie nr 4 m. Bartoszyce
® B OPRAWA ZE ZRODLEM TYPU LED
CI:P DZWONEK 220 V
TABLICA ELEKTRYCZNA
35° 350 —
.y GNIAZDKO WTYKOWE INSTALACI TELEKOMUNIKACYJINEJ
) Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny
{2 GNIAZDO WTYKOWE PODWOINE
—KC GNIAZDKO WTYKOWE 1-FAZOWE 16A, - SZCZELNE IP44 Stadium: |  Projekt wykonawczy
LEGENDA OPRAW: oo
QO _ 10 @ PRIYCISK SZCZELNY-DZWONEK Branza: Elektryczna
B-oprawa Detecta Led 8W -PIR @S LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM Tywhiys:| - Reutl pietra-instalacja oSwietlenia i gniazd
C-oprawa Kran Numerator Led 12W -PIR . . . B
NA-l;prawa numerowa Recta Led 6W LACZNIK SCHODOWY / JEDNOBIEGUNOWY Data: | 07/2016 | Skala: 150 Nr rys. E-4
) Projektant: Sprawdzajgcy:
D-oprawa Led OVO 11W PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY / JEDNOBIEGUNOWY tech. Bogdan Kozak mgr inz. Maria Zimnicka
E-oprawa awakuacyjna Ontec-VIP Panel Led 18W Cf\ LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY upr. bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L
K-oprawa awaryjna Centra Led GK 3W optyka korytarz ,
J-oprawa awaryjna TM Technologie Itech O ., ZACKASHIEGZNKOWASBECUNOWA
51 2,0kW
@ PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY




PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ
RzZUT PODDASZA Skala 1:50

L E G E N D A

Q 8 robot remontTowych LEGENDA
y_iﬁ__ TI : neEed :I Sciany i elem istniejace w
Pl Rozebranie wykonczenia podtog - y 1a
\ \ i posadzek wroz z warstwami przekroje—
\ [—] [—] \ konstr. : Elem. istniejgce w widoku
| ‘LEJ ‘LEJ \ P2 Wykonanie nowych podtég i A i ;
- —————— Sciany projektowane
| | posadzek z wykonczeniem )
| | P3 Rozebranie wykonczenia podtog - - Elememy projektowane
1 ‘ P4 Wyrownanie pod{ drewn. —¢X—¢— Projektowane nadproza
7 { Bt { istn. hak SH-200 b/z DODFZSZ szlifowanie i uzupetnienie Sciany i elem. do rozbiérki
— szczeln
} } PS5 Utozenie warstw
‘ ‘ wykonczeniowych
| D e | g PE Wymiana desek podtogi
| o revaru | P7 Rozbiorka desek podtogi
. - ir— g /7 ————3 ] P8 Usuniecie polepy
—— ’// P9 Izolac ja termiczna z welny
TTWss-218 - j mineralne j 20cm rozpreznej
L— I%>/\’ — 50 Strych P10 Wykonanie podtogi z ptyt 0SB
szafka plt - = min 30mm
+5.92 60.75 m Deski
TeSM-101 .
poddasze M N B SCIANY
e D D D Bl Zbicie oktadzin sciennych
65 N Be Zbicie tynkow
110 i B3 Proj. tynki mineralne na
‘Q- Q obrzutce cem. i gtadzie gipsowe,
f t 9 " 95 @ arby akrylowe
H o = I o 1oJe B4 kkodziny <cienne z ptytek
< ™1 & - £
65| Il |, L a1 ,
110 YDYp 3x1,5mm2 obw. S /e proj WLz '
& uktadac w RL 22 na drewnie oswietlenib strvch# /\é yp LgY 4x25mm? RL47 p/t S1  Zbicie tynk i otrzcinowanio
&) 52  Proj. oktadzin)\z ptyt GK
12,5mn i tynki gipson istn. przytacze energetyczne
YDYp 3,'X1’5mm2 obw. ztv . /[‘Vz/ cienkowarstwowe typ A’;X)S/,?4X16mmg b%
uktada¢ w RL 22 na drewnie zasilenie wzmacniacza) & S3 Farba akrylowa
LgY 4mm2 RTV
/ 5 o i 5 o qr 5 @ —a " """ 7Jr - —""3 0 7]
\ ° \
\ < \
| | /
| |
Ustugi Projektowo Techniczne "Projekt"
| |
| |
| | ul. P.C.K 8; 11-200 Bartoszyce
\ \
| | :
| | Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
\ \ ul. Bohateréw Monte Cassino 1
\ \ é NA OPRAWA NUMEROWA 11-200 Bartoszyce
| ;L » |Inwestycja:] Modernizacja istniejgcego budynku mieszkalnego
\——é—— o ® B OPRAWA ZE ZRODLEMI TYPU LED przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na dzialce o
0 0 nrew. 12/17 w obrebie nr 4 m. Bartoszyce
@ DZWONEK 220V
TABLICA ELEKTRYCZNA
350 350 -
- GNIAZDKO WTYKOWE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYINEJ
A A —[2 GNIAZDO WTYKOWE PODWOUNE Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny
_E GNIAZDKO WTYKOWE 1-FAZOWE 16A, - SZCZELNE IP44 - -
B B Stadium: Projekt wykonawczy
OO _ KO0 @ PRZYCISK SZCZELNY-DZWONEK Branza Elektryczna
za:
@{ ELACZNIK JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM Tytut rys: Rzut poddasza-instalacja elektryczna
LEGENDA OPRAW: EACZNIK SCHODOWY / JEDNOBIEGUNOWY
. Data: |07/2016| Skala: 1:50 Nr rys. E-5
PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY / JEDNOBIEGUNOWY Proiektant: Sprawdzaiacy:
D-oprawa Led OVO 11W O)\, ) ; Sprawozajacy.
P O/\ LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY tech. Bogdan Kozak mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0OL
O ZLACZKA SWIECZNIKOWA 3-BIEGUNOWA




osfona gruntowa

osfona gruntowa

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

RzZUT DACHU

UWAGI WYKONAWCZE:

skala 1:50

-siatka pozioma drut OCFezn fi 8mm

-drut uktadac na uchwytach dystansowych dla dachéwek ceramicznych
-zwody pionowe drut fi 8mm na uchwytach odstepowych sciana cegta
-zaciski kontrolne w grucie przy budynku

-uziom powierzchniowy bednarka OCFeZn 25x4mm na gtf. 0,6m
-rezystancja uziemienia Ru=10,0 Ohma

-stosowac ostony zwodow rura odgromowa TT 32/16 do wysokosci 1,8-2,0m

L E G E N D A
robot remontTowych

Oochowka do rozbiorki
Oeskowanie | otacenie do
rozbiorki

Obrobki blacharskie i
orynnowanie z rurami spustowymi
do rozbiorki

Projektuje sie nowe deskowanie,
tacenie izolac je pp, tacenie i
pokrycie z dachowki ceramiczne j
oraz nowe obrébki blacharskie,
orynnowanie | rury spustowe.
Projektuje sie przemurowanie
kominéw ponad poziomem poszycia
dachu.

—

E G E N D

:I Sciany i elem istniejgce w przekroju
——  Elem. istniejgce w widoku
: Sciany projektowane

——— Elementy projektowane

— —— — Projektowane nadproza

—HK—K—

Sciany i elem. do rozbidrki

ul.

Ustugi Projektowo Techniczne "Projekt"

P.C.K 8; 11-200 Bartoszyce

Inwestor:

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohateréw Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Inwestycja:| Modernizacja istniejgcego budynku mieszkalnego

przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na dzialce o
nr ew. 12/17 w obrebie nr 4 m. Bartoszyce

Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stadium: | Projekt wykonawczy

Branza: | Elektryczna

| £-3 | 150x150 +5.87 150x150 |
T
- 5 = g Z-4 -
| e 77 |
\
| @ \ |
’ \\ Nasada dachowa “_Nasada dachowa } )
| wentylacy jna wentylacy jna | |
| iglica odgromowa \ |
2,0m wystawi¢ ponad antene } !
) d-0,3m | 3
| | proj. ZP-1 |
\ .
' = — _‘
| L — il
. ‘ .
| | |
. Maszt FeZn L2.5m antena TT T-urbo-T 30 | .
235mm ’ ‘
| 2x TT-113 PE \ |
skiernik napigciowy ‘
. +3.56 rezerwa } .
| ‘\ ol il : o ; f" |
D VU / { y .
H \
| T | |
: - \Nosada dachowa } :
| — wyltaz wentylacy jna wytaz ‘ |
— dachowy dachowy - ‘
. ‘ .
— — \
| | |
: N < ‘ ’
| u\;\\\ Pro J tawa komin i \\\\ Pro J tawa komin | . . ‘ |
schodki dachowe schodki dachowe wystawi¢ uchwyt kominowy }
. 1,0m ponad komin ‘ :
| wystawic iglice uchwyt kominowy \ |
1,0m ponad komin } _
\
| ; |
. | .
\
| | |
| proj. GSW } |
s g7 NN |
’ I‘T T(]]‘; ************************************************************************* —‘(‘[[,T - ;Q )
| o o |
| o Z-1
| Z-2 osfona gruntowa T |
_ osfona gruntowa 150x150 !
150x150

niski dach w strefie
ochrony budynku

Tytut rys: | Rzut dachu-instalacja ochrony odgromowej

Data: 07/2016| Skala: 1:50 Nrrys. E-6

Projektant: Sprawdzajgcy:
tech. Bogdan Kozak mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L




-0.10

7

t azienka

|

6
Poké j
p/t obw M-1
S 4
Poké j Kuchnia

RG-6 A677S RL22 p/t

YTKSY 2x2x0,5mm?2

x| 19.2
25.0

[t

RG-6 A677S RL22 p/t

1

RTV
M-2

PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
RZUT PARTERU Skala 1:50

Wykaz pomieszczen : Parter

Nr |[Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka
1 Wiatrotap 404 m® Terakota
2 Komunikac ja 1329 m® Terakota
3  |[Przedpoké 594 mn® Terakota
4 Kuchnia 1116 m® Wykt. z PVC
5 Pok6 j 15.76 m° Wykt. dywanowa
6 Pokb j 1627 m® Wykt. dywanowa
7 |tazienka 541 m® Terakota
8 Kuchnia 1114 m? Wykt. z PVC
10 [taozienka 357 m® Terakota
Razem 86.58 m*®
o I _“‘
L
proj. ZP-1
w.g. E-1
L E G E N D A L E G E N D A
robot remontTowych

1

Komunikac ja

Kdodn

— A\t

9
Poké j
Proj. piec kaflowy
0,6x0,8x2m
M-2
i
i
ﬁ_ﬁ; e em— — e— e—— — — _I
ﬁ }1 \ YTKSY 2x2x0,5mm?
p/t obw M-2
U-2
n—
o I—,
ENe)
8
Kuchnia

istn. glowica TP-SA b/z |

A-2A B-7

istn. sie¢ zewnetrzna
przytgcze telekomunikacyjne b/z |

3XYTKSY 2x2x0,5mm?

B0 _

-0.10

120 @

— hp_3

—gf — — —

201
156

kablowa SK-2 b/z

200

—-0.10

P PODLOGI Sciany i elem istniejgce w przekroju
Pl Rozebranie wykonczenia podtdg Elem. istniejgce w widoku

i posadzek wraz z warstwami . .
konstr. : Sciany projektowane
P2 Wykonanie nowych podtog i —
posadzek z wykonczeniem -

——

Elementy projektowane
Projektowane nadproza

B ECIANY Sciany i elem. do rozbiérki

Bl Zbicie oktadzin sciennych

B2 Zbicie tynkow

B3 Proj. tynki mineralne na
obrzutce cem. i gtadzie gipsowe,
farby okrylowe

B4 Oktadziny sScienne z ptytek do
h=1,80m Ustugi Projektowo Techniczne "Projekt"

S Sufity ) ) ul. P.C.K 8; 11-200 Bartoszyce
Sl Zbicie tynkow i otrzcinowania

52 Proj. oktadziny z ptyt GK Inwestor:
12,5mm i tynki gipsowe " | Gmina Miejska Bartoszyce
cienkowarstwowe ul. Bohateréw Monte Cassino 1
53 Farba akrylowa 11-200 Bartoszyce
Inwestycja:| Modernizacja istniejgcego budynku mieszkalnego
HAS 255 przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na dziaice o
|:| nrew. 12/17 w obrebie nr 4 m. Bartoszyce
O UNIFON
HAS 3000
T TABLICA WYWOLAWCZA CENTRALA DOMOFONU Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny
Stadium: | Projekt wykonawczy
-k ELEKTROZACZEP 12V ..
Branza: | Elektryczna
|: M3, GNIAZDORTV Tytut rys: | Rzut parteru-instalacja teletechniczna
Data: |07/2016| Skala: 1:50 Nr rys. E-7
T GNIAZDKO TELEFONICZNE WTYK. RJ-45 -
) ) Projektant: Sprawdzajacy:
_—— = —_ ,nsta/acje domofonu tech. Bogdan Kozak mgr inz. Maria Zimnicka
. . . upr. bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L

——————————— instalacje telefoniczne

——————————— instalacje RTV




PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
RzZUT | PIETRA Skala 1:50

a1 Wykaz pomieszczen : Pietro
r azwa pomieszczenia OowW. Uz owa osadzka
N N pomi i P zytk P dzk
‘ 11 Komunikac ja 1422 m? Wyktadzina z PVC
|J_|— ''''''''''''''''''''' AN -__T---———— — \ -, 1.2 Kuchnia 8.49 m® Wyktadzina z PVC
RTV RecAdTIS R 30 < &l 1 21 RGoA67S. RTV 13 Pokd j 15.76 I';la Wykt. dywanowa
M4 O——=p5 T — ] s 1.4 tLazienka 250 m Terakota
1.7 15 Kuchnia 992 m* Wyktadzina z PVC
| r azienka 16 Pokd j 1659 m® Wykt. dywanowa
15 | | 17 t azienka 320 m° Terakota
uchnia | r . okod . m . wanowa
Kuchni | e gl 18 Pokd j 16.37 m° Wykt. dy
& : rr_fm:'——_— 19 t azienka 331 m° Terakota
16 LI !i' OL_. 110 |[Kuchnia 1151 m? Wyktadzina z PVC
Pok] 80 e i! L Razenm 10187 m°
A U . | I GPD-RTV \2XRG6A677S
S N | pietro Lom
: / 30 ﬁ\l
YTKSY 2x2x0,5mmz 200 Il L € G E N D A
p/t obw M-4 y-4 || + robdt remontowych
I I
— P PODrOGI
‘ :. . }(1 }i omrr || M-5 P1 Rozebranie wykonczenia podtdg
— Il 2 RagaGTrS i posadzek wraz z warstwami
///,/E:i H ollo obw. M1 obw M- ; .
! - e | YTKSY 2x2x0,5mm? onstr.
‘ . ./ gill — p/tobWM-g P2 Wykonanie nowych podtog i L E G E N D A
. | o { osadzek z wykonczeniem
| e —— i 5 ; ,
- 2 < Tp) - . . _ )
| ] }:i E:Z : | . .LO? % E u H ] Ei E/C;i%%v;%r;i WDYOZCE.HZZF@;W‘? podtog I:l Sciany i elem istniejgce w przekroju
. :. . };{ }t{ | | _YO Tp) u . poprzez szlifowanie i uzupetnienie —— Elem. istniejgce w widoku
i 12T = H L ;écifuh ' . : Sciany projektowane
e ! 2 ozenie warstw ————  Elementy projektowane
| o m K)i wykonczeniowych R
. X PE Wymiana desek podtogi — —— — Projektowane nadproza
Il joggel X¥—>— Sciany i elem. do rozbiérki
80 ik B SCIANY
1.3 300 s L =l 1 e Bl Zbicie oktadzin sciennych
Pokd Il \ o B2 Zbicie tynkow
| \ oo ° 110 B3 Proj. tynki mineralne na
= . : o
: ! fos !/t Kuchnia ?bbéutci CLem i gtadzie gipsowe,
..... T‘ B4 OFORK S v e ty tek
07— ,O cny Seienhe = piyte Ustugi Projektowo Techniczne "Projekt"
L2 v3[] \’/ ‘ do h=1,80m
Kuchnia .
3 o “ S Sufity ul. P.C.K 8; 11-200 Bartoszyce
RTV RG-6.A677S RL22 plt YTKSY 2x2x0,5mm?2 Sl Zbicie tynkow i otrzcinowania -
Y 4. . ptobwMm-3 - 52 Proj. oktadziny z ptyt GK INWESIOT: { & mina Miejska Bartoszyce
7 12,5mm i tynki gipsowe ul. Bohateréw Monte Cassino 1
SBC‘GERO‘LVO“&WO‘[VE’ 11-200 Bartoszyce
aroa axkrylowa
ﬁ |Inwestycja:] Modernizacja istniejgcego budynku mieszkalnego
HAS 255 przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na dziatce o
|:| nr ew. 12/17 w obrebie nr 4 m. Bartoszyce
O UNIFON
/ 35° 320
HAS 3000
7]
AAM A ST+ TABLICA WYWOLAWCZA CENTRALA DOMOFONU Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny
B B —— Stadium: | Projekt wykonawczy
OO _ KO0 -k ELEKTROZACZEP 12V
Branza: Elektryczna
M-3
|: RTV. " GNIAZDO RTV Tytut rys: Rzut | pietra-instalacja teletechniczna
. . . N . _
4| T GNIAZDKO TELEFONICZNE WTYK. RJ-45 Data: |07/2016) Skala: | 1:50 ros. | E8
) . Projektant: Sprawdzajacy:
- T T - /nstalaCJe domofonu tech. Bogdan Kozak mgr inz. Maria Zimnicka
___________ instalacje telefoniczne upr. bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L
——————————— instalacje RTV




SCHEMAT INSTALACJI DOMOFON

KLATKA K-1

OwWEJ

776 |

...... xS5301 B6 :
|_ YTKSY 2x1,0 mm2 w RL;

YDYp 3x1,5 p/t

u-4
USPZW O YTKSY 2x1,0 mm2 p/t
_HA8255 O — e — s — s — .. _\

o U-3 \ u-5
C US.PZw O YTKSY 2x1,0 mm2 p/+t YTKSY 2x1,0 mm2 p/t US.PZW
-'_) _HASE55 O e ¢ e ¢ e ¢ ¢ e e ¢ emm— e % .............. — _HA8255
- - O
™ |
L :

|

|

YTKSY 2x1,0 mm2 w RL é RL22 p/t
|
u-e
u-1 |
YTKSY 2x1,0 mm2 p/t : YTKSY 2x1,0 mm2 p/t UaESZE\;é5
.............. 4— - === —

C US.PZW ;
Q -HAS255 |
_|_) .
5 |
O
Q

ZE
HAS3000 /12Vv/

. e

YLY 2ximm2 p/t

®

Inwestor:

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohaterow Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

nwestycja

Modernizacja istniejgcego budynku
mieszkalnego przy ul. Cynkowej 2 w
Bartoszycach na dziatce o nr ew. 12/17 w
obrebie nr 4 m. Bartoszyce

Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stadium:

Projekt wykonawczy

Branza:

Elektryczna

Tytut rys.|

Schemat instalacji domofonowej

Data:

07/2016 | Skala: [ Nrrys. | E-9

tech.
upr.

Projektant: Sprawdzajgcy:
Bogdan Kozak |mgr inz. Maria Zimnicka
bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L




SCHEMAT INSTALACJI TELEFONICZNEJ
KLATKA K-1

M-4

RL28 p/t

O M-3 M-5
_b YTKSY 2x@x05mm2  p/t YTKSY 2x2x0,5mm@  p/t {
o= o :
a |
2 |

|

[}

|

[}

|

[}

!

|

1

|

[}

|

M-1 | _
YTKSY 2x2x0,Smm2 p/t | : YTKSY 2x2x0,Smm2 p/t M 8

: FomEmn— o T
Q
+ 1
C | =
g é RL2S p/t A2A-B7

gtowica TP SA
na budynku

RL 28 na tynku

|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

Uwaga zakres robo6ét instalacy jnych:

—utozenie rur ostonowych pod tynkiem

-utozenie przewoddw do gniazd abonenckich
-montaz gniazd abonenckich w mieszkaniach
-stosowac¢ gniazda np GTP-24B /RJ45/ p/t+PKEB0

istn. sie¢ telefoniczna
zewnetrzna b/z

SK-1

Inwestor:| Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohateréw Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

I tycj o L
nwestyea Modernizacja istniejgcego budynku

mieszkalnego  przy ul. Cynkowej 2 w
Bartoszycach na dziatce o nr ew. 12/17 w
obrebie nr 4 m. Bartoszyce

Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stadium:| Projekt wykonawczy

Branza: | Elektryczna

Tytut rys:| Schemat instalacji telefonicznej

Data: |07/2016 | Skala: [ Nriys.] E-10

Projektant: Sprawdzajacy:
tech. Bogdan Kozak |mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L




Maszt FeZn L2,5m

antena TT T-urbo-T 30

il 2x TT-113 PE
! L5m

235mm

rezerwa

Wzmacniacz

TT WSS-218

SCHEMAT INSTALACJI RTV

2xX RG6 A677S

-

L10m

szafka p/t |
TeSM-101|

poddasze L

UWAGI:

Doktadne rozmieszczenie udzei na rysunkach E-7 i E-8.
Ostatecza lokalizacg urzadzer uzgodné z inwestorem przed
rozpoczciem robét.

Przewody instalacji teletechnicznych prowgdzioddzielnych
rurkach p/t.

Do anteny poprowadidwa kable w izolacji PE. Jeden z nich
zabezpiecz§ przed wnikaniem wilgoci i zostawjako rezerw
na dalsz rozbudow instalacji.

Spliter RF w GPD paktzy¢ z pomocnicz szyry wyréwnawca.

Niewykorzystane wyjcia i wefcia zakacza terminatorem 7%2.

LEGENDA

Ix antena UHF do odbioru DVB-T T-urbo-T 30

wzmacniacz RTV 2-wy jsciowy WSS-218

1x |> 2
1x (O~ | sputter PCT-1000-6W

6x || RTV| gniazdo abonenckie TV+R p/t GAR-BG-DK
1x € terninator 750
1x |BE | iekiernik
[ —
1x SWP pomocnicza szyna wyréwnawcza

|
L
L

GPD
| pietro

]

LgY 4mm?2 ‘

‘ PCT—1000—6WA

= ‘

5x RG6 A677S

M-5

: i—-—[RTV

M-2
L——RTV

Inwestor| Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Bohateréw Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

inwestycja.

Modernizacja istniejgcego budynku
mieszkalnego przy ul. Cynkowej 2 w
Bartoszycach na dziafce o nr ew. 12/17 w
obrebie nr 4 m. Bartoszyce

Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stadium:| Projekt wykonawczy

Branza: | Elektryczna

Tytut rys:| Schemat instalacji telewizyjnej

Data: |07/2016| Skala:

| Nrrys.| E-11

Projektant: Sprawdzajacy:

tech. Bogdan Kozak |mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 87/85/0L

upr. bud. 262/87/0L




ELEWACJA TABLIC ZTG w.g. kat. URBO 95 Rz

ROZMIESZCZENIE APARATOW
szafki w.g. kat. URBO-95Rz

WIDOK CZOtOwWY

szafka 4005
500
PLYTA BAKIELITOWA=6mm Pt
A-52 10/40 okienko odczytowe —
<FINON~00 ||
L||_L|I_L|I_L||_L||_ N W S tablica
o — z licznikiem
3 [ @ +obwody ADM
S TL-1
(o))
R
F_3 L2 L3 —
§ = LI okienko dla W-G ]
! 0@'.WJ
[Tl @ tablica
— nom wylgcznikow
N | T PE B
—1
N
szafka 4004
LEGENDA:

R-rozigcznik izolacyjny DILOS 100A-3P+osfona W-G
F-3-wytgcznik nadmiarowy S301 C25+oslona S-2
F4+F5+F6+F7+F8-wytaczniki nadmiarowe 301/B10 w osfonie
TL-1- tablica licznikowa 1-fazowa typ TL-1

PE+N-szyna przewoddw PE oraz N przystoniete N

A-52- licznik energii elektrycznej z przeniesienia

Z-zasilacz instalacji domofonu

Inwestor:| Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Bohateréow Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Inwestycja

Modernizacja istniejgcego budynku
mieszkalnego przy ul. Cynkowej 2 w
Bartoszycach na dziatce o nr ew. 12/17 w
obrebie nr 4 m. Bartoszyce

Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny
Stadium:| Projekt wykonawczy
Branza: | Elektryczna

Tytut rys:| Tablica gtowna ZTG

Data: |07/2016 | Skala: | Nrrys. | E12
Projektant: Sprawdzajgcy:
tech. Bogdan Kozak |mgr inz. Maria Zimnicka

upr.

bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L




LEGENDA:

F-1-wytqczniki nadprqdowe 5301 C25/1

ELEWACJA TABLICY LICZNIKOWEJ TL-=5

800

500

PLYTA MONTAZOWA
NA WSPORNIKACH

5x5301+obudowa 5-2

F=1 F-1  F-1

|
|
|
_____________ BRNER AENRE

il

OJORONCNG)

A-52 10740 A-52 10/40

A-52 10740

1T~

1T ~~

1T~
Q@ 3xTL-1

©
KWh || kKWh

©
KWh

A-52 10740 A-52 10/40

T ~~o T ~~o

@ 2xTL-1

@
KWh || kKWh

w ostonie 5-2

P-ztqczka odgatezna 1-torowa 5x25+4x10 z przystonq -1szt
TL-1- tablice licznikowe !-fazowe typ TL-1-5szt

Pt -ptyta montazowa /500x800/ l1szt
A-52- liczniki energii elektrycznej 1-fazowe-5szt

OBUDOWA:

—obudowa z blachy min 1,5mm
—-malowanie proszkowe

—-wykona¢ otwory odczytowe dla licznikéw

—-obudowa dwudrzwiowa

—-przewody tqczeniowe linka gietka min 16mmZ2
—-wariantowo mozna wykona¢ dwie obudowy
—wzorowanie na katalogu fimy RADIOLEX

obudowa RWXL 202-019 /500x800x150/
—tablica montowana pod tynkiem

Inwestor:| Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohateréw Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

inwestycj izac istniej
MWeSYIR Modernizacia  istniejacego  budynku

mieszkalnego przy ul. Cynkowej 2 w
Bartoszycach na dziatce o nr ew. 12/17 w
obrebie nr 4 m. Bartoszyce

Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stadium:| Projekt wykonawczy

Branza: | Elektryczna

Tytutrys:| Tablica licznikowa - TL-5

Data: |07/2016 | Skala: | Nrrys. | E-13

Projektant: Sprawdzajacy:
tech. Bogdan Kozak |mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 87/85/0L upr. bud. 262/87/0L
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WYPOSAZENIE
STANDARDOWE

Inwestor:| Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohateréw Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

nwestycja

Modernizacja istniejgcego

obrebie nr 4 m. Bartoszyce

budynku

mieszkalnego przy ul. Cynkowej 2 w
Bartoszycach na dziafce o nr ew. 12/17 w

Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stadium:| Projekt wykonawczy

Branza:

Elektryczna

Tytut rys:| Elewacja zigcza ZP-1

upr.

bud. 87/85/0L

Data: |07/2016| Skala: | Nriys.| E-14
Projektant: Sprawdzajacy:
tech. Bogdan Kozak |mgr inz. Maria Zimnicka

upr. bud. 262/87/0L




