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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ
OSIEDLA 650-LECIA W BARTOSZYCACH -1 ETAP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Gming Miejskg Bartoszyce

Uzgodnienia z Inwestorem

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obowigzujgce na
obszarze objetym projektem

Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez dr inz.
Piotra Milanceja.

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja dendrologiczna

Obowigzujgce przepisy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt infrastruktury drogowej do obstugi komunikacyjnej
planowanego osiedla 650-lecia przy ul. Gdanskiej w Bartoszycach.

Zakres projektu obejmuje | etap realizacyjny osiedla 650-lecia zlokalizowany na
dziatkach nr 320,265,264,263,262,261,5/1,5/2,5/3,6,8,9,10,12,242,4/2 w obrebie
1 Bartoszyce. Dziatki sg wtasnoscig Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz Skarbu
Panstwa, zarzadzane przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie.

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c okresla sie obszar oddziatywania obiektu -
przedmiotowej inwestycji sg to fragmenty dziatek nr 320,265,264,263,262,
261,5/1,5/2,5/3,6,8,9,10,12,242,4/2 w obrebie 1. Obszar oddziatywania inwestycji
nie wykracza poza teren dziatek jw.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem projektowym w przewadze jest nieutwardzony,
porosniety  roslinnosdcig trawiastg, lokalnie starodrzewem otoczonym
samosiejkami.

W terenie wystepuje sie¢ drog gospodarczych, nieutwardzonych oraz plac z
drogami dojazdowymi o nawierzchni asfaltowej, petnigcy prawdopodobnie role
placu manewrowego dla nauki jazdy.

Obecnie przedmiotowy obszar skomunikowany jest z DW nr 512 za pomocg 4
zjazddéw indywidualnych: 2 o nawierzchni asfaltowej, 1 o nawierzchni betonowej i
1 o nawierzchni gruntowe.



W obszarze objetym opracowaniem projektowym zlokalizowane sg sieci
uzbrojenia terenu: kable energetyczne i napowietrzne linie energetyczne,
gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej. Wszystkie wymienione sieci
uzbrojenia terenu sg poza obszarem oddziatywania projektowanej inwestycji
drogowe.

Dokumentacja geotechniczna z badan podftoza gruntowego w przedmiotowym
obszarze stwierdza wystepowanie w podtozu gruntowym piaskow gliniastych i
gliny piaszczystej w stanie plastycznym i twardoplastycznym, przewarstwionych
piaskami drobnymi, srednimi i pospotkg w stanie Sredniozageszczonym. W
badanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym stabilizujgcym sie na rzednych od 42,20 do 54,60 m.n.p.m.

Autor opracowania geotechnicznego warunki wodne podtoza okreslit jako
przecietne oraz lokalnie zte. Grunty podtoza zaliczyt odpowiednio do grupy
nosnosci podtoza G1,G2 — piaski i piaski préchnicze oraz do grupy nosnosci
podtoza G4 - piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

5. ODNIESIENIE DO MPZP

Projektowana infrastruktura drogowa jest zgodna z obowigzujgcym MPZP -
Uchwata Nr XLV/262/2006 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 marca 2006r w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Bartoszyce. Projektowane ulice i ciggi pieszo-jezdne na
terenach przeznaczonych na ulice oznaczonych KD 04,05,06 KDW 05, 06,16.

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie projektowe obejmuje elementy:
+ siec¢ ulic osiedlowych i ciggoéw pieszo-jezdnych, zgodng z postanowieniami
MPZP dla osiedla 650-lecia, stanowigca jego obstuge komunikacyjna,
+ wigczenie obstugi komunikacyjnej osiedla do DW nr512

6.1 Siec ulic osiedlowych

Pierwszy etap realizacyjny osiedla obejmuje ulice: gtdbwng, oznaczong symbolem
w MPZP symbolem KD.04 D12, usytuowang réwnolegte do ul. Gdanskiej (DW
nr512) oraz dochodzgce do niej ulice dojazdowe, oznaczone symbolami KD.05,
KD.06 i ciggi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KD.05

Gtéwng ulice | etapu zaprojektowano w klasie drogi dojazdowej, z jezdnig o
szerokosci 6,0m i obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,50m kazdy.
Nawierzchnie jezdni zastosowano z betonu asfaltowego na podbudowie z
zageszczonych kruszyw tamanych. W obszarach wystepowania podtoza w
grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospoétke w warstwie o
grubosci 35cm. Jezdnia obustronnie ograniczona wyniesionym betonowym
kraweznikiem drogowym ustawionym na tawie z oporem.Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3.



Odwodnienie jezdni poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych do wpustéw
ulicznych podtgczonych do kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano z betonowej, niefazowanej kostki
brukowej na podbudowie z zageszczonych kruszyw naturalnych. W obszarach
wystepowania podtoza w grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na
zageszczong pospotke w warstwie o grubosci 10cm.

Odwodnienie chodnikéw poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych na
jezdnie.

Dochodzgce ulice osiedlowe zaprojektowano w klasie drog dojazdowych, z
jezdnig o szerokosci 5,0m oraz obustronnym lub jednostronnym chodnikiem o
szerokosci 1,50m.

Nawierzchnie jezdni zastosowano z betonu asfaltowego na podbudowie z
zageszczonych kruszyw tamanych. W obszarach wystepowania podtoza w
grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke w warstwie o
grubosci 35cm. Jezdnia obustronnie ograniczona wyniesionym betonowym
kraweznikiem drogowym ustawionym na tawie z oporem. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3.

Odwodnienie jezdni poprzez sptyw powierzchniowy woéd opadowych do wpustéw
ulicznych podtgczonych do kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano z betonowej, niefazowanej kostki
brukowej na podbudowie z zageszczonych kruszyw naturalnych. W obszarach
wystepowania podtoza w grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na
zageszczong pospotke w warstwie o grubosci 10cm.

Odwodnienie chodnikéw poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych na
jezdnie.

Ciggi pieszo-jezdne zaprojektowano w klasie drég dojazdowych w strefie
zamieszkania, z jezdnig o szerokosci 5,0m, obustronnie ograniczong
wyniesionym betonowym kraweznikiem drogowym ustawionym na tawie z
oporem. Zastosowano nawierzchnie jezdni z betonowej niefazowanej kostki
brukowej, na podbudowie z kruszywa famanego. W obszarach wystepowania
podtoza w grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke w
warstwie o0 grubosci 20cm. Nawierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych przenosi
obcigzenie ruchem pieszym oraz ruchem pojazdéw o masie catkowitej nie
wiekszej niz 2500kg.

Odwodnienie ciggow pieszo-jezdnych poprzez sptyw powierzchniowy waod
opadowych do wpustow ulicznych podtgczonych do kanalizacji deszczowej.

6.2 Wigczenie obstugi komunikacyjnej osiedla do DW nr512

Projekt witgczenia obstugi komunikacyjnej osiedla 650-lecia do DW nr 512

obejmuije:

- zjazd publiczny w km. 49+224, strona prawa, na projektowangulice dojazdowg
KDW.06

- skrzyzowanie zwykte w km. 49+351 DW nr 512 z ulicg dojazdowg KDW.16



- zjazd publiczny w km. 49+555, strona prawa, na projektowangulice dojazdowg
KDW.06
Zjazd publiczny w km. 49+224 zaprojektowano jako jezdnie o szerokosci 5,0m,
obustronnie ograniczong betonowym kraweznikiem ustawionym na tawie z
oporem. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i DW nr 512 wyokraglone tukami
kotowymi o promieniu 5,0m. Pochylenie podtuzne jezdni zjazdu wynosi 3,2%.
Pochylenie poprzeczne jezdni zjazdu wynosi 2%.
Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, z uwzglednieniem kategorii
ruchu KR3. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntu o kategorii nosnosci G4,
nalezy wymieni¢ warstwe tego podioza o migzszosci 35cm na pospotke
stabilizowang mechanicznie.
Odwodnienie zjazdu poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych do
projektowanych w drodze gminnej wpustéw ulicznych, podtgczonych do
kanalizacji deszczowe.
Skrzyzowanie zwykte w km. 49+351 powstaje poprzez wigczenie projektowanej
drogi gminnej do DW nr 512 . Wlot drogi gminnej zlokalizowanym jest w obszarze
istniejgcego zjazdu indywidualnego o nawierzchni asfaltowej.
WiIot zaprojektowano w formie jezdni o szerokosci 5,0m obustronnie ograniczonej
betonowym kraweznikiem ustawionym na tawie z oporem. Kat przeciecia osi
drég na skrzyzowaniu wynosi 900. Wewnetrzne krawedzie paséw ruchu dla
skrecajgcych w prawo wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 7,0m.
Pochylenie podtuzne jezdni wlotu wynosi 3,0%. Pochylenie poprzeczne jezdni
wlotu wynosi 2,0%.
Nawierzchnie wlotu zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, z uwzglednieniem kategorii
ruchu KR3.
Odwodnienie wlotu poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych do
projektowanych w drodze gminnej wpustéw ulicznych, podtgczonych do
kanalizacji deszczowe.
Zjazd publiczny w km. 49+555 zlokalizowany jest w obszarze istniejgcego zjazdu
indywidualnego o nawierzchni gruntowej.
Zostat zaprojektowany w formie jezdni o szerokosci 5,0m, obustronnie
ograniczonej betonowym kraweznikiem ustawionym na tawie z oporem.
Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i DW nr 512 wyokraglone tukami kotowymi o
promieniu 5,0m. Pochylenie podtuzne jezdni zjazdu wynosi 4,8%. Pochylenie
poprzeczne jezdni zjazdu wynosi 2%.
Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, z uwzglednieniem kategorii
ruchu KR3. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntu o kategorii nosnosci G4,
nalezy wymieni¢ warstwe tego podtoza o migzszosci 35cm na pospoétke
stabilizowang mechanicznie.



Odwodnienie zjazdu poprzez sptyw powierzchniowy wdd opadowych do
projektowanych w drodze gminnej wpustéw ulicznych, podtgczonych do
kanalizacji deszczowe.

Po wykonaniu projektowanych zjazdow i skrzyzowania zwykiego, nalezy
zlikwidowac istniejgce zjazdy indywidualne w km. 49+431 oraz km.49+503 oraz
odtworzy¢ w miejscu ich lokalizacji row udawadniajgcy, z nawigzaniem
wysokosciowym do istniejgcych odcinkow rowu.

6.3 Roboty ziemne

Niwelety infrastruktury drogowej osiedla zaprojektowano zasadniczo
dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu. Roboty ziemne dla tych
elementow ograniczajg sie do wykonania koryta pod warstwy podbudowy i
nawierzchni.

W obszarach gdzie niweleta lokalnie odbiega od uksztattowania terenu, nalezy
odpowiednio wykona¢ wykopy-pogtebione koryto lub nasypy budowlane. Nasypy
nalezy wykonac z kruszyw naturalnych, stabilizowanych mechanicznie. Na styku
miedzy podtozem rodzimym a nasypem nalezy zastosowaC geowidknine
separacyjng o odpowiednich parametrach.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych w obszarach utwardzonych, nalezy
istniejgce nawierzchnie wraz z podbudowami rozebra¢. W czesci nieutwardzonej
nalezy zebraé warstwe gleby urodzajnej, spryzmowaé i pozostawi¢ do
wykorzystania przy robotach wykonczeniowych drogowych i zagospodarowania
terenu.

W obszarze objetym projektem drogowym usytuowane jest projektowane
podziemne uzbrojenie terenu: elektryczne kable zasilajgce oswietlenie uliczne,
kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi, kanalizacja sanitarna i wodocigg.
Instalacja oswietlenia ulicznego znajduje sie w strefie oddziatywania inwestyciji
drogowej i jest odpowiednio zabezpieczona rurami ochronnymi. Szczegoty w
opracowaniach branz instalacyjnych. Pozostate sieci uzbrojenia terenu znajdujg
sie poza obszarem opracowania inwestycji drogowe;j.

7. WYTYCZNE ORGANIZACJI RUCHU

Na projektowanej sieci ulic osiedlowych i ciggéw pieszo-jezdnych wprowadza sie
ruch dwukierunkowy. Skrzyzowania ulic planuje sie réwnorzedne. Na
skrzyzowaniach wykonac przejscia dla pieszych. Wyloty ciggow pieszo-jezdnych
na ulice osiedlowe podporzgdkowane.

Wyloty ulic osiedlowych na DW nr512 podporzgdkowane.

Nowy Swiat, pazdziernik 2015r.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Baginski



OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
1. NASYP ODCINEK A-L

Przekréj Powierzchnia przekroju Powierzchnia $rednia Odl. miedzy Objetos¢
[m?] m?] przekrojami [m3]
Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy [m] Wykopy | Nasypy
0+0,0 0,00 25,74
0+003.4 0,00 16,20 0,00 20,97 3,4 0,00 71,30
0+013,2 0.00 017 0,00 8,19 9,8 0,00 80,26
LACZNA OBJETOSC 0,00 151,56
2. WYKOP ODCINEK M-O
Przekrgj Powierzchnia przekroju Powierzchnia srednia Odl. miedzy Objetosé
[m?] mZ] przekrojami [m3]
Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy [m] Wykopy | Nasypy
0+009,1 -0,00 0,00
0+049 7 5,04 0,00 -2,52 0,00 40,60 -102,31 | 0,00
’ -3,29 0,00 16,20 -53,30 0,00
0+065,9 ;i"g 8’88 185 0.00 6,00 -11,10 0,00
0+071,9 2 : 486 0,00 34,00 165,24 | 0,00
0+105,9 -7,56 0,00 3,78 0,00 34,00 460,47 | 0,00
0+139,9 0,00 0,00
LACZNA OBJETOSC | -792,42 0,00
3. DROGA DOJAZDOWA ODCINEK 7-8
Przekrgj Powierzchnia przekroju Powierzchnia $rednia OdI. miedzy Objetosé
[m?] m?] przekrojami [m3]
Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy [m] Wykopy | Nasypy
0+0,0 0,00 11,39
0+006.7 0,00 14,85 0,00 +13,12 6,70 0,00 88,44
: 0,00 +11,28 22,20 0,00 250,42
0+028,9 0,00 7,70 0.00 +7.42 23,30 0,00 172,90
0+052,2 0,00 7,15 '
LACZNA OBJETOSC 0,00 511,76

OPRACOWAL:
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O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

PROJEKTOWANY WODOCIAG
PROJEKTOWANA SIEC KS
PROJEKTOWANA SIEC KD

m PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE
———————— PROJEKTOWANA OSWIETLENIE ULICZNE
>o< PROJEKTOWANE LATARNIE
Rys. Nr 01/2 10-2015

PLAN SYTUACYJNO

—WYSOKOSCIOWY ARK. 2
skala 1:500

BRANZA DROGOWA

PROJEKT OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ
OSIEDLA 650—LECIA W BARTOSZYCACH—I| ETAP
BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,

5/2,5/3,6,8,9,10,12,242,4/2 OBREB 1
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul.Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
SPRAWDZIL PROJEKTOWAL
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PROJEKTOWANA NIWELETA
————— POZIOM DNA KORYTA

ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU

Rys. Nr 03 10-2015

krawedZ jezdni DW nr512

poczatek proj. ulicy
granica pasa drogowego

wpust uliczny

poczatek skrzyzowania
whaczenie w odcinek A-L
koniec odcinka B—D

NIWELETA

poziom odniesienia +46,00

ISTN. NAWIERZCHNIA i i B arurtone srentene gruntove ODCINEK B-D
skala 1:50/500

RZEDNE NIWELETY § = . § § 2 é BRANZA DROGOWA
ELEMENTY NIWELETY | & & B OSIEDLA 650- LEGIA W BARTOSZYCACH
6,00m™ | 6:20m S.40m 17.90m 23,80m 8,50m BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,
5 2 3 3 3 © = Inwestor: Grﬁ%g 54?668?(3 1Boa1r€ozs‘;2:e/ 2 OBREB 1
I STN B RZ E D N E TER EN U § § ; % § % % ul.Boh. MonteJCassmo 1, 11—200 Bartoszyce

6,00m 6,20m 9,40m 17,90m 23,80m 8,90m

ELEMENTY TRASY w planie ) BIURO INZYNIERSKIE
' i - : - ANNA GONTARZ—BAGINSKA
ODLEGLOSCI m '

0+012,2
0+021,6
0+039,5
0+063,3
0+072,2

SPRAWDZIt. PROJEKTOWAL
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S 3 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
o o

km,hm D0+0,0
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GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4




™ —~ ~
——__ _— \
PROJEKTOWANA NIWELETA
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ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU
& 3,
Bl £ g g
i : it HE Rys. Nr 04 10-2015
poziom odniesienia +50,00 :E:g» é gg gg
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BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,
I STN . RZ E D N E TER EN U § g § § 3 § Inwestor: Grﬁ%g 54?668?(3 1Boa1r€ozs‘;2:e/ 2 OBREB 1
ELEM E NTY TRASY I . m5‘20m = 18,30m = 13.20m = 23.40m = ? ul.Boh. MonteJCassmo 1, 11—200 Bartoszyce
W O n I e m W m prosta
; planie = é R
S o o o -
O DL EGL O C| m S 3 3 g 80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZIt. PROJEKTOWAL

m 0+0869,3

km,hm FI0+0,0

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G1 |
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RZEDNE NIWELETY g E : 3 g
© © © n n 0 < < M
'e] 'e] 'e] n wn 'e] Te] 0 le]
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ELEMENTY NIWELETY Py o oo iy =8 o | e oo oo oo
o 'e) - o < M N o o
[} < Q n Q [V} M '} Q
ISTN.RZEDNE TERENU 3 d g g 5 3 3 ! :
le] le] le] n wn Te] Te] 0 le]
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— o~ — —
E LE M E N I I TR ASY W p I O n I e prosta tuk prosta prosta prosta prosta prosta prosta prosta
ha 0 s «© ha N ~ N
= 3 2 Q B 8 N 5 %
o o o o o o o — —
ODLEGLOSCI m : : : ; : : ; : .
o o o o o o o o o
km,hm G0+0,0 H 0+100 J
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4 ‘ GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G1 GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4
\

koniec odcinka G—H-J

52,22

52,05

0+169,4

PROJEKTOWANA NIWELETA
POZIOM DNA KORYTA

ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU

Rys. Nr 05 10—2015

NIWELETA
ODCINEK G—H-J
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

PROJEKT OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ
OSIEDLA 650—LECIA W BARTOSZYCACH
BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,

5/2,5/3,6,8,9,10,12,242,4/2 OBREB 1
Inwestor: Cmina Miejska Bartoszyce
ul.Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZIt. PROJEKTOWAL.
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oziom odniesienia +48,00 =3 £ x x|Bx x| Bx x x B|x g g £ EE £
P ’ 38 E 2 J|8d 2|8d g e 828 3 g 83 g
I STN NAWI E RZC H N IA gleba gleba gleba gleba gleba gleba gleba gleba gleba gleba
.
o [se] o < N N — fer} < 79} —
S S S © M © R Q. © ©
RZEDNE NIWELETY 2 : ; : 2 2 2 2 : :
[Te] n n n [Te) [Te) wn [Te) n ’e} n
1,5% 0,6% 0,6% 1,4% 1,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
ELEMENTY NIWELETY oo s i o o na St o | S | T o
R g ~ 3 3 B S o 3 2
. o} < o) < < < < | < < <
le} wn 'e} Te) Te) Te) wn Te) 'e} © 'e}
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o o o o o - - - - -
ODLEGLOSCI m + + + : : + 1 + +
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PROJEKTOWANA NIWELETA
POZIOM DNA KORYTA

ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU

Rys. Nr 06 10—-2015

54,80

NIWELETA
ODCINEK K—M-—N
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

54,54

PROJEKT OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ
OSIEDLA 650—LECIA W BARTOSZYCACH
BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,

5/2,5/3,6,8,9,10,12,242,4/2 OBREB 1
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul.Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce

0+201,3

0+100

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G1

Z 0+142,2

—

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZIt. PROJEKTOWAL
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_________________________ PROJEKTOWANA NIWELETA
_______________ POZIOM DNA KORYTA

& ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU
g

Il & £ 3

i g ik

5[s 5 PR

5|5 2 = = = g g o |2 Rys. Nr 07 10-2015

3 g S glE 3 g o = 58|3

e . E & > > 5 3 23ls

poziom odniesienia +40,00 ;g é 5 ;g g g £ g E;éé NIWELETA

ISTN. NAWIERZCHNIA o o e e e aeee aeee et et debo glebo ODCINEK M-0
skala 1:50/500

RZEDNE NIWELETY BRANZA DROGOWA
. . . . . . o . o - . PROJEKT OBSt.UGI KOMUNIKACYJNEJ
ELEMENTY NIWELETY R ai N i i wi i e i o s Y T 5/
5 ] S S e 3 S 8 3 3 2 3 Inwestor: cm%%’s ?é?éﬁf’%%lfé%‘é%’! 2 OBREB 1
ISTN o RZ E D N E TER EN U b4 b S b ) =} ) g ) q q g "ul.Boh.Monte " Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

9,10m 40,60m 16,20m 6,00m 34,00m 34,00m 32,20m 30,50m 44,90m 68,80m 8,00m

ELEMENTY TRASY w planie oo = ot | T oo oo = = o = = BIURO INZYNIERSKIE
. : : : : : : : - ANNA GONTARZ—BAGINISKA
ODLEGLOSCI m

0+105,9
0+139,9

0+049,7
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0+071,9
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0+202,6
0+247,5
0+316,3
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SPRAWDZIt. PROJEKTOWAL

O [0
_|_
o
Q [0+00er

80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
km,hm M

0+100 0+200 0+300
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0,5% 0,5% 0,5% 9,5% 1,6% 1,6%
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0+100
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PROJEKTOWANA NIWELETA
POZIOM DNA KORYTA

ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU

Rys. Nr 08 10—2015

NIWELETA
CIAG PIESZO—JEZDNY 1-2-3
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

PROJEKT OBSt.UGI KOMUNIKACYJNEJ
OSIEDLA 650—LECIA W BARTOSZYCACH
BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,

5/2,5/3,6,8,9,10,12,242,4/2 OBREB 1
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul.Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZIt. PROJEKTOWAL




poziom odniesienia +50,00

0§ jezdni odcinka 1-2-3

— —
—_——
—_
—_——
—_
—_——
e p——

poczatek ciagu pieszo—jezdnego 2—4
koniec ciagu pieszo—jezdnego 2—4

wpust uliczny

ISTN. NAWIERZCHNIA
RZEDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY
ISTN.RZEDNE TERENU
ELEMENTY TRASY w planie
ODLEGLOSCI m

km,hm

gruntowa
© ™~
I'e} 1o}
0 Te]
%
31,00m
’%’ o
') 1)
['e) Te}
31,00m
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= o
[} o
+ T
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0+0,0

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4

SR N

PROJEKTOWANA NIWELETA
————— POZIOM DNA KORYTA

ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU

Rys. Nr 09 10-2015

NIWELETA
CIAG PIESZO—JEZDNY 2-4
skala 1:50/500

BRANZA DROGQOWA

PROJEKT OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ
OSIEDLA 650—LECIA W BARTOSZYCACH
BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,

5/2, 543 ,6,8,9,10,12,242 4/2 OBREB 1
Inwestor: Gmina |ejsko Bartosz ce
ul.Boh.Monte Cassino 1, 11 200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZIt. PROJEKTOWAL




PROJEKTOWANA NIWELETA
————— POZIOM DNA KORYTA

ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU

Rys. Nr 10 10-2015

0§ jezdni odcinka A-L
poczatek ciagu pieszo—jezdnego 5-6
koniec ciagu pieszo—jezdnego 56

koniec zjazdu
wpust uliczny

54,56
54,37
53,78
53,50

54,50
54,40
54,00
53,20

0+0,0
0+041,2
0+055,8

poziom odniesienia +50,00 N IWELE‘I‘A
RZEDNE NIWELETY skala 1:50,/500
9% ,9% 9% BRANZA DROGOWA
E I—E M E NTY N I W E LETY 10,12;: 3»0,11% Mj}g:; PROJEKT OBSt.UGI KOMUNIKACYJNEJ
BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,
3 ] 5/254368910122424/2 OBREB 1
. _10,20m 30.10m _14.60m |.Boh.Monte "Cassino 1, 11 200 Bartoszyce
ELEMENTY TRASY w planie oo s o -
O DL EGL OS C| p ! BIURO INZYNIERSKIE
m 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
SPRAWDZIL PROJEKTOWAL

ISTN. NAWIERZCHNIA CIAG PIESZO—JEZDNY 5-6
OSIEDLA 650—-LECIA W BARTOSZYCACH
ISTN * RZ E D N E TER EN U Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
km,hm 510+0,

O 0+010,2
(0

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4




PROJEKTOWANA NIWELETA
————— POZIOM DNA KORYTA

ISTN. UKSZTALTOWANIE TERENU

Rys. Nr 11 10-2015

NIWELETA
DROGA DOJAZDOWA 7-8
skala 1:50/500

poziom odniesienia +40,00

0§ jezdni odcinka A-L
poczatek drogi dojazdowej 7-8
koniec drogi dojazdowej 7-8

koniec zjazdu

BRANZA DROGQOWA

ISTN. NAWIERZCHNIA e ormone orone PROVEKT OBSLUGI KOMUNIACTNED

50,67
50,54
47,88
45,08

47,90
46,00
43,32

5/254368910122424/2 OBREB 1
ISTN‘RZEDNE TERENU % 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
. 8.70m 22.20m 23om SPRAWDZIt PROJEKTOWAL
ELEMENTY TRASY w planie

OSIEDLA 650—LECIA W BARTOSZYCACH
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BRANZA DROGQOWA

PROJEKT OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ
OSIEDLA 650—LECIA W BARTOSZYCACH
BARTOSZYCE, DZIALKI NR 320,265,264,263,262,261,5/1,

5/2, 543 ,6,8,9,10,12,242 4/2 OBREB 1
Inwestor: Gmina |ejsko Bartosz ce
ul.Boh.Monte Cassino 1, 11 200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZIt. PROJEKTOWAL




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA ODCINKA A—L KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA ODCINKOW: B—D,E—F,G—H—J,K—M—N,M—0

kraweznik drogowy betonowy betonowa kostka brukowa niefazowana o grubosci 8cm betonowe obrzeze chodnikowe kraweznik drogowy betonowy betonowa kostka brukowa niefazowana o grubosci 8cm betonowe obrzeze chodnikowe kraweznik drogowy betonowy betonowa kastka brukowa niefazowana o grubosci 8cm betonowe obrzeze chodnikowe
15x30x100cm ustawiony podbudowa z piasku $redniego o grubosci 5cm 8x20x100cm ustawione 15x30x100cm ustawiony podbudowa z piasku $redniego o grubosci 5cm 8x20x100cm ustawione 15x30x100cm ustawiony podbudowa z piasku $redniego o grubosci 5cm 8x20x100cm ustawione
na tawie z oporem geowtoknina separacyjna na tawie z oporem na fawie z oporem geowléknina separacyjna na tawie z oporem na lawie z oporem geowl6knina separacyjna na fawie z oporem
2z betonu C12/15 podtoze gruntowe - grupa nosnosci podioza G1 z betOTIlU ?12/15 z betonu C12/15 podtoze gruntowe - grupa noénosci podtoza G1 z betor:u ?12/ 15 z betonu C12/15 podtoze gruntowe - grupa nosnosci podioza G1 z betOf:U ?61 2/15
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7cm
podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0-31.5mm o grubosci 20cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31.5mm o grubosci 20cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31.5mm o grubosci 20cm
stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98 stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98 stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98
geowtdknina separacyjna geowtdknina separacyjna geowldknina separacyjna
poditoze gruntowe - grupa nosnosci podioza G1 podtoze gruntowe - grupa nosnosci podioza G1 podioze gruntowe - grupa nosnosci podioza G1
NAWIERZCHNIE JEZDNI ZAPROJEKTOWANO
DLA KATEGORII RUCHU KR3
betonowa kostka brukowa niefazowana o grubo$ci 8cm betonowa kostka brukowa niefazowana o grubosci 8cm betonowa kostka brukowa niefazowana o grubos$ci 8cm
podbudowa z piasku $redniego o grubosci 5cm podbudowa z piasku sredniego o grubosci 5cm podbudowa z piasku sredniego o grubosci 5cm
kraweznik drogowy betonowy wymieniona warstwa podioza o grubosci 10cm betonowe obrzeze chodnikowe kraweznik drogowy betonowy wymieniona warstwa podioza o grubosci 10cm betonowe obrzeze chodnikowe kraweznik drogowy betonowy wymieniona warstwa podioza o grubosci 10cm betonowe obrzeze chodnikowe
15x30x100cm ustawiony na pospoike stabilizowana meachnicznie do 1s=0.98 8x20x100cm ustawione 15x30x100cm ustawiony na pospotke stabilizowana meachnicznie do 1s=0.98 8x20x100cm ustawione 15x30x100cm ustawiony na pospoike stabilizowana meachnicznie do 1s=0.98 8x20x100cm ustawione
na tawie z oporem geowldknina separacyjna na fawie z oporem na fawie z oporem geowléknina separacyjna na fawie z oporem na fawie z oporem geowldknina separacyjna na tawie z oporem
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci Scm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubos$ci 5cm PROJEKT WLACZENIA OBSt.UGI KOMUNIKACYJUNEJ
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm OSIEDLA 650—LECIA W BARTOSZYCACH
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P o grubo$ci 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7cm DO DROGI WOJEWODZKIEJ NR 512—-DZ. NR 4/2,242
podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31.5mm o grubosci 20cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31.5mm o grubosci 20cm . podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31.5mm o grubosci 20cm Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98 _ o stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98 _ o stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98 _ o ul.Boh.Monte "Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
wymiana podioza gruntowego na pospotke w warstwie o grubosci 35cm wymiana podioza gruntowego na pospétke w warstwie o grubosci 35cm - wymiana podioza gruntowego na pospétke w warstwie o grubosci 35cm
stabilizowang mechanicznie do 1s=0.98 stabilizowang mechanicznie do 1s=0.98 stabilizowang mechanicznie do 1s=0.98
geowldknina separacyjno-wzmacniajaca geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca geowldknina separacyjno-wzmacniajaca BlU RO |NZYN|ERSK|E
podioze gruntowe - grupa nosnosci podtoza G4 podtoze gruntowe - grupa nosnosci podioza G4 podioze gruntowe - grupa nosnosci poditoza G4 ANN A GONT ARZ_ B AG'NSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
warunek mrozoodpornosci h=73cm > 0.7hz=70cm warunek mrozoodpornosci h=73cm > 0.7hz=70cm warunek mrozoodporno$ci h=73cm > 0.7hz=70cm Opracowat Projektowat




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA ODCINKOW: 1-2-3,5—-6,7—8,9—10
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betonowa kostka brukowa o grubosci 8cm

podsypka piaskowo-cementowa o grubosci 3cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31.5mm o grubosci 15¢cm
stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98

geowlbknina separacyjna

podioze gruntowe - grupa nosnosci podioza G1

NA PODLOZU G1

kraweznik drogowy betonowy
15x30x100cm ustawiony
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betonowa kostka brukowa o grubos$ci 8cm

podsypka piaskowo-cementowa o grubosci 3cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0-31.5mm o grubosci 15¢cm
stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98

wymieniona warstwa podloza o grubos$ci 20cm

na pospétke stabilizowang mechanicznie do 1s=0.98

geowlbknina separacyjna

podioze gruntowe - grupa nosnosci podioza G4

NA PODLOZU G4
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BRANZA DROGOWA

PROJEKT WLACZENIA OBSt.UGI KOMUNIKACYJUNEJ
OSIEDLA 650—-LECIA W BARTOSZYCACH
DO DROGI WOJEWODZKIEJ NR 512-DZ. NR 4/2,242

Inwestor: Gmina Miejska Bartos
ul.Boh.Monte Cassino 1,

zyce
11-200 Bartoszyce
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ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
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