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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu uzytkowania budynku wymiennikowni na punkt opieki nad dzieckiem do lat 3
ADRES INWESTYCJI : Bartoszyce ul. Wyszynskiego

INWESTOR : Gmina Miejska Bartoszyce

ADRES INWESTORA : Bartoszyce ul. Monte Cassino 1

BRANZA . Elektryczna

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Zbigniew Dabrowski
DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....coceveiiiiiiiiiiiiieecieccee, % R, S

Koszty zakupu [Kz] ......ooooiiiiiiiiiiiieeee e % M

ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] et % Znetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno-.uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $r.kra
jowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD”, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow
sg ilodciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiato
wych oraz przyjetych wykonania rob6t.Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1) Zakres opracowania:
- instalacje elektryczne wewnetrzne

2) Podstawa opracowania
- uzgodnienia z inwestorem

3) Zasilanie
Zasilanie ze ztgcza ZKP przewodem YDY 5x6 w rurze w tynku zgodnie ze schematem.

4) Instalacja wewnetrzna oswietleniowa

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYZo 3/4/5 x 1,5/2,5 mm2. Puszki instalacyjne taczeniowe podtynkowe oraz dla osprzetu
montowaé w $cianach.

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach nalezy zastosowac osprzet melaminowany biaty p/t, montowany na wysokosci 1,3m od po-
sadzki.

Przewody oswietleniowe nad sufitem podwieszanym uktadac w rurze peszla.

Pozostate przewody uktadac¢ pod tynkiem.

Oprawy na zewnatrz obiektu zatagczane beda poprzez czujnik ruchowy zintegrowany z oprawa.

5) Instalacja gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodami YDYZo 3x2.5 mm oraz YDY 3x1,5mm. Gniazda w wykonaniu podtynkowym mo-
cowacé na wysokosci 1,8m od posadzki w czesci swietlicowej. Lazienkach i kuchni gniazda IP-44 mocowaé na wysokosci 1,8m od po-
sadzki.

6) Wentylacja
Wentylacja naturalna grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem osiowym uruchomianym wigcznikiem $wiatta oraz czujni-
kiem higroskopijnym.

7) Instalacja odgromowa
Zgodnie z PN-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

8) Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w linii n.n. 0,4kV jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano system
TN-C. System TN-C polega na przewodzgcych, dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym

w warunkach zaktéceniowych samoczynne odtgczenie zasilania, majgcego punkt neutralny uziemiony, a czesci przewodzace dostepne
moga by¢ potaczone z tym punktem (elementy metalowych konstrukcji wsporczych urzagdzen elektrycznych).

Przed oddaniem linii do eksploatacji nalez dokona¢ pomiaru skutecznosci systemu dodatkowej przeciwporazeniowej sporzgdzajac proto-
kot.
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-9 Zasilanie i montaz tablic rozdzielnic
R
1.2] 10-11 Wykucie i przykrycie bruzd
1.3] 12-16 |Oprawy i wentylatory
1.4 17-22 |Osprzet
1.5] 23-25 |Instalacja
1 1-25 Instalacje elektryczne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45310000-3 |Instalacje elektryczne
1.1/45310000-3 |Zasilanie i montaz tablic rozdzielnic R
1/KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 szt
d.1./0405-03 Obudowa rozdzielnicy T1
1|ST-E
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 szt
d.1./0405-03 Obudowa rozdzielnicy SO
1|ST-E
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach szt
d.1./0407-04 Roztacznik izol. frx 303 40A
1|ST-E
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym szt.
d.1./0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1|ST-E Przycisk p-poz w obudowie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.1./0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1|ST-E Wytgcznik p/porazeniowy P 304 40A/30mA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.1./0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1|ST-E Whytacznik p/porazeniowy P 304 25A/30 mA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach szt
d.1./0407-01 Wytacznik nadpradowy S 301 B 10-20A
1|ST-E
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
8|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1./0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
1|ST-E ceglanym
Przewéd YDY-450/750 V 5x2,5mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1./0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
1|ST-E ceglanym
Przewéd YDY-450/750 V 5x6mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.2/45310000-3 |Wykucie i przykrycie bruzd
10/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
2|ST-E
150 m 150.000
RAZEM 150.000
11|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
2|ST-E
150 m 150.000
RAZEM 150.000
1.3/45311200-2 |Oprawy i wentylatory
12|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.1./0501-02 A - oprawa LED IP65, 60x60cm, P=30W, do sufitu podwieszanego
3|ST-E
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
13/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.1./0501-02 B - oprawa LED IP65, okragta, srednica 30cm, P=15W
3|ST-E
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
14/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych. kpl.
d.1./0511-01 E - oprawa ewakuacyjna swietldwkowa IP65 T5-G5, P=8W z modutem awaryj-
3|ST-E nym 1,5h, piktogramem kierunkowym
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.1./0504-03 krecanych
3|ST-E N - naswietlacz LED 30W IP65 z czujnikiem ruchu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 5-08 Wentylator Standard 12HT 125 zatgczany wraz z o$wietleniem szt.
d.1./0402-06
3|ST-E
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/45310000-3 |Osprzet
17/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
4|ST-E Gniazdo 2-bieg.podwdjne z uziemnieniem 1P20 16A
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
18/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1./0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtgczeniem
4|ST-E Gniazdo 2-bieg.podwdjne z uziemnieniem IP44 16A
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.1./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - wytgcznik dwubiegunowy,
4|ST-E podwajny
Wytacznik podwdjny podtynkowy
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - wytgcznik jednobiegunowy,
4|ST-E podwojny
Woytacznik pojedynczy podtynkowy
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.1./0302-01
4|ST-E
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 mm; |szt.
d.1./0302-02 ilos¢ wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
4|ST-E
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
1.5/45310000-3 |Instalacja
23|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1./0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
5|ST-E ceglanym
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
234 m 234.000
RAZEM 234.000
24/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1./0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
5|ST-E ceglanym
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
145 m 145.000
RAZEM 145.000
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N odc.
d.1./1302-04
5|ST-E
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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