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MAPA '\
Sytuacyjno - Wysoko$ciowa "
do celéw projektowych

skala 1: 500

NrIEMZ P.2801.2017.601

woj. Warmifisko-Mazurskie
powiat Bartoszycki

miasto Bartoszyce

obreb nr 1

dziatki nr 301, 233/1, 299/7

ul. Kardynata Wyszynskiego 5 - 7

arkusze map: Dla gruntéw objetych zasiggiem niniejszej mapy do celow
projektowych odstapiono od badania stanu w KW ( I1I dzial )
7218.19.02.4.1 na podstawie § 80.6 Rozporzadzenia Ministra SWiA )

zdnia 09.11.11 ( Dz.U. 2011 Nr 263 Poz. 1572).
7.218.19.02.4.3

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu

(ukk. XY —2000°7, uklad H — Kronsztadt '60 ) °T82 inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

1 M iera linie, bole i opisy nie lednione
Stan aktualny w terenie dn. 24.07.2017 o b ol e iy oaum

sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz

Nr rob. wykonawcy: 2-Geo /121/17 T
Wykonawca: i
i - armatura boiskowa - bramki, kosze
GEODE WNIONY A
! i

B pm e o T ]
Ustugi Geodezyjne
Mariusz Czajkowski, tel.: 502 853 241
Marcin Kotacz, tel.: 500 043 729
ul. Grota Roweckiego 2, 11-200 Bartoszyce
NIP: 743-201-49-52 REGON 280597481

i ie, ze niniej t opracowany
Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zosta
w wyniku prac geodezyjnych i kartografucznyph, ktt_érych rgzultaty
zawiera operat techniczny wpisany do qwndencp rpatenaléw
paiistwowego zasobu geodezyjneqo i kartograficznego

STAROSTA BARTOSZYCKI
Identyfikator ewidencyjny P.280L Z&{‘ 7 50 /

materiatu zasobu
-operatu technicznego

Data wpisania operatu

technicznego do ewidencii ; 0 L SIE/”ZW

materiatow zasobu T KUGD b :
X i ez
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Burmistrz Miasta
Bartoszyce

Bartoszyce, dnia 22 listopada 2017r.

Znak: MP.6730.22.2017

DECYZJA
o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z p6zn. zm.), oraz zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postgpowania administracyjnego (T j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Gming Miejska Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce,

Burmistrz Miasta Bartoszyce

USTALA
warunki zabudowy

1. Rodzaj inwestycji: zmiana sposobu uZytkowanmia budynku wymiennikowni na budynek
uslugowy wraz z rozbudows na dzialce o nr ew. 301 przy ulicy Kardynala Wyszynskiego
w Bartoszycach, w obr¢bie 1 miasta Bartoszyce — linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla
zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
2.1. Uwarunkowania przestrzenne.
a) Dopuszcza si¢ zmiang sposobu uzytkowania budynku wymiennikowni na budynek ustugowy
tj. punkt oplekl nad dzieé¢mi do lat 3 wraz z rozbudows.
b) Dopuszcza si¢ adaptacje i niezbedne przebudowy wewngtrz budynku celem wykonania
planowanej inwestycji.
¢) Parametry planowanej rozbudowy:
— usytuowanie: styczne do zachodniej elewacji budynku objetego inwestycja;
— dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji: nie okresla si¢;
— wysokos¢ do poziomu okapu: nie wigcej niz istnigjaca wysoko$¢ do poziomu okapu gtéwnej
potaci dachowej budynku objetego mwestyc_]q,
— maksymalna wysoko$¢ budynku: nie wigcej niz istniejaca wysokosé budynku objetego
inwestycja;
— dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy ptaskie;
— dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla gléwnej potaci dachowej: nie wyznacza sie;
maksymalna powierzchnia zabudowy planowane_] rozbudowy: maks. 10,0 m?;
d) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki: min. 30/100.
€) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki: maks. 40/100.
f) Nalezy spelni¢ wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tj. Dz. U.
22017 r. poz. 1332), w rozporzadzeniu Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.), w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Wydziat: Gospodarowania Mieniem

Urzad Miasta Bartoszyce E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.p! i Planowania Przestrzennego
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce WWW: www.bartoszyce.pl Telefon: 89 762 98 50, 89 762 98 53 4
NIP: 743-000-77-29 Telefon: 89 762 98 04 E-mail: ) 1d K i’ Ki@b I

© REGON: 000524329 Fax: 897629805 mall: waldemarkaminski@bartoszyce.p

Opracowat(a): W. Kamiriski
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2.2. Linie zabudowy.
a) Odleglosci od nieruchomosci sasiednich reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

2.3. Zagospodarowanie dziatki.
Warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422).

3. Warunki wynikajace z ochrony srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego.

3.1. Warunki wynikajace z ochrony §rodowiska.

a) Teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
z p6zn. zm.).

b) Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialtywaé na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (T.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 71).

c) Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1121), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pézn.
zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziom6w hatasu w §rodowisku (Tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

3.2. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.

a) Na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

b) Zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (T.j. Dz. U.
22014 r. poz. 1446 z pézn. zm.), kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢,
przy uzyciu dostgpnych $rodkéow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie
zawiadomié¢ o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta Bartoszyce.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.

4.1.Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: z sieci energetycznej na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci.

4.2. Zaopatrzenie w wode: z sieci wodociagowej na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.

4.3.Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do sieci kanalizacyjnej na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci.

4.4. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachow: powierzchniowo do gruntu w granicach
przedmiotowej nieruchomosci lub do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach okreslonych
przez dysponenta sieci.

4.5.Ogrzewanie: ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, na warunkach okreslonych przez dysponenta
sieci.

4.6.Odprowadzenie odpadéw stalych: nalezy segregowa¢ wedlug grup asortymentowych
wywozonych przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

5. Warunki obslugi komunikacyjnej.

5.1.Obstuga komunikacyjna — istniejacym zjazdem z drogi gminnej o nr 201023 N (dziatka o nr ew.
225, obreb 1, ulica Kardynata Wyszynskiego) poprzez dziatke o nr ew. 299/7.

5.2.Miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ na dzialce o nr ew.
299/7.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich.

6.1. Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowa¢ w sposéb nieutrudniajacy dostgpu do drogi, sieci,
obiektéw i urzadzen infrastruktury techniczne;.
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6.2. Inwestycj¢ sytuowac i roboty prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesow os6b trzecich — w szczegdlnosci okreslonych w art. 5, ust. 1 i 2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (T .j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

6.3. Inwestycja nie powinna by¢ ucigzliwa dla otoczenia, nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania
nieruchomodci sgsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu, normy hatasu). Ucigzliwosé
inwestycji nie moze wykracza¢ poza granice dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny oraz
ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dzialkach, a takze negatywnie wplywaé na srodowisko.

6.4.Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmiany sptywu wéd opadowych w celu skierowania ich na teren
sasiedniej nieruchomosci.

6.5. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

7. Niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

7.1.W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — nalezy
stosowac¢ przepisy ustawy Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

7.2.W zaleznosci od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z pbézn. zm.).

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 20.10.2017 r. zlozony przez Gming Miejska Bartoszyce, w imieniu i na
rzecz ktérej wystepuje Pan Tomasz Cichocki, zostalo dnia 24.10.2017 r. wyslane zawiadomienie
0 wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji
polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania budynku wymiennikowni na budynek ustugowy wraz
z rozbudowg na dziatce o nr ew. 301 przy ulicy Kardynata Wyszynskiego w Bartoszycach, w obrebie
1 miasta Bartoszyce.

Z uwagi na to, ze na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z art. 59 ust. 1 nalezalo ustali¢ warunki zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistycznej stwierdzono, ze spelnione pozostaja
przepisy art. 61 ust 1 pkt. 1 — 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) na dzialkach sgsiednich istnieje zabudowa pozwalajgca na okreslenie wymagan dotyczacych
nowej zabudowy;

2) wnioskowany teren posiada dostep istniejacym zjazdem do drogi miejskiej o nr 201023 N
(dziatka o nr ew. 225, obrgb 1, ulica Kardynata Wyszyriskiego) poprzez dziatke o nr ew.
299/7;

3) istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na nierolnicze;

5) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporzadzony zostat przez osobe posiadajaca kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Decyzja jest zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Pouczenie:
Decyzj¢ niniejszq wydaje si¢ na czas nieokreslony.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwiagzku z otrzymaniem decyzji.
Stwierdza si¢ wygasniecie decyzji w przypadku, gdy:
e inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;

Wydziat: Gospodarowania Mieniem

Urzad Miasta Bartoszyce E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl i Planowania Przestrzennego

ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce WWW:  www.bartoszyce.pl Telefon: 89 762 98 50, 89 762 98 53g
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e dla niniejszego terenu uchwalony zostatl plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Burmistrz Miasta Bartoszyce jest obowigzany, za zgods strony, na rzecz ktérej decyzja
niniejsza zostala wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona
wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji sg jedynie
podmioty, miedzy ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzj¢ o warunkach zabudowy mozna wyda¢ wigcej
niz jednemu wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom
i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem burmistrza Miasta Bartoszyce w terminie 14 dni

od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezb¢dnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotlania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.

Zalaczniki:
1. Mapa w skali 1:500 stanowi zalacznik graficzny nr 1 do decyzji.
2. Analiza urbanistyczna dla dziatki o nr ew. 301, w obrgbie 1, miasta Bartoszyce.

Zwalnia sig od optaty
rt ;a podstawie
ant. 7 pkt .S ustawy
2 dnia 16.11.2006 1, o oplacie
{tekst jednotity Dz.U. arbowe)
Po!\ﬂordzgn tzreéc‘z zae}:oegiy:m i
ZASTEPCA KH;‘,ROWNIKA

Wydziatu Gospodgrawagia Misniem

Otrzymujg:
1. Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
2. strony wg rozdzielnika

Do wiadomosci:
1. Wydz. Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

2. a/a UM Bartoszyce.
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ZALACZNIK NR 1 DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
DLA DZIALKI O NR EW. 301 W OBREBIE 1, SKALA 1:500
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ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do decyzji ZNAK: MP.6730.22.2017 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 22 listopada 2017r.

ANALIZA URBANISTYCZNA WYKONANA DLA DZIALKI O NR EW. 301

W OBREBIE 1, MIASTO BARTOSZYCE

Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
W sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164
poz. 1588 z p6zn. zm.) oraz przepisOw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie oznaczeni i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589 z pé6in.
zm.).

1. LOKALIZACJA.
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym 1, posréd istniejacej zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej oraz ustugowe;j.

2. DOJAZD.

Dziatka o nr ew. 301 posiada dostgp istniejagcym zjazdem do drogi miejskiej o nr 201023 N
(dziatka o nr ew. 225, obreb 1, ulica Kardynala Wyszyniskiego) poprzez dziatke o nr ew. 299/7;

3. SASIEDZTWO ZABUDOWY.

3.1.Na podstawie analizy terenu zlokalizowano w sgsiedztwie zabudow¢ ustugows, na podstawie
ktérej mozna wyznaczy¢ kontynuacj¢ funkcji i parametry zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego.

3.2. Parametry zabudowy mieszkaniowe;:

- usytuowanie budynku gléwng kalenicg wzgledem drogi: nie wyznacza si¢, gdyz nie przewiduje
si¢ zmian;

- wysoko$¢: nie wyznacza si¢, gdyz nie przewiduje si¢ zmian;

- rodzaj i nachylenie dachéw: dachy dwuspadowe o symetrycznym kacie nachylenia polaci
dachowych, dachy wielospadowe, dachy jednospadowe lub dachy plaskie;

- kat nachylenia dachu: maks. do 45°;
szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: maks. 37,0 m na dzialce o nr ew. 224,

3.3. L1n1a zabudowy od linii rozgraniczajacej z dziatka o nr ew. 299/7: nie wyznacza sie, gdyz
planowana inwestycja nie spowoduje przyblizenia zabudowy do drogi publiczne;.

3.4. Zagospodarowanie dzialek w obszarze analizowanym:

- stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni dziatki: min. 10/100;
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki: maks. 65/100.

4. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE.

Teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
z pézn. zm.).

5. UWARUNKOWANIA KULTUROWE.,

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

6.1.Energia elektryczna — tereny sasiednie sg uzbrojone w przylacza sieci energetyczne;j.

6.2. Woda — tereny sasiednie s3 uzbrojone w przylacza sieci wodociggowe;j.

6.3. Odprowadzanie Sciekow — tereny sgsiednie sg uzbrojone w przylacza sieci kanalizacyjne;.

6.4. Ogrzewanie — tereny sasiednie s3 uzbrojone w przylacza ogrzewania centralnego z sieci miejskiej.

7. ZALACZNIKI.

Zalacznik graficzny nr 1 do analizy urbanistyczne;j.

Wydziat: Gospodarowania Mieniem

Urzad Miasta Bartoszyce E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl i Planowania Przestrzennego
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce WWW: www.bartoszyce.pl Telefon: 89 762 98 50, 89 762 98 53g
NIP: 743-000-77-29 Telefon: 89 762 98 04 E-mail: ) 1d K ! Ki@b
| REGON: 000524329 Fax: 897629805 mail: waldemarkaminski@bartoszyce.pl
Opracowat(a): W. Kaminski
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Legenda:

Istniejaca zabudowa

E—— Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
- e Granica obszaru analizowanego

nak: . MP.6730.22.2017.......... | zdnia:....22.11.2017x/......

ZALACZNIK MR 1 DO ANALIZY URBANISTYGZNE.J
DLA DZIALK! O NR EW. 301 W OBREBIE 1, SKALA 1:500
MIASTO BARTOSZYCE
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WODOCIAGOWO-CIEPLOWNICZA Spétka z 0.0. ,,COWIK”
ul. Limanowskiego 1, 11=-200 BARTOSZYCE

tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet.pl, NIP 743-000-47-48, REGON 510005847
Bank Millenium SA 1/0 Bartoszyce nr 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903, KRS 0000063462, Sad Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitat zaktadowy: 13 854 150,00 zt

Bartoszyce, dn. 04.08.2017 r.

wilk

Gmina Miejska Bartoszyce
Ul. Boh. Monte Cassino

11-200 Bartoszyce

WARUNKI TECHNICZNE nr WT WiK 8/2017

W odpowiedzi na wniosek z dn. 12.07.2017 r., ktory wptynat do COWIK r. ustala sie warunki podtgczenia

istniejgcego budynku ustugowego przy ul. Wyszynskiego dz. nr 1-301 do miejskiej sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarne;.

l Woda

1. Miejsce wigczenia — wykorzystaé istniejgce przytgcze wodociggowe PE 50 lokalizacja jak w zat. graf.

2. Przytgcze zabezpieczyé przed wtémym zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717:2003

3. Cisnienie w miejscu wigczenia 0,26 MPa.

4. Sposob i miejsce pomiaru — wodomierz gtéwny na konsoli umieszczony bezposrednio za $ciang
budynku w miejscu dostepnym do obstugi,

Kanalizacja sanitarna
Miejsce wigczenia - istniejgce przytacze kanalizacji sanitamej wymieni¢ na nowe jak w zat. graf.
Przytacze z rur PVC min. @150 - pozostaje na stanie majgtkowym i konserwacji inwestora.
Rzedna dna istniejgcej studni w miejscu wigczenia— S 52.10

0 TN =

il Dane ogdine

1. Warunkiem rozpoczecia robot przytgczeniowych jest uzgodnienie z ,, COWIK” projektu
budowlanego przytaczy wod-kan. 1 egz. dokumentacji pozostaje w ,COWIK?”. Dokumentacje
nalezy opracowac na aktualnych mapach do celdéw projektowych.

2. Przylacza wod-kan pozostajg wiasnoscig inwestora. Odbiorca ustug odpowiada za niezawodne

dziatanie instalacji wewnetrznych i przytaczy.

Wigczenie do sieci wodociggowej zastrzega sobie dostawca wody.

4. Dostawa wody i odbiér Sciekéw rozpocznie sie po ztozeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy
przez odbiorce ustug i po podpisaniu umowy o $wiadczenie ustug.

5. llos¢ pobranej wody i dostarczanych $ciekéw naliczana bedzie na podstawie wskazan i odczytéw
wodomierza gtéwnego.

8. Po wykonaniu przytgczy wod-kan wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczga, dostarczy¢
do ,COWIK” i zgtosié do odbioru ,COWIK?.

7. Po wykonaniu przytacza wodociggowego zgtosi¢ do Parnstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w celu pobrania i zbadania proby wody pod wzgledem bakteriologicznym.

8. Scieki wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. ze zmianami).

9. Na trasie wybudowanych przytgczy zabrania sig stawiania trwatych zabudowan i wylewania
nawierzchni betonowych. Niedopuszczalnym jest dokonywanie nasadzen drzew i krzewéw w pasie
3m nad przytagczem wodociggowym i 5 m nad przytgczem kanalizacyjnym.

10. Warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

w

Zatgcznik: 1) plan sytuacyjny 1:500 P Ry

ojciech Malicki
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wiilc WODOCIAGOWO-CIEPLOWNICZA Spétka z 0.0. ,,COWIK”

ul. Limanowskiego 1, 11-200 BARTOSZYCE

tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet.pl, NIP 743-000-47-48, REGON 510005847
Bank Millenium SA I/O Bartoszyce nr 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903, KRS 0000063462, Sad Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat zaktadowy: 13 854 150,00 zt

Bartoszyce, dn. 04.08.2017 r.
Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohateréw Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 22/2017

W odpowiedzi na wniosek z dn. 12.07.2017, ktéry wptynat do COWIK ustala sie warunki podtgczenia istniejgcego

budynku, adaptowanego na budynek ustugowy, potozonego przy ul. Wyszynskiego na dziatce nr 1-301 do miejskiej

sieci cieptowniczej w m. Bartoszyce:

1. Miejscem wigczenia jest istniejgca preizolowana sie¢ cieptownicza DN65 typ DUO przy istniejgcym budynku.

2. Zaprojektowa¢ wezet cieptowniczy i przytgcze z rur preizolowanych podwdjnych (DUO) DN 76.1/225 z instalacjg
alarmowg typu impulsowego. Srednica przytacza dostosowac do potrzeb cieplnych projektowanego budynku
DN33.7/140. W poblizu budynku na przytaczu zastosowaé rure ostonowa dwudzielng. W projektowanym
budynku przewidzie¢ zawory odcinajgce do wspawania.

3. Obliczeniowe szacunkowe natezenie przeptywu nosnika ciepta (odpowiadajace tacznej mocy cieplnej 0.029 MW
=¢.0.0.015 MW + c.w.u. 0.014 MW i parametrom 110/55°C) wynosi 0.45 t/h.

4. W wezle cieptowniczym nalezy stosowaé wymienniki ciepta, urzgdzenie regulujgce réznice cidnien z
ograniczeniem natezenia przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezia cieplnego oraz uktad pomiarowo-
rozliczeniowy, ktéry nalezy zainstalowaé na wysokoparametrowych przewodach powrotnych za wymiennikami
ciepta. Opor przytacza i wezta nie powinien przekraczaé 0.15 MPa.

5. Lokalizacja wezla ciepinego wg zatgczonego planu syt.-wys. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno
odpowiada¢ warunkom zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

6. Napeianie instalacji odbiorczej oraz uzupetniania ubytkéw wody w tej instalacji przewidzieé przewodem
(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzonym z rurociggu powrotnego.

7. No$nikiem ciepta bedzie woda o parametrach zmiennych w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej w sezonie
grzewczym — maksymalnie 110/55°C i statych poza sezonem grzewczym 70/35°C dla celéw przygotowania
cieptej wody uzytkowej, parametry obliczeniowe wewngtrznej instalacji ¢.o0. przyjmowaé 65/45°C lub nizsze.

8. Wszystkie etapy projektowania podlegajg uzgodnieniu z COWIK. Przed opracowaniem dokumentacji nalezy
wstepnie uzgodni¢ z COWIK trase przytgcza. Nalezy uzgodni¢ z COWIK projekty budowlane przytgcza, wezta
cieplnego i wewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z obliczeniem zapotrzebowania ciepta. Jeden egzemplarz
dokumentacji pozostaje w COWIK. W dokumentacji nalezy jednoznacznie okresli¢ wielko$é mocy zaméwione;.

9. Dokumentacje nalezy opracowaé na aktualnych mapach, zawierajgcych wypis z rejestru gruntéw, przez ktéry
bedzie przebiegato przytacze cieplne. Projekt budowalny powinien zawieraé wszelkie niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia dotyczace realizowanego przytgcza.

10.Warunkiem przytgczenia budynku do sieci cieptowniczej jest zawarcie i speinienie wymogow umowy
0 przytgczenie obiektu do sieci cieptowniczej, wniesienie optaty przytgczeniowej, okazanie wymaganego
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia oraz zawarcie umowy sprzedazy ciepta.

11.Okres wazno$ci warunkéw technicznych wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.

12.Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz.
984, 1238.), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. W sprawie szczeg. warunkéw funkcjonowania
systemow cieptown. (Dz. U. nr 16, poz. 92), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 17.09.2010 r. W sprawie
Szczeg. zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeri z tytutu zaopatrzenia w ciepto (Dz. U. 2 2010 r. nr
194, poz. 1291).

Zalgczniki: 1) wytyczne dla pomieszczen weziéw cieptowniczych
2) mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,
3) umowa o przytgczenie — projekt. PRE
in licki
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa budynku wymiennikowni na
budynek ustugowy

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Budynek ustugowy
— Bartoszyce, ul. Kardynata Wyszynskiego dz. Nr. 301

INWESTOR:
Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TWOJ DOM Matgorzata Dabrowska,
ul. R6zana 20, 07-410 Ostrofeka

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OPRACOWANA PRZEZ:
Projektant: mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI 95/90/0s

DATA SPORZADZENIA INFORMACJI:
31 lipiec 2017r.

SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Two6j DOM, ul. Rozana 20, 07-410 Ostroleka, tel. 606 854 755, e-mail biuro@twojdom.pl |Str.nr 14 |




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Teren objety robotami budowlanymi. Zmiana sposobu uzytkowania wraz z
przebudowg budynku wymiennikowni na budynek ustugowy. Zamierzenie obejmuje
swoim zakresem dziatke o numerze ewidencyjnym 301, zlokalizowang w miescie
Bartoszyce

W zakres robot (wg kolejnosci) dla catego zamierzenia budowlanego wchodzg
nastepujgce elementy:

1) Organizacja placu budowy.

2) Przebudowa budynku wymiennikowni.

4) Uprzatniecie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety robotami budowlanymi — na dziatce znajduje sie budynek
wymiennikowni o konstrukcji murowanej, przytagcza energetyczne, wodociggowe,
centralnego ogrzewania i kanalizacjyjne

3. WSKAZANIE ELEMEN'I"()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

1) Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu,
ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczyc:
- wykonywanie wykopdéw - mozliwos¢ oberwania sie skarpy i przysypanie
pracownika,
- wykonywanie Scian konstrukcyjnych — pracownik moze spas¢ z rusztowania,
- wykonywanie wiezby dachowej — pracownik moze spasc,
- krycie dachu budynku — pracownik moze spasc.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie:
- zagrozenie upadku z wysokosci,
- zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,
- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.,
- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- zagrozenia wynikajace z montazu instalacji elektrycznej,
- zagrozenie przy pracach spawalniczych,
- zagrozenie pozarem.

Charakter prowadzonych rob6t moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie przysypania ziemig (w
przypadku wykopow pow. 1,5m) oraz upadku z wysokosci ponad 2m. Ewentualne
rusztowania montowac z zachowaniem szczegdlnej starannosci i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa. W planie BIOZ dokfadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli
stanu technicznego ewentualnych rusztowan, a w szczegdlnosci ich stabilnosci. Ma
to duze znaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych, a w szczegdlnosci
opadach potgczonych z wichura.
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Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed ewentualnym obsunieciem, czy zasypaniem
wykopu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INS'I:RUKTAZU P’RACOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1) Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne warunki
higieny i bezpieczenstwa pracy, szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa
pracy zalezne od wykonywanych robét, dokumentacji techniczno-rozruchowe;j
obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢
powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej
stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot.
Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:
- zakresu prowadzenia robat,
- sposobu i technologii prowadzenia robat,
- stanu istniejgcego - przed rozpoczeciem robét
- efektu koncowego wykonywania prac,
- wymaganych warunkéw atmosferycznych,
- przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegolnym pracownikom,
- zasad udzielenia pierwszej pomocy,
- inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robét powinna odby¢ sie odprawa, z
przypomnieniem tematow poruszanych podczas instruktazu.
2) Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem,
upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej, dotyczy to rowniez innych oséb przebywajacych na terenie
zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposoéb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

3) Pierwsza pomoc

Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane w
odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie
znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie
moga zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy
dostarczy dostepne mu Srodki lokomocji.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA

| Twoj DOM, ul. Rézana 20, 07-410 Ostrolcka, tel. 606 854 755, e-mail biuro@twojdom.pl | Str. nr




KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob niezatrudnionych,

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tgcznosci,

- wyposazenie budowy w niezbedne Srodki pierwszej pomocy,

- sktadowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie
tarasowaty i utrudniaty dojazdu i dojscia,

- wyposazenie budowy w odpowiednie srodki przeciwpozarowe,

- utwardzenie placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdow
samochodowych i innego sprzetu pracujgcego na budowie.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

11-200 Bartoszyce, ul. Kardynata Wyszynskiego 5, dz. nr ew. 301

NAZWA PROJEKTU

Zmiana sposobu uzytk. wraz z przebudowq budynku
wymiennikowni na ptk opieki nad dzieckiem do lat 3

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 142,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 144,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 175,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 144,8
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 142,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 142,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 142,8
KUBATURA CALKOWITA [m3] 428,4
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 869,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,087
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA, UOZE [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Ketrzyn

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 5533,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [wW] 3 058,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [wW] 8 592,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 8 592,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 48,9
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 9,9
svsen Tecm o0z oS e e |
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,455|GJ
Energia elektryczna. 1,555/kWh
Cv%gggmg\;’% CIEPLE] Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,049|GJ
Energia elektryczna. 0,783|kWh
CHLODZENIA
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WBUDOWANEJ INSTALACII ‘ Energia elektryczna. ‘ 34,384‘ kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY By o POWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW 0,91
PRZESYt. CIEPLA Inna 0,90
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czitonowe/ptytowe - z regulacjg 0,93
GizRA centralng i miejscowg - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU ORE BT
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda - 0,90
moc nominalna do 100 kW
PRZESYL. CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELEMESQT%%‘DOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt. CHLODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA I WYKORZYSTANIE
CHEODU
WENTYLACIA INSTALACIA WENTYLACII wentylacja grawitacyjna wywiewkami @150 z osadzonymi
wywietrzakami typu TULIPAN. W pomieszczeniach sanitarnych na wylotach kanatéw
wentylacyjnych zainstalowanie wentylatoréw wspomagajacych witaczanie wytacznikiem
oswietlenia.
SYSTEM WBUDOWANE) INSTALACII OSWIETLENIA Rozprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejacego ztacza kablowego wg projektu
instalacji elektrycznej.
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ze stropodachem jednospadowym

niewentylowanym krytym papa. fundamenty i éciany fundamentowe Zzelbetowe
wylewane, $ciany zewnetrzne z cegty wapienno-piaskowej o grubosci 64 i 77 cm z
obustronnym tynkiem ocieplone styropianem gr. 16 cm. Stropy kanatowe o grubosci
24 cm, stropodach niewentylowany z ptytek korytkowych na murkach azurowych z
cegly, ocieplenie stropodachu styropianem gr. 20 cm mocowanym do gornej
powierzchni stropu. Stolarka okienna PVC. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych
termoizolowanych.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 13 935,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 18 296,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 225,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 18 521,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 785,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6754
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 24 460,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 142,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 142,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 142,8

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja c.o. z sieci lokalnej.
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|rP°m: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,v [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

TYP WENTYLACII

INSTALACIA WENTYLACII wentylacja grawitacyjna wywiewkami 0150 z osadzonymi wywietrzakami typu TULIPAN. W pomieszczeniach
sanitarnych na wylotach kanatéw wentylacyjnych zainstalowanie wentylatoréw wspomagajacych wigczanie wylacznikiem oéwietlenia.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 1201,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 1962,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E(’el,pom, [kWh/rok] 113,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 075,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25514
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 339,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, Qp,W [kWh/rok] 2891,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 142,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 142,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 142,8

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja c.w.u. z lokalnej sieci cieptowniczej.

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 4977,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 14 933,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 142,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 142,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 142,8
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
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Rozprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejacego ztacza kablowego wg projektu instalacji elektrycznej.

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) FO 1,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIJA RECZNA) ’
WSPC')I':CZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATI_iZENIA QéWIEI'LENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 225,1 6754 4,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 113,3 339,9 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4977,7 14 933,1 93,6
SUMA 5316,1 15 948,4 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejacego ztacza kablowego wg projektu instalacji elektrycznej.

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej

Qu QK QP
GV ELNE [kWh/rok] [Wh/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 13 935,8 18 296,4 23 785,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 13 935,8 18 296,4 23 785,3
Qu QK QP
ST [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
GE R CA AL [kWh/rok] [Wh/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1201,1 1962,6 25514
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1201,1 1962,6 25514
Qu QK QP
DN [kWh/rok] [kWh/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
i Qu QK QP
CA T UL [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 15 137,0 20 259,1 26 336,8
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu QK QP
CI¥35LILE [kWhy/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 225,1 675,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 225,1 675,4
Qu QK QP
LN G LI e T [kWhy/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
QUL A CAn LT [kWhy/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 113,3 339,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 113,3 339,9
QU QK QP
CEeer T [kWhy/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
i QU QK QP
CEL A SO [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4977,7 14 933,1
RAZEM 0,0 5316,1 15 948,4

STATYSTYKA POMIESZCZEN

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 13 935,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 18 296,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 785,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 225,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 225,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 675,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 13 935,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 521,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 24 460,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 96,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 126,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 164,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,6
;E)Iijl\lc())(:s’]'l}é%lgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kKWh/m2rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 96,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 127,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 169,0

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;%DNII\IC?CS':‘I'IT:(%\\/(V(;EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
g%wgg&%%/pﬁIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 1201,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 1962,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25514
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 113,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Eﬁl,pom, [kWh/rok] 113,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 339,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1201,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 075,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 28914
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 13,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 17,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,8
;%?III\JSCSNTIE%/CEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 14,3
g%DNII\g)CS':‘I'Ilé(%\\/(\II\EIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 20,0
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4977,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 14 933,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 0,0
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 344
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 103,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 15137,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 25 236,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41 269,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 338,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 338,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1015,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15137,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 25 575,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 42 285,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 104,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 174,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 285,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,8
;%ﬂvgg’\];}é%lgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 104,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 176,7
;%DNII\IC?CS'\“I'I}E(%\\/(VIEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 292,1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT  EPWT [kKWh/m2rok] 110,0

2017

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci
granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sq sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Twdj DOM, ul. R6zana 20, 07-410 Ostroleka, tel. 606 854 755, e-mail biuro@twojdom.pl

| Str.nr 25 |




EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wymiennikowni jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ze
stropodachem jednospadowym wentylowanym, krytym papg. Fundamenty i sciany
fundamentowe Zelbetowe wylewane, sciany zewnetrzne z cegty wapienno-piaskowej
0 grubosci 64 i 77 cm + obustronny tynk. Stupy i podciagi zelbetowe wylewane.
Stropy kanatowe o grubosci 24 cm, stropodach wentylowany z ptytek korytkowych na
murkach azurowych z cegty. Z uwagi na brak dostepu do przestrzeni stropodachu
przyjeto, ze nie wystepuje izolacja termiczna stropu. Pokrycie dachu nieszczelne,
powodujgce zacieki na znacznej powierzchni sufitu oraz wystepowanie wykwitow
pleéniowych. Scianka dzialtowa oraz domurowane do $cian zewnetrznych
przedscianki z cegty wapienno piaskowej gr. 12 cm mocno spekane z czesciowymi
ubytkami, w ztym stanie technicznym. Stolarka okienna drewniana zespolona w ztym
stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe drewniane deskowe w ztym
stanie technicznym.
Posadzka betonowa zapadnieta w wyniku wyptukania podbudowy. Stan elementéow
konstrukcyjnych: fundamentow $cian, stupdw podciggdw i stropow dobry.

2. ZALECENIA
Aby umozliwi¢ zmiane sposobu uzytkowania budynku nalezy przywréci¢ w petni jego
wartosci techniczne i uzytkowe poprzez:

1. Wykonanie naprawy dachu.
Wysuszenie stropu i jego odgrzybienie.
Rozbidérke zniszczonej scianki dziatowej i przedscianek.
Skucie posadzki.
Wymiange stolarki okiennej i drzwiowej
Wykonanie prac budowlanych przystosowujgcych budynek do nowej funkcji.
Wykonanie catkowitej termomodernizacji budynku: scian fundamentowych,
posadzki, $cian zewnetrznych oraz stropodachu.

NOoO Ok wN

3. PODSUMOWANIE

Zamierzeniem Inwestora jest zmiana sposobu uzytkowania polegajgca na
przystosowaniu pomieszczen do funkcji ustugowej — punkt opieki nad dziecmi.
Zamierzenie powyzsze nie wptynie zarébwno na zmiane ukitadu jak tez wzrost
obcigzen w budynku istniejgcym. Zaproponowana zmiana sposobu uzytkowania
moze by¢ bezpiecznie zrealizowana po wykonaniu zalecen okres$lonych w niniejszym
opracowaniu.
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Duplikat
Ostrolgka, dnia 13 sierpnia 1990r

Urzad Wojewodzki
w Ostrolgce .
WYDZIAL GOSPODARKI] PRZESTRZENNE]
I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny 95/90/0s

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pelnienia samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawic art.18 ust.5 1 art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdzicrnika 1974 roku - PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U.Nr 38, poz.229) oraz § 2ust. 1 pkt I, § 4 ust.1, § Sust.1 pkt 1,§6ust2.§7,
§ 13 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 19751, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U.Nr 8, poz.46)

STWIERDZAM

ze Ob. mgr inz. arch. ZYGMUNT PLOCHOCK! syn Rvszarda

urodzony (a) dnia 02 maja 1953r. - Pultusk

posiada przygotowanic zawodowe do pelnicnia samodziclne) funkeji techniczney

PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY | ROBOT

w specjalnosci architektonicznej

I/ do sporzadzania projcktow w zakresie rozwigzain:

a/ architektonicznych wszelkich obicktow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obicktow budowlanych w budownictwie oséb fizycznych, z
wylaczeniem konstrukcji fundamentow glgbokich i trudnicjszych konstrukceji statycznic
niewyznaczalnych.

2/ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robot, kicrowania i1 kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz oceniania i badama stanu
technicznego: ’

a/ wszelkich budynkow

b/ budowli w budownictwie osob fizycznych oraz budowh sluzacych do celow rozrywki,
wypoczynku i sportu - z wylaczeniem konstrukcji fundamentow glgbokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Oryginal dokumentu stwierdzenia posiadania przygotowama zawodowego do pelnienia samodzielne;
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z upowaznienia Wojewody Dyrektor Wydzialu-
Architekt Wojewodzki wz. inz. Tadeusz Szczapa Z-ca Dyrektora Wydzialu. Pieczge okragla z Godlem
Panstwa i napisem w otoku Urzad Wojewodzki w Ostrolgce.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowecgo wystawiono na podstawie dokumentow
posiadanych w archiwum Mazowieckicgo Urzgdu Wojewodzkiego w Warszawie Delegaturze-
Placowce Zamiejscowej w Ostrolgee - Oddzial Rozwoju Regionalucgo.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 95/90/0Os,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1250.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1250-22CB-1563-DCFC-D6DA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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URZAD WOJEWODZKI Ostrolgka, dnia 02 1istopad 1993r.
w Ostrotece

Nr ewidencyjny 162/95/05

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do peitnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz. 229) oraz § .2 ust.l pkt 2, & 2 ust.2 pkt 2,
5 ust.,1 pkt 2, § 5 ust.2, &£ 7, § 13 ust.1 pkt 4 litera "a i b" - - - ~

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46
z pOiniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

;e _ Pani  ALINA DUDZINSKA cérka Waclawa

omer inz, melioracil wodnyCh e

urodzony(a) dnia 19 styczed 1951r, - Ostréw ifaz.

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji .techniczned
...PROJFKTANTA oraz KIFEROWNIKA BUDOWY I RQBOT

w specjalnosci .instalacyino-inzynieryinej w zakresie; sieci i instalacji

sanitarnych

1. do sporzadzania projektdiw sieci 1 instalacji wodociagowych, kanaliza-
cyinych, gazowych i cleplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania Xonstrukcyjnych elementdw sieci i instalac(i
oraz oceniania i1 badania stanu technicznego w zazkresie sieci i insta-
lacii - wodociggowych, kanalizacyinych, gazowych i cieplnych uzbrojenia
terenu o0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

faki Ll
Arcffekt ¥ orewddek !

feecn Tivreflors [{ i sinta Gospodagki

1 JCchrony Srodewiaks

DRUK ..A-Z COLOR” OSTROLEKA

29



Administrator
Tekst maszynowy
29


® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XI14-WHX-5DU *

Pani ALINA DUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4064/01

adres zamieszkania GOWOROWSKA 33/29, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



N

WOJEWODA OSTROLECKI " Ostroleka, dnia04 grudnia 1998r.
Nrewid. ...17/98/0s...........
: .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 iart. 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz U.Nr89, poz. 414z 1994 r. z pézniejszymi zmianami) oraz § 2.48k.1....... rozporzadzenia
‘Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr8, poz.38 z 1995r):

Pan mgr inz.elektr. JAN GCRALA syri Jozefa
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‘odpis jest flowy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1FQ-WKL-17G *

Pan JAN GRALA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6565/03

adres zamieszkania DZBENIN 4 E, 07-410 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Duplikat

Wojewddzkie Biuro }

Planowania Przestrzennego Ostroteka, dnia 12 czerwca 1984r.
Ostroteka _

ul. Swierczewskiego 14

Nr ewid. 0S-479/84L

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie.

Na podstawie art. 18 ust.5 i art. 57 ust.>? ustawy z dnia 24 paZ-
dziernika 1974r. - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 38, pozycja 229/ oraz § 2
ust.? pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2, § 5 ust.2, § 6 ust.4, § 7, § 13 ust.1
pkt &4 1litera "d" rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, pozycja 4o/

STWIERDZAM

ze Ob., ANTONI DJBROWSKI
technik elektryk
urodzony dnia 25 czerwca 1953r, - Nur
posiada przypotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji
teclmicznej KIEROWNIKA BUDOWY I ROBGT |
w specjalnosci instalacyjno-inZzynieryjnej w zakresi?:
instalacji elektrycznych, ! *

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kierowanis
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektry-
cznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, .

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw instalacji
elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiqzanidch konstrukcyjnych ,
i schematach technicznych.- v }

Oryginat dokumentu stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do
beinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie podpisal

z upowaznienia Vojewody - Gidwny Architekt Wojewddztwa - Dyrektor Woj.
Biura Planowania Przestrzennego mgr inz.arch. Zbigniew SokoXowski.
Pieczeé okragia z Godtem Paristwa i napisem w otoku: ‘Urzgd Wojewddzki
w Ostrotece, :

Duplikgt stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do peinienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wystawiono na podstawie
dokumentdw posiadanych w archiwym—trredu Wojewédzkiego w Ostroiece.

Ostroieka, dnia 20.08.1997r.

Za zgodnosc¢ z oryginatem:
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YU3-VYA-LHB *

Pan ANTONI DABROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0125/13
adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 4/45, 07-410 Ostroteka

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 roku nr 243 poz. 1623 tekst jednolity)

oswiadczam ze projekt punktu opieki nad dzie¢mi do lat 3 - w

miejscowosci Bartoszyce— dz. Nr 301 zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY
Branza: ARCHITEKTURA Podpis:
_ mgr inz. arch. ZYGMUNT PLOCHOCKI
Projektant:
nr upr. 95/90/0s
Asystent: mgr inz. arch. ZBIGNIEW DABROWSKI
Branza: INSTALACJE SANITARNE Podpis:
Proiektant: mgr inz. ALINA DUDZINSKA
J ' upr. nr 162/93/0s
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podpis:
. _ mgr inz. JAN GRALA
Projektant: upr. nr 17/98/0s
Projektant: tech. ANTONI DABROWSKI

upr. nr Os-479/84

Twdj DOM, ul. R6zana 20, 07-410 Ostroleka, tel. 606 854 755, e-mail biuro@twojdom.pl
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - OPIS

1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

1.1. Przedmiot opracowania:

Projekt zmiany sposobu uzytkowania wraz przebudowg budynku wymiennikowni na
budynek ustugowy na dziatce nr ew. 301 przy ul. Kardynata Wyszynskiego w
Bartoszycach.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa nr 272.53.2017 z dnia 02.06.2017 r.

Decyzja o warunkach zabudowy nr MP.6730.6.2017 z dnia 22.03.2017r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

Normy i przepisy zwigzane

2. Adres inwestycji.
Bartoszyce ul. Kardynata Wyszynskiego, dz. nr ew. 301

3. Inwestor.
Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

4 . Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka ptaska, zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem wymiennikowi o
konstrukcji murowanej. Na dziatce istniejgcy uktad zieleni oraz uzbrojenie
inzynieryjne (przylacze wodociggowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej). Deniwelacja terenu 55,00- 55,65 m npm. Dziatka z
dostepem do drogi publiczne;.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W granicach lokalizacji, projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania oraz
przebudowe istniejgcego budynku wymiennikowni na budynek ustugowy (punkt
opieki nad dziecCmi). Projektuje sie wykonanie ogrodzenia, chodniki wewnetrzne, plac
zabaw dla dzieci i ukfad zieleni niskiej .Projektowana inwestycja nie stwarza
zagrozenia dla S$rodowiska i istniejgcego otoczenia. Istniejgce przytacza
wodociggowe, energetyczne i kanalizacyjne wykorzystane dla podtgczenia budynku.

Teren lokalizacji sgsiaduje z istniejgcg zabudowg wielorodzinng Budynek wpisuje sie
w miejski krajobraz urbanistyczno-architektoniczny harmonizujac z zabudowg
sgsiedzkg oraz krajobrazem lokalnym.

6. Usuwanie odpadéw statych.

Sortowanie asortymentowe w pojemnikach usytuowanych w istniejgcej ostonie
Smietnikowej na dz. Nr.226/2. Inwestor zawrze stosowng umowe na korzystanie z
pojemnikow.
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7. Bilans powierzchni dziatki budowlane;.

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania: 531,00 m* | 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejacej 175,75 m? | 33,10%
Powierzchnia zabudowy projektowanej 9,68 m? 1,82%
Powierzchnia komunikacji 48,69 m? 9,17%
Powierzchnia bezpieczna 81,31 m?| 15,31

Powierzchnia biologicznie czynna 215,57 m* | 40,60%

8.Ustalenia dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej

Teren inwestycji jest poza obszarem objetym ochrong na podstawie przepisow
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji jest poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

10. Ustalenia dot. ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

a) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec¢, dla ktérych moze byc¢
wymagany obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,

b) teren planowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony na podstawie
przepisdw o ochronie przyrody.

11. Kategoria obiektu

IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Zztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i
botanicznych.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

- dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt
1c oraz art. 34 ust. 5 pkt 5 prawa budowlanego,

- obszar oddziatywania budynku miesci sie w granicach dziatki

13. Mozliwos¢ wykorzystania alternatywnych zrédet energii

Decyzja o warunkach zabudowy okresla zaopatrzenie w energie cieplng z miejskiej
sieci cieptowniczej. W okreslonej decyzjq lokalizacji brak jest srodowiskowych i
technicznych mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrodet energii.

14. Dostep os6b niepelnosprawnych.

Budynek dostepny dla osdb niepetnosprawnych ruchowo bezposrednio z poziomu
terenu przylegtego. Z uwagi na wymagania, nie przewiduje sie zatrudnienia oséb
niepetnosprawnych.

15. Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe na dziatce nr 299/7 — 5 stanowisk dla punktu opieki.
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Il OPIS TECHNICZN

1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

1.1. Przedmiot opracowania:

Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku wymiennikowni na budynek ustugowy
wraz przebudowg na dziatce nr ew. 301 przy ul. Kardynata Wyszynskiego w
Bartoszycach.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa nr 272.53.2017 z dnia 02.06.2017 r.

Decyzja o warunkach zabudowy nr MP.6730.22.2017 z dnia 22.11.2017r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Mapa sytuacyjno —wysokosciowa do celdéw projektowych 1:500

Normy i przepisy zwigzane

1.3. Adres inwestycji.
Bartoszyce ul. Kardynata Wyszynskiego, dz. Nr Ew. 301

1.4. Inwestor.
Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

DANE OGOLNE

L.p. | Parametr budynku

1 Powierzchnia zabudowy 175,75 m?
2 Powierzchnia uzytkowa 139,90 m?
6 Kubatura 852,40 m°
7 Dtugosé 18,10 m
8 Szerokosé 9,71 m
9 Wysokos¢é 4,85 m

Budynek wymiennikowni jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ze
stropodachem jednospadowym wentylowanym krytym papa. Fundamenty i Sciany
fundamentowe Zelbetowe wylewane, sciany zewnetrzne z cegty wapienno-piaskowej
0 grubosci 64 i 77 cm + obustronny tynk. Stropy kanatowe o grubosci 24 cm,
stropodach wentylowany z ptytek korytkowych na murkach azurowych z cegty. Z
uwagi na brak dostepu do przestrzeni stropodachu przyjeto, ze nie wystepuje izolacja
termiczna stropu. Stolarka okienna drewniana zespolona. Drzwi zewnetrzne
dwuskrzydtowe drewniane deskowe.
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3. ZALOZENIA PROJEKTOWE
W opracowaniu niniejszym zaproponowano :

1.
2.

w

© N O

9.

Wykonanie naprawy dachu.

Rozbidrke istniejgcej Scianki dziatowej z cegly wapienno-piaskowe gr. 12 cm.
Rozbiorke nie zwigzanych ze $cianami obmuréwek wewnetrznych z cegly

wapienno-piaskowe gr. 12 cm.

Skucie istniejacej zapadnietej posadzki betonowe.
Wykonanie nowego podtoza pod posadzki

Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm
Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wykucie nowych otworéw okiennych pod oknami istniejgcymi i montaz nowej

stolarki okiennej.
Wykonanie ganku wejsciowego.

10. Montaz nowej stolarki okiennej w otworach po stolarce drzwiowej zewnetrznej
11.Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wod.-kan.,c.o., oraz

12.Wykonanie ocieplenia stropodachu styropianem gr. 24 cm od wewnatrz.
13. Wykonanie sufitéw podwieszonych.

C.w.U..

14.Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, c.o. i c.w.u. oraz odgromowe;j.
15.Docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg na bazie styropianu

gr.16 cm.

16.Docieplenie $cian fundamentowych metodg lekka-mokrg na bazie styropianu

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

gr.12 cm.

lll. PROJEKT

DANE OGOLNE

.p. | Parametr budynku
Powierzchnia zabudowy 185,43 m?
Powierzchnia uzytkowa 147,55 m?
Kubatura 869,61 m°

Wymiary (dt. x szer. x wys.)

3,93x2,50x5,15m

Wymiary ganku(dt. x szer. x wys.)

18,10 x 9,71 x 4,85 m

o O | WO N =~

Kubatura ganku

28,48 m®

Budynek ustugowy istniejgcy jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ze
stropodachem jednospadowym wentylowanym krytym papg. Fundamenty i sciany
fundamentowe Zelbetowe wylewane, sciany zewnetrzne z cegty wapienno-piaskowej
o grubosci 52 i 77 cm z obustronnym tynkiem ocieplone styropianem gr.16 cm.
Stropy kanatowe o grubosci 24 cm, stropodach wentylowany z ptytek korytkowych na
murkach azurowych z cegly. Projektowany ganek wejsciowy, ocieplenie $cian
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budynku oraz stropodachu, wykonanie nowych $cianek dziatowych, stolarka okienna
z PVC. oraz drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych termoizolowanych.

WYKAZ POMIESZCZEN

l.p.. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2)
1 | Hall Gres 25,04
2 | Pokoj zajeé Panele podtogowe 24,40
3 | Pokéj zajec Panele podtogowe 29,92
4 | Pom. gospodarcze Gres 3,33
5| W.C. personelu Gres 3,28
6 | W.C. dzieci Gres 6,84
7 | Pokéj zajec Panele podtogowe 25,73
8 | Pokdj zajec Panele podtogowe 21,00
9 | Przedsionek Gres 4,40

10 | Wezet c.o. Gres 3,35
RAZEM 147,65

2 OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza.

Zgodnie z wykonanymi ogledzinami i odkrywkami, na terenie projektowanego
budynku wystepujg grunty spoiste morenowe skonsolidowane nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia obiektu. W poziomie posadowienia wystepuja,
Srednio spoiste gliny piaszczyste w stanie pétzwartym o stopniu plastycznoéci |
<0, Wilgotnosci naturalnej w,=9%, gestosci wiasciwej 2,67t/m® i gestosci
objetosciowej 2,25t/m®. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia

3 DACH.

Docieplenie dachu wykonujemy przy pomocy ptyt styropianowo — papowych o
grubosci 20 cm. Piyty ze styropianu samogasngcego EPS 036 z przyklejong
warstwg papy podktadowe;.

Przed przystgpieniem do naprawy i termomodernizacji dachu wykona¢ przebicia
dla nowych wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych a nastepnie osadzic¢
wywiewki na otworach nowych i istniejacych. Przygotowac podfoze pod piyty
izolacyjne: podklei¢ luzne fragmenty pokrycia, usung¢ burchle i sfalowania,
powierzchnie wyczys$cic.i osuszy¢ a nastepnie zagruntowa¢ emulsyjng masg
asfaltowg lub klejem w zaleznosci od masy klejacej. Mase klejacg moze stanowi¢
lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco badz kleje objete normami,
po sprawdzeniu ich przydatnosci do przyklejania ptyt izolacyjnych.

Przed wykonaniem ocieplenia dachu nalezy zdemontowaé istniejgce
orynnowanie i rury spustowe. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie przyokapowe
uwzgledniajace zwiekszenie grubosci scian po dociepleniu. Po wykonaniu
obrébek blacharskich mozna przystapi¢ do klejenia ptyt izolacyjnych a nastepnie
zabezpieczenia powierzchni dachu warstwg papy wierzchniego krycia
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(termozgrzewalng lub tradycyjng) dopuszczong do stosowania aprobatg
techniczng. Obrobki Scianek attyk wykona¢ po utozeniu papy wierzchniego krycia
ktorg nalezy wywing¢ pod obrobke blacharska. Wszystkie obrébki z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym zgodnie z rysunkami detali.

Wykonaé nowgq instalacje odgromowg, zwody pionowe wykonac jako kryte.

Po wykonaniu elewacji zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe z PVC w kolorze
grafitowym, rynny @&130,rury spustowe &100.

Po wyschnieciu sufitow, usungé mechanicznie wykwity plesniowe i zaaplikowacé
srodek antygrzybiczny.

4 GANEK

Ganek murowany z bloczkow gazobetonowych gr.24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej ocieplony styropianem gr. 16 cm. Fundamenty Zelbetowe z
betonu C16/20 zbrojone stalg 34GS i St0 wg projektu. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej. Wience i
nadproza zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalg 34GS i St0 wg projektu.
Dach o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego klasy C27, poszycie dachu z
ptyt OSB gr. 20 mm pokrytych papa termozgrzewalng. Obrdbki blacharskie z
blachy powlekanej w kolorze grafitowym. System rynnowy PVC w Kkolorze
grafitowym, rynny @80,rury spustowe @50.

5 ROZBIORKI

Projektuje sie rozbidrke istniejacej scianki dziatowej z cegty wapienno-piaskowe;j
gr. 12 cm oraz zaznaczonych w projekcie obmurowek wewnetrznych sScian
(przedscianek) z cegly wapienno-piaskowej gr. 12 cm. Do skucia na catej
powierzchni istniejgca posadzka betonowa. Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa
do demontazu. W miejscach zaznaczonych w projekcie, pod istniejgcymi
otworami okiennymi wyku¢ otwory pod nowe okna zachowujgc szerokosé
otworow starych. Otwory po usunietych oknach zabudowaé ptytami OSB na
ramach z kantowki drewnianej 5x5 cm.

6 POSADZKA (PODBUDOWA)

Po skuciu posadzki istniejgcej wykona¢ podejscia instalacji kanalizacyjnej i c.o.
(instalacja wewnetrzna wodociggowa i c.o. zostanie wykonana w warstwie
izolacyjnej posadzki) a nastepnie zagesci¢ podtoze i wyla¢ podbudowe posadzki z
betonu C12/15 gr. 15cm. Do murowania Scianek dziatowych mozna przystgpi¢ po
zwigzaniu betonu podbudowy.

7 SCIANKI DZIALOWE
Scianki dziatowe murowane =z plytek gazobetonowych gr. 12 cm na
cienkowarstwowej zaprawie klejowe;.

8 TYNKI WEWNETRZNE
Tynki cementowo-wapienne kat, Ill szpachlowane gipsem.
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9 SUFIT PODWIESZONY
Sufity podwieszone, systemowe rastrowe o module rastra 60x60, wypetnienie z
ptyt z wetny mineralnej prasowanej 60x60 cm

10 PODLOGI | POSADZKI

Izolacja termiczna podtdg ze styropianu gr. 12 cm EPS 200-036 DACH,
PODLOGA, PARKING, podtoze pod posadzki z betonu C12/15 gr.5 cm.

W salach zaje¢ podtogi z paneli podtogowych MDF, w pozostatych
pomieszczeniach gres z wykonczeniem antyposlizgowym, kolorystyka podtdg i
posadzek do uzgodnienia z Inwestorem.

11 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Sciany wewnetrzne w salach zajeé i hallu malowane farbami akrylowymi (kolor w
uzgodnieniu z Inwestorem). W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne
glazurowane do wysokosci 200 cm. Pilytki ceramiczne réwniez w aneksach
kuchennych w pasie pomiedzy blatami szafek dolnych i szafkami dolnymi.

12 STOLARKA | DRZWIOWA WEWNETRZNA
Drzwi wewnetrzne ptytowe wg zestawienia.

13 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Projektuje sie wymiane stolarki w catym budynku Dla projektowanej stolarki
okiennej przyjeto nastepujgce zatozenia:
1. Profil PVC czterokomorowy lub pieciokomorowy o grubosci min 60 mm
wzmochniony profilem stalowym.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U.<0,9 W/m?K.
W oknach i witrynach szklenie bezpieczne.
Okna wyposazone w nawiewniki powietrza regulowane automatycznie.
Otwieranie okien dostepne z poziomu podtogi.
Kolor stolarki biaty.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
Parapety wewnetrzne z drewna twardego, lakierowane.

© N Ok WD

Dla projektowanej Slusarki drzwiowej przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. Profil aluminiowy wielokomorowy. o grubosci min. 60 mm z izolacjg
termiczna.

2. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U.< 0,9 W/m?K.

3 Drzwi szklone szktem bezpiecznym.

4. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

6 Kolor slusarki biaty.

14 WYPOSAZENIE WNETRZ

Biorgc pod uwage przeznaczenie budynku, wyposazenie dobierano gtownie z
oferty dedykowanej dla Ztobkdéw i przedszkoli oraz z powszechnej oferty
handlowej. Wyposazenie obejmuje tzw. sprzet podstawowy i nie uwzglednia
sprzetu drobnego, galanterii itp..
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WYKAZ WYPOSAZENIA

L.p | Nazwa sprzetu Wymiar (cm) llos¢ Materiat
. (DxSxWys.) szt.
1 | Szafki szatniowe spietrzone 6 przegr. | 105x45x150 2 | MDF, ptyta meblowa
1a | Szafki szatniowe spietrzone 4 przegr. 71x45x150 2 | MDF, ptyta meblowa
2 | Stolik dzieciecy z regulacjg wysokosci 80 4 | MDF, ptyta meblowa
0-3 drewno, sklejka,
Krzesta rozmiar O 10 | metal
rozmiar 1 10
3 | Lezak dzieciecy 102x55x11 20 | Tworzywo szuczne
tkanina
4
5 | Regat na zabawki 90x40x60 8 | MDF, ptyta meblowa
6 | Szafa ubraniowa 50x60x200 MDF, ptyta meblowa
7 | Zlewozmywak 75x50x15 4 | Stal nierdzewna
8 | Kuchenka mikrofalowa 45x30x30 4 | Stal lakierowana
9 | Chtodziarka podblatowa 55x55x80 4 | Stal lakierowana
10 | Komoda na posciel 60x40x90 4 | MDF, ptyta meblowa
11 | Biurko z krzestem 120x60x72 4+4 | Plyta meblowa, stal,
drewno
12 | Szafka kuchenna 3 szuflady 40x50x82 12 | MDF, ptyta meblowa
13 | Szafka pod zlew 80x50x82 4 | MDF, ptyta meblowa
13 | Blat kuchenny 265x60x4 4 | MDF, ptyta meblowa
a laminat
14 | Scianka sanitarna 60x2x60 2 | HPL laminowany

15 SCIANY ZEWNETRZNE

Docieplenie scian metodg lekkag — mokrg na bazie styropianu EPS 80-036
FASADA. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku o gruboéci 16 cm .
Tynk akrylowy, drobnofakturowy — baranek 1 mm wg kolorystyki budynku.

16 SCIANY FUNDAMENTOWE

Docieplenie scian fundamentowych metodg lekkg — mokrg na bazie styropianu
EPS 100-038 DACH, PODLOGA, Izolacja termiczna o grubosci 12 cm. Tynk
zywiczny mozaikowy, drobnofakturowy — mm wg kolorystyki budynku.

17 INSTALACJE WEWNETRZNE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

rozprowadzenie

instalacji

elektrycznej z

istniejgcego ztgcza kablowego wg projektu instalacji elektryczne;.
INSTALACJA WODOCIAGOWA istniejace przytacze wodociggowe & 80
rozprowadzenie instalacji wg projektu instalacji wodociggowe;.

INSTALACJA KANALIZACYJNA poditgczenie do wykonanego przykanalika
@160 wg projektu instalacji kanalizacyjne;j.
INSTALACJA C.O. i C.W.U. wg projektu instalacji c.o. i c.w.u.

INSTALACJA WENTYLACJI wentylacja grawitacyjna wywiewkami @150 z
osadzonymi wywietrzakami typu TULIPAN. W pomieszczeniach sanitarnych
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na wylotach kanatow wentylacyjnych zainstalowac¢ wentylatory wspomagajace
wiaczane wytgcznikiem oswietlenia.

18 PLAC REKREACYJNY
Projektowane zagospodarowanie.

Na plac zrekreacyjny przewidziano teren o powierzchni 125 m? usytuowany od
potudniowej strony budynku, wydzielony trwatym ogrodzeniem wysokosci 150 cm.
Ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo, cokoty
betonowe prefabrykowane, catkowita wysoko$¢ ogrodzenia 150 cm, furtka
szerokosci 90 cm.

Urzadzenia placu dedykowane dla grupy dzieci najmiodszych 1-3 lata. Plac
wyposazy¢ w urzgdzenia rekreacyjno-zrecznosciowe z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci (stref bezpieczenstwa), tawki, kosze na $mieci itp.. Zaprojektowano
nawierzchnie bezpieczne, syntetyczne w dwoch kolorach: pomaranczowym (RAL
2011), wyznaczajace strefe stuzacg do zabawy i éwiczen ruchowych oraz niebieskim
(RAL 5003) — wyznaczajace cigg komunikacyjny.

Jako dodatkowg izolacje od otoczenia projektuje sie zywoptot formowany z materiatu
roslinnego.

a) Strefa rekreacji:

Projektuje sie nawierzchnie o wymiarach 10,80 mx 6,50 m przepuszczalng,
bezpieczng do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-
EN 1177:2009, w formie ptytek w kolorze pomaranczowym — paleta barw PANTONE:
152 C; RAL: 2011 Tieforange — utozona z ptytek 50x50 cm. Nawierzchnie nalezy
ograniczy¢ obrzezem gumowym na styku z nawierzchnig trawiasta. W celu utatwienia
sptywu wod opadowych nalezy zastosowac spadek nawierzchni ok. 1%. Projektuje
sie nawierzchnie bezpieczng o grubosci 30mm dla wysokosci upadku HIC = 1,0 m.
Konstrukcja nawierzchni:

- Ptytka 50x50cm, gr. 30mm bezpieczna elastyczna wykonana z mieszaniny
gumowego granulatu o raz poliuretanu, amortyzuje upadek z 1,0 m.

- kruszywo tamane (frakcja 0-4mm), gr. 5cm,

- kruszywo naturalne, tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm), gr.
15¢cm,

- podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone do wspoétczynnika 0,95

- koryto (grunt rodzimy).

b) Strefa komunikacji:

Projektuje sie nawierzchnie o wymiarach 9,35 m x 1,2 m przepuszczalna,
bezpieczng do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-
EN 1177:2009, w formie ptytek w kolorze niebieskim — paleta barw PANTONE: 540C,
RAL: 5003 Saphirblau — utozona z ptytek 50x50 cm.. Nawierzchnie komunikacyjng
nalezy ograniczy¢é obrzezem gumowym/betonowym na styku z nawierzchnig
trawiastg. W celu ufatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowacC spadek
poprzeczny 1%.

Konstrukcja nawierzchni:

- Ptytka 50x50cm, gr. 30 mm bezpieczna elastyczna wykonana z mieszaniny
gumowego granulatu oraz poliuretanu, amortyzuje upadek zwysokosci 1,0m,

- kruszywo tamane (frakcja 0-4mm), gr. 5¢cm,

- kruszywo naturalne, tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm), gr.
15cm,

- podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone do wspoétczynnika 0,95.

- koryto (grunt rodzimy).
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c) chodnik

- kostka brukowa, betonowa, gr. 6cm,

- podsypka piaskowa fr. 0,4+2,0mm, gr. 6¢cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 8cm,

- podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone do wspotczynnika 0,95.

Chodniki obramowane sg obrzezem betonowym o wymiarach 30x8cm ustawionym
na podsypce cementowo - piaskowej. Spadki podtuzne od 0,5% do 6,0%, spadki
poprzeczne 2,0%. Wody opadowe chodnikbw odprowadzone sg powierzchniowo
bezposrednio na teren zielony. Chodniki z kostki brukowej betonowej barwionej w
masie w Kkolorze grafitowym. Wokot budynku opaska ze zwiru ptukanego 16/32
szerokosci 0,5m obramowana obrzezem 6x20cm.

d) zielen rekreacyjna
Projekt obejmuje wykonanie nasadzen zywoptotu. Jako materiat roslinny
wykorzystano:

a) zywoptot — Ligustrum vulgare odmiany ‘Atrovirens’, wysokos¢ docelowa 1m,
utrzymywana poprzez ciecia sezonowe i pielegnacyjne, rozstaw 3szt./1m.b. W
sumie projektuje sie 66 sztuk sadzonek, po posadzeniu teren wysciotkowac
kora.

b) szpaler — Thuja occidentalis, wysokos¢ docelowa 2m, utrzymywana poprzez
ciecia sezonowe i pielegnacyjne, rozstaw 2szt./1m.b. W sumie projektuje sie
24 sztuk sadzonek, po posadzeniu teren wysciotkowac kora.

c) Trawnik projektuje sie jako dywanowy, rekreacyjny z mieszanki traw gatunkow
o réznym okresie wzrostu oraz odpornych na ugniatanie, powierzchnia fgczna
130 m2.

Oprocz projektowanej roslinnosci, na terenie dziatki pozostang istniejgce nasadzenia
wzdtuz ul. Kardynata Wyszyniskiego.

e) urzadzenia rekreacyjne

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu umieszczono na nawierzchniach
bezpiecznych zaprojektowano w taki sposdb, by ich strefy bezpieczenstwa nie
nakfadaty sie na siebie i nie wykraczaty poza strefe nawierzchni bezpiecznej
pomaranczowej (RAL 2011).

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz wytycznymi producenta.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiadacé atesty i
certyfikaty bezpieczehstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywac¢ osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek oraz w oparciu o instrukcje
montazu, zalecen, wskazoéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Urzadzenia dedykowane dla grupy dzieci najmtodszych 1-3 lata. Wysokos$¢ spadku
swobodnego dla wybranych urzadzen nie przekracza 60 cm.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac bedzie wyposazony w nastepujagce urzadzenia:
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Lp. | Nazwa sprzetu Wymiar (cm) llos¢ szt. | Materiat
(DxSxWys.)
1
2 | Bujak "Koniczynka” 100x100x70 1|, drewno, metal
3 | Piaskownica 200x200x30 1], drewno
4 | Lawka 2 | drewno, metal
5 | Nawierzchnia bezpieczna P 90x40x60 1| Guma
6 | Nawierzchnia bezpieczna N 50x60x200 1| Guma
7 | Kosz na Smieci 75x50x15 1 | drewno, metal

19 USTALENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymoaog

Stan projektowany

Powierzchnia uzytkowa
wysokosc¢
liczba kondygnaciji

147,55 m*
Do okapu 4,85 m, bud. niski ( N)
1

2 | Odlegtosc¢ od obiektéw Od budynku wielorodzinnego ZL IV — oddzielenie
sgsiadujagcych Scianami przeciwpozarowymi REI 120
Od budynku wielorodzinnego ZL IV na dziatce
sasiedniej - 20 m.
3 | Parametry pozarowe Materiaty palne nie zaliczone do materiatéw tatwo
substancji palnych zapalnych w znaczeniu przepiséw p.poz.
4 | Gestos¢ obcigzenia < 500 MJ/m2
ogniowego
5 | Kat. zagrozenia ludzi ZL I
liczba oséb Max 30 w tym 20 dzieci
6 | Zagrozenia wybuchem Nie wystepuje
7 | Podziat na strefy pozarowe | Jedna strefa,
8 | Klasa odpornosci Wymagana D
pozarowej Projektowana —B
Sciany- konstrukcja — R 120
Strop REI 60
Dach- konstrukcja — R 30
Pokrycie dachu — RE 30
9 | Warunki ewakuacji Wyjscie bezposrednio na zewnatrz
Drzwi dwuskrzydtowe. o szerokosci skrzydta
>90cm.
Dtugos¢ przejscia - <15 m,
Dtugos¢ dojscia - < 20m
10 | Zabezpieczenie p.poz Zgodnie z przepisami i PN
instalacji uzytkowych
11 | Dobor urzadzen p. poz. Brak wymagan
12 | Wyposazenie w gasnice Jedna gasnica proszkowa 4 kg w hallu
13 | Zaopatrzenie w wode do Miejska sieC wodociggowa w pasie drogowym z
zewnetrznego gaszenia hydrantami DN80. Hydrant zlokalizowany w
pozaru odlegtosci ok 70m od budynku.
14 | Drogi pozarowe Ulica osiedlowa w odlegtosci <10 m od budynku
15 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Pozarowy wylacznik pradu.
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IV. TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA

Nalezy bezwzglednie  przestrzeqa¢é zasady stosowania __kompletu
technologiczneqo od jednego producenta (kleje, grunty, zaprawy, tynki, farby
itp.) w_celu unikniecia ewentualnych niepozadanych reakcji chemicznych
mogacych wystapi¢ pomiedzy produktami réznych producentéw. Technologia
docieplenia jako calosé winna posiada¢ aktualna aprobate techniczna. Przy
opracowaniu_kolorystyki korzystano ze standardu kolorystyczneqo NCS .Ze
wzgledéw technicznych wydruk koloréw w projekcie kolorystyki moze
odbiega¢ od wzornika. Stosujac tynk konkretnego producenta nalezy dobrac¢
kolory maksymalnie zblizone do wzornika NCS zgodnie z podanymi nhumerami
koloréw.

Ocieplenie obiektu zaprojektowano metodg lekkg mokrg na bazie styropianu.
FASADA
izolacja termiczng grubosci 16 cm - styropian ekspandowany samogasnacy
EPS 80-036 FASADA frezowany, tynk akrylowy wg. kolorystyki budynku, faktura
baranek 1 mm.

VI.1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DOCIEPLENIA

Zaproponowany system ocieplen jest warstwowym systemem ocieplania
scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka mokra" W skiad systemu
wchodzag warstwa masy klejacej - zapewniajaca wraz z lacznikami
mechanicznymi statecznos¢ konstrukcyjng systemu, styropianowe plyty
izolacyjne - zapewniajagce wymagang izolacyjnos¢ termiczng, warstwa masy
klejacej zbrojona tkaning szklang - ograniczajaca odksztalcenia termiczne i
zabezpieczajgca uklad przed uszkodzeniami mechanicznymi, warstwa
elewacyjna - stanowigca dekoracyjne wykonczenie powierzchni i
zabezpieczajgca ukitad przed wptywem czynnikéw atmosferycznych System
nadaje sie¢ do ocieplania scian istniejagcych i nowo wznoszonych budynkéw
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i przemystowych

IV.2. ZALETY SYSTEMU

- Duza trwatos¢ i stabilnos¢

- Lekko$¢ systemu i niedocigzenie fundamentow

- Mozliwos¢ redukcji grubosci muru do statycznego minimum

- Umieszczenie izolacji termicznej od strony zewnetrznej nie powoduje zmniejszenia
powierzchni uzytkowej

- Likwidacja wad technologicznych, w tym rys i spekan

- Likwidacja mostkéw termicznych

- Poprawa warunkéw komfortu cieplnego, poprzez wykorzystanie $ciany jako
magazynu ciepta

- Uzyskanie bardzo korzystnego rozkfadu temperatur w Scianie, nie powodujgcego
wykraplania wilgoci

- Uzyskanie matych réznic temperatury na grubosci muru, ograniczajgcych
naprezenia termiczne i powstawanie rys

- Latwo$¢ wykonywania ocieplenia.
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- Zastosowanie nowoczesnych komponentdw i nowoczesnych receptur

- Bardzo bogata oferta tynkow zewnetrznych mineralnych i zywicznych,
umozliwiajgca spetnienie wysokich wymagan technicznych i architektonicznych

- Wysokie parametry techniczno-uzytkowe elementéw sktadowych

i catego systemu.

IV.3. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW

ll.3.1. MATERIALY PODSTAWOWE

- Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych i
innych sktadnikéw ulepszajacych wiasciwosci uzytkowe

- Plyty styropianowe

Piyty ze styropianu ekspandowanego samogasngcego odmiany EPS-80-036 wg PN-
B-20132:2005, o wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i
krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania nie
krotszym niz 8 tygodni

- Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliéw tkanina
szklana o wymiarach oczek 3+5 x 3+6 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie
widkien

- Podktad tynkarski

Gotowy do uzycia s$rodek gruntujgcy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych

- Tynk akrylowy

Gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie zywicy akrylowej, dostepna w wielu
barwach i o rdznej ziarnistosci W systemie docieplen nalezy stosowacC barwy o
wspotczynniku jasnosci (odbicia rozproszonego) > 20%

IV.3.2. MATERIALY DODATKOWE
Podktad gruntujacy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, farba egalizacyjna

IV.3.3. MATERIALY UZUPELNIAJACE

Kotki rozporowe, podkitadki wyréwnujgce pod profile cokotowe, ztgcza profili
cokotowych, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile
przyoscieznicowe, tasmy i masy uszczelniajgce

IV.3.4. SREDNIE ZAKLADANE ZUZYCIE MATERIALOW

- Zaprawa klejagca do klejenia ptyt metodq ptaszczyznowg 3+4 kg/m2

metodg pasmowo-punktowg 4+5 kg/m2

- Piyty styropianowe 1,02+1,05m2/m2

- Zaprawa klejgca do warstwy zbrojonej 3+4 kg/m2

- Tkanina szklana 1,1 +1,2 m2/m2

- Podktad tynkarski 0,2+0,25 kg/m2

- Tynk mineralny lub akrylowy 3,3+4,7 kg/m2

- Laczniki mechaniczne do ptyt styropianowych 6+8 szt./m2

- Kotki do profili cokotowych 3 szt./m
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IV.3.5. ZAKLADANE NAKLADY PRACY
Docieplenie Scian petnych i z otworami, z przyklejeniem styropianu, utozeniem 1
warstwy siatki, zagruntowaniem i wykonaniem tynku zewnetrznego 2,02 r-g/m2

IVI1.3.6. WARUNKI PROWADZENIA PRAC

WARUNKI ATMOSFERYCZNE W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC
- Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
wbudowywanego materiatu nie moze byc¢ nizsza niz +5°C
- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji, bez specjalnych oston
ograniczajgcych wptyw czynnikdéw atmosferycznych
- Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone
przy temperaturze nie wyzsze) niz +25°C
- Niezwigzane materiaty (mase klejagca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chronic
przed dziataniem deszczu
W przypadku tynkoéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i
schniecia tynkow nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
moze przekraczac 80%.

INNE WARUNKI

- Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe

- Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne i podfoza
podposadzkowe muszg by¢ wykonane i suche

W przypadku docieplen tréjwarstwowych $cian budynkéw wielkoptytowych, przed
przystgpieniem do prac izolacyjnych, oceni¢ aktualng i przewidywang statecznosé
warstwy elewacyjnej i w razie potrzeby zastosowa¢ odpowiedni system jej kotwienia
do warstwy konstrukcyjnej (np przy uzyciu kotew EJOT WSS lub HILTI HWB-Z1).

IV3.7. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA

1) PRZYGOTOWANIE ELEWACJI | PODLOZA
- Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw,
mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw
- Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz +/-1 cm podtoze wyrownac¢ zaprawg
szpachlowg lub zaprawg tynkarska.
- Kruche i odpadajace tynki usungé
- Powierzchnie sciany otynkowang lub nie otynkowang w zaleznosci od potrzeb
oczysci¢c mechanicznie, np szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ wodg z
hydrantu
- Podtoza silnie nasigkliwe Ilub ptaszczace zagruntowa¢ wnikajgcym w nie
preparatem podktadowym
- Obrobki blacharskie, rynny i zewnetrzne rury spustowe uniemozliwiajgce wiasciwe
wykonanie ocieplenia zdemontowac.
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2) MONTAZ PROFILI COKOLOWYCH
- Co najmniej 40 cm nad powierzchnig terenu zaznaczy¢ na Scianach budynku
poziom cokotu
- Jesli wyznaczony poziom cokotu znajduje sie blizej niz 30 cm od sufitu stropu nad
nie ogrzewang piwnicg, wykona¢ ocieplenie czesci nadziemnej Sciany piwnicy,
stosujgc styropian ekstrudowany XPS o gestosci pozornej 30 kg/m3.
- Profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkéw na 1 mb
- Pomiedzy poszczegdlinymi odcinkami profili pozostawi¢ ok. 3 mm odstep.
- Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie
doktadnie wypoziomowac profil i przymocowac kolejnymi kotkami
- Nierébwnosci podtoza skorygowacé specjalnymi podktadkami.
- W narozach scian profile przycig¢é pod katem lub zastosowac specjalne profile
narozne.
- Nad przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szeroko$ci pasie masy klejacej,
przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

3) PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH
- Mase klejaca przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu
- Przy klejeniu ptyt do podtozy rownych i gtadkich mozna
stosowacC metoda ptaszczyznowg naktadania kleju na ptyte
styropianowg Na ptyte nanies¢ odpowiednig ilo§¢ masy klejace;j i
przy pomocy kielni zebatej (przynajmniej 10x10 mm)
rownomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni
- Przy podtozach nierébwnych mase klejgca naktada¢ metodg pasmowo-punktowg W
odlegtosci ok 3 cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci 3+4 cm..
Na pozostatej powierzchni standardowej ptyty o wymiarach 50 x 100 cm uktadac 6-8
plackéw masy o srednicy 12-10 cm.
- Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢é do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami W przypadku stosowania ptyt z obrzezami frezowanymi, zwracac
uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato odrywania ptyt
sgsiednich
- Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych
Nadmiar wycisnietej masy klejacej usunag¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej
resztki
- Piyty izolacji termicznej muszg byc¢ przyklejone do podtoza na co najmniej 40% swej
powierzchni
- W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty.
- Plyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sie na
przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych i drzwiowych.
- W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadac¢ tak, aby pozostawic
odpowiednie szczeliny. Jesli do obrobki szczelin nie bedg zastosowane specjalne
profile klejone do powierzchni ptyt przed utozeniem piyt izolacyjnych wzdtuz dylataciji
zamontowac biegngce pionowo listwy cokotowe
- W miejscach otworow wentylacyjnych stropodachu w ptytach styropianowych
wycigé odpowiednie otwory dostosowane do sposobu ich pdzniejszego
zabezpieczenia
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- W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktore mogtyby zostaé
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu

- Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych ociepla¢ pasami styropianu o
grubosci nie mniejszej niz 3 cm Styropian ocieplajgcy oscieza powinien doktadnie
przylega¢ do ptyt styropianowych ocieplajgcych sciane

- Dolne oscieza okienne ocieplic zachowujgc pochylenie wynikajace z typu
podokiennika a nastepnie zamontowaé podokienniki zewnetrzne dostosowane do
grubosci izolacji $ciany. Podokienniki powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej sciany
me mniej niz 4 cm Mocowanie podokiennikédw do sciany wykonac przed utozeniem
na sScianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod
styropian, ktéry w tym miejscu nalezy odpowiednio podcig¢. Styki podokiennika z
ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub tasmg uszczelniaigcg Puste miejsca pod
podokiennikami, w miare mozliwosci technicznych wypeic piankg poliuretanowg

- Jesli wymagajg tego wzgledy ochrony przeciwpozarowej, w przypadku stosowania
do ocieplenia $cian ptyt styropianowych o grubosci 10 cm i wiecej, do ocieplenia
nadprozy nad otworowych w budynkach o wysokosci powyzej 2 kondygnaciji
zastosowac ptyty z wetny mineralnej Wysokos¢ tych ptyt powinna wynosi¢ co
najmniej 20 cm, a dtugos¢ powinna by¢ o 60cm wieksza (po 30 cm z kazdej strony)
od szerokosci otworu

- Miejsca dochodzenia ptyt izolacyjnych do oscieznicy uszczelni¢ stosujac specjalny
profil przyoscieznicowy potgczony z pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tasme lub
mase uszczelniajgcg

4) WYROWNANIE POWIERZCHNI PLYT
- Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne
nierbwnosci utozenia ptyt wyrownac¢, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm
wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng piankg poliuretanowg
- Powierzchnie styropianu wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym natozonym
na pace tynkarskg Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu

5) MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT STYROPIANOWYCH
- Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ me wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych
- W zaleznosci od potrzeb, stosowac taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym
trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm
- Dtugosc tacznikow dobrac z uwzglednieniem grubosci ptyt
styropianowych, warstwy kleju ewentualnego starego tynku i
wymaganej gtebokosci osadzenia w $cianie (przecietnie ok. 5 cm
w Scianie z elementow petnych oraz 9 cm w Scianie z elementow
dragzonych).
- Zastosowac 6-10 tacznikow na 1 m2 w zaleznos$ci od strefy
Sciany (obszar przynaroznikowy, czes$¢ srodkowa), wysokosci
budynku, nosnosci tgcznika, grubosci ptyt izolacyjnych.
- Zasieg obszaréw przynaroznikowych w ktorych wystepuje zwiekszona sita ssania
wiatru, przyja¢ jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej niz 1 m
i nie wiecej niz 2 m. W praktyce przyjmowacé: r=1,0mgdya<8m,r=1,5m-gdy 8
m<a<12morazr=2,0-gdya>12m.
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- Odstep tacznikdéw od pionowej krawedzi Sciany przyjac jako rowny co najmniej 5 cm
w przypadku sciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku
Sciany murowane;j.
- kaczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco
wiekszej od gtebokosci osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie
wykonywac¢ bez uzycia udaru. Przed osadzeniem tacznika kazdy otwoér oczysci¢ z
urobku.
- Gtéwki tacznikébw doktadnie z licowa¢ z ptaszczyzng styropianu. W tym celu
wykonac¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm
gtebokosci.
- Gtéwki fgcznikow mechanicznych umieszczone w odpowiednich ptytkich gniazdach
zaszpachlowa¢ masa klejaca.

6) WZMOCNIENIE KRAWEDZI | NAROZY OTWOROW
- Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy
drzwiach wejsciowych i drzwiach balkonowych zastosowaé profile narozne.
Wzmocnienie krawedzi scian wykonaé na parterze budynku, natomiast wzmocnienie
krawedzi osciezy drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie
krawedzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale utatwia uzyskanie prostych
krawedzi.
- Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm naniesS¢ warstwe
kleju, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajgc o zachowanie pionu lub
poziomu. Wydobywajacg sie z otwordw w profilu zaprawe natychmiast
zaszpachlowac.
- Zamiast profili naroznych mozna zastosowaé pasy tkaniny szklanej pancernej lub
profile narozne potaczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o
szerokosci co najmniej 25 cm zgig¢ w ksztatt katownika i przyklei¢ do styropianu
klejem.
- Przy narozach otworow okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem
45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach20x35 cm (rys.7.12).
- W przypadku ocieplania duzych powierzchni, odpowiednie kawalki tkaniny szklanej
nakleic w naroznikach wewnetrznych w miejscach styku os$ciezy pionowych z
nadprozem.

7) WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ
- Do wykonywania warstwy zbrojonej przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu.
- Mase klejacg nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg
pasmami o szeroko$ci tkaniny zbrojgcej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg
10 x10 mm. W tak przygotowang warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajgcej wciskaé
natychmiast tkanine szklang i rowno zaszpachlowaé, stosujac w niezbednych
przypadkach dodatkowg porcje masy klejgcej. Tkanina powinna by¢ rownomiernie
napieta, nie wykazywac¢ sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejacej.
Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3,5 mm.
- Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm.
- Szerokosc¢ tkaniny przy otworach dobierac tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne
profile przy oscieznicowe z pasem tkaniny.
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- Pas tkaniny przyklejony na jednaj $cianie wywing¢ na sciane sgsiednig na odcinek
0 5-7-10 cm szerszy od grubosci ptyt izolacyjnych. Przewiniecia za naroze nie sg
konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z
dodatkowgq siatka.

- W miejscach zaktadéw tkaniny szklanej silniej Sciagga¢c mase klejaca, aby nie
wystapity zgrubienia.

- W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu,
zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny
szklanej.

- Po wyschnieciu warstwy zbrojonej, tkanine szklang wystajaca poza obrys profilu
cokotowego obcig¢ rowno z jego dolng krawedzia.

8) NALOZENIE PODKLADU TYNKARSKIEGO
- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojong
nanieS¢ za pomocg szczotki lub watka z jagniecej skéry jedng warstwe podktadu
tynkarskiego.
- W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podkfad
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

9) WYKONANIE TYNKU ZEWNETRZNEGO
- Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystgpi¢ do naktadania
tynku mineralnego lub tynku akrylowego
- W celu wyréwnania barwy tynkow akrylowych zaleca sie, aby w trakcie ich
nanoszenia nie dopuszczac¢ do catkowitego oproznienia kubta z masg tynkarska, lecz
uzupetnia¢ oprozniony do potowy pojemnik swiezg masg z nowego kubfa i starannie
wymieszac obie czesci
- W celu uzyskania jednolite) barwy kolorowych tynkéw mineralnych, zaleca sie
miesza¢ w jednym pojemniku zawarto$¢ 2+3 workow zawierajgcych suchg zaprawe
tynkarska Nalezy wykorzystywac cate worki, gdyz podczas transportu mogto nastgpic
rozdzielenie sktadnikow Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni
elewacji prowadzi¢ w sposéb ciggty, aby unikngé nierdbwnomiernosci struktury i barwy
tynku Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposob
ciggty, nalezy wprowadzic¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty
- Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej
- Po doktadnym Sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacieraC pionowo,
poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego Nalezy zwraca¢ uwage
na zachowanie statego kata zacierania
- Zaleca sie, aby barwione tynki mineralne pokry¢ jednokrotnie farbg egalizacyjng, w
celu dodatkowego zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierownomiernosci barwy
wynikajacej z niedoskonatosci zastosowanej technologu wykonania wyprawy, réznic
w konsystencji masy tynkarskiej, rdéznic w chtonnoéci podioza, wptywow
atmosferycznych Farbe egalizacyjng nanosi¢ po wyschnieciu tynku, co w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego
utozenia
- W przypadku tynkéw malowanych, tynki gruntujemy farbg rozciehczong z wodg w
proporcji 1:1 a nastepnie malujemy warstwe wykanczajaca.
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10) OCIEPLANIE CZESCI COKOLOWEJ
- W przypadku koniecznoéci ocieplenia czesci cokotowych Ilub catych $cian
piwnicznych, do izolacji termicznej tych fragmentéw budynku stosowac styropian
EPS 100 — 038.
- Styropian mocowac przez bezposrednie przyklejenie do natozonej na wyréwnang
powierzchnie Sciany izolacyjnej masy bitumiczne;.
- Nie stosowac tgcznikow mechanicznych
- Jesli ptyty izolacyjne zastosowane do ocieplenia czesci podziemnej $cian
piwnicznych nie sg pokryte witdkning drenujgcg na ich powierzchnie zewnetrzng
nanies¢ dodatkowg warstwe izolacyjnej masy bitumiczne.
- Warstwe zbrojong na czesci cokotowej wykonac¢ jako dwuwarstwowg Warstwe
pierwsza wykonac¢ przy uzyciu tkaniny pancernej uktadanej bez zaktadoéw - na styk
Po stwardnieniu masy klejacej w tej warstwie nanies¢ drugg warstwe masy i zatopié¢
w mej zgodnie z zasadami zasadniczg tkanine szklang
Po wyschnieciu i zagruntowaniu warstwy zbrojonej, utozy¢ tynk mozaikowy lub ptytki
ceramiczne na kleju elastycznym.

11) STOSOWANIE MAS USZCZELNIAJACYCH
- Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajgcych, zasadniczo
stosowac elastyczng mase silikonowg o neutralnym sposobie utwardzania
- W przypadku, gdy uszczelnienie ma by¢ pokryte powtokg malarskg lub tynkiem,
zastosowac plastyczno-elastyczng mase akrylowg. Masy tej me wolno jednak
stosowac¢ w miejscach narazonych na ciagte zawilgocenie
- Masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach podlegajgcych zmianom szeroko$ci,
moga trwale przylegac tylko do dwéch powierzchni
- W celu sptycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna
szczeliny zastosowaC wkiadke w postaci profilu polietylenowego lub
poliuretanowego, a jesli me ma na to miejsca - paska folii polietylenowe;
- Gtebokos¢ utozenia masy dostosowac do szerokosci spoiny.
- Niektore powierzchnie mogg wymagac¢ zagruntowania Zaleca sie przeprowadzié¢
probe przyczepnosci
- Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzy¢ firmowego Srodka
gruntujgcego Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania uzy¢ roztworu
otrzymanego przez rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie w stosunku 1:2
W przypadku uszczelnien przy oscieznicach okiennych z tworzywa sztucznego,
przed wykonaniem uszczelnienia tasma ochraniajgca profil musi by¢ usunieta

12) POSTEPOWANIE W PRZYPADKU KONIECZNOSCI PRZERWANIA PRAC
- W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt
styropianowych, przy okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie,
przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ styropianu. Plyty
pozotkte i o pylacej powierzchni przeszlifowa¢ papierem sciernym,
a nastepnie starannie oczy$cic¢ z pytu i zanieczyszczen
Ewentualne uszkodzenia spowodowane np przez ptaki, naprawi¢
poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i
wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka
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- Styki ptyt izolacyjnych ze s$ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obréobkami.

Opracowat:
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INSTALACJE SANITARNE
OPIS TECHNICZNY
do projektu przytaczy wod-kan, wewnetrznej instalacji wod — kan,
instalacji centralnego ogrzewania w Punkcie Opieki nad Dzieckiem do lat 3
w Bartoszycach przy ul. Wyszynskiego dz. nr ewid. 301.

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie
- projektu budynku
- obowigzujgcych norm i przepisow
- warunki techniczne nr WT

2. Zakres opracowania.

W budynku przeznaczonym na Punkt Opieki nad Dzieckiem do lat 3:
zaprojektowano:

przytacze wodociggowe i wezet pomiarowy w budynku, instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji, przytacze kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji
sanitarnej oraz instalacjecentralnego ogrzewania.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji wtgczona bedzie do wezta cieplnego
usytuowanego w budynku.

Scieki sanitarne odprowadzone bedg poprzez przytacze do miejskiej
kanalizacji sanitarne;.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z sieci cieptowniczej i
wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku.

Projekty przytaczy wod-kan, centralnego ogrzewania i wezta cieplnego
stanowig odrebne opracowania.

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 poz. 463 Dz. U. z 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe - proste z uwagi na wystepujace jednorodne
warstwy gruntowe.(na podstawie materiatéw archiwalnych
Na podstawie wykorzystanych archiwalnych materiatbw geologicznych na
gtebokosci okoto 0,0 — 2,0 m wystepujg piaski drobne miejscami z piaskami
pylastymi oraz gling czesciowo piaski gliniaste.
Okoto 2,2 — 4,0 m wystepujg gliny zwatowe z ewentualnymi przewarstwieniami
piaskéw drobnych i srednich z domieszkg piaskow pylastych.
Woda gruntowa wystepuje w sposob nieregularny, zawieszona jest na stropie
utworow nieprzepuszczalnych — gliny zwatowej i nie tworzy jednolitego poziomu.
W okresie intensywnych opaddéw poziom wody moze sie podwyzszy¢ o 0,5m.

4. Przylacze wodociagowe.

Istniejace przytacze wodociggowe z rur PE o srednicy 50 mm przebudowaé
zgodnie z czescig graficzng projektu. Przytacze wodociggowe wprowadzi¢ do
pomieszczenia wezta cieplnego.

Na wejsciu przytacza do budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy
wykona¢ podejscie pod =zestaw wodomierzowy zamocowany na konsoli.
Zainstalowa¢ zestaw wodomierzowy wyposazony w zawory kulowe odcinajgce (za
i przed wodomierzem) wodomierz, zawor antyskazeniowy, kurek spustowy.

Za pierwszym zaworem montowa¢ wodomierz  skrzydetkowy
jednostrumieniowy typu JS przystosowany do montazu naktadki radiowej ¢ 20.
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Za wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy ¢ 20, zawor kulowy i zawor
spustowy.(zgodnie z rys. nr S03)

Wezet pomiarowy montowac za pierwszg sciang budynku z tatwym dostepem dla
stuzb technicznych ,,COWIK” w pomieszczeniu ogrzewanym, gdzie temperatura w
okresie zimowym jest minimum 5°C.

Zabroniona jest zabudowa przytgcza wodociggowego w pasie 3,0 m. (po 1,5 m od
osi przewodu w tym wykonania placéw z betonu, nasadzen drzew i krzewdw,
wznoszenia obiektow trwatych i tymczasowych )

Obliczenia zapotrzebowania wody dla obiektu i dobér wodomierza w pkt. 8.

5. Opis instalacji wodociagowe;j.
Instalacja wody zimnej:
W Punkcie Opieki nad Dzieckiem instalacje wody zimnej wykona¢ z rur
wielowarstwowych polietylenowych wodociggowych PN 10 taczonych poprzez
systemowe ztgczki skrecane lub zaciskowe. Rury uktada¢ w posadzce w otulinie z
pianki poliuretanowej gr. 9 mm. Rury wraz z podejsciami do baterii i zaworéw
wyptywowych wykonac kryte pod warstwg tynku w otulinie z pianki gr. 9 mm.
Po wykonaniu i instalacji wykonac prébe szczelnosci — cisnienie 1,0 MPa
czas trwania proby 60 minut, czynnik woda.
Rozprowadzenie instalacji zimnej wody do przyboréw oraz Srednice
rurociggéw wykonac zgodnie z czescig graficzng projektu.

Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji :
Ciepta woda przygotowana bedzie w zasobniku cieptej wody w wezZle cieplnym.
Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur
wielowarstwowych polietylenowych wodociggowych PN 10 taczonych poprzez
systemowe ztgczki skrecane lub zaciskowe. Rury uktada¢ w posadzce w otulinie z
pianki poliuretanowej gr. 9 mm.
Rury wraz z podejsciami do baterii i zawordw wyptywowych wykona¢ w
Scianach kryte pod warstwg tynku w otulinie z pianki gr. 9 mm.

Srednice rurociagéw wykonaé zgodnie z czesciq graficzng projektu. Po
zakonczeniu robot montazowych wykonac¢ prébe szczelnosci p — 1,0 MPa czas
trwania 60 minut.

Do montazu przewidziano: baterie umywalkowe chromowane stojgce
jednouchwytowe z mieszaczem gat.l, lub o podobnym standardzie.

Baterie zlewozmywakowe chromowane stojgce jednouchwytowe z mieszaczem w
gat. |, baterie natryskowa.

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej zdemontowac.
Zaprojektowano nowe przylgcze kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych
kielichowych
PCV litych 2160 klasy S tgczonych na uszczelki gumowe z wydtuzonymi
kielichami.

Wiaczenie przewodu kanalizacji sanitarnej wychodzacego z budynku
wykonac¢ do istniejgcej studni SO na trasie kanalizacji sanitarnej o rzednych w
miejscu 55,07/52,10 m.

Rury PCV uktada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Przewody kanalizacji sanitarnej przysypaC warstwg piasku gr. 20 -30 cm,
nastepnie oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato
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— zielony z wktadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Wykop zasypywa¢ 30 cm
warstwami gruntu zageszczajgc kazdg warstwe metoda reczna.

Rury PCV uktada¢ w wykopie ze spadkiem jak oznaczono na profilu.

Zabroniona jest zabudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej w pasie 5,0 m. (po 2,5
m od osi przewodu w tym wykonania placéw z betonu, nasadzen drzew i krzewodw,
wznoszenia obiektow trwatych i tymczasowych )

7. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
klasy S z wydtuzonymi kielichami i wtopiong uszczelka.
Zaprojektowano jeden pion kanalizacyjny, na pionie nad posadzkag osadzi¢ rewizje
kanalizacyjng srednicy 110 mm niezbedng do celéw konserwacji.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ poprzez rure wywiewng o srednicy 90 mm
wyprowadzong ponad dach i zakohczong wywiewkg PCV o srednicy 110 mm.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
istniejacego przytacza kanalizacyjnego zakonczonego przy zewnetrznej scianie w
budynku.

Przybory sanitarne:
W tazienne do dzieci umywalki typ przedszkolny montowa¢ na wysokosci
60 cm od podtogi. (gérna ptaszczyzna umywalki) , umywalki 50 x 44 cm prod. np.
Nova Top Junior Koto lub Keramag. Miski ustepowe z poziomym odptywem dla
dzieci z deskg sedesowg wysokosci 30 - 33 cm np. Nova Top Junior Koto.
W tazience dla personelu umywalki o szerokosci 50 cm gat. I. miski ustepowe
typu — ,,dolnoptuk”
kabina natryskowa z brodzikiem emaliowanym.
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczem na szafce.
8. Obliczenia.
Zapotrzebowanie wody zimnej.
Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej dla celow higieniczno-sanitarnych
przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz. U. Nr. 8 poz. 70 z
2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r.

Zapotrzebowanie dobowe wody.

Zapotrzebowanie wody do celow sanitarno-higienicznych w przedszkolu 8
osbby personelu

Q4=8x35 =280 dm¥/d

W przedszkolu w 3 salach przebywac bedzie 20 dzieci

Qp =20 x 130 dm3/d =2600 dm3/d

dla celéw porzgadkowych
Qq = 100 dm*/d

Catkowite dobowe zapotrzebowanie wody

Qg = 280 +2600 + 100 = 2980 dm®/d = 2,98 m*/d

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o $rednicy 20 mm
przystosowany do montazu nakfadki radiowej Q - 2,5 m*/h.

Istniejace przytacze wodociggowe z rur PE o srednicy 50 mm zapewnia
wiasciwy pobdr wody

9. Wezel cieplny i sie¢ z rur preizolowanych.

Zrodtem ciepta bedzie wezet cieptowniczy zlokalizowana na parterze budynku
zasilany z sieci cieptownicze;j.

Projekt wezta cieplnego i sieci preizolowanej obejmuje odrebne opracowanie.
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Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania - Q¢o, = 11,8 kW
Zapotrzebowanie ciepfa na potrzeby cieptej wody uzytkowej - Q.w.= 15,0 kKW

10. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.
Zatozenia do projektu
wspotczynnik przenikania ciepta obliczono na podstawie danych projektu
architektonicznego oraz wg normy PN-EN ISO3789:2008
temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto wg PN-82/B-02402,
- Temperatury obliczeniowe zewnetrznie wg PN-82/B-02403,
- Parametry czynnika grzejnego — 70/65 °C.

Instalacje centralnego ogrzewania w Punkcie Opieki nad Dzieckiem do lat 3
wykonac z rur wielowarstwowych do centralnego ogrzewania typu PEX tgczonych
poprzez ztgczki systemowe i ksztattki.

Rurociggi uktada¢ w warstwie ocieplenia pod posadzkg w otulinie z pianki
poliuretanowej

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z dolnym
podfgczeniem typu CV np. Purmo.

Potaczenie poziomu centralnego ogrzewania z grzejnikiem poprzez ksztattke
mocowang w $cianie za pomocg zaworu odcinajgcego katowego np. RLS-KS
prod. Purmo

Zaprojektowane grzejniki majg wbudowane zawory termostatyczne i
automatyczne odpowietrzniki.

Do regulacji instalacji nalezy zamontowac¢ gtowice. (wymiary grzejnikdw i nastawy
zgodnie z czescig rysunkowa)

Odwodnienie instalacji w poprzez zawory kulowe o srednicy 15 mm umieszczone
W najnizszym punkcie w wezle cieptowniczym.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce w grzejnikach.

Do regulacji instalacji nalezy zamontowac¢ gtowice. (wymiary grzejnikdw i nastawy
zgodnie z czescig rysunkowa)

11. Préby i odbiory.
Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy poddac jg prébie cisnieniowej na zimno, na
cisnienie
1,0 MPa. Nastepnie instalacje przeptukaC¢ dwukrotnie silnym strumieniem wody
(minimalna predkos¢ strumienia wody ptuczacej — 1 m/s). Po zamontowaniu
zaworow termostatycznych wykona¢ proébe na gorgco z regulacjg przy
parametrach pracy w czasie 72 godzin.

12. Uwagi koncowe.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac
recznie.
Roboty wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz zgtosi¢ odbidér wezta pomiarowego wodociggowego i
przytgcza kanalizacji sanitarnej do ,,COWIK” w Bartoszycach.
Przytacza wod-kan pozostajg wtasnosci inwestora.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. i
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz przepisami bhp i p.poz.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadniac z projektantem.
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Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie.

Rury i ksztattki oraz armatura muszg spetniaC wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

Ponadto:

W budynku pion kanalizacji sanitarnej obudowac ptytg MDF.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- OPIS

1) Zakres opracowania:
- instalacje elektryczne wewnetrzne

2) Podstawa opracowania
- uzgodnienia z inwestorem

3) Zasilanie
Zasilanie ze ztgcza ZKP przewodem YDY 5x6 w rurze w tynku zgodnie ze
schematem.

4) Instalacja wewnetrzna oswietleniowa

Instalacje oswietlenia wykonaé przewodami YDYZzo 3/4/5 x 1,5/2,5 mm2. Puszki
instalacyjne taczeniowe podtynkowe oraz dla osprzetu montowac w scianach.

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach nalezy zastosowaé osprzet
melaminowany biaty p/t, montowany na wysokosci 1,3m od posadzki.

Przewody oswietleniowe nad sufitem podwieszanym uktadac¢ w rurze peszla.
Pozostate przewody uktadac pod tynkiem.

Oprawy na zewnatrz obiektu zatgczane beda poprzez czujnik ruchowy zintegrowany
Z oprawa.

5) Instalacja gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych 230V wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2.5 mm oraz YDY
3x1,5mm. Gniazda w wykonaniu podtynkowym mocowac¢ na wysokosci 0,5m od
posadzki w czesci swietlicowej. Lazienkach i kuchni gniazda IP-44 mocowac na
wysokosci 1,8 m od posadzki.

6) Wentylacja
Wentylacja naturalna grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem
osiowym uruchomianym wtgcznikiem swiatta oraz czujnikiem higroskopijnym.

7) Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w linii n.n. 0,4kV jako system dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano system TN-C. System TN-C polega na
przewodzgcych, dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i
powodujgcym

w warunkach zaktoceniowych samoczynne odtgczenie zasilania, majgcego punkt
neutralny uziemiony, a czesci przewodzgce dostepne mogg by¢ potaczone z tym
punktem (elementy metalowych konstrukcji wsporczych urzadzen elektrycznych).
Przed oddaniem linii do eksploatacji nalez dokona¢ pomiaru skutecznosci systemu
dodatkowej przeciwporazeniowej sporzgdzajgc protokot.

8) Obliczenia
Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej
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Zestawienie mocy Pi [kW] Pz [kW]
Oswietlenie wewnetrzne i wentylacja 0,590 0,800 0,472
Gniazda 6,000 0,500 3,000
Technologia 0,150 0,800 0,120
Razem: 6,740 0,533 3,592

Moc zainstalowana Pi = 6,74[kW]
Moc szczytowa Psz = Pi x Kj = 6,74 x 0,80 = 5,392 [kW]

Isz<25A

Sprawdzenie spadkéw napieé
Przyjeto, ze suma spadkdw napie¢ w projektowanej sieci wewnetrznej nie powinna

przekroczy¢ 3%.

Dobér przewodow i zabezpieczen

Typ Przekroj [mm?] | Diugotrwata obcigzalnos¢ | Maks. zabezpieczenie
przewodu [A] [A]
YDY 5x6 160 25

Przyjmuje sie zabezpieczenia w tablicy T4 zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe

25AC.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Dobrane zabezpieczenia zgodne z normg PN-92/E-05009/41 powinny spetnia¢
warunek szybkiego wytgczenia wg zaleznosci:
- dla ukfadu sieciowego TN-C-S

Zs x Ja <Vo = 220 [V]
Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia
Ja — prad przetezeniowy lub réznicowy

Uo — napiecie znamieniowe wzgledem ziemi

Impedancja petli zwarcia z poziomu rozdzielni gtbwnej RW

7s<220 _ 035109
630

Pomierzona impedancja petli zwarciowej dla obwoddéw zabezpieczonych
wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi C10 A powinna spetniaé warunek:

Zo< 220
10

- =220

Dla obwodéw zabezpieczonych wytacznikami instalacyjnymi nadprgdowymi C16A:

7s<220 _ 137510
10-16

Wowczas nawet w razie uszkodzenia wytgcznika roéznicowoprgdowego spetniony
bedzie warunek szybkiego wytgczenia.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony wytacznika réznicowopradowego
Rezystancja dopuszczalna , zgodnie z pkt. 29.2 Dz. U. nr 81z 1990r

U, 32

= =1067 Q

T12-Al 0,03

Al _prad roznicowy wytaczajacy

| Twoj DOM, ul. Rézana 20, 07-410 Ostrolcka, tel. 606 854 755, e-mail biuro@twojdom.pl |Str.or 61 |




UL -napiecie bezpieczne dla warunkow srodowiskowych nr 2

Opornos¢ przewoddw obwoddw impedancji nie moze przekracza¢ 1 Ohm.
Obliczona powyzej rezystancja obwodu w poréwnaniu z wypadkowg opornoscig
wspolnego uziomu budynku (max.50,0€2 ), prad roznicowy 30mA wytacznika spetnia
wymagania skutecznosci ochrony.

9) Uwagi koncowe

e opis stanowi integralng czes¢ dokumentaciji;

¢ instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiardw spetniajg
wymogi PBUE wyd. Il - Warszawa 1988r. oraz rozporzgdzenia Ministra Przemystu
nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej /Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r./;

Two6j DOM, ul. Rozana 20, 07-410 Ostroleka, tel. 606 854 755, e-mail biuro@twojdom.pl |Str.nr 62 |




Rozmieszczenie facznikbw mechanicznych (kotkdw) - przyktad 1

® @ @
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= 6 szt./m2 — cz. srodkowa sciany

6 szt./m2 — cz. narozna sciany
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Odstep od krawedzi sciany:

a min.

5 cm — sciana betonowa

a min. = 10 ¢cm — sciana murowand

€3 o) 5

-

8 szt./m2 — cz. srodkowa sciany
8 szt./m2 — cz. narozna sciany

I
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|
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|
|
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|
|
—
|
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Odstep od krawedzi sciany:

a min.
a min.

5 cm — Sciana betonowa
170 ¢cm — Sciana murowana
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Rozmieszczenie tgcznikbw mechanicznych (kotkdw) - przyktad 2
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r=10m Odstep od krawedzi sciany:
n = 6 szt./m2 — cz. srodkowa sciany a min. = 5 c¢m — sciana betonowa
n = 8 szt./m2 — cz. narozna sciany a min. = 10 cm — sciana murowana
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Dodatkowe i zasadnicze zbrojenie tkaning szklang (siatkg)
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Wzmocnienie naroznikow zewnetrznych

ANIVANIV/AN AN N\

Wariant 2

I il
DA

ANIVAN N\

Wariant 1

77

profil narozny z siatkq lub “kqtownik” z siatki pancernej

LEGENDA
profil narozny
d — grubosc¢ ptyt izolacyjnych

1

2
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Uktad warstw systemu ocieplen
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LEGENDA

koftek rozprezny

zaprawa klejgca

ptyta termoizolacyjna
zaprawa klejgco—szpachlowa
siatka z wtdkna szklanego
srodek gruntujgcy

tynk cienkowarstwowy

~NO OGN
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Strefa cokotowa bez dodatkowego ocieplenia

N N N N N N N N B T
SO OO N OO OO T |
O\ NONRDRRNANRY |
N .
N
N NN N N g |
N N O\ NN !
) AN AN N N N |
N O S OO N\ \
N AN N .
SO0 OO O OO O OO T }
\
I @
}3 @)
I ©)
‘ ‘E @
| ®
| ®
\
\
\
Y |
)i
' @
L4
1 ®
I
| ®
2 &
‘ 4 ®)
1%
—
I
I
I
| e T
| AEPEER T V
' o N ' Vo9
. - -] o v < - v <
LEGENDA
1 zaprawa klejgca
2 plyta termoizolacyjna
5 zaprawa klejgco—szpachlowa
4 siatka z widkna szklanego (w miejscach narazonych na uszkodzenia — podwdjnie)
5 srodek gruntujgcy
6 tynk cienkowarstwowy
7 profil cokotowy
8 tasma uszczelniajqca lub trwale elastyczna spoina silikonowa (z profilem splycajgcym)
9 izolacja pionowa — zaprawa cementowo—polimerowa
10 zaprawa klejgca
11 ptytki cokotowe
12 zaprawa spoinowa
15 srodek hydrofobizujgcy
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Zakonczenie systemu ocieplen z boku okna

N

@ ¢ O 6 6 O

LEGENDA

tynk cienkowarstwowy

warstwa zbrojona siatkg szklang
ptyta termoizolacyjna

naroznik z siatkg

izolacja oscieza 3 cm

profil uszczelniajqgcy z siaktg
lub tasma uszczelniajgca
parapet zewngtrzny

DO WN

~l
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Zakonczenie systemu ocieplen pod oknem

©

LEGENDA

1 tasma uszczelniajgca
2 plyta termoizolacyjna
3 warstwa zbrojona siatkq szklang
4 tynk cienkowarstwowy

® W ©
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Zakonczenie systemu ocieplen nad oknem
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LEGENDA

1 tynk cienkowarstwowy

2 warstwa zbrojona siatkq szklang

3 plyta termoizolacyjna

4 naroznik z siatkg lub profil z kapinosem
5 listwa uszczelniajgca z siatkg
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B-B

Uszczelnienie parapetu zewnetrznego

Tasma 2

Tasma 1

Tasma 3

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

T T T

©
@
B
®

A-A

LEGENDA

1 tynk cienkowarstwowy

2 warstwa zbrojona siatkg szklang,
3 plyta termoizolacyjna

4 parapet zewnetrzny

5 tasma uszczelniajaca
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Uszczelnienie dylatacji pionowych
przy uzyciu profili dylatacyjnych

LEGENDA

profil dylatacyjny srodkowy

tynk cienkowarstwowy

warstwa zbrojona siatkq szklang
ptyta termoizolacyjna

profil dylatacyjny narozny

gObruwnNn =
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Uszczelnienie dylatacji pionowych przy wykorzystaniu profili
zamykajgcych lub cokotowych i tasmy uszczelniajgcej

N

LEGENDA

profil zamykajqcy lub cokotowy
tasma uszczelniajgca
tynk cienkowarstwowy
warstwa zbrojona siatkg szklang
ptyta termoizolacyjna

O wn =
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/Nw |
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MAPA
Sytuacyjno - Wysokosciowa

do celow projektowych

skala 1: 500

NrIEMZ P.2801.2017.601

woj. Warminsko-Mazurskie
powiat Bartoszycki

miasto Bartoszyce

obrgb nr 1

dziatki nr 301, 233/1, 299/7

ul. Kardynata Wyszynskiego 5 - 7

arkusze map:

7.218.19.02.4.1
7.218.19.02.4.3

( ukh XY ~2000°7, uktad H —- Kronsztadt '60 )

Stan aktualny w terenie dn. 24.07.2017

Nr rob. wykonawcy: 2-Geo/121/17
Wykonawca:

GEODE

”f“' AWNIONY
z 071 W\
nrupr. 19954, tel. 500 043 729

2-Gee

R

g [X)h 'l Iy i n.n,
Ustugi Grodezyijne
Marjusz Czajkowsii, tel.: 502 853 241
Marcin Kolacz, tel.: 500 043 729
ul. Greta Roweckiego 2, 11-200 Bartoszyce
NiP: 743-201-49-52 REGON 280597481

Dla gruntéw objetych zasiegiem niniejszej mapy do celéw
projektowych odstapiono od badania stanu w KW ( 111 dziat )
na podstawie § 80.6 Rozporzadzenia Ministra SWiA )
zdnia 09.11.11 ( Dz.U. 2011 Nr 263 Poz. 1572).

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu

oraz inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego. 556 s56
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Mapa zawiera linie, symbole | opisy nleuwzglednione
W Rozporzgdzeniv MAIC z dnia 02.11.2015 w
sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz
mapy zasadniczej,

Legenda:
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ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

INWENTARYZACJA

TWOJ DOM
Ostroleka, ul. Rézana 20 [BUDYNEK WYMIENNIKOWNI

kom. 606 854 755
ADRES INWESTYCJI | BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego

INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

PROJEKTANT mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s
TRESCRYSUNKU | INWENTARYZACJA

BRANZA ARCHITEKTURA

SKALA  1:100 |pATA LIPIEC 2017 [NRRYS. A-2 64
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ELEWACJA POLNOCNA NADPROZE ISTN. ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

styropian 12 cm

ptyta OSB 20 mm
rama drewniana 5x5cm
styropian 5 cm

ZABUDOWA USUNIETEGO
OKNA DET. A-A 1:20

Kolorem czerwonym zaznaczono

elementy do rozbiérki i demontazu

plyta g-k 12,5 mm
ptyta OSB 20 mm
rama drewniana 5x5cm
styropian 5 cm

PROJEKT ROZBIOREK

TWOJ DOM
Ostrolgka, ul. Rozana 2
kom. 606 854 755

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WYMIENNIKOWNI NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z
PRZEBUDOWA

ADRES INWESTYCJI

BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego

INWESTOR

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s

TRESC RYSUNKU

PROJEKT ROZBIOREK

BRANZA

ARCHITEKTURA

SKALA

1:100

DATA LIPIEC 2017 [NRRYs.

A-3
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RZUT PRZYZIEMIA

T

1. papa termozgrzewalna

plyta styropianowo-papowa 20 cm

MWW

R

ANV

L 60

230

sufit pod

ie

5zony systemowy

IN

g £ gtadz wyréwnawcza

N £ ptytki korytkowe

pustka powietrzna

strop kanatowy 24 cm

pustka powietrzna

sufit podwieszony systemowy

[$Y)

300

2. gres + klej
beton 5 cm
styropian 12 cm

=

folia izilacyjna

beton 15 cm

NN

Kolorem czerwonym zaznaczono

elementy projektowane

77k
/@.@L
v

piasek zageszczony 15 cm

o 7/2 /a 3. tynk akrylowy

styropian 16 cm
Sciana istniejaca

PRZEKROJ POPRZECZNY

Sciany murowane z cegly wapienno piaskowej gr. 78cm i gr. 54 cm (tacznie z obustronnym tynkiem) ,

nowe docieplenie ze styropianu gr. 16 cm + tynk akrylowy, baranek 1mm.

Docieplenie strefy cokotowej 90 cm ponizej poziomu wiefica $ciany fundamentowej, styropian 12 cm,wykonczenie tynk
mozaikowy.

Docieplenie stropodachu ptytami styropionowo - papowymi gr.20 cm mocowanym do gérnej powierzchni dachu.
Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa zewnetrzna do wymiany - wartosci U zgodne z war. technicznymi.

Nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.

PROJEKT

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

TWoJ boM BUDYNKU WYMIENNIKOWNI NA
Ostroleka, ul. Rizana 2 gypyNEK USLUGOWY WRAZ Z
ADRES INWESTYCJI | BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego
INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
PROJEKTANT mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s
TRESC RYSUNKU PROJEKT - RZUT, PRZEKROJ
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA  1:100 [DATA LIPIEC 2017 [NRRYs. A-4
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ELEWACJA POLNOCNA

dolng powierzchnie wspornika sciany fundamentowej
dociepli¢ tak jak fundament ponizej dookota catego budynku

Kolorem czerwonym zaznaczono
elementy projektowane

Sciany murowane z cegly wapienno piaskowej gr. 78cm i gr. 54 cm (tacznie z obustronnym tynkiem) ,

nowe docieplenie ze styropianu gr. 16 cm + tynk akrylowy, baranek 1mm.

Docieplenie strefy cokotowej 90 cm ponizej poziomu wierica ciany fundamentowej, styropian 12 cm,wykonczenie tynk
mozaikowy.

Docieplenie stropodachu ptytami styropionowo - papowymi gr.20 cm mocowanym do gérnej powierzchni dachu.
Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa zewnetrzna do wymiany - wartosci U zgodne z war. technicznymi.

Nowe pokrycie z papy termozgrzewalne;.

ELEWACJA POLUDNIOWA
PROJEKT

TWOJ DOM
Ostroleka, ul. RoZana 2

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WYMIENNIKOWNI NA

BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z

kom. 606 854 755 PRZEBUDOWA
ADRES INWESTYCJI | BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego
INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
PROJEKTANT mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s
TRESC RYSUNKU PROJEKT - ELEWACJE
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA_ 1:100 |pATA_LIPIEC 2017 [\Rrvs. A.4a
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KONSTRUKCJA DACHU

WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
drewno lite klasy C27 wilgotnos¢ <18%
14x14x376 szt. 3 0,2211 m3
14x10x366 szt. 5 0,2562 m3
5x10x230 szt. 12 0,1380 m3

0,6153 m3

78

250

[S8)

PRZEKROJ

WYKAZ STALI
34 GS #12 127 mb, 113,5 kg
St0 fi 6 90 mb, 20 kg

NR2 @6 L=90 SZT 46

1.2 x papa
plyta OSB 2 cm
krokwie 5x10cm
pustka powietrzna
belki stropowe 10x14cm
styropian 20 cm miedzy belkami
paroizolacja
deski 2,5 cm co 40 cm
ptyta G-K 1,25 cm

2. gres + klej
beton 5 cm
styropian 12 cm
folia izilacyjna
beton 15 cm
piasek zageszczony 15 cm

3. tynk akrylowy
styropian 16 cm
gazobeton 24 cm

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

™wos DO,M BUDYNKU WYMIENNIKOWNI NA

Ostroleka, ul. Rézana 20 BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z
kom. 606 854 755 PRZEBUDOWA

ADRES INWESTYCJI | BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego
INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s
TRESCRYSUNKU | GANEK WEJSCIOWY
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA _ 1:100 | pATA_LIPIEC 2017 [\RRYs. A-B
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TWOJ DOM ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Ostrolegka, ul. RoZana 20

BUDYNKU WYMIENNIKOWNI NA

kom. 606 854 755 Egggggg:ﬁkueom WRAZZ
ADRES INWESTYCJI | BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego
INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s
TRESC RYSUNKU RZUT DACHU
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA  1:100 | pATA LIPIEC 2017 [NRRYs. A-6
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PAPA NAWIERZCHNIOWA

PAS NADRYNNOWY PROJEKTOWANY

| PAPA PODKLADOWA DESKA OKAPOWA 170X32 MM
STYROPIAN
! PLYTKA KORYTKOWA

=N

PL. KORY[K.

WKRET 4X50

KRAWEDZIAK 50X160 Dt..500

/

MM CO ~100 CM

DESKA PODRYNNOWA 150X32 MM

/
/Y\

PAS PODRYNNOWY PROJEKTOWANY

KOLEK ROZIFOROWY 10X100

STROP

1 71T T

LACZNIK KATOWY 40X40X2

OCIEPLENIE PROJEKTOWANE

p
>

SCIANA ISTNIEJACA

OKAP BUDYNKU 1:5

OBROBKA BLACHARSKA

PLYTA OSB 18 MM

WODOODPORNA

3-4X5CMCO50CM

KLOCEK DREWNIANY IMPREGNOWANY

PAPA NAWIERZCHNIOWA
PAPA PODKLADOWA
STYROPIAN

PLYTKA KORYTKOWA

4
s WWWJ
<7

OBROBKA ATTYKI 1:5

L —+

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WYMIENNIKOWNI NA

BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z

PRZEBUDOWA

TWOJ DOM
Ostroleka, ul. Rozana 20

kom. 606 854 755

BARTOSZYCE ul.Wyszyniskiego

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

mgr inZ. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s

DETALE

ARCHITEKTURA

NRRYS. A=l

LIPIEC 2017 |

DATA

1:5

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

PROJEKTANT

TRESC RYSUNKU

BRANZA
SKALA

A
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ELEWACJA POLUDNIOWA

TWOJ DOM
Ostroleka, ul. Rozana 2()
kom. 606 854 755

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WYMIENNIKOWNI NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z
PRZEBUDOWA

ADRES INWESTYCJI

BARTOSZYCE ul. Wyszyriskiego

INWESTOR

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s

TRESC RYSUNKU

PROJEKT KOLORYSTYKI

BRANZA

ARCHITEKTURA

SKALA

1:100

DATA LIPIEC 2017 [NRRYS.

A-8
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STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA
wszystkie zestawy szklone szktem bezpiecznym

120x60 szt 1 PVC

N
I\
/

/N

90x230 szt 3 PVC

"
N \
N\
90x230 szt 4 PVC
T
/ /\ \
/D20 || AN (AR
250x210 szt 1 PVC
71N
/ 150x210 szt 2 Alu profil ciepty
90
STOLARKA WEWNETRZNA (SKRZYDLA DRZWIOWE)
k 1 SKRZYDLO STALOWE
90X200 L szt. 2, P szt.2 WEZLA C.O.
90X200 L szt. 1
=
— 90X200 L szt. 1, P szt.1
o | B

80X200 L szt.1

Ostrolgka, ul. Réana 24 g, nyNEK USLUGOWY WRAZ Z

ADRES INWESTYCJI

BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego

INWESTOR

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s

TRESC RYSUNKU

WYKAZ STOLARKI | SLUSARKI

BRANZA

ARCHITEKTURA

SKALA 1:100

DATA LIPIEC 2017 [NRRYs.

A-9
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WYKAZ WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO

1.szafki szatniowe spietrzone
2.stolik dzieciecy z krzestami
3.lezak dzieciecy

4.przewijak rozktadany
5.regal na zabawki

6.szafa ubraniowa
7.zlewozmywak

8.kuchenka mikrofalowa
9.chtodziarka podblatowa
10.szafka na posciel dziecieca
11.biurko z krzestem
12.szafka kuchenna
13.szafka kuchenna pod zlew
14.przegroda sanitarna

935

C

——

WYKAZ URZADZEN PLACU ZABAW

2. BUJAK KONICZYNKA

3. PIASKOWNICA

4. LAWKA

5. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
6. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
7. KOSZ NA SMIECI

ABCDE . Ogrodzenie

O

liguster

é:;’} zywotnik

4 85 |
? *

PROJEKT WYPOSAZENIA

TWOJ DOM
Ostroleka, ul. Rozana 20
kom. 606 854 755

OBIEKT

PUNKT OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3

ADRES INWESTYCJI

BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego

INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

PROJEKTANT mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s
TRESCRYSUNKU | PROJEKT WYPOSAZENIA

BRANZA ARCHITEKTURA

SKALA  1:100 |DATA LIPIEC 2017 [vrRvs.  A-10
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PRZEKROJE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Krawezniki elastyczne z Krawezniki elastyczne z
wewnetrznym N B - 1 ’ 0 m wewnetrznym
usztywnieniem 20x5 cm
. na podsypce
XXX IIRNKS pem.-piaskowej

000000000000000'

G'IIIIIIIIII?
.- s . .o /

usztywnieniem 20x5 cm
na podsypce
cem.-piaskowe}

0%0%0%0% %% 6% 67 4%% e

Illlfl FZP’II 3

%
A

<& &
jL 7 ///\/

NB - 1,0 m Nawierzchnia bezpieczna:

- Plytka 50x50, gr.30 mm bezpieczna elastyczna wykonana z mieszaniny gumowego granulatu
oraz poliuretanu, amortyzuje upadek z 1,0m

- Kruszywo tamane (frakcja 0-4mm) - grubos¢ warstwy 5cm

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm) - grubos$¢ warstwy 15cm

- podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone do wsp. 0,95

CHODNIK

Obrzeze betonowe 8x30cm Ch Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce cem.-piaskowej na podsypce cem.-piaskowej

Ch. Chodnik:

- kostka betonowa, gr. 6cm

- podsypka piaskowa 0,4-2,0mm, gr. 5cm

- pospotka 0-31,5mm, gr. 10cm

- podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone do wsp. 0,95

NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Omolgz 0;1.012;]21 -+ >0 | BUDYNKU WYMIENNIKOWNI NA
’ BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z
kom. 606 854 755 PRZEBUDOWA
ADRES INWESTYCJI  (BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego
INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Zygmunt Ptochocki upr.95/90/0s
TRESC RYSUNKU NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE - PRZEKROJE
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA 1:100( 0ATA LIPIEC 2017 [\RRrYs. - A-11
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MAPA

Svtuacyjno - Wysokos$ciowa
do celéw projektowych

skala 1: 500

NrIEMZ P.2801.2017.601

woj. Warminsko-Mazurskie
powiat Bartoszycki
miasto Bartoszyce

obreb nr 1
dziatki nr 301, 233/1, 299/7 I\

ul. Kardynata Wyszynskiego 5 - 7

o c—

arkusze map: Dla gruntéw objetych zasiggiem niniejszej mapy do celéw
projektowych odstapiono od badania stanu w KW ( I1I dziat )

na podstawie § 80.6 Rozporzgdzenia Ministra SWiA )
7.218.19.02.4.1 zdnia 09.11.11 ( Dz.U. 2011 Nr 263 Poz. 1572).

7.218.19.02.4.3
Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

(ukt. XY —2000°7, uklad H — Kronsztadt'60 ) °T8Z inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

Mapa zawlera linle, symbole | oplsy nleuwzglednione
W Rozporzgdreniu MAIC z dnia 02.11.2018 w
sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz
mapy zasadniczej.

Stan aktualny w terenie dn. 24.07.2017

Nr rob. wykonawcy: 2-Geo /121 /17
Wykonawca: Legenda:

' Tos. | - armatura boiskowa - bramki, kosze
GEODE ﬁ;low |
1 (]

m upr. 19954, tel. 500 043 729
e S.C.
2-Gad

Ustugi Geodezyjne
Mariusz Czajkowski, tel.: 502 853 241

N '
PROJ.PRZYLACZE CIEPL. 2X76,1/225,2X33,7/140
—_—— PROJ‘:\':\PRZ}EA\ N. SANITARNEJ PCV 160

Marcin Kotacz, tel.: 500 043 729
ul. Grota Roweckiego 2, 11-200 Bartoszyce \ :
-NIP: 743-201-49-52 REGON 280597481 (iStniejqé@‘ *pl:,z_\yl cze do wymiany)
\ g '
Potwiadcza sig, ze miniejszy dokument zostat opracowany =¥ ISTNIES! .PRZELACZE WQ POCIAGOWE PE 50
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty ' - do przebudowy
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencjl materialéw \
pafistwowego zasobu geodezyineqo i kartograficznego "g
STAROSTA BARTOSZYCKI ’a, TwaJ 'DOM BT |
- - . [Ostroteka, ul. R6Zana 20
Mw%ﬁt:&g::gggggvmv P.2801. Z@ﬁ 5@7/ L . ; kom. 606 854 755 PUNKT OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3
-operatu technicznego T f AIRES INVESTYCJL BARTOSZYCE ulWyszynskiego dz.nr.301
Data wpisania opers‘u 19017 Rilh L [WETR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
technicznego do ewidency 04 SIEY | PROEKTANT mor.inz Alina Dudzifska upr.162/93/0s
materiatdw zasobu ! ST Y | sieci i instalacje sanitame
W ik Wydzialu Geodezii . [REERSING PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
lmig, nazwisko t podpis 0saby | GG epodarki fuc',‘g%‘ '3'"‘ 4 PRZYLACZA WOD-KAN i PRZYL. CIEPL.
reprezertijacej organ GEODETA POW , xRNz INSTALACJE_SANITARNE
'_ing.-Andr i Huszcza 0 1ATA_LIPIEC 2017 RS, S-01
86
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TwaJ DOM OBIEKT

Ostroteka, ul. R6zana 20
kom. 606 854 755

PUNKT OPIEKT NAD DZIECKIEM DO LAT 3

ADRES INWESTYCJI

BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego dz.nr.301

INWESTOR

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

PROJEKTANT

mgr.inz Alina Dudzinska upr.162/93/0s
sieci i instalacje sanitarne

TRESC RYSUNKU

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
PROFIL PODLUZNY

BRANZA

INSTALACJE SANITARNE

SKALA 1,50

DATA LIPIEC 2017

[»RrYs. S-02
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Szczegdt montazu wodomierza

Z sieci wodociggowej

1. Zawoér przelotowy kulowy Dn25

2. Wodomierz skrzydetkowy JS Dn 20

3. Zawér antyskazeniowy

4. Kurek kontrolno - spustowy Dn 15 kulowy ze ztaczkg do weza
5. Ztaczka przejsciowa PE/Stal

Do wewnetrznej instalacji wodociggowej

0
)

TwaJ DOM
Ostroteka, ul. R6zana 20
kom, 606 854 755

OBIEKT
PUNKT OPIEKT NAD DZIECKIEM DO LAT 3

ADRES INWESTYCJI

BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego dz.nr.301

INWESTOR

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

PROJEKTANT

mgr.inz Alina Dudzinska upr.162/93/0s
sieci i instalacje sanitarne

TRESC RYSUNKU

INSTALACJA WOD-KAN
SZCZEGOL MONTAZU WODOMIERZA

BRANZA

INSTALACJE SANITARNE

SKALA

DATA LIPIEC 2017 [wRrYs. S-03
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99,07

92,10 (33,63

SO

BUDYNEK MIESZKALNY NR S5

ZW HKS Sitec #16x2
CW HKS Sitec #16x2
CYRK HKS Sitec #14x2
ZW HKS Sitec #20x2
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TwaJ DOM OBIEKT

(Ostroteka, ul, R6zana 20
kom 606 854 755 PUNKT OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3

ADRES INWESTYCJI BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego dz.nr.301
INWESTIR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

PROJEKTANT mgr.inz Alina Dudzinska upr.162/93/0s
sieci i instalacje sanitarne

INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PARTERU

BRANZA INSTALACJE SANITARNE
SKALA 1,75 | DATA LIPIEC 2017
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Ostroteka, ul. R6zana 20
kom. 606 854 755 PUNKT OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3

ADRES INWESTYCJI BARTOSZYCE ul.Wyszynskiego dz.nr.301
UWAGA INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
PROJEKTANT mgr.inz Alina Dudzinska upr.162/93/0s
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RZUT PRZYZIEMIA
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Legenda:

A - oprawa LED IP65, 60x60cm, P=30W, do sufitu podwieszanego
B - oprawa LED IP65, okragla, §rednica 30cm, P=22W

E - oprawa $wietlowkowa ewakuacyjna IP65 T5-G5, P=8W

z modutem awaryjnym 2h, piktogramem kierunkowym

N - naswietlacz LED 30W IP65 z czujnikiem ruchu Projektant:
W - wentylator osiowy, uruchomiany wiacznikiem $wiatta tech. Antoni DABROWSKI upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inz. elektr,
z czasowym wylgcznikiem lub czujnikiem higroskopijnym, 150[m3/h]

mgr inz. Jan GRALA upr. nr 17/98/Os - spec. instalacyjna elektr.

W sanitariatach osprzet P44
Nazwa obiektu: | Budynek ustugowy

Adres budowy: | Jedn.ew. Bartoszyce, obrgb Bartoszyce 1, dz. nr 301

Przedmiot rys.: | Instalacja o§wietleniowa - rzut przyziemia

Rys. nr E-1 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017




RZUT PRZYZIEMIA
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Legenda: Zespot projektowy: Opracowanie:
2 - Gniazda podtynkowe podwoine IP44 - bez klapki Twoj DOM, M. Dabrowska | mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Gniazda montowaé na wysokosci 1,8m

Projektant:

SO - Skrzynka V4 listwa, ZaCiSkOWQ tech. Antoni DABROWSKI upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inz. elektr.

W sanitariatach i pom technicznym osprzet P44 mgr inz. Jan GRALA upr. nr 17/98/Os - spec. instalacyjna elektr.

Nazwa obiektu: | Budynek ustugowy

Adres budowy: | Jedn.ew. Bartoszyce, obrgb Bartoszyce 1, dz. nr 301

Przedmiot rys.: | Instalacja gniazd wtyk. - rzut przyziemia

Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017

Rys. nr E-2




SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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Zespot projektowy: Opracowanie:
Twoj DOM, M. Dabrowska | mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI
PEN
M [ Projektant:
tech. Antoni DABROWSKI upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inz. elektr.,
mgr inz. Jan GRALA upr. nr 17/98/Os - spec. instalacyjna elektr.
< YAKXS | Nazwa obiektu: | Budynek ustugowy

Adres budowy: | Jedn.ew. Bartoszyce, obrgb Bartoszyce 1, dz. nr 301

Przedmiot rys.: | Schemat ideowy zasilania

Rys. nr E-3 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017
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