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Punkt Opieki Nad Dzieckiem do lat 3
Bartoszyce ul. Wyszynskiego dz. nr ew. 301

S-00.00.00
CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji: wod.-kan z przylaczami i instalacji c.o. dla zadania ,, Punkt Opieki nad dzieckiem
do lat 3" w Bartoszycach ul. Wyszynskiego dz. nr ew. 301 .

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dotyczace realizacji robot
wewnetrznych instalacji sanitarnych i sg zgodne z zapisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 07.10.2015 r. ze zmianami w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robot, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony na podstawie przedmiaru robdt kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiarow wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla
robot dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbgdne do wykonywania robdt zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw dokumentacji
projektowe;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego co najmniej dwa komplety dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, i dokumenty zgodne z obowigzujacym prawem. Dokumentacje
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powykonawcza Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt, chyba ze umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ beda czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w
jednym z nich beda obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone
materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materialow i elementdéw, obiektéw i
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjac tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa3 w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ budowli lub
obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji
elementy robot powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materialow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé uzywany przy realizacji zadania sprzgt i materiaty
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i
robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrgbnej umowy o
ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca roboét instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie Srodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony

srodowiska obcigzaja Wykonawce robdot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w

czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zostaé zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem

pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska. Wykonawca nie

powinien stosowac innej technologii robot niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddzialywania
materiatu na §rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegdlowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne,
oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia instalacji podziemnych i
powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obciaZen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot i materiatlow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdow i fadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dn. 27.04.2012 Dz. U. z 2012 poz. 462 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
ze zmianami w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,,plan bioz”. Podczas realizacji robot Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pehi
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w
sposob ciagly bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprz¢t 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

5/16



Punkt Opieki Nad Dzieckiem do lat 3
Bartoszyce ul. Wyszynskiego dz. nr ew. 301

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodta ich wytwarzania,
zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie zadania
Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, probki materiatow do ich zatwierdzania
przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej w czasie postgpu robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materiatow do innych roboét, niz do tych dla ktorych zostaly zakupione, to koszt materialow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie dopuszczone, nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt musi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprz¢tu jest mozliwe gdy przewiduje
taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych materiatdw. Dobér §rodkow
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy begda spetniaé
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wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot, ocena
jakosci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatdéw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktoére nie spelniajag wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej 1 specyfikacji robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje lub §wiadectwo
wzorcowania, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badanh Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.3 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bgda przekazywane
Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzoréw przez niego
zaaprobowanych.
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6.4 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania okreslone w
obowigzujacych przepisach o wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktore posiadajg w zakresie
wymagan podstawowych:

- certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobdéw krajowych) wskazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja techniczng
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okre§lonym przez Komisje
Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktdrych wtasnos$ci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych,
réznig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym
przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub
wyrobu objetego wykazem ministra wlasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich
wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.5 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- datg przekazania przez Wykonawce planu bioz,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢§ciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robot. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
rejestru obmiarow.
Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robot, protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy
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spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzany z czgstotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa
legalizacyjne lub §wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robdt.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,

¢) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbior robét zanikajacych.

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnos$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres dokumentacji.
Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

S-01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Kod CPV: 45332200 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:
instalacji wod.-kan, zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Punktem Opieki nad dzieckiem do lat 3 w Bartoszycach
ul. Wyszynskiego dz. nr ew. 301.
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1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu roboét opisanych w punkcie
1.1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
- instalacja wodno — kanalizacyjna.

1.3 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Pozostate
ogo6lne warunki dotyczace robot podano w czegsci ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czgéci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

- rury z polietylenowe PE PN 10 ¢ 26, 20, $14 i 16, uktada¢ w otulinie z pianki poliuretanowej pod
posadzka i warstwie podtynkowej na $cianie budynku.

- baterie umywalkowe chromowane stojace jednouchwytowe DN15 np. Krakowskiej Fabryki
Armatury lub Oras lub o podobnym standardzie.

- izolacja cieptochronna pianka polietylenowa Thermaflex grubosci 6 1 9 mm

- rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC kielichowych do instalacji wewnetrznych Dn 110, Dn 90, Dn 50

- miski ustgpowe typu,, compakt” i miski ustgpowe typu przedszkolnego prod. np. Koto lub

o podobnym standardzie
- umywalki o wym. 50x 45 cm z syfonem chromowanym i umywalki dla personelu dt. 60 cm..

3. SPRZET

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz Wykonawca powinien wykazacé si¢
mozliwos$cia korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprz¢tu do prowadzenia robot montazowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci ogolnej specyfikacji
technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacje sanitarne

Polaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé za pomoca tacznikow
zaciskanych lub zgrzewanych. Przy wykonywaniu polaczen z armatura nalezy stosowa¢ gwintowane taczniki
przejsciowe. W zaleznos$ci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywac
przy uzyciu tacznikow lub gigcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na
wspornikach i uchwytach w sposob zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze Sciankami bruzd. W miejscach
przejscia przewodow wodociagowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
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osadzone tuleje ochronne wypelnione materiatem plastycznym .

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnienia przed zakryciem. Ci$nienie probne
musi wynosi¢ 1.5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego. Probg wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa czas trwania 60
minut. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. Przewody prowadzone pod
posadzka podczas ich zalewania betonem powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem min 6 bar.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem , normami oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Raporty z badan.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.

6.7 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0golng i specyfika robot.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot i urzadzenia i sprzet pomiarowy zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacja
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgséci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbior instalacji sanitarnych

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny koncowy.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
b) materiatéw,
¢) Dbadanie szczelnosci przewodu.
Przewdd wodociagowy powinien by¢ podany probie szczelnosci. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych
wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania uzywajac do tego czystej wody.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie przeptukany jesli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.
Odbior techniczny koncowy polega na :
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnos$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres dokumentacji.
Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociagowych i ich sktadowych.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplstyfikowanego olichlorku winylu

PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych cz.2 Katalog Techniczny
- Systemy Kanalizacji
Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.
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S-02.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
i WEZLA CIEPLNEGO

Kod CPV: 45331100 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacji c.o. zwigzanych z realizacja inwestycji ,,Punkt Opieki nad Dzieckiem do lat 3" w Bartoszycach przy
ul. Wyszynskiego dz. nr ew. 301

1.1 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie
1.1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:- Instalacji
centralnego ogrzewania i wezta cieptowniczego. Instalacja c.o. zasilana bedzie z wezta cieptowniczego.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykonac z rur wielowarstwowych z wktadka dyfuzyjna jako kryte $cianie.
Przed zakryciem rurociagi zaizolowac¢ otuling z pianki gr. 9 mm.

Potaczenie rur z grzejnikiem poprzez zawory odcinajace podwdjne katowe do grzejnikow V.

Zaprojektowano w pomieszczeniu wezta rozdzielacz siedmiobiegowy.

Grzejniki stalowe ptaskie z zaworami termostatycznymi.

Wezet cieptowniczy kompaktowy dwufunkcyjny dla zapotrzebowania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania
11,8 kW, i cieptej wody uzytkowej 15,0 kW. zakup w firmie np. Danfoss

1.3 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot
podano w czgsci ogolnej specyfikacji.
2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej. Wszystkie urzadzenia i materialy powinny
posiada¢ atesty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
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2.2 INSTALACJA C.O. - nalezy zastosowa¢ podane typy materiatow, urzadzen lub rownowazne z
zachowaniem parametrow podanych w projekcie

Przewody

Rurociagi z rur wielowarstwowych polietylenowych do centralnego ogrzewania PE-X , temperatura robocza
95°C, taczonych poprzez ksztattki systemowe ztgczki i ksztattki. Rurociggi na $cianach nalezy uktadaé w
otulinie z pianki poliuretanowej gr. 9 mm.

Grzejniki plaskie stalowe z podiaczeniem dolnym, podejscia do grzejnikow na $cianie budynku, potaczenie z
grzejnikiem poprzez zestaw zaworow odcinajacych katowych np. typ RLV-KS np. Purmo.

Kazdy grzejnik bedzie wyposazony komplet zawieszen, indywidualny odpowietrznik co umozliwia jego
odpowietrzenie. Grzejniki sa fabrycznie pokryte emalig koloru biatego i nie wymagaja malowania.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej c.o. wykonawca powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglgdnieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczeg6lnie w zakresie rur z miedzi i tworzyw sztucznych.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czeSci ogoélnej specyfikacji
technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieni z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja c.o.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, DTR zaprojektowanych rur, armatur i
urzadzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznym Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych”, tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robot nie objetych
nowymi warunkami technicznymi.

Poszczegdlne elementy instalacji montowaé zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich producentow.
Prace instalatorskie winna wykona¢ wyspecjalizowana firma. Wykonawcy prac powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP.

Przejscia rur przez przegrody budowlane uszczelni¢ pianka .

Przed przystgpieniem do uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do
zgodnosci z dokumentacja.

Probe szczelnoéci na cisnienie 0,5 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji termiczne;j.

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji. Probg szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich polaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzgdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
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informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy -
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakos$ci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
6.4 Certyfikaty i deklaracje.

6.  Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogo6lna i specyfika robot.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robdt i urzadzenia i sprzet pomiarowy zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robét podano w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbior czesciowy:

Odbiorowi czg$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg§ciowego powinien
by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbior koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkoéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedlozy¢ protokét odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci,

c) w szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia,

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy podporami,
- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres
dokumentacji. Platnosci begda dokonywane za wykonanie poszczegélnych etapow robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

PN-82/B-02403 »Temperatury obliczeniowe zewnetrzne"

PN-82/B-02402 »Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach"

PN-B-03406 ,»Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3 "

PN-EN ISO 6946:1999 ~Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
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PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
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