3.1

Roboty przygotowawcze i ziemne
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84

KNNR 1 111-1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) trasa drog w terenie réwninnym

0,25

85

KNR 2-31 811-1
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
z wypetnieniem spoin piaskiem, gr.plyt 12 cm

m2

1308,00

86

KNR 2-31 813-1
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm
na podsypce piaskowej

436,00

87

KNNR 6 101-3

D-04.01.01

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni |
chodnikéw mechanicznie, glebokosé 30 cm, kat.gruntu
[I-IV -jezdnia 72 cm [R=2,4;M=24;5=2 4]

m2

1332,00

88

KNNR 6 101-3

D-04.01.01

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw mechanicznie, gteboko$¢ 30 cm, kat.gruntu
II-IV -zjazdy [R=2,4;M=2,4;S5=2 4]

m2

312,00
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Nr Nazwa Jednostka  |llosé Cena jedn. Wartos¢
miary
89 KNNR6101-3 m2 11,00
D-04.01.01

Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw mechanicznie, gtgboko$é 30 cm, kat.gruntu
II-1V- chodniki \

90 [KNNR 1 205-3 m3 1216,43
D-02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt

91 KNNR 1 208-2 m3 | 1216,00
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V
[R=4;M=4,;5=4]

92  |KNNR 6 103-3 m2 1 644,00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
kat.gruntu [I-VI

93 KNNR 1 410-1 m2 1 598,40
D-04.02.01A

Umocnienie czaszy i skarp skladowisk oraz nasypéw
wibkning syntetyczna- umocnienie podtoza geosiatkg

94 KNNR 1 410-1 m2 374,40
D-04.02.01A

Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw
wiokning syntetyczna- umocnienie podtoza geosiatkg -
Zjazdy

95  |KNNR 6 403-3 m 649,00
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

96  [KNNR 6 404-4 m 10,00
D-08-03.01

Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce
piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

Razem element 3.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

3.2 Roboty nawierzchniowe- jezdnia

97  |KNNR 6 104-4 m2 1332,00
D-04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy o
gr.po zageszczeniu 20 cm - projekt pospdtka 30 cm
[R=2;M=2;5=2] |

98 KNNR 6 104-4 me 1 332,00
D-04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy o
gr.po zageszczenhiu 20 cm - projekt pospdtka 18 cm
[R=0,9;M=0,9;5=0,9] |

99 KNNR 6 113-3 m2 ~ 1332,00
D-04.04.02 [
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, |
gr.warstwy po zageszczeniu 25 cm
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Nr  [Nazwa Jednostka  [llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary
100 |KNR 2-31511-3 m2 - 1332,00
D-05.03.23
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe]j -jezdnie
Razem element 3.2 Roboty nawierzchniowe- jezdnia
3.3 Roboty nawierzchniowe -chodniki
101 |KNNR 6 104-3 m2 " 11,00

D-04.02.01
Wykonanie | zageszczanie mechaniczne warstwy o
gr.po zageszczeniu 10 cm

102 |KNNR 6 109-1 m2 11,00
Podbudowy betonowe pielegnacja podbudowy
piaskiem i woda, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

103 KNR 2-31 511-2 m2 ! 11,00
D-05.03.23

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm
ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej

Razem element 3.3 Roboty nawierzchniowe -chodniki

3.4 Roboty nawierzchniowe - zjazdy

104 |KNNR 6 104-4 m2 312,00
D-04.02.01
Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy o |
gr.po zageszczeniu 20 cm - projekt pospotka 35 cm
[R=1,75;M=1,75;S=1,75]

105 |KNNR 6 113-3 m2 312,00
D-04.04.02

Podbudowy z kruszyw lamanych warstwa dolna,
gr.warstwy po zageszczeniu 25 cm

106 |KNR 2-31 511-3 m2 156,00
D-05.03.23

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej-kolor
czarny

107 |KNR 2-31 511-3 m2 156,00
D-05.03.23

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej - kolor
szary

Razem element 3.4 Roboty nawierzchniowe - zjazdy

3.5 Roboty towarzyszace-sieci telekomunikacyjne

108 |KNR 2-31 1406-5 szt ! 4,00
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen ’
podziemnych studzienki telefoniczne |

109 |KNNR 5 701-2 m3 ‘ 23,76
Kopanie rowéw dla kabli recznie, grunt kat.lll

110 |KNNR 5 706-2 m | 36,00
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,6 m I

111 |KNNR 5 705-1 m [ 36,00
Utozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy do 140 mm -

112  |KNNR 5 702-2 m3 ‘ 21,60
Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.lll

113 |KNNR 1 408-2 m3 ‘ 21,60
IZageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, ‘
grunt spoisty kat.lll

Razem element 3.5 Roboty towarzyszace-sieci telekomunikacyjne
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Nr  [Nazwa ednostka  flosc¢ Cena jedn. |Warto$é
miary

|Razem rozdziat 3: ETAP lll- ul. Kochanowskiego |

4 ETAP IV- ul. Natkowskiej

4,1 Roboty przygotowawcze i ziemne

114 KNNR 1 111-1 km ’ 0,20

D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) trasa drég w terenie réwninnym

115 |KNR 2-31 811-1 m2 990,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
z wypetnieniem spoin piaskiem, gr.ptyt 12 cm

116 |KNR 2-31 813-1 m 360,00
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm
na podsypce piaskowej

117 |KNNR 6 101-3 m2 1 076,00
D-04.01.01

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw mechanicznie, gleboko$¢ 30 cm, kat.gruntu
II-IV -jezdnia 72 cm [R=2,4;M=2,4;S=2,4]

118 |KNNR 6 101-3 m2 257,00
D-04.01.01

Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw mechanicznie, glebokos$¢ 30 cm, kat.gruntu
II-IV -zjazdy [R=2,4;M=2,4;S=2 4]

119 |KNNR 6 101-3 m2 20,00
D-04.01.01

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw mechanicznie, glebokosé¢ 30 cm, kat.gruntu
[I-1V- chodniki

120 |[KNNR 1 205-3 m3 989,90
D-02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt

121 |[KNNR 1 208-2 m3 990,00
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu |-V
[R=4;M=4;5=4]

122 |KNNR 6 103-3 m2 1 333,00
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
kat.gruntu II-VI

123  |KNNR 1 410-1 m2 1291,20
D-04.02.01A

Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow
widkning syntetyczna- umocnienie podioza geosiatkg

124 |KNNR 1 410-1 m2 308,40
D-04.02.01A

Umocnienie czaszy i skarp skladowisk oraz nasypéw
widkning syntetyczng- umocnienie podioza geosiatka -

zjazdy |
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Nr Nazwa ednostka  |llosé Cena jedn. |Wartosé
miary
125 |KNNR 6 403-3 m 530,00
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

126 |KNNR 6 404-4 m 12,00
D-08-03.01

Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce
piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementows

Razem element 4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

4.2 Roboty nawierzchniowe- jezdnia

127 |KNNR 6 104-4 m2 1 076,00
D-04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy o
gr.po zageszczeniu 20 cm - projekt pospdtka 30 cm
[R=2;M=2;5=2]

128 |KNNR 6 104-4 m2 1 076,00
D-04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy o
gr.po zageszczeniu 20 cm - projekt pospdtka 18 cm
[R=0,9;M=0,9;5=0,9]

129 |KNNR 6 113-3 m2 i 10786,00
D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna,
gr.warstwy po zageszczeniu 25 cm

|

130 |KNR 2-31511-3 m2 | 1332,00
D-05.03.23

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej -jezdnie

Razem element 4.2 Roboty nawierzchniowe- jezdnia

4.3 Roboty nawierzchniowe -chodniki

131 |KNNR 6 104-3 m2 11,00
D-04.02.01

Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy o
gr.po zageszczeniu 10 cm

132 |KNNR 6 1091 m2 11,00
Podbudowy betonowe pielegnacja podbudowy
piaskiem i woda, gr.warstwy po zageszczeniu 10 ecm

133 |KNR 2-31 511-2 m2 11,00
D-05.03.23

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

Razem element 4.3 Roboty nawierzchniowe -chodniki

4.4 Roboty nawierzchniowe - zjazdy

134 |KNNR 6 104-4 m2 . 312,00
D-04.02.01 ‘
Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy o
gr.po zageszczeniu 20 cm - projekt pospdtka 35 cm
[R=1,75;M=1,75;S=1,75] |

135 [KNNR6 113-3 m2 i 312,00
D-04.04.02 |
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, i
gr.warstwy po zageszczeniu 25 cm
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136 |KNR 2-31 511-3 m2 156,00
D-05.03.23

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej-kolor
czarny

137 |KNR 2-31511-3 mz2 156,00

D-05.03.23

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm

ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej - kolor
zary

Razem element 4.4 Roboty nawierzchniowe - zjazdy

4.5 Roboty towarzyszace-sieci telekomunikacyjne

138 |KNR 2-31 1406-5 szt 4,00
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych studzienki telefoniczne

139 |KNNR 5 701-2 m3 23,76
Kopanie rowéw dla kabli recznie, grunt kat.ll

140 |KNNR 5 706-2 m 36,00
Nasypanie piasku do rowu o szeroko$ci do 0,6 m

141  |KNNR 5 705-1 m 36,00
Utozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy do 140 mm

142 |KNNR 5 702-2 m3 21,60
Zasypywanie rowéw dla kabli recznie, grunt kat.lll

143 |KNNR 1 408-2 m3 21,60
Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi,
grunt spoisty kat.lll

Razem element 4.5 Roboty towarzyszace-sieci telekomunikacyjne

Razem rozdziat 4: ETAP IV- ul. Natkowskiej




