Wodociag Il etap Kochanowskiego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 ROBOTY ZIEMNE - SIEC WODOCIAGOWA
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odim?3
d.1/0215-06 ktad w gruncie kat.lll (80%)
rurociggi
(234*1*1.2+224*1*1.9)*0.8 m?3 565.12
RAZEM 565.12
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych m3
d.1/0319-02 kat.lI-IV (20%)
rurociggi
(234*1*1.2+224*1*1.9)*0.2 m?3 141.28
RAZEM 141.28
3|analiza indy- |Umocnienie $cian wykopu systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym |m
d.1|widualna (gtebokos¢ do 4m)
457.6 m 457.60
RAZEM 457.60
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1{0501-01
457.6*1 m?2 457.60
RAZEM 457.60
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1/0501-04
analogia
457.6*1 m?2 457.60
RAZEM 457.60
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.1/0230-02 z.sz.|w gruncie kat. IV Praca koparko-tadowarkg w gruncie oblepiajgcym (80%)
2.4.2.9906
rurociagi,
analogia
(706.4-55.8-139.56-3.2)*0.8 m?3 406.27
RAZEM 406.27
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lI-1V; gte m3
d.1/0320-0502 |bokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m (20%)
rurociggi
(706.4-55.8-139.56-3.2)*0.2 m?3 101.57
RAZEM 101.57
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.1/0236-02
706.4-55.8-139.56-3.2 m?3 507.84
RAZEM 507.84
9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km grunt.kat. Il1|m3
d.1/0108-06
0108-08
234*1*1.2+27+63 m?3 370.80
RAZEM 370.80
10|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 9
234*1*1.2+27+63 m?3 370.80
RAZEM 370.80
11|KNR 4-01 Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi Uwaga: doliczy¢ piasek do zasy m3
d.1/0108-05 pania
0108-08
analogia
234*1*1.2-29-71 m?3 180.80
RAZEM 180.80
12|KNR 4-01 Dowo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 9
analogia
234*1*1.2-29-71 m?3 180.80
RAZEM 180.80
13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z polbruku m?2
d.1/0815-01
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.1]0511-03 piaskowej
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
15|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-km
d.1]0119-03 ninnym.
analogia Wliczy¢ réowniez pomiar powykonawczy.
0.45 km 0.45
RAZEM 0.45
2 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

“1-
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16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
-Rura HDPE100 SDR17 DN110x6,6mm PN10
41+271 m 312.00
RAZEM 312.00
17|KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.2|0314-02
3+9+3+9+3+3.5+9+9+9+3.6+12.5+11.5+1.5+11.5+1.7+11+11+12+1.3 m 135.10
RAZEM 135.10
18/KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.2|0314-01
9+1.5 m 10.50
RAZEM 10.50
19|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/0110-04 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
26 zlgcz. 26.00
RAZEM 26.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.2/1011-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - mufa el. PEdn110
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.2/1011-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - zaslepka el. PEdn110
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm- kolano bose PE dn110/90st.=
3szt
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm- kolano bose PE dn110/60st.=
2szt
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm- kolano bose PE dn110/45st.=
1szt
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm- kolano bose PE dn110/15st.=
1szt
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.2/1011-01 pomocg ksztattek o $r. zewn. 40 mm - ksztaitka PE GZ 40x1 1/4"
analogia
19 zlgcz. 19.00
RAZEM 19.00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.2/1011-01 pomocg ksztattek o $r. zewn. 32 mm - ksztattka PE GZ 32x1"
analogia
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.2/1011-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - mufa el. PEdn40
analogia
19 zlgcz. 19.00
RAZEM 19.00
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.2/1011-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa el. PEdn32
analogia
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.2/1014-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 z zeliwa sferoidalnego
analogia
2+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.2/1014-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 z zeliwa sferoidalnego
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.2/1014-03 Zwezka dwukotnierzowa zeliwna dn100/80 z zeliwa sferoidalnego
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kré szt
d.2/1014-02 ciec dwukotnierzowy L=800mm, DN=80mm z zeliwa sferoidalnego
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
34|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.2/1014-03 tacznik kotn.-kielichowy do rur PE DN100/110 z zeliwa sferoidalnego
6+3+2 szt 11.00
RAZEM 11.00
35|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.2/1014-03 tacznik kotn.-kielichowy do rur zeliwnych DN100/100 z zeliwa sferoidalnego
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
36|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm z zeliwa s]kpl.
d.2/1105-03 roidalnego
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
37|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm. z zeliwa sfikpl.
d.2/1105-02 roidalnego
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm - Nawiertka z za- kpl.
d.2/0313-02 suwg do rur PE NWZ110/32 z zeliwa sferoidalnego przystosowana do uzycia apa-
ratu do nawiercania.
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
39|KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o $ér. zewn. 110 mm - Nawiertka z zatkpl.
d.2/0313-02 suwg do rur PE NWZ110/25 z zeliwa sferoidalnego przystosowana do uzycia apa-
ratu do nawiercania.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczo kpl
d.2/1119-03 w przypadku ztamania z podwojnym zamknigeciem, gtowica obracalna (zawuwa +4
obudowa + skrzynka liczone oddzielnie)
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
41| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 200x18,2 mm m
d.2|0306-10
analogia
12+5+7+7 m 31.00
RAZEM 31.00
42 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d.2|0122-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.
d.2|0218-01
41 zabezp. 41.00
RAZEM 41.00
44|/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - blojm?3
d.2/1430-01 oporowe + teren wokot zasuw
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR 2-19 Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego m
d.2|0219-01
analogia
312+135.1+10.5 m 457.60
RAZEM 457.60
46/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
23 200m - 2.30
1 prob.
RAZEM 2.30
47/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Om
23 odc.20 2.30
Om
RAZEM 2.30
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48/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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