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Oswiadczam , ze projekt budowlany instalacji elektrycznej remontu budynku miejskiej
biblioteki publicznej w Bartoszycach przy ul. Bema 23 dz. nr 3-116/3 zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106, poz.
1126, ze zmianami)
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Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
1.1 Zlecenia inwestoréw
1.2 Obowigzujgcych przepiséw i norm
1.3 Projektu budowlanego remontu budynku biblioteki
1.4 Warunkdw przylgczenia do sieci oswietleniowej

2. Zakres opracowania projektu
Projekt obejmuje wykonanie :
2.1 tablicy rozdzielczej do zasilania nowych obwodow elektrycznych
2.2 instalacji elektrycznej obwodow komputerowych
2.3 instalacji elektryczihej wymiany opraw o$wietleniowych w catym budynku
2.4 instalacji okablowania strukturalnego
2.5 instalacji telefonicznej
2.6 instalacji odgromowej
2.7 o$wietlenia zewnetrznego projektowanego parkingu

3. Inwentaryzacija istniejacego zasilania w energie elektryczng

4. Ochrona przed porazeniem

Budynek miejskiej biblioteki publicznej w Bartoszycach przy ul. Bema 23 zasilony jest napowietrznym
przytagczem elektroenergetycznym typu AsXSn4x16mm? Na zewnatrz budynku znajduje sie zlgcze ZN z
gtébwnym zabezpieczeniem budynku 3x40A. W holu gtdwnym parteru wewnatrz budynku usytuowana jest
gtébwna tablica rozdzielcza TG, wraz z tablicg pomiarowag. Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy
przytaczeniowej. Z tablicy TG zasilana jest tablica pietrowa TP .

dem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych projektuje sie prace sieci w
uktadzie TN-S. Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed
dotykiem posrednim od porazen zrealizowana bedzie przez zainstalowanie w tablicy rozdzielczej TK
wylacznikéw nadmiarowo-pragdowych S300 zapewniajgcych samoczynne wylaczenie zasilania i dodatkowo
wylacznikéw réznicowo-pragdowych P304 LEGRAND o In = 25A, Ir = 30mA.

Budynek posiada system potgczen wyrdéwnawczych . Gtowna szyna wyréwnawcza (GSW) wykonana z
FeZn40x3 potaczona jest z uziemieniem przy ztgczu ZN oraz z szyng PE tablicy gtownej TG.

Szyne PE projektowanej tablicy rozdzielczej TK nalezy polaczy¢ przewodem DY10mm?® w rurze RB z

gtdwng szyng wyrdwnawczg . W projektowanych toaletach wykonaé przewodem DY4mm?2 miejscowe
polaczenia wyréwnawcze taczac metalowe czesci wyposazenia z szyng PE w TK. Przewody PE powinny
mie¢ izolacje koloru zéito-zielonego .

5. Ochrona od przepieé

Budynek biblioteki miejskiej nie posiada systemu ochrony przeciw przepieciowej. W celu jej wykonania
nalezy w zlgczu ZN zainstalowa¢ ochronniki typu MC 50-B 3 Obobettermann. W projektowanej tablicy TK
oraz przy istniejgcej tablicy TG (w obudowie S6 p.t.) zainstalowa¢ ochronniki typu OBO V 20-C/4




6. Tablica TK
W celu zasilania nowych obwodéw zaprojektowano tablice rozdzielcza nascienng LEGRAND typu XL® 160
4x24. Tablice nalezy umiescic w pomieszczeniu serwerowni zgodnie z rys. IE-03. Tablice nalezy zasilic z
tablicy gtéwnej TG przewodem YDY5x10. W tablicy TG nalezy dostawi¢ zabezpieczenie S303B-25A tablicy
TK.

Tablice administracyjna TK wyposazy¢ w :
B rozlgcznik izolacyjny FR303-100A - 1 szt.

wylgczniki roznicowo-pradowe P304 25/0.03 A - 3 szt.

wylgcznik réznicowo-pradowy P304 25/0.03 AC - 2 szt

wyltgczniki nadmiarowo-pradowe typu S301-B do zabezpieczer obwodow — 20 szt.

ochronniki przepigciowe OBO V 20-C/4 — 1 kpl. TN-S

wytgcznik schodowy Legrand 0047 04

wytgczniki réznicowo-pradowe P314 C16A — 3szt.

wytaczniki roznicowo-pradowe P312 C16A — 3szt.

Schemat tablicy pokazano na rys. |E-1.

7. Instalacje odbiorcze z TK :

Z tablicy TK projektuje sie nastepujace obwody:

® 3 obwody gniazd wtykowych toalet parteru, pietra, poddasza — wykonaé przewodami YDY3x2,5mm?
3 obwody oswietlenia: toalet parteru, pigtra, klatki schodowej - wykona¢ przewodami YDY3x1 5mm?
1 obwod zasilania szafy GPD- przewodem YDY3x2,5mm?

1 obwdd zasilania centrali oddymiajacej — przewodem YDY3x1,5mm?

12 obwodéw do zasilania gniazd dedykowanych dia komputeréw—wykonaé przewodami YDY3x2,5mm?
2 obwody zasilania jednostek klimatyzacyjnych

1 obwéd zasilania osuszaczy

1 obwadd zasilania nawilzacza

1 obwdd zasilania centrali wentylacyjnej

1 obwod zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

3 obwody osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

!

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY o izolacji 750V uktadanymi p.t. Gniazda wtykowe w
pomieszczeniach uzytkowych, pokojach i przedpokojach instalowaé nad listwg przypodiogows. W toaletach
gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki. Oprawy oS$wietleniowe i gniazda w lazienkach
instalowa¢ w wykonaniu szczelnym o [P44. taczniki oswietleniowe parteru dostepne dla osob
niepetnosprawnych instalowa¢ na wysokosci 1,1 m od posadzki.

8. Instalacja oéwietleniowa :
Zgodnie ze zleceniem inwestora w calym budynku zaprojektowano nowe oprawy o$wietleniowe, natomiast
obwody zasilajgce instalacje o$wietleniowg pozostajg istniejgce. Do sterowania oprawami o$wietleniowymi
w obrebie klatki schodowej zaprojektowano automat schodowy w rozdzielnicy TK sterowany przyciskami
jednobiegunowym rozmieszczonymi na klatce schodowej. Sterowanie automatu schodowego przewodem
neutralnym.

W budynku biblioteki nalezy zastosowa¢ oprawy typu LED o temperaturze barwy swiatla
3000K. Obliczern wymaganych natezen oswietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach dokonano w
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programie DIALUX i w oparciu o wymagania normy PN-EN 12464-1. Doktadne rozmieszczenie oraz, ich
typy oraz zrodia $wiatta wykorzystywane w oprawach zostaly zawarte na rys. |IE-2, IE-3, IE-4, |E-5,

Zaprojektowano takze o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne w obrebie klatki schodowej i wyjécia
ewakuacyjnego oraz drég ewakuacii, ktére bedzie spetniato wymagania normy PN-EN 50172 oraz PN-EN
1838. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewni w przypadku zaniku zasilania podstawowego natgzenie
oswietlenia w gtéwnym pasie drogi ewakuacji na poziomie 1Ix, natezenie na poziomie 0.5lx w pasie 0.5m od
gléwnego pasa drogi ewakuacji, oraz natezenie o$wietlenia na poziomie 5lx w miejscach pierwszej pomocy,
miejscach instalacji urzadzen przeciwpozarowych nie znajdujacych sie na drodze ewakuacji ani w strefie
otwartej. Oprawy oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostang zainstalowane takze na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koricowego. Na drodze ewakuacji zaprojektowano réwniez oprawy awaryjne ze
znakiem kierunku ewakuacji. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie realizowane przez projektowane
oprawy oswietleniowe jednozadaniowe typu LED. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg byé
wyposazone w inwerter i baterig umozliwiajace dziatanie oprawy oéwietleniowej po zaniku zasilania
podstawowego przez min. 1 godzing. Oprawy muszg by¢ takZe wyposazone w autonomiczny system
testujgcy. Oprawy oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego muszg posiadaé Swiadectwo &p%m,wﬂm:_m
wydane przez CNBOP w Jézefowie. W przypadku wykorzystania istniejacych obwodéw do Nmm__ms_m ov_.mﬁ ,N
modutem awaryjnym nalezy do tych opraw doprowadzi¢ faze kontrolng. Rozmieszczenie ovqms. oraz ich
typu podano narys. IE-2, IE-3, |E-4, IE-5.

9. Instalacja okablowania strukturalnego:

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesylu wszystkich aplikacji
zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6) wedtug najnowszych standardéw PN-EN 50173,
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng
rozbudowe, oraz rekonfiguracje.

Wszystkie komponenty systemu okablowania musza spetniaé wymagania, co najmniej kategorii 6 w celu
uzyskania odpowiednio duzych margineséw bezpieczerstwa parametréw transmisyjnych. Wszystkie
elementy toru transmisyjnego muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ktéry udzieli minimum 20-letnig
systemowsg gwarancje niezawodnosci.

Okablowanie strukturaine posiada topologie gwiazdy z jednym Gléwnym Punktem Dystrybucyjnym — GPD
(serwerownia, poziom parteru).

Pomieszczenie serwerowni musi posiada¢ wiasng klimatyzacje.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow bedg sktadaly sie z jednego zlgcza RJ45 ekranowanego kategorii 6,
dwéch gniazd zasilajgcych 230V, oraz jezeli jest to stanowisko obstugi jednego gniazda RJ11 kat.6. Do
kazdego zigcza RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel kat. 6 UTP4x2x0,5 w powloce zewnetrzne
wykonanej z materiatow LSOH. Wszystkie 8 zyt skretki musi zostaé zakoriczonych bezposrednio w zlaczu
RJ45. W budynku przewidziano zainstalowanie Przylaczeniowych Punkiéw Logicznych skiadajacych sig z
ekranowanych modutéw RJ45 KM8 ADC KRONE TrueNet kat, 6. wg standardéw EN 50173, ISO/IEC
11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

Szczegblowg lokalizacje gniazd i sposéb ich montazu nalezy skoordynowaé z projektem aranzacji wnetrz
oraz uzgodni¢ z uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania
technologicznego pomieszczenia. Montaz przylaczy okablowania strukturalnego skoordynowaé z
wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerdw.

W pomieszczeniu serwerowni (GPD) nalezy zainstalowaé szafe 19" 16U 600x800x580mm.

GPD - obstuguje gniazda z parteru || pigtra i poddasza. Montaz przytaczy okablowania strukturalnego
skoordynowat z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerow.
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W szafie dystrybucyjnej, zaréwno dla taczy telefonicznych jak i komputerowych, nalezy zastosowaé kable
krosowe ekranowane, kat. 6, RJ45 ze swieting identyfikacjg potgczen, wykonane w wersji LSOH z kabla
typu linka. Szeroko$¢ wtyku kabla krosowego powinna wynosi¢ nie wigcej niz 12,5mm. Nalezy zapewnié
odpowiedniej diugosci ostone wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w
modut RJ45.

Szafe GPD wg rys. IE-11 nalezy wyposazyc w:

Listwe zasilajgcg 8x230V z wylgcznikiem

Panele porzadkujace 19"/1U

Wieszaki do pionowego prowadzenia kabli krosowych

Panele rozdzielcze kat.6 19"/1U 24xRJ45 PCB UTP

Switch kat. 6 19"/1U 48-Port RJ-45/UTP

Panel telefoniczny 19"/1U 25xRJ45 PCB UTP

Zasilacz awaryjny UPS APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V

Instalacje okablowania strukturalnego przedstawiono na rys. IE-08, IE-07 i |E-08.

10. Instalacija telefoniczna :
tacza telefoniczne w GPD nalezy zakoriczyé na panelu telefonicznym 19", 25 portowym ze zlgczami RJ45.
Na kazdym z portéw nalezy zakoriczyé dwie pary kabla telefonicznego. Takie rozwigzania znaczaco utatwia
krosowanie faczy, przy uzyciu standardowych kabli potgczeniowych zakoriczonych wtykami RJ45.

W tym samym pomieszczeniu co GPD bedzie znajdowala sig réwniez Gtéwna Przetacznica Telefoniczna.
Nalezy jg zbudowaé w postaci stelaza wyposazonego w gniezdniki, na ktérych zamontowane zostang
tgczowki roztgczne LSA-PLUS 2/10. Pojemnogé przetacznicy nalezy dobraé pod kontem zakoficzenia
wszystkich kabli liniowych biegnacych do punktéw dystrybucyjnych, oraz kabli centralowych. Zostata
dobrana centrala telefoniczna Sigma firmy Platan lub inna réwnowazna. W przypadku, gdy istniejgca
centrala telefoniczna bedzie wystarczajgca dla projektowanej rozbudowy nalezy jg wykorzystaé.
Przelgcznice telefoniczng z punktem dystrybucyjnym nalezy potgczyé kablem wieloparowym
nieekranowanym, kategorii 3, YTKSY 25x2x0,5.

Od szafy GPD do poszczegéinych gniazd telefonicznych utozyé przewody YTKSY 2x2x0,5 zakoficzone w
gniazdach telefonicznych.

Instalacje telefoniczng przedstawiono na rys. IE-08, |E-07 i IE-08.

. System oddymiania grawitacyjneqo klatki schodowe
Na ostatniej kondygnacji klatki schodowej w dachu zostang zainstalowane dwa okna oddymiajgce z
czterema sitownikami 24V/4A. W poblizu okien oddymiajgcych nalezy zainstalowac centralg oddymiajgca
RZN 4416-M z akumulatorami 2x12V 12Ah. W budynku nalezy zainstalowaé i podigczy¢ do centrali
oddymiajacej nastepujgce elementy: cztery sitowniki okien oddymiajacych przewodem HDGs 2x1.5mm2
E90 uktadanym pod tynkiem, czujke dymowg na stropie ostatniej kondygnacii klatki schodowej przewodem
YnTKSY 2x0.8mm2 uktadanym pod tynkiem, przycisk oddymiania na ostatniej kondygnacji klatki schodowej
przewodem HTKSH 3x2x0.8mm2 uktadanym pod tynkiem, przyciski oddymiania w poblizu wejscia
gtéwnego do klatki schodowej przewodem HTKSH 3x2x0.8mm? uktadanym pod tynkiem. W celu zasilania
centrali oddymiajgcej w nowoprojektowanej rozdzielnicy komputerowej TK nalezy zainstalowaé wytgcznik
P312 B10A i opisat wyraznie, jako zasilanie centrali oddymiajgcej. Zasilanie centrali oddymiajacej wykonad
przewodem YDYzo 3x1.5mm? ukladanym pod tynkiem. Wszystkie elementy instalacji oddymiania muszg
posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie. Zalgczanie systemu oddymiania
odbywa sie automatycznie w przypadku wykrycia dymu przez czujke zainstalowang na stropie ostatniej
kondygnacii klatki schodowej lub recznie w przypadku uzycia przyciskow oddymiania.
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PIWNICA

1B
WEZEE CIEPLNY |

LEGENDA:

1.Przewody o izolacji 750V.

2. % Liczba przewodow.

3. % Liczba 2yl w przewodzie,
przewody nie opisane-rojzylowe.

4.Instalacje oéwietlenia wykonat
przewodem YDY o przekroju 1,5mnt’

5.Pozostale obwody wykonat
przewodem YDYZo 3x2,5mny.

6.Przewody ukladaé pod tynkiem.
O gk 1-biegunowy
g ¥ o .Eﬂem N,,_W.@_,s_oﬁ oo
@, lngank bgunony, a4
@ . _mﬁz_w 2-biegunowy, IP44
©  -acznik zwiemy
= gnizado wiykowe, IP44
=] A~ oprawa LED MPRM 38W 3000K
9 B~ plafon LED 19W 3000K

3 G- plafon LED 25W 3000K

W -oprawa awaryjna AXNO 3W
O praycisk oddymiania

5 - praycisk wylacznika gféwnego
“ - czujka dymu multisensorowa
j E - oprawa naswistiacz

_J asymetryczny HIT-250W
i ¢) - oprawa Twins LED
~1-oprawa Qutdoor z grzalk

INWE! :
URZAD MIASTA
BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Barloszyca

~ INWESTVCIA!
REMONT BUDYNKU MIEJSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE)
przy ul. Bema w Bartoszycach

Dzialka Nr 3-116/3, ul. Bema 23, 11-200 Gmina Barl
TYTU) RYSUNKU:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
RZUT PMWNICY

PN mgr in2. Maria Zimnicka

Uprawnlania budowlane rr 262/87/0L

PODPIS | PIEGZATKA PROJEKTANTA:
. mgr inz. Mafia Zimaicka

" upr. bud. 2/870L Y
86 i 1.6 7,8 13 v . okra bit d
ASYSTENT: PODFIS: ]
mgr inz. Arkadiuaz Fleducik %

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGCZY

DATA: SKALARVS:  [NARYS:
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PARTER - SKALA 1:100

LEGENDA:

_.nn%a,. 0 izolacji 750V,

2, - Liczba przewodow.

3. === Liczba kytw przewodzie,
przewody nie opisane-trojzylowe.

4 Instalacjp oéwietienia wykona¢
przewodem YDY o przekroju 1,5mnr.

5.Pozostate obwody wykonac

i przewodem YDY#0 3x2,5mnt.

L | + | 6.Przewody ukladat pod tynkiem.
—— | Y
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O -lgeznik .§§§
-fagznik 1-biegunowy, P44
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- [-1 A~ oprawa LED MPRM 38W 3000K

I, oodelica gwna T W § . ,__, 3&%@%@«%%2 16XA : (9 B-plafon LED 19W 3000K

— f (zpom, _ ™
=N N=rs=y Mmoo @ | @ CopemLED 20K
= W > il i ] e

== | @ l - oprawa awaryjna AXNO 3W
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ZBIORO
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CZYTELNIA I BAWIALNIA

DLA DZIECI 0-15 LAT
5

e € _A_ - preyeisk odcymiania

I . P ST Esl O -pryiskwylgzika gownego
— ma et . . i B - caujka dymu multisensorowa
[ | ® , B | ) T. E - oprawa naswietiacz

\

DLA DZIECT

asymetryczny HIT-250W

w ~oprawa Twins LED

{__| 'REGALY DO WYS, 120 CM

| || = “ s [l LiLJ ] | - oprawa D:Eoo_.nml_ﬂm__s
\& ﬁ \ £ e _ === ' URZAD MIASTA
= = _ [ _ BARTOSZYCE

L3

TRWESTVETR:
REMONT BUDYNKU MIEJSKIE.) BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
WEJSCIE DLA 0SOB i Serng _

i
>
&
E
=
T,

¥ ] C ] I \ﬁ R Daziotka Nr 3-116/3, ul. Bama 23, 11200 Bartoszycs, Gimina
i n
— ﬁ xm TYTU) RYSUNKU:

il INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
h=Tm

RZUT PARTERU

e mgr inz. Maria Zimnicka

Uprawnlenia budowlane nr 262/87/0L

PODPIS | PIECZATKA PROJEKTANTA: ’ o .
Cmgr inz. Magia Zimnicha

k. upr. bud. N \m@m_\mﬂo.r
55 61,8 2.8 13 w1, gkt 4, 1. #

ASVSTENT: 3
mgrinz. Arkadlusz Fladuck %

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY
DATA: RYS.: NR RYS.:
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- SKALA 1:100
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Zeciwpozarowe)

LEGENDA:

1.Przewody o izolacji 750V.

2. 4 Liczha przewodw.

3. - Liczba 2yl w przewodzie,

przewody nie oplsane-irjZylowe.

4 Instalacje o$wietlenia sﬁaw
przewodem YDY o przekroju 1,5mm?.

5.Pozostale obwody wykonat
przewodem YDY:0 3x2,5mn.

6.Przewody uktada¢ pod tynkiem.

7 -lacznik 32:8&

7 - lacanik 8:3% .
90, - facanik 1-bleguniowy, IP44

@) -lgcanik 2-biegunowy, P44

@ -facanik zwiemy
S gizado wiykowe, 1P44

(=] A-oprawa LED MPRM 38W 3000K
2 B- plafon LED 19W 3000K

() C - plafon LED 25W 3000K

_l - 0prawa awaryjna AXNO 3W
_ﬁ - przycisk oddymiania

o - praeisk wylagznika glownego
S - czujka dymu multisensorowa
T E - oprawa naswietlacz

| asymetryczny HIT-250W
ge -oprawa Twing LED
.- oprawa Outdoor z grzatka

INWESTOR:
URZAD MIASTA
BARTOSZYCE
ul. Soh, Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCIR:
REMONT BUDYNKU MIEJSKIE) BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
przy ul. Bema w Bartoszycach

Dzialka Nr 3-116/3, ul. Berna 23, 11-200 Bartoszyoo, Gmina Bartoszyco

TYTU; RYSUNKU:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
RZUT | PIETRA

PROJEXTANT: mgr inz. Maria Zimnicka

Uprawnlenia budowlana nr 262/87/0L

PODPIS | PIECZATKA PROJEKTANTA:

mer ini. Maria| Zimrniché
T uprn _usn_, Nr 26287/ 0L ,

& 13 1. pkt 4, iy
chum“

q%_ﬁz_sacamai.,

FAZA PROJEKTL:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DATA: SKALA RYS.:

1:100

NR RYS.:
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PODDASZE - SKALA 1:100

LEGENDA:

1 Przewody o izolacji 750V.

2, %~ Liczba przewodow.
o d & ) =

3

3. 5 Liczba zytw przewodzie,

przewaody nie opisane-tréjzylowe.

4.Instalacjg oswietlenia wykonad
przewodem YDY o ﬁnﬁﬂ_ﬂic 1,5mn’.
K 5,.,,_.,:_3%53. I\; » % 5 !::

5.Pozostate obwody wykonat
przewodem YDYzo 3x2,5mn?.

6.Przewody uklada pod tynkiem.

)

/20,00 m2

7 -{acznik 1-biegunowy

g # ~tgoznik 2-biequnowy
O -tk sohodowy - <o
O, -taganik -biegunowy, P44

£ Lo
MAGAZYN NA KS[AZKI DDSTEPNY { & 2 \ F-r -
LA P YNIKOW BI K] | ;
NA 38 000 WOLUMI|

24 _ RO
el | T \ 3

©, - taanik 2-biegunowy, P44
@ -facznik zwierny

2 L gnizado wiykowe, P44
£=1 A-oprawa LED MPRM 38W 3000K
() B - plafon LED 19W 3000K

(>0 C - plafon LED 25W 3000K

i -oprawa awaryjna AXNO 3W
O - praiskoddymiana

o - praycisk wytagzika gidwnego

- czuijka dymu multisensorowa

/- PONOI ADMINISTHAYINY
S g0 mz

Hel.

o

NA BELKACH WYCH

TN | /zozovx_a DWANY \
/ . STROP ZELBE[OWY /

(entrala
obmag
NOWORRQIEKTOWANE
.. SCHOBY ZELBETOWE

Vm | E - oprawa nasvietiacz
- asymetryczny HIT-250W
@¢l -oprawa Twins LED

- oprawa Qutdoor z grzalka

INWESTOR:
I i URZAD MIASTA

BARTOSZYCE
ul, Boh. Monte Cnasino 1, 11-200 Bartoszyce

TNWESTYEIA:
REMONT BUDYNKU MIEJSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

przy ul. Bema w Bartoszycach
Dziatka Nr 3-116/3, ul. Bema 23, 11-200 Barloszyce, Gmina Barloszycs

TYTU; RYSUNKU:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
RZUT PODDASZA

PROIERTANT; mgr Ing, Marla Zimnicka

Uprawnilenla budowlane nr 262/87/0L

PODPIS | PIECZATKA PROJEITANTA: : f i
mer inz. Marig Zineicke

—

upr. bud. Nr Z68/87/0OL
H 501,67, 8 13 » Q.W/f 4, lit d

ASYSTENT: POOPIS:
mgring. Arkadlusz Fleduclk

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

L DATA: SKALA FV6.: NRRVE:
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LEGENDA:

o d [ L [ ; pirem 1. % Liczba przewoddw.
_ ; ‘M ; b . _d ﬁ n_ [ 1] | r.,l.,illimTJ:!i pﬁ _ F _ e R L _ b | 2 e :BS%:E%&%.
B - = Q;//irl..\ : $ i —y |: q”liuum I przewody nie opisane-tréjzytowe,
T2 T/ 05T \wi_fg; i R g
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s e 1 == ()| rwweocomiq WYPOZYCZALNIA, | L o /\wu: _ §8~é~>5§ KSIAZEK - % - goiazdo siecilogiozne|
ﬁj_ g vi el 4 u m nmﬁm_.z;;?sz,_,_.T B HALL e DLA DOROSLYCH _.IM_ = _
L A o e ﬁ Q h ﬂu || DLA DZIECI 0-15 C..." {4 23,34 m2 i NA 12 000 WOLUMINOW = | ki
o W | Q : | LRERR s ) . wow m2 ol Va i -gniazdo telefoniczne
o () e | | I o L
- u o m U_ L U ,,,,, r m mu , Q
QO O i ﬂ I " ¥i FM [T i
Ll 5 ' & L
O | I e M
MIEISCE WYSWIETLANIA _ gg i mw | b
FILMOW DLA DZIECT m v W m o i m {
O 3 3 L8 o s M0
- % | 3 v B RN
— ,p ._Jaal s »_ |.man.ﬂo 1 ...I-.I..,_.:Whi‘L e — e S —— e, == =l ¢
ﬁ i T 1 % 2 — e [ —— ’ :
ﬁ 1.4 _ _ e _ " _ A i URZAD MIASTA

BARTOSZYCE
WEJSCIE DLA OSOB._ ul. Boh, Monle Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

NIEPELNOSPRAWNYCH TNWESTYCIA

\ i u
1
.Fj 7 REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE)
] przy ul. Bema w Barloszycach
l_ Dzialka Nr 3-116/3, ul, Bema 23, 11-200 Bartoszyoa, Gmina Bartoszyce

TYTUs RYSUNKL:

INSTALACJE ELEKTRYCZNA | TELETECZNICZNA
RZUT PARTERU

PAOIEKTANT: mgr in2. Marla Zimnicka

Uprawnienla budowlane nr 262/87/0L

PODPIS | PIECZATKA PROJEKTANTA:
mgr inz. Marip Zimniche

" upt. bud., Nr98 /B7/OL

'lﬂﬂﬂu i 1.8 1.5 .13 w1, t.ri, lit &
ASYSTENT.

] PODPIS: m
mgr inz. Arkadiusz Fladuclk

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BATA: BKALA 78 R AYS
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LEGENDA:

I 1 | ke 4 T I
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. %< Liczha przewodow.

A o e e T & —

e | 2.~ Liczba 2yl w przewodzie,

T 4,85 m2

r—L
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o przewéd YDYzo 3x2,5mm?

= L — T W o & ik P | | Y przewody nie opisane-trjzylowe.
2, | : W_ ,, Aw : Fo: \V #J WMW / o / | D (1 O 3. Instalacja elekiryczna,
4 . W - o 4 o) [T :
alafm 7 | | || e oo e || | ] ] L 4 Inslacasiecilogicmel; 1 /.
e | - SOCIALNE I 0 A )] - - | kabel UTP 4x2i0, St ket 6. /.
| d@0 0000 — EE e [ E i i (R PRt
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URZAD MIASTA
BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoazyce
INWESTYCIA
REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE.
Dzlaka z-?ﬁt!«ﬂ«.....ﬁmoﬂﬂ,.».mw ”«.w-ma Barlaszycs, Gmina Bartoszyce
TYTUs RYSUNKL):

1|

INSTALAGJE ELEKTRYCZNA | TELETECZNICZNA
RZUT | PIETRA
el mgr inz. Maria Zimnicka
Uprawnlania budowlane nr 262/87/0L

PODPIS | PIECZATKA PROJEKTANTA:

mer inz. Marial Limnicka

" upr. bud. Nr 85887/0L

| 3 1.6 13 -kt &, L. g
ASYS 3
myr ink. Arkadiusz Fladucik
FAZA PROJEKTU:

| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DATA: SKALA RYS.: NRRYS.:
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Za zgodnoscé z fryginatem
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WBL-VNP-MTD *

Pani Maria Zimnicka o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3122/01
adres zamieszkania ul. Stowackiego 10, 11-100 Lidzbark Warmiriski
jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




