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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany
Oswiadczam, ze: Projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku Biblioteki
Publicznej przy ul. Bema 23 w Bartoszycach
- zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Andrzej Falkowski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-R5X-CME-BX7 *

Pan Andrze] Falkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0142/05

adres zamieszkania ul. Wrobla 10, 15-032 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-17 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregawej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dn'a 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezp ecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za spomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www. iib.arg.pl lub kontaktujge sie z biurem wladciwej Ckrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji sanitarnych

1.Podstawa opracowania
-zlecenie i umowa z Inwestorem
-P.T. arch.-konstrukcyjny budynku
-normy i wytyczne

-materiaty ofertowe

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowg i rozbudowe
instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku Biblioteki Publicznej w Bartoszycach, w zwiazku z
adaptacjg pomieszczen w budynku. W ramach opracowania wskazano rowniez projekt
budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji (projekt wykonawczy — wg odrebnego -
opracowania) wraz z podlagczeniem wody zimnej do nawilzacza powietrza. :

3.Charakterystyka obiektu

Budynek jest obiecktem publicznym, 3-kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym,
wyposazonym w instalacj¢ grzewezg i wodociagowa.

Rurociggi centralnego ogrzewania: stalowe czarne, prowadzone $g po Scianach oraz w
bruzdach przegrod budowlanych. Zrédtem ciepta na potrzeby c.o. jest istniejacy wezet cieplny
w piwnicy budynku. Instalacja grzewcza pracuje w ukladzie zamknigtym z naczyniem
wzbiorczym przeponowym.

Woda zimna doprowadzona jest do budynku zewnglrznym przylaczem
wodociagowym i rozprowadzona do poszczegélnych przyboréw sanitarnych. Podgrzew
cieptej wody uzytkowej realizowany jest w clektrycznych przeplywowych podgrzewaczach
wody zlokalizowanych w poblizu przyboréw sanitarnych.

4.0pis instalacji centralnego ogrzewania

W adaptowanych pomieszczeniach: magazynu na ksigzki, pomieszczen socjalnych i
WC, zaprojektowano przebudowe istnicjacej instalacji c.o.

Miejsce wlaczenia rurociagdw zasilajacych grzejniki w magazynie ksigzek: piony na nizszej
kondygnacji. W pomieszczeniach socjalnych | WC przewidziano wymiang istniejgcych
grzejnikow i podejs¢ - miejsce whaczenia: istniejace piony c.o. Piony stalowe wychodzace na
poddasze nalezy wymieni¢ na nowe i w pomieszczeniach remontowanych schowa¢ w bruzdy
przegrod budowlanych. W pomieszczeniach nie podlegajacych remontowi przewody
prowadzi¢ po scianach.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé zawory odpowietrzajgce na cisnienie 10atn z
odcigeiem za pomoca zaworu kulowego. Dojscia do odpowietrznikow zapewni¢ za pomoca
drzwiczek stalowych.

Przebudowywang instalacje c.0. wykonaé z rur wielowarstwowych np. KAN typ PE-
RT/AI/PE-HD taczonych na ztgcza zaciskane. Przewody prowadzi¢ w bruzdach przegrod
budowlanych. Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ostonowych.

W pomieszezeniach zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe np. typ Profil firmy Kermi z
podigczeniem przewodow od dotu. Podtaczenie grzejnika zasilanego z dotu wykonaé poprzez
wezel z zaworem zespolonym katowym, podtaczonymi przy uzyciu kolan zaciskowych
wychodzgcych ze $ciany. Na grzejniki dolnozasilane zamontowaé glowice termostatyczne.
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Migjsce montazu oraz wielkosé grzejnikow okreslono w czescei graficznej. Nastawy zawordow
grzejnikowych wykonaé doswiadezalnie po wykonaniu i uruchomieniu instalacji.

Po zmontowaniu instalacji wykonaé plukanie, a nastepnie probe szczelnogci wg
obowigzujacych przepisow.

Przewody w bruzdach przegrod budowlanych zaizolowaé termicznie otuling Thermocompact
»S7 gr. 6 mm.

W pomieszczeniach sanitariatow zaprojektowano wywiew powietrza poprzez
wentylatory $cienne tazienkowe podtaczone kanatami wentylacyjnymi z blachy stalowej
ocynkowanej do istniejacego kanatu murowanego.

Zaprojektowano wentylatory typu Silent CHZ 100 wyposazone w klape zwrotng, opdznienie
czasowe regulowane i czujnik wilgotnosci, Wentylatory zostang podlgczone do wlacznikow
Swiatla. Zasada dzialania wentylatoréw: wentylator wigcza si¢ automatycznie, gdy poziom
wilgotnosci w pomieszezeniu przekracza ustawiong wartos¢. Wylgcza sie natomiast, gdy
poziom wilgotnosci spada ponizej ustawionej wartosci oraz po uplywie czasu okreslonego na
zegarze.

Ponadto po wlaczeniu wlgcznika $wiatta wentylator wlgcza si¢ niezaleznie od poziomu
wilgotnosei wzglednej w pomieszezeniu i po wylgczeniu $wiatta pracuje z opoznieniem’
Czasowym nastawionym na zegarze. " 1 SE

Nawiew swiezego powietrza do pomieszezen bedzie realizowany przez nawiewniki -
okienne - wg zestawienia stolarki okienngj z p.t. architektury i nieszczelnosci stolarki. W
przypadku pomieszczen nie posiadajacych bezposredniego dostepu do okien nawiew
powietrze do pomieszczenia bedzie realizowany przez podcigcia otworéw drzwiowych.

3.Opis instalacji wod.-kan.

W adaptowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé istniejace przewody
wodociggowe i kanalizacyjne oraz urzadzenia sanitarne obstugujace adaptowane
pomieszczenia. Piony kanalizacyjne przebiegajgce w obrebie adaptowanych pomieszczen oraz
piony wodociggowe nalezy wymienié na nowe.

Instalacje c.w. i cyrk. nalezy wykonaé z rur stalowych typu Inox taczonych na potgczenia
zaciskowe, dopuszcza sie zastosowanie rur typu PP3 (dla cwu typ Stabi - z wktadkg
aluminiowy) faczone na polaczenia klejone.

Miejsce wlaczenia projektowancj instalacji — istniejacy lezak wodociggowy w piwnicy.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach
elektrycznych, podumywalkowych, np. typ OW-E-10. Miejsce montazu podgrzewaczy
okreslono w czgsci graficznej.

Przebieg instalacji oraz $rednice okreslono w czesel graficznej projektu. Przewody
wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach przegrod budowlanych. Podejscia do armatury
czerpalnej stojgeej.

Po pozytywnej probie szczelnodei rurociggi wodociagowe zaizolowaé termicznie otuling
Thermocompact ,,S” gr. 6 mm w bruzdach przegrod budowlanych.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzaé¢ bedzie $cieki z projektowanych
przyborow sanitarnych i kratek scickowych do istniejace; instalacji kanalizacyjnej w budynku.
Zaprojektowano wymiane istniejgcych przyboréw sanitarnych, Miski ustepowe ze sptuczka
typu ,,Kompakt”. Przybory sanitarne — porcelanowe, gat. L, np. firmy Kolo, kratki $cickowe w
sanitariatach — z rusztem ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniach dla oséb
niepetnosprawnych stosowaé urzadzenia przeznaczone do obstugi przez osoby
niepetnosprawne.
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Projektowang instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych tgczonych na
uszezelki. Potgczenie z istniejacym lezakiem zeliwnym wykonaé poprzez trapery systemowe.
Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych o srednicy ok. 5 cm wigkszej niz
srednica zewngtrzna przewodu. Przewody kanalizacji sanitarnej mocowaé do $cian za pomocy
uchwytoéw stosujac na kazde; kondygnacji jedno mocowanie state i Jjedno przesuwne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje. Do wentylacji pionéw zastosowano wywiewki
tradycyjne wyprowadzone ponad dach budynku (piony nr 4 i 5) oraz zawory napowietrzajace
Dnl10mm (piony nr 1, 2, 3, 6). Dostep do zaworow napowietrzajacych zapewnié poprzez
montaz drzwiczek rewizyjnych.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach dcian, Piony — zgodnie z czescig graficzng: w
scianach lub zostang obudowane $ciankami 7 cegly wg p.t. architektury.

Zapewni¢ dostep do rewizji na pionach kanalizacyjnych za pomoca drzwiczek stalowych
montowanych w obudowie rury kanalizacyjne;j.

Usytuowanie przewodéw , ich $rednice pokazano w czesei graficznej projektu.

e . .

6. Opis instalacji wentylacji i klimatyzac
Instalacja wentylacji mechanicznej

W magazynie na ksiazki zlokalizowanym na poddaszu zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla z funkcja ogrzewania, chfodzenia i
nawilzania powietrza wentylacyjnego. W pomieszczeniu zaprojektowano trzykrotna wymiane
powietrza w ciggu godziny. Uklad wentylacyjny stanowi podwieszana centrala wentylacyjna
0 wydajnosci 680m3/h z automatykg, sie¢ izolowanych kanatéw wentylacyjnych z blachy
stalowej cynkowanej wraz z uzbrojeniem. Centrala wentylacyjna pracuje w 100% na
powietrzu zewnetrznym. Wyposazona bedzie w sekcje odzyski ciepla poprzez wymiennik
krzyzowo-przeciwpradowy, wentylator nawiewny i wyciggowy, falowniki, nagrzewnice
elektryczng, jednosekeyjng chtodnicg powietrza oraz filtry i przepustnice powietrza. Do
nawilzania nawiewanego powietrza do pomieszczenia przyjeto nawilzacz rezystancyjny o
wydajnosci 8 kg/h, z lancg parowg umieszczong w sekeji centrali wentylacyijnej. Zrodlem
chtodu dla chtodnicy beda freonowe agregaty skraplajace. W celu wythumienia hatasu
zaprojektowano thumiki akustyczne. Jako clementy rozdziahi powietrza zaprojektowano
nawiewne i wyciggowe kratki wentylacyjne zamontowane bezposrednio na kanalach
wentylacyjnych. W pomieszczeniu magazynu zaprojektowano réwniez dwa nascienne
osuszacze powietrza AD 110 Aerial lub o roGwnowaznych parametrach technicznych i
Jakosciowych.

Instalacja klimatyzacji

Klimatyzacje pomieszezen, wskazanych przez Inwestora, zaprojektowano poprzez system
typu VRF. Uklad klimatyzacji sktadajacy si¢ z jednostek wewnetrznych kasetonowych i
sciennych wspolpracujacych ze skraplaczami zewngtrznymi. Zaprojektowano wspdlng
freonowy instalacje chlodnicza, ze zrodtem chtodu poprzez agregaty zewnetrzne, zardowno dla
klimatyzacji pomieszczen biurowych, audytorium, pomieszczenia archiwum Jak réwniez
zasilania w cht6d chlodnicy centrali wentylacyjne;.

Uktad klimatyzacyjny sktada si¢ z dwoch jednostek zewngtrznych o mocy chlodniczej
Qch=56kW, czterech jednostek wewngetrznych typu kasetonowego zamontowanych w
pomieszezeniu audytorium, jednej jednostki kasetonowej zamontowanej w pomieszczeniu
magazyn ksigzek, pi¢ciu jednostek sciennych zamontowanych po jednym kpl. w
pomieszczeniach biurowych na poddaszu oraz zasilania chlodnicy centrali wentylacyjnej.
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Sterowanie pracg poszczegdlnych klimatyzatorow realizowane bedzie indywidualnie
regulatorem przewodowym z ekranem dotykowym.

Instalacjg chlodnicza, przewody freonowe (ciecz i gaz) nalezy wykonaé z miedzi
przeznaczonej do celéw chtodniczych, o potaczeniach na lut twardy. Wszystkie przewody z
izolacjg na catej dtugosci.

Odplyw skroplin z jednostek wewngtrznych klimatyzatorow kasetonowych zaprojektowano
do wewngtrznej kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnie ze spadkiem min.: 2% w kierunku
odpltywu. Wiaczenie do kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie. Instalacja
odprowadzenia skroplin z rur PVC-U o srednicy @32mm tgczonych poprzez klejenie.
Przejscia przewodow przez przegrody w tulejach ochronnych.

Poniewaz jednostki zewnetrzne zlokalizowane w terenie — na dziedzincu, w odleglosci okolo
8.5m od zewngtrznej $ciany budynku: orurowanie, kable sterownicze i elektryczne nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej PVC-U stosowanej w zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na
glebokosci 1m. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu jego dno ustalié¢ na poziomie o
ok.20cm wyzszym od przyjetego zaglebienia, a nastepnie recznie poglebic¢ bezposrednio przed
utozeniem rurociagu. Powierzchnia wokél wykopu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odpltyw waod opadowych na wypadek deszczu poza teren przylegajacy -
do wykopu. Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami poziomymi. Rury uktadaé¢ na= -
nienaruszonym spodzie wykopu na podsypce piaskowej. Owingé folig kielichy przed
zasypaniem zasypka. Miejsca przejsé rur przez sciany betonowe wykonaé za pomocyg przejsé
szezelnych z uszczelnieniem gumowym. Przewody kanalizacyjne utozy¢ na podsypce
piaskowej h=20cm oraz obsypa¢ 30cm ponad wierzch przewodu. Obsypke wokot przewodow
zageszczat warstwowo o wysokosci warstwy 10 cm, Zasypke wykopu powyzej warstwy
zasypki piaskowej wykonaé gruntem niespoistym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

7.Uwagi ogoélne

Do budowy instalacji stosowaé materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Ubytki $cian i stropéw spowodowane czynnosciami modernizacyjnymi nalezy uzupehié i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W miejscach przejs¢ rurociagéw w elementach oddzielenia p.poz. nalezy zamontowaé
przepusty o odpornodci ogniowej El odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej tych
elementow.
Calo$¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Dopuszeza sig zastosowanie urzadzen innych producentéw o co najmniej rOwnowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych.

Andrzej Falkowski
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mgr inZ. Andrzej Falkowski
Upr. Nr PDLI0027/PWOS/05

PODPIS PROJEKTANTA:»

'FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BRANZA: SANITARNA

DATA:
grudzieri 2016
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proj. instalacja w.z. i c.w.u
proj. kanalizacja sanitarna
proj. instalacja c.o.

proj. instalacja wentylacji i kimatyzacji
(proj. wykonawczy - wg odrebnego oprac.)

USLUGI PROJEKTOWE "GA-ANT"
Wojciech Sienkiewicz
NIP 743-172-80-46 REGON 280527285
A ul. Bema 45/10, 11-200 Bartoszyce
INWESTOR:
URZAD MIASTA BARTOSZYCE

ul. Boh. Monte Cassina 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCJA: B
REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ przy ul. Bema w Bartoszycach
Dziafka Nr 3-116/3, ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce

PROJEXTOWE

TYTUL RYSUNKU:
Rzut poddasza - instalacje sanitarne
PROJEKTANT: PODPIS PROJEKTANTA,

mgr inz. Andrzej Falkowski
Upr. Nr PDLI0027/PWOS/05

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BRANZA: SANITARNA

SKALARYS. | NRRYS.:
1:100 4

[DATA
grudzien 2016




