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,Modernizacja tzw. drog poczotgowych tj. ul. Wojska Polskiego.”

I. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Zakres robot oraz kolejnoS¢ realizacji obiektow

1.2 Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

1.6 Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
Zakres robét:

Modernizacje nawierzchni brukowej na nawierzchnie asfaltowg;

Rozbiérka chodnikéw, kraweznikdw, obrzezy, oznakowania pionowego,

Wykonanie niezbednych robét ziemnych,

Dowigzanie drogi do zmodernizowanego skrzyzowania DK nr 51;

Wykonanie chodnikdw z kostki betonowej gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. i
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm.

Ustawienie kraweznikow betonowych wystajacych, wtopionych, obrzezy betonowych oraz
opornikéw betonowych;

Budowe zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej o gr. 8cm.

Budowe zjazdéw istniejacych z nawierzchni bitumicznej;

Budowe o$wietlenia ulicznego i usuniecie istniejacych kolizji z kablami energetycznymi w
niezbednym zakresie,

Czesciowg budowe, modernizacje kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wod w nigj
zgromadzonych do odbiornika;

Przebudowa kolizji z gazociggiem niskiego cisnienia,

Przebudowa kolizji z siecig cieptownicza,

Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci teletechniczne;j,

Oznakowanie pionowe i poziome oraz zabezpieczenie ruchu drogowego;

Kolejno$¢ realizacji obiektow:

Prace zwigzane z planowang inwestycja:

Prace przygotowawcze — wycinka drzew, zdjecie ziemi urodzajnej, rozbiérka i frezowanie istniejacej
nawierzchni,

Prace zwigzane z usunigciem kolizji sieci: gazowej, teletechnicznej i energetycznej,

Prace zwigzane z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej i oSwietleniowej

Roboty drogowe,

Prace wykonczeniowe,

Wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obszarze modernizowanych drog poczotgowych inne obiekty budowlane:

Budynki mieszkalne i uzyteczno$ci publicznej,
Kanalizacja sanitarna, gazociagi, cieptociagi
Linie energetyczne napowietrzne i doziemne,
Linie kablowe teletechniczne TP S.A.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewody energetyczne napowietrzne i doziemne,
Ruch samochodowy na drogach.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5m ,
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5.0m,
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

Roboty prowadzone w temp. Ponizej -10°C,

Ruch samochodowy na drogach poczotgowych,

Ruchu pojazdéw budowlanych,

Zagrozenia zwigzane z pracami przygotowawczymi (wycinka drzew, demontaz stupow
oSwietleniowych),

Wysoka temp. mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania,

Zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z przebudowg
elementow oSwietlenia oraz przetozeniami istniejacych przewodow energetycznych,
Mozliwos¢ wystepowania w obszarze robét niewypatdw i wybuchdow.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji szczegdlInie niebezpiecznych rob6t budowlanych nalezy

poinstruowac pracownikéw o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz powinien sie odbywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

6. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas
budowy zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu na czas budowy” stanowigcym element projektu
wykonawczego,

W trakcie trwania rob6t nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczen placu budowy i uzupetniac je o niezbedne zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach
awaryjnych,

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac, aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu drogowego o
mozliwoSci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

W czasie robét nalezy zapewnic taczno$é telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie
wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ
zagrozenia,

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,
Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



