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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 1843,85
d.110211-04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI
2|KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro- | m3 315
d.1/0310-02 ciggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I11-1V; glebo-
kos¢ do1.5m
3|KNR-W 2-01 | Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych | m2 1,65*921*2
d.1/0313-02 o szer.do 1 migteb. do 3 m balami drewnianymi w =3039,300
gruntach suchych kat. llI-1V z rozbiérkg
4|/KNR 2-28 Obsypka rurociaggu gruntem z wykopu, jego przesianie |m3 110,53
d.1/0501-08
5/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 179,62
d.1/0501-09
6|KNR-W 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 1843,85+
d.1/0228-01 grunty sypkie kat. I-111 315=
1875,350
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 1875,35-
d.1/0222-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll 110,53-
179,62 =
1585,200
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.25 m3|m3 179,62
d.1/0209-01 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
9|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- | m3 179,62
d.1/0210-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty montazowe
10|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betono-  |kpl. 14
d.2|0411-02 wych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
11/ KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen m 29
d.2/0307-04 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w grun-
tach kat.Ill-1V
12|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominal- | m 29
d.2/0309-02 nej 400-800 mm w rurach ochronnych
13|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.600  |szt. 2
d.2|/0122-09 mm
14/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 148,5+
d.2|/0408-03 mm 100,7 =
249,200
15/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 |m 70,9
d.2|/0408-04 mm
16| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 |m 178,5
d.2|0408-05 mm
17/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 |m 308
d.2/0408-06 mm
18/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 |m 1145
d.2|/0408-07 mm
19/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 22
d.2/0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
20/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 [0.5 m] stud. -31
d.2/0513-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
21 KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z |szt. 34
d.2/0524-02 osadnikiem bez syfonu
22|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce |m 2
d.2/0606-03 cem.piaskowej - ACO DRAIN
23|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diugich |szt 74
d.2|0527-01 typu PS Dn=200mm
24/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diugich |szt 10
d.2|0527-02 typu PS Dn=250mm
25/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diugich |szt 8
d.2|0527-04 typu PS Dn=315mm
26/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diugich |szt 16
d.2|0527-06 typu PS Dn=400mm
27/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diugich |szt 6
d.2|0527-07 typu PS Dn=500mm
28/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej |m 249,2
d.2/0804-02 200 mm
29/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej |m 70,9
d.2/0804-03 250 mm
30/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |m 178,5
d.2/0804-04 300 mm
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |m 308
d.2/0804-05 400 mm
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej |m 1145
d.2/0804-06 500 mm
33|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych |stud. 1
d.2|0515-01 0 $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarska w
gruncie kat.I-1l - gtgboko$¢ 3 m - przegtebienie studni
istniejacej
34|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci do 20 cm |m3 2
d.2/0203-02 Z betonu monolitycznego
35/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- | m2 25,6
d.2|0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
36/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- | m?2 25,6
d.2|/0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
Razem dziat: Roboty montazowe
Ogotem wartos$é kosztorysowa roboét
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