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Modernizaciji tzw. drég poczotgowych tj. ul. Wojska Polskiego - oswietlenie uliczne

1.0 Zakres robot

1.1 Oswietlenie uliczne ul. Wojska Polskiego

1. Budowa ztgcza kablowego ZK-1+1P kpl. 1,0
2. Budowa szafki oSwietleniowej SOU kpl. 1,0
3. Budowa linii kablowej n.n.-0,4 KV sterujgcej typu: m 350
YKSY 3x2,5 mm’
4. Budowa linii kablowej n.n.-0,4kV wraz z stupami oswietleniowymi typu: m 1194,0
YAKY 4x25 mm?; Stupy h=10,0; wysiegnik jednoramienny I=1,5 m oraz
1x wysiegnik dwuramienny I=1,5m; oprawa oswietleniowa o mocy 150 W
5. Budowa linii kablowej n.n.-0,4kV typu: YAKY 4x70 mm’? m 40,0
6. Demontaz stupow oswietleniowych kompletnych kpl 13
7. Demontaz przewodow 2x Al. 25 m 507

2.0Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
o) umowy,
) warunkow przytgczenia,
x) map do celéw projektowych i informacyjnych w skali 1:500,
0) danych zebranych w terenie,
g) obowigzujgcych norm i przepisow.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-87/E-05110/02 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prqdu przemiennego
0 napieciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogdlnego.

Ztgcza.

PBUE; zeszyt 5 Oghrona odgromowa sieci elektroenergetycznych

PBUE; zeszyt 6 Ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 21.04.1995 r w sprawie
warunkow technicznych zasilania energia elektryczng obiektow
budowlanych.

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
Ochrona podstawowa.

PN-91/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca  bezpieczenstwo.  Ochrona  przed  pradem
przecigzeniowym.

Projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicznego drogi poczotgowej tj. ul.
Wojska Polskiego.
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Modernizaciji tzw. drég poczotgowych tj. ul. Wojska Polskiego - oswietlenie uliczne
3.0 Charakterystyka techniczna
3.1 Projekt zagospodarowania terenu

3.1.1 Przedmiot zadania inwestycyjnego

Przedmiotem zadania jest:

- budowa oswietlenia ulicznego,

- demontaz istniejgcego oSwietlenia ulicznego drogi poczofgowej
ij. ul. Wojska Polskiego.

3.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W terenie objetym opracowaniem wystepuje:

a) stacja transformatorowa,

b) napowietrzna siec energetyczna n.n.-0.4kV,
c) kablowa sie¢ energetyczna SN- 15kV i n.n.-0.4kV.

3.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W obszarze objetym opracowaniem planuje sie przebudowe drogi poczotgowey t.
ul. Wojska Polskiego co powoduje koniecznoSc¢ przebudowe istniejgcego oswietlenia
ulicznego.

3.2  Projekt architektoniczno - budowlany

3.2.1 Przeznaczenie budowli

Przeznaczeniem projektowanych zmian jest budowa nowego oswietlenia
ulicznego wzdtuz drogi poczotgowej tj. ul. Wojska Polskiego.

3.2.2 Rozwigzania konstrukcyjne

W obszarze projektowanej przebudowy w/w drog w miejscowosci Bartoszyce
zachodzi koniecznos¢ budowy nowego oswietlenia ulicznego.

3.2.2.1 Oswietlenie uliczne

3.2.2.1.1 Wymagania osSwietlenia

Ulica Wojska Polskiego jest droggq zbiorczg o ruchu mieszanym o ograniczonej
predkosci i umiarkowanym natezeniu.
Wymagania (wedtug Zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego nr 1/97 - Zalecenia
dotyczqce oswietlenia drog i ulic) dla w/w drogi:
a) klasa o$wietlenia- ,M4"
b) Up&0,4,
c) TI[%J=15 (wartos¢ maksymalna poczqtkowa),
d) Ujs- nie wymagana
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Modernizaciji tzw. drég poczotgowych tj. ul. Wojska Polskiego - oswietlenie uliczne
3.2.2.1.2 Dobor urzadzen oswietleniowych

Dla w/w danych technicznych drogi oraz wymagan fotometrycznych dobrano
oSwietlenie o nastepujgcych parametrach:

a) typ rozmieszczenia Jednostronne/prawostronne lub lewostronnie/A=25 do 30[m]
b) typ oprawy SGS 203 P4 Firma Philips

c) typ lampy IxSON-T-P150W

d) wspotczynnik zapasu 1,3

e) wysokos¢ zawieszenia 11,0 [m]

f) kat odchylenia oprawy 5°

g) wysieg L5 [m]

h) lokalizacja stupow zgodnie z rys. nr 8.2

3.2.2.1.3 Zasilanie urzadzen energetycznych

W celu zasilania urzgdzen oswietlenia ulicy Marksa w miejscowo$ci Bartoszyce
nalezy:

a) wybudowac dwa obwody os$wietleniowe,

b) wybudowac szafke osSwietleniowg w obudowie termoutwardzalnej,

¢) wybudowac ztgcze kablowe typu ZK-1+1P , z ktérego zasilana bedzie w/w

szafka oSwietleniowa, poprzez wplecenie w istniejgcq linie kablows.

Oprawy osSwietleniowe montowac na wysiegnikach jednoramienny o dfugosci
1,6. Projektowane obwody oswietleniowe nalezy podigczyc¢ projektowanej szafki
oSwietleniowej zasilanej z projektowanego ztgcza kablowego typu ZK-1+1P.

3.2.2.1.4 Sterowanie oswietleniem

Projektowana szafka oSwietleniowa wyposazona bedzie w programator
astronomiczny CPA4.0-Rabbit oraz zostanie przystosowana do sterowania
kaskadowego. Sterowanie oSwietleniem na etapie programowania mozna
przewidziec jako tzw. system popotnocny.

3.2.2.1.5 Uki{adanie kabli ziemnych

Projektowane kable oswietleniowe nn-0,4kV nalezy uktadac linig falistg (1-3%
dtugosci wykopu) w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m, na podsypce z
przesianego piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Kable nalezy zasypacC warstwg
pisku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o gruboSci
co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim.

W miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem (sieciq gazowg, telekomunikacyjng
lub wodociggowg ) kabel energetyczny, nalezy chronic rurg ostonowg AROT DVK 75.
W przypadku skrzyzowan z wjazdami lub jezdnig kabel energetyczny, nalezy chrome
rurg ostonowg AROT SRS 75.

Przy przepustach i stupach oswietleniowych nalezy pozostawic¢ zapasy kabli
rzedu 2 x 2,5 m.

Kable nalezy zaopatrzyC na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
Skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp. Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce
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Modernizaciji tzw. drég poczotgowych tj. ul. Wojska Polskiego - oswietlenie uliczne

informacje:
« symbol i numer ewidencyjny linii
* 0znaczenie kabla
* znak uzytkownika kabla
* rok utozenia kabla

3.2.2.1.6 Projektowane stupy oswietleniowe

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego nr 1/97 - ,Zalecenia
dotyczgce oswietlenia drog i ulic" - ul. Wojska Polskiego w miejscowoSci Bartoszyce
Jest drogg zbiorczg o ruchu mieszanym o ograniczonej predkosci (50 km/h) i
umiarkowanym natezeniu (teren zabudowany) gdzie uzytkownikami sg rowniez
rowerzysci i piesi- przyjeto kategorie oswietlenia M3.

Projektowana oprawa oSwietleniowa firmy Phillips typu:

SGS 203 P4 + 1xSON-T-P150W

Projektowany stup oswietleniowy firmy VALMONT charakteryzuje sie - stup
stalowy, ocynkowany, dziesieciokgtny o gruboSci blachy co najmniej 3 mm.

Sposob oznaczenia:

Typ stupa S0-10/n

Wysokos¢ zawieszenia oprawy | 11

Ksztalt wysiegnika 1- ramienny lub 2- ramienny
Dtugosc¢ wysiegnika 1,5m

3.2.2.1.7 Demontaz oswietlenia istniejacego

Istniejgcq linie oswietleniowg przy ul. Wojska Polskiego nalezy zdemontowac.
Demontazowi podlegajg istniejgce stupy D-10 wraz z wyposazeniem oraz linia

napowietrzna 2x Al. 25. Zdemontowane oswietlenie nalezy przekazac wtascicielowi, {j.
ENERGA — OPERATOR S.A., Oddziat w Olsztynie.

3.2.2.1.8 Ochrona od porazen

W linii oSwietleniowej jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym

zastosowano samoczynne szybkie wytqczanie : w uktadzie TN-C dla linii kablowej i
TN-S dla opraw na stupach oswietleniowych.

3.2.2.1.9 Ochrona przed korozja

Wszystkie czesci stalowe powinny by¢ wykonane i zabezpieczone przed korozjg
zgodnie z wymogami odpowiednich przepisow.

Zaprojektowano posadowienie stupow jak dla gruntow Sredniego dobierajgc
fundamenty prefabrykowane typu F-150V/40 dla stupow oSwietleniowych.

Posadowienie stupow wraz z fundamentami wykona¢ zgodnie z wymogami
odpowiednich przepisow.
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Modernizaciji tzw. drég poczotgowych tj. ul. Wojska Polskiego - oswietlenie uliczne

3.2.2.1.10Pomiary

Po wybudowaniu Unii nalezy wykona¢ nastepujqce badania:
e sprawdzenie linii kablowej
e sprawdzenie ciqglosci Zyt i zgodnosci faz,
e pomiar oporu izolacji,
e proba napieciowa izolacyji,

e skutecznosc¢ ochrony od porazen
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3.2.2.1.110bliczenia
Wykaz obliczen:

- obliczenia fotometryczne,
- obcigzenie dtugotrwate.

3.2.2.1.11.1 Parametry fotometryczne

Dobor lamp i opraw oswietleniowych dokonano w oparciu program
os$wietleniowego firmy PHILIPS.

3.2.2.1.11.2 Obciazenie diugotrwate

Moc pobierana przez nowoprojektowane lampy na obwodzie 1, 2 wynosi:

Obwaod 1" projektowane 2x168W = 336 W

Obwaod 2" projektowane 27x168W = 4536 W
Razem: 4872 W
Moc pobierana przez oSwietlenie uliczne wynosi: 4,872 kW.

Prad obcigzenia dla obwodu ,1" wynosi:

P 336
I, = 1 = =0,54
' BxU xcosg  ~/3x400x0,98

Prad obcigzenia dla obwodu ,2" wynosi:

;B 4536
> 3xU, xcosg  ~/3x400x0,98

6,684

Prad obciazenia dla obwodu oswietlenia wynosi:

o P _ 4
> \BxU,xcos¢p /3x400x0,98

174
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3.2.2.1.12Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic¢ wszystkich gestorow sieci,
celem uzyskania z ich strony nadzoru na okres prac ziemnych. Catosc prac wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami | uzgodnieniami zawartymi w
projekcie budowlanym oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie. Ponadto wszystkie
urzadzenia nalezy wykonac bardzo starannie, ze szczegolnym zwroceniem uwagi ha
estetyke. Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Po zakonczeniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza, protokoty
pomiaréw i1 dokona¢ odbioru przez przedstawiciela Inwestora.

Nalezy dokona¢ przycinki gatezi dla poprawnego funkcjonowania o$wietlenia.

3.3 System ochrony od porazen i uktad sieci

Linie niskiego napiecia wykonano w uktadzie TN-C, ktory pozwala rozwigza¢ ochrone
przy dotyku posrednim, oraz pozwala zasilac instalacje elektryczne wykonane w uktadzie
TN-C i TN-S jak tez instalacje elektryczne lub ich czesci w ukfadzie TT.

Ochrona przy dotyku posrednim realizowana jest przez samoczynne wytgczanie
zasilania [Prenorma SEP ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa" pkt 9.1].

3.4 Dane charakteryzujace wpfyw inwestycji na srodowisko i
zagospodarowanie terenu

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogolnymi z zakresu ochrony srodowiska (nienaruszanie korzeni drzew, krzewow,
przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow itp.)
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4.0 Zataczniki

4.1 | Uprawnienia projektowe — inz. Jarostaw Kapatka-Rec

Uprawnienia projektowe — inz. Matgorzata Bry¢ko-Krauza
4.2 | Zaswiadczenie o przynal. do IIB — inz. Jarostaw Kapatka-Rec

Zaswiadczenie o przynal. do IIB — inz. Matgorzata Bry¢ko-Krauza
4.3 | Warunki przytaczenia
4.4 | Uzgodnienie ZUDP
4.3 | Uzgodnienie Inwestora — UM Bartoszyce
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Gdansk, dnia 17 lipea 2006 r

Syg. akt 222/POM/OKK/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistdw /D2U. 2 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art13 ust.1 pkt 12, art I4 ust. 1 Pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Jftekst Jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm/, § 28 ust. | rozporzadzenin Ministra Transpartu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzizlnych funkeji technicznych w hudownicrwie
Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w Zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziglnych funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. 1.
% 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kedeksy postepowania administracyjnego Mtj. Dz, z 2000 r. Nr 98,
poz 1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSLAW KAPALKA-REC
inzynier
urodzony dnin 08.08.1976 r w Nowym Dworze Gdafiskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0009PWOL/06

do projektowania i kicrowaniz robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycanych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodel #qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje siz od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyz)l,

Pauczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Folskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawia, za posrednictwem Fomorskiej Okregowej Tzby Inzynicrow Budawnictws w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

I
Skiad orzekajyey Okregowej Isji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
n}.}]] Kwalifikacyjne

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okreg yej Komisji Kwalifikacyjnej

zek Niedostatkiewicz

CZLONEK

kregowe]j Bpriisii Kwalifikacyjnej
temowit Sulipowsk

Otrrymujg:

1.Pan Jarostaw Kapalka - Rec

82-110 Sztutowa, Kobyla Kepa 6
2.0kregowa Rada lzby

1.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
dah
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L ~ B
B OMORSKA G"H'-E-';_D"""
.rI?A'n.E‘f?EEm‘I'l\' PEDOWRCTIA

5 | Bwietainoakn dh 04 ; :
:ﬂ'ﬁ'u,—f?‘&f:; 352“'1555 ! ._.; Gdansk, dnia 17 lipea 2006 ¢
Fen (8-56) S0I-4&-8

Svg. akt 21 6/POM/OKE DS
DECYZJA

MNa podstawie ar. 24 use,| pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zmwodowych
architektéw, indynierdw buddwnictwa oraz urbanistdw Dz U, 2 2001 ¢, Mr § por. 43, ze zm.d, art, |2 ust. 3,
SrL13 ustd pkt 102, art. 14 ust, | Pht § ustawy z dnin 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Mekst fednoliny
Dz, 1)z 2003 r. wr 207, por. 2016 ze =ms, § 29 ust | rozpurgadzenia  Ministra Transporiu
i Budownietwa z dnia 28 kwistni 2006 r. w spmwie samadziglnych funkeji technicanych w budowniciwie
Dz U, 2 2006 r. Nr §3 poz. ST, w owigghu 2 § 3 ust, 1, § 12 phi | | § 24 ust. 1 rorporzadzenin Ministra
Infraseruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie sumodzielnyeh funkeji technicznych w budownicrwie Dz, L.
= 2005 r. Nr 96 poz 817/ araz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /i Dell, 2000 . Ny 8,
poaz. 1071 ze zm )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e;

Pani MALGORZATA BRYCKO - KRAUZA
in#ymier
urodzona dnia 31.07.197] +w Grdansky

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/ADOS/PWOE/DG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ngraniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwinzky z uwzglednieniem w calode] fadania strony, nn podstawie an |07 § 4 K.pa. odstepufe sic od
uzasadsienia decyzji, Zakres fndanych uprawnies budowlanych wakazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od ninicjszej decysji shidy adwolinls do Krajowej Komisj| Kwalifikacyfnej Polskiej lzby Indymisrdw
Budownictwa w Warszawie, zn podrednictvem Pomarskie Okregowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jef dorpezenia,
Skiad orzekajey Obrepowej Ko Ewalifikacyjnej:

PRZEWOD CZACY
rggawe] K Kwahifikocyine;

Ryszard Kolasa
WICE PRZEWODNICZACY
O Kamisji Kwalif] yinei
{F&Lmﬁ[;
CEZLONEK
Okrepows] Kapmsii Ewalifkscyjng

Suligowsk|
Diraymufy:

1LPani Malparzats Brydko-Krauza

80-46d Gdangk, ). Drzewtecklego Tarin
2.0keggown Radn [zby

L.Gddwny Inspektar Nadrary Buadowanega
4.3

80-871 Gdansk, ul. Chwaszczynska 10
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Bry¢ko - Krauza Malgorzata
80-464 Gdanisk ul. Drzewieckiego 7a/10

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzyni ictw
eréow
0 nun_ncellze ewidencyjnym POM/IE/0345/06 = oyl :
| pOsiada wymagane ubezpleczenje od adpowiedzial iinej
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne RS e
od dnia 2008-08-01 do 2009-07-31

pOMDzHSKJ?i O=<LHE_’.':‘|D\';.:;-: H_ZE RADY
[Z8A INEYNIERGW ECDOWNICTW
GdaﬁSK 2003.07‘.{]9 Fy 80-840 Gdadisk, wl. Swig'e'aonka 4. 44

@) Tel (0-58) I24-89-77 Rysz ko
Fox (0-58) 801-44-98

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(l) Kapatka-Rec Jarostaw
82-110 Sztutowo Kobyla Kepa 6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0343/06

I posiada wymagane ubezpieczenle od odpowiedzialnoéc cywilngej,

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2008-08-01 do 2009-07-31

FLMORSKS DKREGOWA RLEWoE {LATIY
IZ0A INEYNIEROW BUDTWNICTW A /
BU-540 Gladsh, ul, Swistofeiska 47, 44

Teli {2-58) H24-20.7 7 Ryszard

Gdansk 2008-07-25 r. I‘u Fo Dy S5t Ad 00 ,ln’m

80-871 Gdansk, ul. Chwaszczynska 10
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URZAD MIASTA

BARTOSZYCE
ul, Boh. Monte Cassino 1 Bartoszyce |8.04.2006r.

14. 200 Bangsoyce « 4. posrl TS
WYDEIAL TECHNICINDINW EST_'!I[‘I'JH!'
B4 THE 9B AT « fwa (nm) 782 98 05

Urzad Miasta Bartoszyce
WydzialTechniczno-Inwestycyjny
ul. Boh. Monte Cassino 1

WARUNKI TECHNICZNE NR 27/2006

Przebudowa oswietlenia drogowego ulicy Wojska Polskiego w Bartoszycach na
odeinku od ulicy Warszawskiej do garazy samochodowych za Kasynem Wojskowym.

L. Przebudowa o$wietlenia

1. Oswietlenie zaprojektowac na oprawach sodowych wysokopreznyeh ( wskazane
oprawy szerokostrumieniowe ).

2. Przewidziec stupy stalowe szesciokgtne ocynkowane o wysokosci 9 = 11 mb,
ustawione na betonowych fundamentach.

3. Stosowad wysiggniki lukowe ocynkowane z ramionami skierowanymi maksymalnie
w kierunku srodka jerdni.

4. Linie obwodow oswietlenia przewidzie¢ na po jednej stronie jezdni.

5. Przewidzied odwietlenie skrzyzowan, rozjazddw oraz przejsc ciagdw pieszyvch.

6. Projektowane oswietlenie przewidzieC po lewej stronie jezdni.

7. Dla projektowanego odcinka o$wietlenia ulicy przewidzie¢ istniejacy ukfad
ponuarowo — sterujgcy.

8. Istnicjacy uklad pomiarowy wynies¢ z stacji transformatorowej Barlickiego do
szafki wolnostojacej.

9. Lokalizacje szafki S-0 zaprojekiowa¢ w srodku obcigzenia moca obwodow
odbiorczych.

10, Do nowej szafki sterujacej podlgezyé istnicjgee obwody odwietleniowe.

11. Sterowanie pracg oswietlenia indywidualnie w oparciu o programator
astronomiczny CPA 4.0 — Rabbit, jak rowniez polaczenie kaskadowe 2z szafkg
sterowniczg S-00 Warszawska 21 oraz S-O Boh. Warszawy przy sygnalizacji $wietlnej.
12. Przewidzieé prace oswietlenia w systemie polnocnym.

13. W projekeie przewidzieé rury oslonowe przepustowe zapasowe pod jezdniami wg
uzgodnien z Urzedem Miasta w Bartoszycach.

14 Projektowane os$wietlenie nalezy polaczy¢ z obwodem odwietlenia ul. Warszawskiej.
15.Zaprojektowac nowy kabel do pierwszego shupa oswietlemia ul. Mickiewicza
16.Zdemontowaé calkowicie o$wietlenie z linii napowietrzne) nn
17. Odzyskane materialy w trakcie prac demontazowych przy realizacji inwestycji
przekazac protokolarnie wlascicielowi urzadzen.

14
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11 Standarty jakosSciowe oswietlenia

I. Parametry o$wietlema dobiera¢ dla drog typu MZS (Srednie znaczenie dla ruchu
samochodowego) Droga klasy L — jednojezdniowa.

2. Przewidzie¢ klasg oswietlenia na poziomie M-3. a w strefach kolizyjnych na
poziomie C-3.
3. Oswietlenie ciagéw pieszych klasa P-4 = P-3.

4. Dobor parametrow do projektowania wg publikacji CIE 115-95 oraz wydania
Polskiego Komitetu Oswietleniowego 1/97 . Zalecenia dotyczace oswictlenia drog
1 ulic”

5. Pozostale standarty jakosciowe i sprawnosciowe wg obowigzujacych norm.
przepisow i zarzadzen.

IHI.  Dane ogélne

I. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydzialem Gospodarki Miejskiej
Urzgdu Miasta w Bartoszycach pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi
warunkami technicznymi.

2. W przypadku zwigkszenia mocy przylaczeniowej uzyska¢ warunki techniczne

przylaczenia na wzrost mocy.

Warunki sa wazne przez dwa lata od daty wydania.

4. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przediozenie w Wrydziale
Gospodarki  Miejskiej Urzedu Miasta Bartoszyce mapy  geodezyjnej

powykonawczej zrealizowanej przebudowy oswietlenia drogi.

Lad

0.0 @ag%m@;ﬁé@%ﬁzzm

i XN
mgr in? g}@zzz;’;{{}\ééﬁg%w&

W zalaczeniu do wykorzystania:

1. Fragment proj. techn. ul. Warszawskiej i ul. Ketrzynskiej-kserokopia

15
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OPINIA NR 7442-

119/200

|

v =}
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

1. uzgadnia lokalizacjg ww obiektu bez uwag

UWAGI

1. Blosbwris dp-art. 27 ust 2 pet 2 Ustawy z dme 17 maga 188 r - Prawa geadazynd |
kanograficzne (Dz. U z 2000 1 Nr 100 poz. 1086 z pozn 2m.} Inweslor zotiownazany jest do
Zapewn|ena WyZNACIenE na gruncie oraz | inwaniatyzac) oblektow budowiarych | urzgdren
Inzymisrekizh przer jednostil wyknnawshen geodezyjnago
Z. Rorpoczecis prac ziemnych Wykanawca winien Zglosic z 14 dmiowym wypraeazemem we
wiaEciwym lerenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telenomunikacyjnym. Zokladzie
Gagownicyn, Preedsiebiorstwie Wodno-  Karalizacyjnym. Przedsigtiorstwie Crepiowniczym
celam poiwisrdzania akluainods urgonninn dokomanyoh preaz ZUDP w czgbol dotyceacs|
lgkslizan) uzqazen elektioanergelycnych. telekammnicatyjnych, gazowych,
wadno-kanalizacyinych | cloplownicayeh.
3. W eelu uzyskania Zgody na zajcie pasa drogowego naledy wystapic do.

- Winipwedrzilego Zarzadyu Drdg - odnodnie drog wojewddzxich

Howistowago Zarzadu Drog - odaoénie drag powsatowych

- Burrmistrzow | Wikjtow » adnognie drog gminmych
4 W celu zachowania niezmignnego polcenia punkidw canowy peadezyine - roboly Hemne w
promieniu 1 5 m od pankil nalery wykonad recznhie pod nadzoem presdsiawiciela jednastkl
geodezyjne| obsluglince| hutows.
Fakt ten geodeta poiwierdza wiisem do dziennik budowy
W przypadiu sniszozania punkity asniwy geodezyjng] inwestor i abowigrek na winsny koszt
Flacit prawniona) eanosics wykonawsiwa geodazyjnego renowacte Tych punkiow
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5.0 Wykaz wiascicieli gruntow

LP |NR DZIAtKI |OBREB WtASCICIELE ADRES
1 157 7 Gmina Migjska Bartoszyce ui. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
2 83/5 7 Energia Operator ul. KoSciuszki 52
S.A.Oddziat w Olsztynie 10-095 Olsztyn
3 83/21 Gmina Migjska Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz
mts@list.pl * +48 587415858 Fax+48587418800
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6.0 Wypisy z rejestru ewid. gruntow

B8 4 261

242

KW 17458

Wit
wu

m
11

SKARB PANSTWA

POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW Z/IS W
WARSZAWIE
GRZYBOWSKA 4; 00-131 WARSZAWA;

2.4967

75 307

253

KW 11617

Wt

17

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.5947

8 5 537

KW 23038

W
WU

n
171

SKARB PANSTWA

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
SZCZESLIWICKA 62; 00-973 WARSZAWA,

B.7563

a 7 8315

042

KW 17278

Wt

wWu

"

i

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

KONCERN ENERGETYCZNT ENERGA S.A.
QDDZIAL ZAKEAD ENERGETYCZNY W
OLSZTYNIE

KOSCIUSZK! 83; 10-950 OLSZTYN,

0.0045

100 7 8314

042

KW

Wt
W

"
1M

SKARB PANSTWA

KONCERN ENERGETYCZNT ENERGA S A
ODDZIAL ZAKELAD ENERGETYCZNY W
OLSZTYNIE

KOSCIUSZKI 83; 10-950 OLSZTYN;

0.0031

"7 46

041

KW 26261

Wt

m

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.4525

12y 7 83/29

042

KW 11634

We

11

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.0790

131 7 83/28

042

KW 11634

WE

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.0120

141 8 76/4

081

KW 21854

Wi
wu

"

SKARB PANSTWA

AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER SPOLKA
Z 0.0, W OLSZTYNIE
TOWAROWA 9; 10-416 OLSZTYN;

0.1406

15 8 75128

051

KW 13754

Wt

WU

11

11

SKARB PANSTWA

{makzenstwo)
CZESLAW DOWGIER Rodzice HENRYK JADWIGA
KOSCIUSZKI 17; 11-200 BARTOSZYCE:

BARBARA DOWGIER
Rodzice KAZIMIERZ KAROLINA
KOSCIUSZKI 17; 11-200 BARTOSZYCE:

0.0253

16| 8 75129

+ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz
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081

KW 13754

Wit

wu

"

i

SKARB PANSTWA

(matzenstwo)
CZESLAW DOWGIER Rodzice:HENRYK, JADWIGA
KOSCIUSZK! 17; 11-200 BARTOSZYCE;

BARBARA DOWGIER
Rodzice:KAZIMIERZ KARCOLINA

80-871 Gdansk, ul. Chwaszczynska 10
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21

Bef22

DEC 42/98

KW 23040

Wt

11

1N

SKARB PANSTWA
CROTA-ROWECKIEGO 1; 11-200 BARTOSZYCH

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH If
AUTOSTRAD
ZELAZNA 59; 00-848 WARSZAWA;

0.0167

22

85123

DEC.42/98

KW 20302

Wi

17N

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSING 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.2485

23

85113

044

KV 20263

"

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINQG 1, 11-200 BARTOSZYCE|

¢.1118

24

8412

042

KYV 26261

Wt

"

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOHMONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

01735

25

8321

042

KW 11634

Wi

m

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINO 1;11-200 BARTOSZYCE

0.0813

~4

82

042

KW 28261

Wi

11

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MQONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.1900

27

157

043

KW 26261

WL

n

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOHMONTE CASSINOG 1; 11-200 BARTOSZYCE

09738

28

9012

042

KW 28261

Wi

mn

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.6551

28

91/a

042

KW 21176

WL

UK

11

in

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH,MONTE CASSINO 1 11-200 BARTOSZYCE

MIEJSK] ZAKLAD LECZNICTWA OTWARTEGO W
BARTOSZYCACH
BARTOSZYCE; BARTOSZYCE,

0.6434

30

812

012

KW 26261

Wt

11

GMINA MIEISKA BARTOSZYCE
BOH MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.0282

N

130

044

KWW 26261

W

17

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOH.MONTE CASSINQ 1; 11-200 BARTOSZYCE

0.5869

32

a8

042

KW 11231

Wi

in

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
BOHMONTE CASSING 1; 11-200 BARTOSZYCE

D.1082

33

89/69

042

KW 18329

WL

Wt

WE

Wt

541000

2611000

4811000

351000

3441000
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ELIZA BOCZKO Rodzice: ANDRZEJ,IRENA
MARKSA 6/22; 11-200 BARTOSZYCE;

NATALIA HARASIM Rodzice FELIKS HELENA
GENERALA BEMA 1/5; 11-200 BARTOSZYCE;

LEOKADIA JABLONSKA
Rodzice:SEWERYN JANINA
MARKSA 6/13; 11.200 BARTOSZYCE;

JANINA, JOZEFA MACZEL
Rotzica: BRONISLAW ANNA
MARKSA 6/8; 11-200 BARTOSZYCE,

MIROSELAW, ANTON! MAKOJED
Rodzica: ANTONI,STANISLAWA
MARKSA 6/2; 11-200 BARTOSZYCE;

80-871 Gdansk, ul. Chwaszczynska 10
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7.0 Zestawienia montazowe i demontazowe

71

Zestawienie montazowe linii kablowej n.n.-0,4kV-oswietlenie uliczne

7.2

Zestawienie demontazowe linii napowietrznej n.n.-0,4kV

ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz 80-871 Gdansk, ul. Chwaszczynska 10
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8.0 Rysunki

8.1

Mapa zagospodarowania terenu

8.2

Schemat zasilania oswietlenia
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9.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Modernizacja tzw. drég poczotgowych, tj. ul. Wojska Polskiego
budowlanego : - oSwietlenie uliczne
Inwestor: GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
inz. Jarosfaw Kapatka-Rec
Opracowat: Projektant: Kobyla Kepa 6
82-110 Sztutowo
inz. Jarosfaw Kapatka-Rec
Kobyla Kepa 6

Sprawdzit:
82-110 Sztutowo
inz. Matgorzata Brycko-Krauza
ul. Drzewieckiego 7a/10
80-464 Gdansk
wrzesien 2007r.
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9.1 OPIS

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
nr 120 ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej wymienia sie informacje dotyczgace zagrozen,
ktore moggq wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem:

- budowag oswietlenia ulicznego;
- demontazem oswietlenia ulicznego.

9.2 ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

Projekt budowlany obejmuje:
- budowg oswietlenia ulicznego;
- demontazem oSwietlenia ulicznego

9.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

W obszarze budowy oswietlenia ulicznego wystepujg nastepujgce elementy:
- droge dla ruchu samochodowego i pieszego,
- sie¢ elektroenergetyczng n. n. -0,4 kV i SN-15 kV,
- sie¢ wodno-sanitama,
- Siec telekomunikacyjna.

9.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu Stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- droga dla ruchu samochodowego i pieszego,

- czynne linie elektroenergetyczne,

- czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe.

9.5 PPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Przewidywane zagroZzenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- przy wykonywaniu wykopu pod rury ostonowe,
- przy przektadaniu kabli elektroenergetycznych w wykopie,
- przy montazu stupow energetycznych.

9.6 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BiHP, muszg

posiadac Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
~ Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzic codzienny instruktaz stanowisk

zawierajgcy:

- omoOwienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie 0SOb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w
wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
(montazowe i przetgczenia) muszg posiadac¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
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Prace obowigzuje procedura ,polecen pisemnych na i powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegofowo okreslic miejsce pracy,
zakres robot i konieczne srodki ochrony.

9.7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
ZAGROZENIOM W ZWIAZKU Z WYKONYWANYMI ROBOTAMI

~ Pracodawca jest zobowigzany zapoznac pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z:

ryzykiem zawodowym | zagrozeniami dla zdrowia i Zzycia pracownikow, ktore
wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi Srodkami likwidujacymi lub
ograniczajagcymi to ryzyko i zagroZenie, Sszczegotowymi instrukcjami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych wini posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢
Swiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
Zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych
rodzajow urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w ftrybie i na zasadach okreslonych
w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac¢ sie miedzy innymi
wiedzg z zakresu:

a) na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i

ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

b) na stanowiskach dozoru - przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzgqdzeniach i instalacja energetycznych mogg by¢ wykonywane
na polecenie pisemne i ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego nalezy
wykona¢ na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedgcy pracownikami zaktadu prowadzgcego eksploatacje danego
urzgdzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywac prace wytacznie na podstawie
polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i Zycia ludzkiego,

zabezpieczenia urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem,

przez uprawnione | upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w
instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania pracy nalezy do
obowigzkow prowadzgcego eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegolnoS$ci okreSlac:

zakres, rodzaj, miejsce i termin,

Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
~ koordynujgcego Ilub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub
imiennie,

kierownika robot, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem pracownikow - imiennie,

planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny byc¢ wykonywane przy uzyciu srodkoéw ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.
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Prace pod napieciem nalezy wykonac¢ w oparciu o wtasSciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreSlonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byc¢
wykonane w taki sposob, aby uzyskaC przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

zastosowaC odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zafgczeniem
napiecia,

wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: ,,Nie zatgczac”,

sprawdzic¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

uziemic wytgczone urzgadzenia,

zabezpieczy¢ | oznakowacC miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowafo sie w strefie
ograniczonej uziemieniami;, co najmniej jedno uziemienie powinno byc¢ widoczne z migjsca
pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinno by¢ wykonane od kazdej strony
zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktore nalezy:

przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie
ich w petnej sprawnosci,

poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest
uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sq oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac¢ bezposrednio przez jego
uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktoére utracity waznosS¢ proby
okresowej, powinny byc¢ niezwfocznie wycofane z uZycia. Zabrania sie uZywania
uszkodzonych Ilub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

kaski ochronne,

rekawice ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomaocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej,

policji.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z
Inwestorem.
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10.0 OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy: ,,Modernizacji tzw. drég
poczolgowych tj. ul. Wojska Polskiego - OSWIETLENIE ULICZNE " zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.
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