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A WPUST PRZY KRAWEZNIKU
Studzienka sciekowa w pasie ruchu
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Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x8 cm
wy SSTD 080202 SR -
—/ ‘ Podsypka cementowo-piaskowa 14,30m S|
wg SST D 08.02.02 L 15 20
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Krawe2nik betonowy A 15x30x100 wg SST D.08.01.01
tawa betonowa B-15 wg SST D.08.01.01

\ "\ Keata wpustowa typu cigkdego
|| wg SST D.03.00.00
Kostka betonowa 6x10x20
w0 887D 08.0202 \\ d | B ,
\\
D Krawgznik betonowy A 16x30x100 |
na lawie B-15 z oporem
wg SST D.08.01.01
| Krawgznik betonowy A 15x30x100 wg SST D.08.01.01
tawa belonowa B-15 wg SST D.08.01.01
| Wpust ulczny 2eliwny prasjazdowy -
E] - typ cie2kd wg SST D.03.00.00
Pieréciefi 2elbetowy @ 62 cm wg SST D.03.00.00
| Piyta 2elbetowa @ 62 cm wg SST D.03.00.00
| Krogi betonowe 3 50 cm z betonu
2wirowego, wysokoéci 30 lub 50 cm wg SST D.03.00.00
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