PROJEKT
DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla zadania:

Projekt modernizaciji tzw. drég poczotgowych tj. ul. Wojska Polskiego.

Gdansk, wrzesien 2007 r.



PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.21)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729)

3. Umowa z Urz¢gdem Miasta w Bartoszycach na projekt modernizacji tzw. drég
poczotgowych tj. ul. Wojska Polskiego, Marksa, Konopnickiej, Limanowskiego,
Pienigznego, Kolejowej z obnizeniem niwelety pod wiaduktem kolejowym

do normatywnej skrajni.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ciagu ulic

Wojska Polskiego, Marksa, Konopnickiej, Limanowskiego, Pieni¢znego, Kolejowej

w m. Bartoszyce.

LOKALIZACJA:
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OPIS ORGANIZACJI RUCHU

Projekt przebudowy ulic Wojska Polskiego, Marksa, Konopnickiej, Limanowskiego,
Pienigznego, Kolejowej zaklada zmiang nawierzchni z brukowcowej na bitumiczna
z jednoczesnym poszerzeniem do 6,0 m. Na wszystkich modernizowanych ulicach
poza ul. Limanowskiego zaprojektowano oznakowanie poziome w formie linii P-4
»podwojna ciagta” lub P-6 ,linia ostrzegawcza” z uwzglgdnieniem zjazdow
iskrzyzowan na ktorych obowiazuje linia P-le. Oznakowanie pionowe
zaprojektowano w oparciu o dotychczasowe oznakowanie nie dokonujac nigdzie
zmian pierwszenstwa przejazdu. W projekcie uwzgledniono oznakowanie nowych
przej$¢ dla pieszych oraz miejsc parkingowych. Obiekt mostowy pod linia kolejowa
zuwagi na modernizacj¢ zwiazanej z uzyskaniem normatywnej skrajni nie zostat

oznakowany dodatkowym oznakowaniem pionowym.

MATERIALY DO ZNAKOW

Tablice znakow powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej, znaki za$ z folii
odblaskowej typu 1 o wymiarach zgodnych z grupa wielkos$ci ,,$rednie” wedlug
Rozporzqdzenia w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.21). Znaki typu A-7 oraz D-6 wykona¢
z foli typu 2. Materiaty na znaki winny posiada¢ aktualng aprobatg techniczng IBDiM
oraz mie¢ znak ”B”. Lico znakéw powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen.
Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci min. 2,0 m od dolnej krawedzi znaku.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowe;.

Opracowatl:

mgr inz. Piotr Kania



