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OSWIADCZENIE

»Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Bartoszycach - kanalizacja deszczowa”

Os$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy

Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

inz. Ryszard Gierszynski
HP K P . ¢
mgr inz. Ryszard Gierzynski ?ﬁibud.mmmmm {45

upr. nr 238/74
Sprawdzajacy:

inz. Ryszard Kowalski
upr. Nr 56/65




Bartoszyce dnia 2006-03-10

Urzad Miasta
Wydzial Techaiczno-Inwestycyjoy
. 11 - 200 Bartoszvee '

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 luty br. w zataczeniu przesytam warunki techniczne
na odprowadzenie wéd deszeczowych z projektowanej ulicy Wojska Polskiego w
Bartoszyeach do istniejacego rurociagu deszczowego 0 300

WARUNKI TECHNICZNE NR 10/2006

odprowadzenia wéd opadewych z projektowane]
ulicy Wojska Polskiego w Barteszycach

1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA.

1.1 Miejsce wigezenia
- miejsce wiaczenia — studnia o rzgdnych 52,23/50,63 na rurociagu
deszczowym @ 300 /na zalaczonym podkladzie geodezyjnym zaznaczono
przebieg istniejacego rureciggu deszczowego f.

2.0 DANE DGOLNE.

2.1 Projekt techniczny podlega uzgoduieniu z Wydziatem Techniczno Inwestycyjnym
pod wzgledem jego zgodnosei z wydanymi warunkami technicznymi.
2.2 Warunki sa wazne przez dwa lata od daty wydania. _
23 Warnnkiem dokonania odbioru technicznego jest przediozenie w Wydziale
Techniczno Inwestyeyjnym Urzedn Miasta Bartoszyce mapy geodezyjnej
powvkonawczej zrealizowanej kanalizacji deszczowej. . ;
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URZAD MIASTA BARTOSZYCE

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
http://www.bartoszyce.pl/
¢-mail; urzad.miasta@bartoszyce.pl

T

NIP 743-000-77-29 }ﬁﬂ REGON 000524329

Bartoszyce dnia 2008-06-04

2ZNAK?” Drogowa Pracownia

Drojektowa Tomasz Mawarz
ul. Chwaszezynska 10
80 - 871 Gdansk

W nawigzaniu do Waszego pisma z dnia 3 czerwea 20081 nr 35/2008 Bar nr sprawy
QA 342/43/2006r przediuzam o kolejne 2 lata licz4e od daty dzisiejsze] waznosé warunkéw
technicznych na odprowadzenie wéd deszezowych z modemnizowanych drég poczolgowych
ul. Wojska Polskiego WT nr 10/2006 z dnia 10,03.2006r., ul, Marksa WT 12/2006 7 dnia
10.03,2006r.,, ul. Konopnickiej i Kolejowej WT nr 11/2006 z dnia 10,03.2006r., ul.
Pienieznego, Limanowskiego i czgfel ul. Le$nej WT nr 541/2006 z dnia 11.09.2006r,
Pozostate dane zawarte w warunkach pozostaje bez zmian

Za zgodno$é z oryginaflem

upr. bud. Nr 238/74 § Rust 172



URZAD MIASTA BARTOSZYCE

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

http://www.bartoszyce.pl/
e-mail: urzad. miasta@bartoszyce.pl

NIP 743-000-77-29 REGON 000524329

Bartoszyce dnia 2007-08-27

Pracownia Projektowa SANIT
Gierzynski Ryszard-Kowalski Ryszard
ul. Morelowa 10
10 -326 Olsztyn

UZGODNIENIE NR 382007

Uzgadnia si¢ projekt modernizacji drég po czolgowych w Bartoszycach w zakresie
sieci deszczowej na nastepujace ulice: Wojska Polskiego, Marksa, Konopnickiej, Nowej
Limanowskiego, Pienieznego, Limanowskiego i Kolej owej.

W rejonie komory o rzednych 47,99/45,74 na kolektorze o 1200 /skrzyzowanie z ul. E.
Plater/ zaprojektowaé separator.

dnia ..cccourvvener 200..<f. r.

T s
mgr uiz. Kyszard{Gierszynsk,

* won, bud. Nr 238774 § 8 ust, 112



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE

:ﬁfﬁ% ‘j i’
Urzad Miasta Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino ] et
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05 T
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl http://www.barteszyce.pl

Bartoszyce 11 wrzesien 2007r.

T1.VII-7330/8/2007

DECYZJA Nr 1/8/2007

ustalajacej lokalizacje inwestycii celu publicznego :

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 art. 64
ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestzennym,
zamieszezonej w Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz. 717, postanowienia Zarzadu Powiatu
Bartoszyckiego nr 8/07 znak OR.Br 0718/86/07 z 30 sierpnia 2007r., postanowienia
Generalnej ~ Dyrekeji  Drog Krajowych i  Autostrad nr  GDDKiA-O/OL-
P2/MZ/4113/41/1/2007 z 25 wrzesnia 2007, postanowienia Zarzadu Drog Wojewddzkich nr
RDW K/W-DM/L/5330/414/07 z 5 wrzeénia 2007r. oraz stosownie do przepisow art.104
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projcktowe)
LZNAK?, 7 siedzibg przy ulicy Chwaszezynskiej 10 w Gdaisky, wystepujacej z
upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce, dla inwestycji, ktorej przedmiotem jest
modernizacja tzw. drég poczotgowych — ul. Wojska Polskiego, ul. Marksa, ul. Konopnickiej,
ul. Limanowskiego, ul. Pienigznego, ul. Kolejowej z obnizeniem niwelety pod wiaduktem
kolejowym do normatywnej skrajni.

Modernizacja tzw. drog poczotgowych na terenie dzialek o numerach geodezyjnych:
7-157, 7-82, 7-86, 7-85/13, 7-89/73, 4-161/14, 4-164/2, 8-34/2, 7-83/21, 7-85/23, 7-84/2, 7-
85/22, 7-90/2, 4-154(2, 7-91/2, 7-130, 4-168, 8-9/2. 8-162/1, 4-172/16, 8-9/1, 8-73, 8-74, 5-
5/16, 5-40, §-85, 5-5/17, 5-36, 5-29, 5-33/5, 5.33/24, 5-24, 5-23/1, 5-25/2, 5-11, 5-26/1, 5-
38/3, 5-38/2, 8-71/8.

ustalam
warunki zabudowy inwestycji:
i. Ustalenia dotyczgce rodzaju budowy: modernizacja tzw. droég poczolgowych —
ul, Wojska Polskiego, ul. Marksa, ul. Konopnickiej, ul. Limanowskiego, ul. PienigZznego,
ul. Kolejowej z obnizeniem niwelety pod wiaduktem kolejowym do normatywnej skrajni.
Modernizacja tzw. drog poczotgowych na terenie dziatek o numerach geodezyjnych:
7-157, 7-82, 7-86, 7-85/13, 7-89/73, 4-161/14, 4-164/2, 8-34/2, 7-83/21,7-85/23, 7-84/2,
7-85/22, 7-90/2, 4-154/2, 7-91/2, 7-130, 4-168, 8-9/2, 8-162/1, 4-172/16, 8-9/1, 8-73, 8-
74, 5-5/16, 5-40, 8-85, 5-5/17, 5-36, 5-29, 5-33/5, 5-33/24, 5-24, 5-23/1, 5-25/2, 5-11, 5-
26/1, 5-38/3, 5-38/2, 8-T1/8.
Zakres podstawowych robot zwiazanych z modernizacjg;:
.modernizacia nawierzehni ulic /brukowej na nawierzchnig asfaltowa/,
-budowa chodnikow,
-moderizacja sieci kanalizacji deszczowej,
-modernizacja o$wietlenia drogowego,
Przebudowa ewentualnych kolizji sieci,



2. Warunki i szczegolowe zasady zabudowy j zagospodarowania terenu wynikajgce z
przepiséw odrebnych;

2.1. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

Whnioskowane przedsigwzigeie inwestycyjne nie nalezy do przedsigwzied
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko i nie Wymaga sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na drodowisko w znaczeniu  przepiséw rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegblowych nwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzied do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko /Dz. U. 7 2004r. Nr 257, poz. 1573/,

W okresie przebudowy drég nalezy spodziewad si¢ okresowej emisji do
Srodowiska: odpadéw /odpady z budowy, odpady komunaine, gleba i ziemia/, emisje
halasu oraz emisje zanieczyszezen do powietrza,

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw objetych forma ochrony, o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody (Dz, U. Nr 92, poz. 880 z péZniejszymi
zmianamj). '

2.2. Warunki w zakresie kourunikacji i infrastruktury technicznej:

Wszelkie kolizje nowo projektowanych sieci 2 istniejaca infrastrukturg

techniczng nalezy uzgodnié z whascicielami sieci.

2.3. Wymagania dotyczaee ochrony oséb trzecich: projekt budowlany winien spelniaé
WYmogi poszanowania wystepujgcych w zasiegu oddziatlywania obiekty
uzasadnionych intereséw o0séh trzecich, zgodnie z art. 5 ust. | ust, 9 ustawy Prawo
Budowlane z 7 lipea 1994r. /Dz. U. Nr 1126 z 2000r. z péZnigjszymi zmianami/,

3. Linie rozgraniczajgce teren: zostaly okreslone na zalgczniku nr 1 ninigjszej decyzji.

4. Ochrona obiektéw na terenach gorniczych: nie dotyczy,

5. Warunki wyrikajgce z przepiséw szezegélnych; realizacja inwestycji wymaga
uzyskania pozwolenia na budowg. Wraz ze stosownym wnioskiem nalezy zwrécié si¢ do
Wydziatu Architektury 1 Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach
dolaczajac:

5.1. —projekt budowlany rozbudowy wraz z projektem zagospodarowania tereny
sporzadzony w 4-ech egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego projektanta,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/
Wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szezegélowymi.
-projekt budowlany sporzadzony na aktualnym podkiadzie mapowym w skali 1:500
nalezy uzgodnid z:

-Wydziatem Techniczno-Inwestycyjnym Urzgdu Miasta Bartoszyce,

-Zespotem Uzgadniania Dokumentacji w Bartoszycach,

-Wiasdcicielami dziatek objetych przedmiotows inwestycja,

-Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Olsztynie,

-Zarzadem Drog Wojewddzkich w Olsatynie,

-w projekeie nalezy uwzglednié przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warnnkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zamieszezonego w Dz. U. Nr 75 z
15 ezerwea 2002r. poz. 690,

5.2. oswiadezenic o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
5.3. ostateczng decyzja 0 warunkach zabudowy tereny inwestycji.
uzasadnienie
Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zwrécita sig¢  Pracownia




Projektowa ,ZNAK” z siedziba przy ulicy Chwaszezyiiskie] 10 w Gdansku, wystepujac w
imieniu 1 z upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce przedktadajac wniosek sporzadzony
zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy Z 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz, U. Nr 80 poz. 717/.

Dla przedmiotowego przedsiewzigeia nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddziatywania na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz  szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzigd do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko /Dz. U. z 20041, Nr
257, poz. 1573/,

7 przeprowadzonej analizy wynika, iz nie ma potrzeby uzgadniania decyzji Z
organami wymienionymi w art. 53 ust. 4, poniewaz zadna z wymienionych w tym artykule
sytuacji w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca.

W niniejszej decyzji oprocz wymogow Ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. W sprawie ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terepu W przypadku braku miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r./ oraz przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczei i nazewnictwa W stosowanych w
decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy /Dz.
U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r./.

Zgodnie z wymogami ustawowymi  projekt decyzji zostal sporzadzony przez
uprawnionego czlonka Warmninisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow.

pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnosei i uprawnien
o0s0b trzecich.

Whnioskodawea, kiory nie uzyskal prawa dysponowania gruntem przeznaczonymn na
cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z
otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ninigjsza decyzja wygasa jezeli inny whioskodawea uzyska pozwolenie na budowe
lub zostanie uchwalony migjscowy plan zagospodarowania przes{rzennego lub jego zmiana,
zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg jart. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyn/.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawcezego
w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 1 i ty jej doreczenia.

Otrzymujg :

L ZNAK" 80-871 Gdansk ul. Chwaszczyniska 10
2. Wrydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Bartoszyce
3. Wydzial Architektury | Budpwnictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

4. wa

5. Koncern Energetyczny ENERGA S.A. 10-950 Olsztyn ul, Kodeiuszki 83

6. Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad  10-083 Ofsztyn Al. Warszawska 89
7. Zarzad Drég Wojewddzkich 11400 Ketezyn ul. Baltycka 20

3, Malgorzatn § Miroslaw Abucewicz

9. Wanda Abucewicz

rwalnia sip 0d oglaty skarbowef na padstawk:
a7 9K 3. ustaty 2 dnia 16.11.2006 1
¢ eplacis skerbowe] {Dz.U. Br 225 poz. 1635).
TR

FHVES VT

opracowal: mgr inz. arch. Jan Ruplewicz wpis do W-MOIA nr WMO153
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URZAD WOJEWODZEKI Dlsztyn, dria 1 r
w OLSZTYNIE
Wydzial Gospodarki Przestrzenne]
Geologii 1 Ochrony Srodowiska
£38/74/0L
Nr ewid. uprawn. N o P
DAVA/NTEMNT i T4
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podstawie art. 18, art. 18, ust. I pkt. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budewlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 8 uzss 1 pks 1
5 z daia

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, U
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikecji fachowych csob wykonujacych funkcje technicz-

ne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266).

Ob.
magister irzynier urzadzen sanitarnych

urodzony dnia 15 listopada 1939 r. Nowe Miasto pow. Olsziyn

otrzvmuje

N — Trm A~ o —r ; ——r - =9 Y alma g 2 T =~
konstrukeyjaych w tym zakxresis w jakim robotwy We wcCaCdza

EL e T A AT 2 N .
jeko elsmenty budowlane do instalacji 1

A,

<y

AL

., ::_"’} / !":l -

.

{pisczeé okragla)

mgrinz. B

upr, bud. ]



W’ydﬂai Budownictwa- . ) i . :
Urbanistyki i Architekiury : : = L
' w QOlszrynie -

.Nr ewid. uprawa. 56/53_

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

\ L

Na podstawie art. 18, arc. 19, use. | gkr i art. 29 ust, 1 ustawy z z dnia 31 styczniz 1961 ¢

prawo budowlane (Dz. U. Nt 7, pox 46) oraz § 29 i §- 8, wav.d, Tkt 1 i 2
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetr Budownicrwa, Urbaniscuki i Architekiury
z daia 10 wrzesnia 1962 r. w- sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykorujacych funkcie

tec2niczae w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

ob. ZFOWALSZXTI Ryszard
inZynier budownictwa ladowego

urodzony dmia 30 wrzedniza 1935 rokn w Dzbeninie. Dow.OsiroZelks
g £, T ToLeX=a
otrzymuje’

w specjalnodci  instalacji i urzadzend sanitaroveh

uprawrienia budowiane de

s
iy
n
o]
0
H
B
R
(A}
8}
i
3
8]
id
H
(e
ca
1
s
O~
|
f P Y
;
ck
P,
]
(8}
C.
E
1_!
fi
)]
)
{}
2
I
&
4}]
i
3
i
}
|
¢
P

)

/ =Z.srowaniz robotami budowlanymi w zakresis budowy instzla—

¢ji i urzadszed sgnitarmychl -
/‘//
; i
o ‘;\_/”_
_—’/-
T
////—F ’ '
-l — Bt (Rt KA
Zee=s
. ' dnia e
s ool [+1] TR,
mgr inZ, Ryszard Gierszynski
STUR. PTCI Sisuuciec 32 13034 n 004 s upr. bud. Nr238/74 § Sust. 12



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia ul. Wojska Polskiego w
Bartoszycach

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Umowa OA 342/43/2006r zawarta pomigdzy Gming Miejska Bartoszyce, a
Drogowa Pracownig Projektowa ,ZNAK"80-177 Gdansk ul. Jasminowy Stok 14/8.

1.2 Decyzja o wskazaniu lokalizacyjnym inwestycji wydana przez Burmistrza Miasta
Bartoszyce znak ldcp/2/2008 z dn. 07.02.2008 r.

1.3 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drég jak w temacie wydane przez Burmistrza
Miasta Bartoszyce pismo znak 1$r/3/2008 z dn. 16.01.2008 r.

1.4 Postanowienie o odstapieniu sporzgdzania raportu o oddziatywania na $rodowisko
przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie drog jak w temacie wydane przez
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach pismo znak: R-7633/64/2007 z dn.
08.06.2007

1.5 Projekt wykonawczy przebudowy drég jak w temacie w trakcie opracowania przez
Drogowg Pracownie Projektowa ' ZNAK' 80-177 Gdanisk ul. Jadminowy Stok 14/8.

1.6 Projekt badan podioza gruntowego dla przedmiotowej drogi opracowany przez
firme GEOTECHNIKA 10-179 Olsztyn ul. Akacjowa 16.

2.0 Przedmiot, cel i zakres opracowania

2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla modernizowanej
ul. Wojska Polskiego w Bartoszycach.

2.2 Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla powyzszej
infrastruktury podziemne;j.

2.3 Zakres opracowania ;

» Projekt jak wyzej + BIOZ stanowi niniejsze opracowanie.

»  Przedmiar rob6t do projektu stanowi oddzielne opracowanie.

» Kosztorys Inwestorski do projektu stanowi oddzielne opracowanie.

= Specyfikacje techniczne do robét stanowig oddzielne opracowanie.

= Harmonogram prac oraz projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét opracowany bedzie przez wykonawce robot.

3.0 Istniejace uzbrojenia

W ulicach zlokalizowane sg nastepujace uzbrojenia podziemne:

= \Wodociggi zlokalizowane w pasie drogowym i w chodniku

» Gazociagi zlokalizowane w pasie drogowym i w chodniku

» Kanalizacja sanitarna zlokalizowana w pasie drogowym

* Kable telekomunikacji zlokalizowane w chodniku i w pasie drogowym
» Sie¢ energetyczna napowietrzna i czesciowo kablowa

» Kanalizacja deszczowa

» Kanaly betonowe sieci cieplnej przechodzace w poprzek jezdni



o

4.0 Dane ogdélne

4.1 Stan istniejacy
Modernizowana ulica znajduje sie na terenie miasta Bartoszyce. Droga wytozone
kamienng kostkg brukowa. Chodniki uszkodzone z ptyt chodnikowych. W ulicy
znajdujg sie wpusty Sciekowe bezodptywowe oraz czes$é wpustdw podigczonych
do istniejgce] sieci miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wiekszos¢ wpustow jest
czesciowo zapchanych. W czesci kosztorysowej nalezy przewidzie¢ rozbidrke
istniejgcych wpustow oraz kanatéw deszczowych, ktérych funkcje przejmie
projektowana sie¢ deszczowa.

4.2 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych
Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego stwierdzono w ul. Wojska
Polskiego do gtebokosci 1,1m zaleganie piasku drobnego, a gtebiej gliny
piaszczystej ze zwirem.

5.0 Zatozenia projektowe i obliczenia

5.1 Projektuje sie odwodnienie drég za pomoca wpustow ulicznych sciekowych w ul.
Wojska Polskiego w jezdni i cze$ciowo w chodniku z wigczeniem przez studnie
Distn. o rzednych 52,07/50,54 ,wymagajacej przegtebienia metodg studniarskg do
nowej niwelety 49,71, do studni Distn. 1 52,23/49,88 zlokalizowanej na kanale
deszczowym Kd500mm.

Woda z rowow zostanie réwniez odprowadzona do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej przez studnie posrednie DR1 i DR2 z osadnikami gt. 1,0m.

5.2 Obliczenie ilosci wod opadowych w ulicy Woiska Polskiego studzienki od D1 do
Distn. 1

Q=Fxaxq
F — powierzchnia zlewni
Q — wspotczynnik sptywu
q — intensywnos$é deszczu miarodajnego = 131 dm?®/sekxha czas wystepowania

raz na 5 lat.
Powierzchnia zlewni =1,15 ha
w tym jezdnia asfaltowa = 0,67 ha
chodniki =0,19 ha
zielen = 0,29 ha

Qamax = (0,67x0,85%x+0,19x%0,6+0,29%0,11)x131 = 93,72 dm®/sek
Qamom = (0,67%0,85%+0,19%0,6+0,29%0,11)x15 = 10,73 dm®/sek

5.3 Wytyczne kosztorysowe

Wykopy pod kanaty nalezy wykonac¢ jako wasko przestrzenne w szalunkach w
celu zabezpieczenia przed zapadtoscia jezdni, sasiadujacej infrastruktury i
fundamentéw $cian budynkow.

— Urobki gruntu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu na poboczu jezdni.

- Podtoze pod rurociag wykonaé z piasku istniejgcego przesianego od kamieni
o grubosci warstwy 15 cm.

— Obsypke i zasypke wokét rurociggow wykonaé pospodtkg o grubosci 15cm.

— Nadmiar gruntu wywozi¢ na odlegtos¢ do 1 km + 7 km.



- Przewidzie¢ renowacje dwoch studni istniejacych oraz przegtebienie jedne;
metodg studniarskg do wymagane] rzednej oraz wykonanie w niej osadnika
0,5m.

—  Przewidzie¢ demontaz wpustow $ciekowych.

6.0 Opis wykonawczy

6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub
wyprasek metalowych, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie z
mechanicznym wydobyciem urobku zgodnie z normami; PN-B-06050, PN-B-
03020.
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z warunkami BHP powinna wynosié;

—dla kanatu @ 200 d=1,00m

—dla kanatu g 315 d=1,10m

— dla kanatu @ 400 d=1,25m

- dla kanatu @500 d=1,40m

3. Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-B-06050 i warunkami B.H.P.

4. Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.Urz.Nr 4/89,
Zarzadzenie 47.

5. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejace podziemne i nadziemne
uzbrojenia.

5. Oprécz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizie z uzbrojeniem
podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

= Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw o terminie rozpoczecia robot, ktérych urzgdzenia
kolidujg z trasami rurociggdw.

* Przy budowie rurociggdw stosowac¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

» Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac
recznie.

* Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggdbw w terenie winna byé
geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé
inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggéw.

* |stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

* Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie
asfaltowe i chodniki do stanu pierwotnego, ktore wykona firma WMPD Olsztyn

» Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac jako
czynne powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z
nimi sposdb zabezpieczenia lub likwidacii.

6.2 Wykonanie sieci i przytaczy
Sie¢ i przytacza wykona¢ z rur kanalizacyjnych firmy Pipelife Polska lub Wavin SA
z PP Pragma dwusciennych klasy T o sztywnosci pierécieniowej SN 8 kN/m? |
srednicy 200+315+400+500 mm fgczonych na uszczelke gumowg jednowargowa.
Podejécia do wpustéw Sciekowych wykonaé¢ jak wyzej o $érednicy 200 mm.
Studzienki rewizyjne wykonaé z kregébw betonowych d=1,2 m z osadnikiem o
gtebokoéci 0,5 m, z wlazami okragtymi zeliwno- betonowymi klasy D 400 z




wktadka gumowag Nr wyrobu 804071 firmy STAPORKOW MEIER lub Purator

Polska zamontowane na betonowych pierscieniach dystansowych. Z uwagi na

lokalizacje studni w jezdni nalezy zastosowa¢ pierscienie odcigzajgce.

Przejscia rur przez éciany studzienek wykonaé w tulejach krotkich szczelnych

d=200/315/400/500 mm.

Kregi betonowe studni nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie od zewnatrz $rodkami

bitumicznymi zgodnie z norma PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Zgodnie z obliczeniami statyczno — wytrzymatosciowymi patrz zatgczniki dla sieci i

przylgczy utozonych pod jezdnig nalezy zapewnié minimalne zagtebienie utozenia

rurdlad=200mmh=110m,d=250mmh=1,20m, d =315 mm h=125

m, d = 400 mm h= 1,30 m, d= 500 mm h= 1,40 m. W powyzszym opracowaniu

takie odstepstwa mogag wystepi¢ przy ptytkich przytaczach d= 200 mm do

wpustow.,

W miejscach duzego zageszczenia istnigjgcych sieci przy krawezniku drogi

wykona¢ odwodnienie liniowe firmy ACO podtaczone do wpustu deszczowego z

odprowadzeniem do studni.

Zgodnie z ustaleniami rurociggi nalezy uktadac:

» Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie
z kamieni, odwodnienie wykopu.

= W podiozu z piasku o grubosci 10 cm, bez zageszczenia, niezaleznie od
rodzaju gruntu, na ktérym beda posadowione rury.

= Nastepnie wykona¢ obsypke gruntem rodzimym przesianym warstwami
15+20 cm starannie zageszczajac lekkim sprzetem tak, aby nie doszio do
przemieszczenie rury.

= W ostatniej fazie wykonaé zasypke gruntem rodzimym przesianym o grubosci
20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej
zaggszczeniem. Nastgpnie rurocigg zasypaé gruntem rodzimym wraz z
zageszczeniem na catej dtugosci trasy.

= Zaggszczenie pod drogami minimum 95% ZMP*, poza drogami 85% ZMP*.

Whpusty Sciekowe projektuje sie typowe bez syfonu z osadnikiem 1.0 m, wykonane

z rur betonowych d= 0,5m. Na wpustach betonowych osadzi¢ nalezy kraty zeliwne

klasy D400 na zawiasach forma wklesta, z wkiadka gumowg Nr wyrobu 203617

firmy STAPORKOW MEIER lub PURATOR.

Kanalizacjg wykona¢ zgodnie z normami:

— PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
— PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa f{amane do
nawierzchni drogowych.

— PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco

— PN-EN 124:2000  Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

— PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego).
— PN-EN 124:2000  Wtazy kanatowe -- Klasy B 125, C 250

— PN-H-74051-02:1987 Wiazy kanatowe -- Typ ciezki



PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna - Skrzynki zeliwne wpustéw
deszczowych - Wymagania i badania

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

PN-EN 1610:2002  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych --
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -- Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

1IS04427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-S-02204 Odwodnienie drog

10.2. Inne dokumentv

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt -
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy
ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m. st. Warszawy -
sierpien 1984 r.

Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
30.10.2006

Trase, zagtebienie, spadki, diugosci, $rednice i materiat przedstawiono w czesci
graficznej projektu.

7.0 Uwaga kohcowa

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" zalecone przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydanie z 1994 roku.

Opracowat

C
mgr inz. Ryszmhski



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujacy zakres robét
technologicznych:
- wykopy wykonywane rgcznie wasko-przestrzenne w szalunkach. Wycigganie
urobku gruntu mechanicznie.
- budowa kanalizacji deszczowej w jezdni miasta Bartoszyce.
- podigczenia wpustéw $ciekowych zamontowanych przy krawezniku jezdni.

2. Wskazania do projektu BIOZ

2.1.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozeniami mogacym powstacé w trakcie wykonania robét, o ktérych jest
mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - bedg w
szczegoblnosci nizej wyszczegolnione:

Roboty ziemne

Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopow
wasko przestrzennych o $cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i
terenie otwartym oraz o gtebokos$ciach wiekszych niz 1,5 m. Roboty ziemne i
montazowe stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak réwniez dla
personelu wykonujgcego prace. Poniewaz teren inwestyciji posiada uzbrojenie —
jak kable eNN, eSN, kable telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
kanalizacyjne — szczegéing ostroznos$¢ i uwage nalezy zachowaé przy
prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych
uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

Przemieszczanie materiatléw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego takich jak: zuraw samochodowy wytadunek rur, kregow i
ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych;
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, ci$nienie i temperature, uwidocznione
przez trwaty i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot budowlanych to;

— zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.
— porazenie pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow)

— nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)

— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)

— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociggu w wykopie)

— potknigcie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.



2.2

2.3,

2.4

2.5

Prowadzenie rob6t zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 °,

Prowadzenie instruktazu pracownikéw

W trakcie robot nalezy prowadzi¢ staty instruktaz i szkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania -
ze zwrbceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyze;j.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢, co najmniegj
nizej wyszczegolnione zabezpieczenia techniczne i przedsigwzig¢ nastepujace
dziatania organizacyjne: ‘

- miejsce sktadowania materiatow; rur, kregdw wiazéw i materiatow sypkich
poprzez ogrodzenie terenu wraz zamknieciem.

- wykonac ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujgce ograniczenie
dostepu oso6b postronnych na teren budowy,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okresli¢ zakres
bezpiecznych warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy jego
wykorzystaniu.

- starac sie planowad terminy prac w sposob gwarantujgcy wykonywanie robét
w miesigcach letnich pogodowych.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy.

- bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy
przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych.

Dla zapewnienia przej$cia dla przechodniéw i utrzymania ruch kotowego w
miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do
poszczegolnych posesji wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki
dla pieszych. Wykopy muszg byé zabezpieczone barierami. Od strony jezdni
zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich
wykopach. Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonaé
lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

Zagadnienia ochrony $rodowiska:

Zakres robot nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza
ustalone linie rozgraniczajace. Projektowane roboty powodujace poprawe
parametrow jezdni i skrzyzowania w zakresie odwodnienia z wod opadowych.

Przepisy bedace podstawg opracowania BIOZ

Przed przystgpieniem do robot przebudowy drogi kierownik budowy zobowigzany



jest do opracowania planu BIOZ i prowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z
wymaganiami przepisow jak nizej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajoéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. .w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Ministrow rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129 poz. 844 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U.
nr13/72,p0z.93)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993
r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura t techniczna i
stosowane rozwiazania.

Opracowat :

Mgr inz. Rys/zard Gierszynski



