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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszg opinie geotechniczng i dokumentacje badan podioza gruntowego
w rejonie projektowanej rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach opracowano
na zlecenie Biura Inzynierskiego Anna Gontarz — Baginska 80-299 Gdansk - Nowy Swiat
ul. Nad Jeziorem 13, z dnia 15.02.2016 roku. Opinie poprzedzono programem badan

podfoza gruntowego w rejonie projektowanej rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach.

1.1. CEL OPRACOWANIA.

Celem wykonanych rozpoznawczych badan geotechnicznych podtoza
gruntowego bylo wyznaczenie parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych
poszczegllnych warstw gruntdbw podioza oraz ustalenie warunkéw wodnych

wystepujgcych w rejonie projektowane] rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne wykonano w zakresie
niezbednym dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych przypowierzchniowych
warstw poditoza do glebokosci okoto 3,0 m p.p.t, wystepujgcych w rejonie projektowanej
rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach. W ramach zlecenia wykonano nastepujgce
prace: pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, badania terenowe, badania laboratoryjne,
opracowanie otrzymanych wynikéw badan, okreslenie wartosci charakterystycznych
parametrow  geotechnicznych  poszczegdlnych  warstw  podioza  gruntowego,
analize wynikow przeprowadzonych badan oraz sposobu posadowienia projektowanych

obiektow.



2. BADANIA | POMIARY TERENOWE.

Badania terenowe wykonano w dniach od 26 do 28.02.2016 roku.
Badania polowe obejmowaly wykonanie 20 odwiertdw geotechnicznych swidrem recznym
spiralno-okienkowym o srednicy 2,5" do gltebokosci 3,0 m ppt. Odwierty badawcze zostaly
zlokalizowane na terenie Starego Miasta w Bartoszycach, ograniczonym ul. Mazurska,
ul. Kilinskiego, ul. Robotniczg oraz ul. Kopernika. Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na rysunku numer 2. W trakcie wykonywania otworéw badawczych
pobierano prébki gruntow do badan laboratoryjnych. Wyniki przeprowadzonych wierceh
przedstawiono na Kkartach dokumentacyjnych otworéw badawczych, stanowigcych

zalgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

3. BADANIA LABORATORYJNE.

Badania laboratoryjne mialy na celu okreslenie parametrow fizycznych
gruntow budujgcych poszczegdlne warstwy podioza. Wszystkie probki poddano
w laboratorium badaniom makroskopowym okres$lajgc ich barwe, wilgotno$é oraz stan
gruntu w celu dokonania wstepnej klasyfikacji gruntéw. Nastepnie z wydzielonych grup
wytypowano probki do szczegotowych badan, ktére mialy na celu okreslenie ich ciezaru
objetosciowego y oraz wilgotnosci naturalnej w,. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych poszczegolinych warstw podioza gruntowego okreslono metodami B i C
na podstawie obowigzujgcej normy PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli”.



4. PRACE DOKUMENTACYJNE | TECHNICZNE.

Do prac zwigzanych z wykonaniem niniejszej czesci opracowania naleza:

- opracowanie planu sytuacyjnego z wytyczonymi przekrojami geotechnicznymi,

- opracowanie zestawiehn wynikéw wykonanych wiercen,

- analiza wynikéw badan polowych,

- analiza wynikéw badan laboratoryjnych,

- podziat na warstwy geotechniczne,

- opracowanie przekrojéw geotechnicznych z uwzglednieniem przyjetego podziatu na
warstwy z petnym oznaczeniem rodzajow i standw gruntow,

- podanie tabelarycznego zestawienia wyprowadzonych wartosci parametrow
geotechnicznych poszczegolnych warstw podtoza gruntowego,

- opracowanie czesci opisowej przedstawionej dokumentacji

- prace kreslarskie i techniczne zwigzane z wykonaniem dokumentacji.

5. POLOZENIE | RZEZBA TERENU.

Analizowany obszar zlokalizowany jest na terenie Starego Miasta
w Bartoszycach, ograniczconym ul. Mazurska, ul. Kilinskiego, ul. Robotniczg oraz
ul. Kopernika. Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi srodkowg czesé
Niziny Sepopolskiej. Omawiany teren jest ptaski, ze spadkiem okoto 1,0 % w kierunku
potudniowo — wschodnim. Rzedne powierzchni terenu wynoszg od + 42,40 m n.p.m.
do + 45,60 m n.p.m. Od strony pétnocnej omawiany teren przylega do prawego brzegu

rzeki Lyny.



6. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych
stwierdzono, ze podioze w rejonie projektowanej rewitalizacji Starego Miasta
w Bartoszycach tworzg w strefie przypowierzchniowej grunty nasypowe, skladajgce sie
Z piaskow drobnych — préchnicznych w stanie sredniozageszczonym oraz lokalnie gliny
piaszczystej w stanie plastycznym, z domieszkami gruzu. Migzszosé warstwy nasypow
jest zmienna i wynosi od 0,40 m do 2,20 m. Pod nasypem stwierdzono wystepowanie
warstw gliny piaszczystej w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz w czesci
potudniowo — wschodniej warstwy piaskow drobnych w stanie $redniozageszczonym.
W rejonie otworu badawczego nr 2, na gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
warstwy namutdw piaszczystych w stanie miekkoplastycznym. W rejonie otworu
badawczego nr 10, na giebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie warstwy torfu.
Uktad poszczegoinych warstw podioza gruntowego pokazano na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych — rysunki nr 3 do 7.

W trakcie wykonywania wiercen, w badanym podtozu nie stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, z wyjgtkiem otworow badawczych nr 2 i 10.
W otworze badawczym nr 2 poziom lustra wody gruntowe] stabilizowal sie na rzednej

+ 42,80 m n.p.m; w otworze nr 10 na rzednej + 41,00 m n.p.m.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtO ZA GRUNTOWEGO.

Po przeanalizowaniu wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych dokonano
podziatlu gruntow podtoza na charakterystyczne warstwy geotechniczne. Podstawg
dokonanego podziatu byto zaliczenie do danej warstwy gruntéw o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Za parametry wiodgce dokonanego podziatlu na warstwy
uznano parametry wytrzymalosciowe oraz parametr okreslajgcy stan gruntu
reprezentowany przez stopien zageszczenia lp oraz stopien plastycznosci I.. Parametry
gruntow okreslono bezposrednio z badan polowych oraz badan laboratoryjnych
(metodami B i C zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli”) i zestawiono w zalgczonej tabeli.
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W podiozu wyodrebniono nastepujgce warstwy gruntow:

A - warstwa nasypow niebudowlanych sktadajgcych sie z gliny piaszczystej
z domieszkami gruzu w stanie plastycznym (I, = 0,35)
B - warstwa nasypow niebudowlanych sktadajgcych sie z piaskéw drobnych -
préchniczych z domieszkami gruzu w stanie sredniozageszczonym (lp = 0,50)
la - warstwa torféw, dobrze roziozonych
Ib - warstwa namutow piaszczystych w stanie miekkoplastycznym (I, = 0,50)
lla - warstwa piaskow gliniastych i gliny piaszczystej
w stanie miekkoplastycznym (I, = 0,50)
lIb - warstwa piaskow gliniastych i gliny piaszczystej w stanie plastycznym (I, = 0,35)
llc - warstwa piaskow gliniastych i gliny piaszczystej
w stanie twardoplastycznym (I, = 0,20)

Il - warstwa piaskow drobnych w stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,50)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejgce
w badanym podiozu warunki gruntowe uznaje sie za ztozone, natomiast projektowane
obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Istniejgce warunki gruntowo — wodne sg $rednio korzystne dla systemu
posadowienia bezposredniego budowli i obiektdw inzynierskich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podioza nawierzchni drég i chodnikow
w obrebie projektowanej rewitalizacji Starego Miasta sg przecietne, natomiast grunty
podtoza, w czesci jako watpliwe zalicza sie do grupy nosnosci G2 oraz w pozostatej

czesci jako bardzo wysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G4.



8. UWAGI | WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA N.

1) W rejonie projektowanej rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach, w podiozu
stwierdzono wystepowanie gruntdw nasypowych w postaci piaskédw drobnych -
préchnicznych w stanie sredniozageszczonym oraz lokalnie gliny piaszczystej w stanie
plastycznym, z domieszkami gruzu, podscielonych warstwg gliny piaszczystej w stanie
plastycznym i twardoplastycznym oraz warstwg piaskdw drobnych w stanie
sredniozageszczonym; w rejonie otworow badawczych nr 2 i 10 na glebokosci 2,0 m
stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych w postaci torfu i namutu

piaszczystego w stanie miekkoplastycznym.

2) W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, z wyjgtkiem
otworéw badawczych nr 2 i 10; w otworze badawczym nr 2 poziom lustra wody
gruntowej stabilizowat sie na rzednej + 42,80 m n.p.m; w otworze nr 10 na rzednej

+ 41,00 m n.p.m.
3) Glebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi h; = 1,20 m.

4) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejgce w badanym
podtozu warunki gruntowe uznaje sie za ztozone, natomiast projektowane obiekty

zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5) lIstniejgce warunki gruntowo — wodne sg srednio korzystne dla systemu posadowienia

bezposredniego budowli i obiektéw inzynierskich.

6) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podioza nawierzchni drog
i chodnikéw w obrebie projektowanej rewitalizacji Starego Miasta sg przecietne,
natomiast grunty podtoza, w czesci jako watpliwe zalicza sie do grupy nosnosci G2
oraz w pozostatej czesci jako bardzo wysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G4.
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