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Nazwa

Projekt modernizacji drég poczolgowych w Bartoszycach — przebudowa sieci gazowych

Adres

ul. Wojska Polskiego, ul. Karola Marksa; ul. Marii Konopnickiej, ul. Kolejowa, ul. Pienieznego,
ul. Limanowskiego
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Oswiadczenie projektantéw

. Uprawnienia Projektantéw i wpis do PIIB

3. Warunki techniczne wydane przez Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z 0.0.

4. Uzgodnienie ZUDP

5. Opis techniczny
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I1. CZESC GRAFICZNA

1. Przebudowa sieci gazowej w ul. Konopnickic;j, Kolejowej i Limanowskiego —

plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr |
2. Przebudowa sieci gazowej w ul. Karola Marksa —
plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 2-6
3. Przebudowa sieci gazowej w ul. Pienieznego —
plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 7-8
4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Kolejowej —
plan sytuacyjny skala 1:500 rys.nr 9
5. Przebudowa sieci gazowej w ul. Wojska Polskiego —
plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 10
6. Profile sieci i przytaczy gazowych skala 1:100/500 rys.nr 11-19
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego o$§wiadczam, ze projekt
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne].

Projektant:

mgr inz. Ryszard Gierszynski

unr. bud. Nr238/74 § 8 ust. 12

Sprawdzajacy:

inz. Ryszard Kowalski
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Wydzia! Budownictwa
Urbanistyki i Architektury
w Olszrynie
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BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE

| oY
Urzad Miasta Bartoszyce ¢

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 e 1
te}./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05 E—

e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl http://www.barteszyce.p!

Bartoszyce 11 wrzesien 2007r.

T1.VII-7330/8/2007

DECYZJA Nr 1/8/2007

ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt, 1, art. 50 ust. 1, art, 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 art, 64
ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zamieszezonej w Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717. posienowienia Zarzadu Powiatu
Bartoszyckiego nr 8/07 znak OR.DBr 0718/86/07 z 30 sierpma 2007r., postanowienia
Generalnegj  Dyrekeji  Drog Krajowych i  Autostrad nr GDDKIA-O/OL-
P/MZ/4113/41/1/2007 z 25 wrzesnia 2007r., postanowienia Zarzadu Drog W ojewadzkich nr
ROW.K/W-DM/L/5330/414/07 z 5 wrzeénia 2007r. oraz stosownie do przepisow art.104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowe;j
JINAK?, 7 siedziby  przy ulicy Chwaszezynskiej 10 w Gdanskn, wystepujace} z
upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce, dla inwestycji, ktorej przedmiotem jest
modernizacja tzw. drog poczotgowych — ul. Wojska Polskiego, ul. Marksa, ul. Konopnickitj,
ul. Limanowskiego, ul. Pienigznego, ul. Kolejowej z obnizeniem niwelety pod wiaduktem
kolejowym do normatywnej skrajni.

Modernizacja tzw. drog poczolgowych na terenie dziatek o numerach geodezyjnych:
7-157, 7-82, 7-86, 7-85/13, 7-89/73, 4-161/14, 4-164/2, 8-34/2, 7-83/21, 7-85/23, 7-84/2, 7-
85/22, 7-90/2, 4-154/2, 7-91/2, 7-130, 4-168, 8-9/2, 8-162/1, 4-172/16, 8-5/1, 8-73, 8-74, 5-
5/16, 5-40, 8-85, 5-5/17, 5-36, 5-29, 5.33/5, 5-33/24, 5-24, 5-23/1, 5-25/2, 5-11, 5-26/1, 5-
38/3, 5-38/2, 8-71/8.

ustalam
warunki zabudowy inwestycji:
1. Ustalenia dotyczgce rodzaju budowy: modernizacja tzw. drog poczolgowych —
ul. Wojska Polskiego, ul. Marksa, ut. Konopnickiej, ul. Limanowskiego, ul. Pienigznego,
ul, Kolejowej z obnizeniem niwelety pod wiaduktem kolejowym do normatywnej skrajni.
Modernizacja tzw. drég poczolgowych na terenie dziatek o numerach geodezyjnych:
7-157, 7-82, 7-86, 7-85/13, 7-89/73, 4.161/14, 4-164/2, 8-34/2, 7-83/21, 7-85/23, 7-84/2,
7-85/22, 7-90/2, 4-154/2, 7-91/2, 7-130, 4-168, 8-9/2, 8-162/1, 4-172/16, 8-9/1, 8-73, 8-
74, 5-5/16, 5-40, 8-85, 5-5/17, 5-36, 5-29, 5-33/5, 5-33/24, 5-24, 5-23/1, 5-25/2, 5-11, &
26/1, 5-38/3, 5-38/2, 8-T1/8.
7Zakres podstawowych robot zwiazanych z modernizacjg:
.modernizacja nawierzehni ulic /brukowej na nawierzchnig asf altowa/,
-budowa chodnikaw,
-moderizacia sieci kanalizacji deszczowej,
-modernizacja o$wietlenia drogowego,
Przebudowa ewentualnych kolizji sieci,



2, Warunki i szezeghlowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z
przepiséw odrgbnych:

2.1. Warunki dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Whnioskowane przedsigwziecie inwestycyjne nie nalezy do przedsigwzied
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko ; nie wymaga sporzqdzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko w znaczeniu  przepiséw rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szezegblowych uwarunkowan
zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsigwzigé  do  sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko /Dz. 1. z 2004r. Nr 257, poz. 1573/,

W okresie przebudowy drdg nalezy spodziewa¢ si¢ okresowej emisji do
srodowiska: odpadéw /odpady z budowy, odpady komunalne, gleba i ziemia/, emisje
hatasu oraz emisje zanieczyszezeh do powietrza,

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw objetych formg ochrony, o kiérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 =z péznigjszymi
zniianami).

2.2. Warunki w zakresie komunikacji {infrastruktury technicznej:

Wszelkie kolizie nowo projektowanych sieci z istnicjacg infrastrukturg

techniczng nalezy uzgodnié z wlascicielami sieci.

2.3. Wymagania dotyczgee ochrony o0séb trzecich: projekt budowlany winien spelniaé
Wymogi poszanowania wystgpujacych w zasiegu oddziatywania obiektu
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, zgodnie z art. 5 ust. | ust. 9 ustawy Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994r. /Dz. U. Nr 1126 z 2000r. z poZniejszymi zmianami/,

3. Linie rozgraniczajgce teren: zostaly okreslone na zalgezniku nr 1 niniejszej decyzji.

4. Ochrona obiektéw na terenach gorniczych: nie dotyczy.

5. Warunki wynikajgce z przepiséw szezegblnych: realizacia inwestycji wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe, Wraz ze stosownym wnioskiem nalezy zwrécié sie do
Wydziatu  Architektury 1 Budownjctwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach
dolaczajac:

5.1 —projekt budowlany rozbudowy wraz z projektem zagospodarowania terenu
sporzadzony w 4-ech egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego projektanta,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/
wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi.
-projekt budowlany sporzadzony na aktualnym podkiadzie mapowym w skali 1:500
nalezy uzgodnié z:

-Wydzialem Techniczno-Inwestyeyjnym Urzedu Miasta Barloszyce,

-Zespolem Uzgadniania Dokumentacji w Bartoszycach,

-Wiascicielami dziatek objetych przedmiotows inwestycja,

-Generalng Dyrekeja Drog Krajowych i Autosirad w Olsztynie,

-Zarzadem Drog Wojewddzkich w Olsztynie,

-w projekcie nalezy uwzglednié przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zamieszezonego w Dz. U, Nr 75 z
15 czerwea 2002r. poz. 690.

5.2. o$wiadczenic o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
5.3. ostateczng decyzja o warunkach zabudowy terenu Inwestycii.
uzasadnienie
Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zwrécila sie Pracownia




Projektowa ,,ZNAK” z siedziba przy ulicy Chwaszezynskiej 10 w Gdansku, wystepujac w
imieniu 1 z upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce przedkladajac wniosek sporzgdzony
zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy Z 27 matca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717/.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest wymagane sporzadzenic raportu
oddziatywania na $rodowisko zgodnie 2 Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywal na
srodowisko  oraz  szezegdlowych uwarunkowan  zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzige do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko /Dz. U. z 2004r, Nr
257, poz. 1573/,

7 przeprowadzonej analizy wynika, iz nie ma potrzeby uzgadniania decyzji z
organami wymienionymi w art. 53 ust. 4, poniewaz zadna z wymienionych w tym artykule
sytuacji w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca.

W niniejszej decyzji oprocz wymogdw Ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. W sprawie ustalenia  wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu W przypadku braku miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r./ oraz przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa w stosowanych w
decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy /Dz.
U. Nr 164, poz. 1588 z 20031/,

Zgodnie z wymogami ustawowymi projekt decyzji zostal sporzadzony pizez
uprawnionego cztonka Warm insko-Mazurskie] Okregowe] Izby Architektow.

pouczenie

Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nic narusza wlasnosel i uprawnien
asoh trzecich.

Whioskodawca, ktory nie uzyskal prawa dysponowania gruntem prz€znaczonym na
cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zZwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z
otrzymang decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren.

Ninigjsza decyzja wygasa jezeli inny wnioskodawea uzyska pozwolenie na budowe
lub zostanie uchwalony migjscowy plan zagospodarowanta przestyzennego lub jego zmiana,
zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzii, z wyjatkiem przypadku gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg jart. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/,

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 1 ty jej dorgczenia.

trzymuija :

TZMAK" 80-871 Gdansk ul. Chwaszezynska 10
Wydziat Micnia Komunalnego Urzedu Miasta Bartoszyee
Wydzial Architektury | Budnwnictwa Starostwa Powintowega w Bastoszycach

a/a

Koncern Energetvezny ENERGA S.A. 10-950 Olsztyn ul. Kodciuszki 83

Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad  10-083 Obsztyn Al Warszawska 89
Zarzad Drdg Wojewddzkich 1 1-400 Ketezyn ul. Baltycka 20

Maltgorzata i Miroslaw Abucewicz

Wanda Abucewicz
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POMORSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Gazu w Olsztynie

ul. Lubelska 42, 10-409 Olsztyn

tel. (89) 537 25 00, fax (89) 533 07 19

Dziat Techniczny Rejonu ZNAK
tel. (089) 538 31 33 (31 31) Drogowa Pracownia Projektowa
fax (089) 538 31 32 Tomasz Stawarz
maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl ul. Chwaszczynska 10

80-871 Gdansk

Wasz znak:  OA 342/43/2006r Olsztyn, 14.12.2007
Nasz znak: EOT-WTP/455/2007

Dot.: Wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej nl/c i ér/c kolidujgcej
z projektowang przebudowg drég poczolgowych. Bartoszyce ul. Wojska Polskiego, Marksa,
Konopnickiej, Limanowskiego, Pienigznego, Kolejowa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23. 05. 2007 r., Pomorski Operator

Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gazu w Olsztynie podaje
warunki techniczne przebudowy sieci gazowej kolidujacej z projektowanym uktadem
komunikacyjnym:

1. Przebudowaé sie¢ gazu niskiego i sredniego cisnienia w ul. Karola

Marksa, ul. M. Konopnickiej, ul. Wojska Polskiego w pasie chodnika lub

zieleni oznaczong na planie sytuacyjno-wysokosciowym  projektu

zagospodarowania terenu na odcinkach:

- A1-A2-A3 ze stali DN 400/150 L= ok. 34/4 mb na stal DN400

i spiaé z istniejacymi gazociggami niskiego cisnienia;

- B1-B2 ze stali DN 400 L= ok. 63 mb, biegngcy pod wiaduktem kolejowym

na stal DN400 i spiaé z istniejacym gazociagiem niskiego cisnienia.

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania w/w gazociagu W pasie

chodnika pod wiaduktem, wykona¢ przejécie przeciskiem lub przewiertem

sterowanym pod nasypem kolejowym w innym miejscu

umozliwiajac potaczenie gazociggu n/c DN400 po obu stronach nasypu

kolejowego;

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0., Oddzial Dystrybucji Gazu w Olsztynie, ul. Lubelska 42, 10-409 Olsztyn, www.pomorskiosd.pl
Sktad Zarzadu: Prezes Zarzadu - Ryszard Stec, Czlonek Zarzadu - Andrzej Wielguszewski
Kapital Zakladowy: 502.750.000 z}, Konto: BRE BANK S.A. 58 1140 1111 0000 51 39 8000 1001
NIP 583 28 03 798, REGON 192811620-00030 , KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdansku, VIl Wydzial KRS



- C1-C2 przebudowaé gazocigag stalowy n/c DN150 L= ok.13,5 mb
na PE 100 SDR 17,6 dn180mm;

- D1-D2 przebudowaé przytacze stalowe n/c DNSO L
na PE 80 SDR 11 dn63mm,;

- E1-E2 przebudowaé¢ przytgcze stalowe n/c DN50 L= ok.11,5 mb
na PE 80 SDR 11 dn63mm;

- F1-F2 przebudowaé¢ gazociag stalowy n/c DN200 L= ok.12,5 mb
na PE 100 SDR 17,6 dn 225mm;

- G1- G2 przebudowaé gazociag stalowy n/c DN150 L= ok. (17mb) mb

ok.28 mb

na PE 100 SDR 17,6 dn 180mm od zasuwy do miejsca wigczenia

w gazociag DN200;

- H1-H2 przebudowaé¢ przylacze stalowe n/c DN50 L= ok.11 mb
na PE 80 SDR 11 dn 63mm;

- M- 12 przebudowaé gazocigg stalowy n/c DN100 L= ok.18 mb
na PE 100 SDR 17,6 dn 125mm;

- J1- J2 przebudowaé gazociag stalowy n/c DN100 L= ok.13 mb
na PE 100 SDR 17.6 dn 125mm;

- K1- K2 przebudowaé przytacze stalowe n/c DN80 L= ok.10 mb
na PE 80 SDR 11 dn 90mm;

- L1- L2 przebudowaé gazociag stalowy n/c DN80 L= ok.12 mb
na PE 80 SDR 11 dn 90mm,;

- M1- M2 przebudowaé przylacze stalowe n/c DN80 L= ok.12 mb
na PE 80 SDR 11 dn 90mm,;

- N1- N2 przebudowaé gazocigg stalowy n/c DN80 L= ok.15 mb
na PE 80 SDR 11 dn 90mm;

- 01- 02 przebudowaé gazocigg stalowy n/c DN100 L= ok.11 mb
na PE 100 SDR 17,6 dn 125mm;

- R1- R2 przebudowa¢ stalowe przytacze n/c DN 50 L= ok.10 mb na PE 80
SDR 11 dn 63mm;

- S1- 82 przebudowaé gazocigg stalowy $/c DN 100 L= ok.10,5 mb
na PE 100 SDR 17,6 dn 125mm;




- U1-U2-U3-U4 przebudowa¢ stalowy gazocigg n/c DN100 L= 107 mb na dn
PE 100 SDR 17,6 dn 125mm

- W1-W2-W3 przebudowaé stalowy gazocigg n/c DN80 L= 31 mb na PE 80
SDR 11 dn 90mm

- X1-X2 przebudowaé stalowy gazocigg n/c DN100 L= 19 mb na dn PE 100
SDR 17,6 dn 125mm

Y1-Y2 przebudowaé stalowy gazocigg n/c DN80 L= 14 mb na PE 80 SDR
11 dn 90mm

2. Przekroczenia jezdni gazociggami i przytaczami zaprojektowa¢ w rurach

ostonowych o diugosci siegajacej min 0,5m poza krawedz jezdni.

3. Projektowane krawezniki biegnace wzdtuz istniejacej sieci gazowej nalezy
lokalizowaé w odlegtoéci min. 0,5 m od zewngtrznej powierzchni
gazociagow.

4. Nalezy zachowaé zaglebienie projektowanej sieci gazowej: w chodnikach
min. 0,8 m, pod jezdnig min. 1,0 m.

Przebudowe gazociggu Inwestor — Urzad Miasta Bartoszyce — wykona kosztem
i staraniem wtasnym.

5. Wiaczenia do czynnych gazociggéw na zlecenie Inwestora wykona
Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybuciji
Gazu w Olsztynie jako prace gazoniebezpieczne.

6. W sprawie ustalenia szczegdtéw wigczen do czynnych gazociggow
nalezy skontaktowa¢ z Punktem Dystrybucji Gazu Bartoszyce.

7. Koszty ustugi sieciowej po opracowaniu dokumentacji zostang okreslone
na podstawie sporzadzonej kalkulacii.

8. Nalezy zachowaé zagtebienie projektowane;j sieci gazowej: w chodnikach
min. 0,8 m, pod jezdnig min. 1,0 m.

9. W przypadku wyplycenia gazociggu $redniego cisnienia PE dn160 mm
w miejscach projektowanej niwelety drogi, nalezy dokonac jego zagtebienia
na odcinku T1-T2 na min 1,0 m od nawierzchni jezdni do zewnetrznej

powierzchni gazociggu.



Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 (Dz. U. Nr 97
poz.1055) ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe” i zgodnie z PN-91/M-34501 , Skrzyzowania gazociggdw

z przeszkodami terenowymi”.

Przediozy¢ 2 egz. dokumentacji do uzgodnienia w oddziale w Olsztynie
( \

7.CA DYREKTORA CDDEIALY
ds. Ekspleatadji

an Wolanski
|

Zatgczniki

- 1 egz. planu sytuacyjnego 1:500 — pomiar branzowy wykrywaczem
indukeyjnym (odcinek gazociggu pod wiaduktem);

- Plan sytuacyjny -19 arkuszy w skali 1:500;

- Faktura VAT

Do wiadomosci:
- Pracownia Projektowa SANIT s.c. — Gierszynski Ryszard, Kowalski Ryszard, 10-326 Olsztyn,
ul. Morelowa 10, tel./fax. (089) 526 9108.
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SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

Znak: EOT-UP/339/2008 Olsztyn, dn. 27 maj 2008r.
DECYZJA nr 260/WTP/2008

1. Projekt budowlany Pt: Przebudowa sieci gazowej niskiego i S$redniego ci$nienia kolidujacej
z projektowang przebudowsa ul. Wojska Polskiego, Karola Marksa, M. Konopnickiej,
Limanowskiego, Pienigznego, Kolejowej w Bartoszycach,

2. Projektant: mgr inz. Ryszard Gierszynski

3. Nrumowy*/-zlecenia* --

4. Projekt:

l. UZGODNIONO* - opinia

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres dwéch lat od daty wydania.

2. Po uzyskaniu opinii ZUDP nalezy dostarczy¢ kopi¢ protokolu oraz mapy do POSD
Oddzial w Olsztynie.

3. Inwestor przebudowy gazociggu zobowigzany jest dostarczy¢
do POSD Sp. z o0.. 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz na nosniku

w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonawczym nieczynnej sieci

gazowej zarejestrowanej w o§rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Uwaga: Po usunieciu niezgodnosci wszystkie egzemplarze dokumentacji nalezy przediozy¢ do Bzials
Fechnieznego/Rejonu Gazowniczego* w Olsztynie.

* piepotrzebne skreslic.
Kierownik

ksploatacj i/Dzialu Technicznego
/i

?od is / i;sczqtka

acie) Koczen

Rejonu Sieci Gazowej/;

Otrzymuja;

1. Projektant,

2. Dziat Techniczny/Rejon Gazowniczy a/a.

T IO npprmsai s a e oo s T R AR St

*niepotrzebne skreslié.
Uwaga: do wymienionych w pp. 2, 3 przekazaé Decyzjg droga elektroniczng i tradycyjnie.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINIl KOLEJOWYCH W OLSZTYNIE
Dziat ds. Nawierzchni , Obiektow Inzynieryjnych , Budynkoéw i Budowli
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5, tel.: +4889 677 16 78, fax: +4889 677 16 78 , e-mail: j.starczewski@plk-sa.pl

Nr IZDK-N13-507-156/2008 Olsztyn, 28-04-2008

Sprawe prowadzi Bogdan Pietryszyn
Tel.089 677 16 78

Urzad Miasta Bartoszyce
~11- 200 Bartoszyce ,ul. Boh.Monte Cassino 1

-

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
(Dz. U. Nr 16 z 2007r. poz. 94) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii
Kolejowych w Olsztynie uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy na skrzyzowanie
gazociagu stalowego @=400mm pod torem linii kolejowej Nr 038 Biatystok-Glomno w
km 225,207 w Bartoszycach, ( obr. Bartoszyce 5, dz. Nr 5/8 ) zgodnie z przediozonym
projektem budowlano-wykonawczym oraz z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , uzgodnieniami
oraz przepisami PKP S.A.

2. Projekt nalezy uzgodnié :

e PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp.zo.o. , Zaktad Telekomunikacji w
Gdansku , Rejon Telekomunikacji w Olsztynie

o PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaktad Sopot, Ekspozytura Olsztyn

e PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Olsztynie

3. Inwestor uzyska odstepstwo od Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10

listopada 2004r.( od km 225,085 do km 225,270 po obszarze w sasiedztwie linii Nr

038 Biatystok-Gtomno) w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow

dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkoéw , drzew lub krzewow

elementdw ochrony akustycznej i wykonania robét ziemnych sasiedztwie linii

kolejowej , a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston odsnieznych i

paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 249 z 2004r. , poz.2500) .O opinie o

odstepstwo nalezy zwrécic¢ sie do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii

Kolejowych w Olsztynie, ktora jest odptatna.

Gazociag do likwidacji Inwestor usunie z obszaru kolejowego.

Teren po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Prace na terenie kolejowym nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem Spétek Grupy PKP

SA..

7. Termin prac i harmonogram uzgodni¢ z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadem
Linii Kolejowych w Olsztynie.

8. Biezgce utrzymanie oraz kapitalne remonty urzadzenia nalezg do obowigzkdéw
Urzad Miasta Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 zwanego
dalej uzytkownikiem we wiasnym zakresie i na witasny koszt.

9. Na przeprowadzenie istotnych zmian w obrebie toru kolejowego niezgodnych z
rysunkami, rozszerzenie lub uzupeinienie projektowanych urzadzen wymagana jest
zgoda PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiadu Linii Kolejowych w Olsztynie.

10. W razie uzasadnionej koniecznos$ci usuniecia wzglednie przebudowy urzadzenia w
zwigzku z rozszerzeniem urzadzen kolejowych lub w zwigzku z zachowaniem
bezpieczenstwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest usung¢ Iub
przebudowaé w/w urzadzenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt .

11. Roboty winny byé wykonywane bez przerwy w ruchu kolejowym. Przy koniecznosci
wprowadzenia ograniczen predkosci biegu pociggéw lub przerwy w ruchu
kolejowym Inwestor zostanie obcigzony kosztami eksploatacyjnymi poniesionymi
przez Spétki Grupy PKP S.A. z tego tytulu.

oo

Spoika wpisana do rejestru przedsigbiorcow prawadzonego przez Sad R
F z £ g

pod numerem K 0

Kapitat zakiadowy

 NIP: 113-25-1¢
02ci & 243 948 000,00 24

REGON: 017319027
w calosci wplacony

wy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowago



12. Inwestor zostanie obcigzony kosztami za zajecie terenu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. na czas robot oraz za trwate zabudowane budowle podziemne (
oplata jednorazowa ).

13. Uruchomienie urzadzenia  moze nastgpi¢ po komisyjnym ( przy udziale
przedstawicieli Spotek Grupy PKP S.A.) i protokolarnym odbiorze na terenie PKP
S.A. oraz po usunieciu ewentualnych usterek stwierdzonych przy ostatecznym
odbiorze robot .

14. Uzytkownikowi urzgdzenia nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania , jezeli
urzadzenie to przy normalnym ruchu kolejowym bedzie uszkodzone lub stanie sie
niezdatne do uzytku.

15. Wykonawca robo6t podczas budowy, a uzytkownik po przejeciu urzadzenia
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowa oraz eksploatacjg mogtyby
powstaé w Spoétkach Grupy PKP S.A. badz osoéb trzecich korzystajacych z ustug
PKP S.A.

16. Termin rozpoczecia robét na terenie PKP S.A. nalezy zgtosi¢: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt celem wyznaczenia nadzoru z ramienia PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

17. Po zakonczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym inwestor zobowigzany jest do
sporzadzenia w jednym egzemplarzu dokumentacji geodezyjnej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r.(Dziennik Ustaw Nr 25 z 1995r. poz.133) § 17-21, ktory to egzemplarz
przekazuje PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami, Wydziat
Geodezji i Regulowania Stanow Prawnych Nieruchomosci w Gdansku, ul.
Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk.

18. Jeden egzemplarz niniejszej zgody po podpisaniu przez Inwestora urzgdzenia tj.
Urzad Miasta Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 nalezy
zwrécié PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadowi Linii Kolejowych w Olsztynie w
ciggu 14 dni od daty otrzymania. Podpisany egzemplarz jest potwierdzeniem
przyjecia postawionych warunkéw i stanowi podstawe do wyznaczenia nadzoru z
ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

19. Przedmiotowa zgoda PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w
Olsztynie podpisana przez strony stanowi jednocze$nie podstawe do dokonania
konserwacji i remontéw kapitalnych urzadzen przez uzytkownika znajdujacych sie
na terenach kolejowych , po uprzednim zgtoszeniu o przystapieniu do w/w robot
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadowi Linii Kolejowych w Olsztynie.

20. Do robot nalezy przystgpic w ciggu 2 lat od daty wydania ni%iejszej zgody w
przeciwnym wypadku zgoda traci swa waznos¢. '

Potwierdzam
przyjecie powyzszych warunkow. s

~  (pieczatka imienna i data)

| )
Y

Zalacznik :

- Projekt budowlany — 1 kpl..

Do wiadomosci:

- Sekcja Eksploatacji Olsztyn

- PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp.z 0.0.
Zaktad Telekomunikacji w Gdansku
Rejon Telekomunikacji w Olsztynie

- PKP Energetyka Sp.z 0.0. Zakiad Sopot
Ekspozytura w Olsztynie

- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Olsztynie

- Pracownia Projektowa Sanit s.c.

_—

Ryszard Gierszynski - Ryszard Kowalski
10-326 Olsztyn , ul. Morelowa 10
-ala

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonegn przez Sad

dla m. st. Warszawy w Warszawie Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE s sicyie

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosgciami Siedziba Oddziaty

w Olsztynie ul. Marii Zientary Malewskiej 248
10-302 Olsztyn
tel.:(0-x-89) 677 54 00
tel.:{(0-x-89) 677 16 01
fax:(0-x-89) 677 55 63
e-mail: nolsztyn@pkp.pl
www.pkp.pl

PKP

Olsztyn, dnia ...../06.2008 1.

Nllec-2221-123/08

Urzad Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh.Monte Cassino 1

W odpowiedzi na pisemng prosbe z dnia 08.05.2008 r., PKP S.A. Oddzial
Gospodarowania Nieruchomosciami w Olsztynie uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy
przelozenia gazociagu dn 400 z przejéciem pod torami w km 225.207 linii kolej. nr 038 (dz. nr
/8 obr. Bartoszyce 5) ustalajac nastepujace warunki realizacji inwestycji:

L. O terminie rozpoczgcia robot, nalezy powiadomié Zarzadce Rejonu Administrowania i
Utrzymania Nieruchomosci z siedziba: 11-430 Korsze, ul. Dworcowa 1b, co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczeciem.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i finansows za ewentualne wypadki i szkody jakie
z realizacjg inwestycji, a nastepnie z eksploatacja moglyby powsta¢ dla PKP S.A.

3. W przedmiocie dalszych uzgodnien, uzyskania odstepstwa od Rozporzadzenia
Min.Infrastruktury z dnia 10.11.2004 r. oraz realizacji inwestycji, wiazace sa ustalenia PKP
PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Olsztynie, zawarte w pi$mie z dnia 28.04.2008 r.
(IZDK-1c-507-156/208).

4. Po zakonezeniu prac i przed odbiorem ostatecznym inwestor zobowiazany jest do
sporzadzenia w jednym egzemplarzu dokumentacji geodezyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. (D.U. nr 25 z 1993,
poz.133) § 17-21, ktéry to egzemplarz przekazuje PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami, Wydzial Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk.

Otrzymuje:
1.NR Korsze

2.Pracownia Projektowa Sanit s.c.
Gierszynski Ryszard — Kowalski Ryszard
10-326 Olsztyn, ul. Morelowa 10

KRS 0000019193 Sad Rejonowy Siedziba Spélki
dla m.st. W-wy - Xll Wydz. Gosp. ul. Szczesliwicka 62
SE]GON 000 126 201-03?01 00-973 Warszawa
525-00-00-25 ; s,
; ! e IS0 9001:2000
Kapital zakladowy Spétki: 10 150 715 600 zt Certyfikat PCBC SA & Stx

; o
w calosci wplacony nr 1300/1/2004 U



PKP

LZTTh-50U-204/2008

Andrzej topatniuk

Tel. 958 721-54-28

E-mail: a.lopatniuk@tktelekom.pl

Tr¢

Telekom

TELEKOMUNIKACIA KOLEJOW/ASpétka z o.0.

ZAKEAD TELEKOMUNIKACJI W GDANSKU

Dziat Techniki

Gdansk, dnia 26.05.2008

Pracownia Projektowa ,,SANIT”
Gierszynski Ryszard -
Kowalski Ryszard

ul. Morelowa 10

10-326 Olsztyn

Dotyczy: uzgodnienia projektu przejscia gazociggu pod torem w Bartoszycach w km. 225,1 —

225,2 linii kolejowejnr 038.

Telekomunikacja Kolejowa Zakiad Telekomunikacji w Gdarisku uzgadnia przedstawiony projekt z

uwagami:

1. Na mapce zaznaczono orientacyjne trasy ziemnego kabla teletechnicznego spotki TK Telekom.
2. Przed rozpoczeciem wykonywania przecisku nalezy metodg przekopéw recznych dokonaé
dokladnej lokalizacji polozenia kabla w gruncie.
3. Wszelkie prace ziemne w promieniu ponizej 5 metrow od trasy kabla nalezy wykonywac¢ wylgcznie
recznie, z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, pod nadzorem i écisle wediug wskazéwek
pracownikéw Rejonu Telekomunikacji w Olsztynie tel. 089 6773399.

4. Podczas budowy nalezy zachowa¢ minimalng normatywng odleglo$¢ nowo budowanego obiektu
od istniejgacego uzbrojenia podziemnego. Nowo budowany obiekt nalezy posadowi¢ ponizej
istniejacego uzbrojenia. Istniejacy kabel w miejscu zblizenia nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi
rurami ochronnymi typu AROT 110 PS.
5. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy z wyprzedzeniem 14 dni (termin dotyczy
potwierdzonej daty wplywu!) wystgpi¢ na pismie do Zaktadu Telekomunikacji Gdansk w celu
wyznaczenia odpfatnego nadzoru ze strony wiasciciela urzadzen telekomunikacyjnych.

8. Odkryte podczas robét kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dostepem oséb
postronnych. Wszelkie niezidentyfikowane kable odkryte podczas prac nalezy traktowaé jako czynne
i zglosi¢ niezwiocznie do Rejonu Telekomunikacji w Olsztynie.

7. Wykonawca odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie straty wynikie z przerw na tgczach
telekomunikacyjnych oraz kosztéw usunigcia awarii, wywotane uszkodzeniem kabla, w trakcie robét
prowadzonych bez dopetnienia wymogdw niniejszego uzgodnienia.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wyltacznie urzadzen branzy telekomunikacji z grupy zakladéw PKP S.A.
Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jeéli w tym okresie nie zostanie

rozpoczeta realizacja zadania.

Do wiadomosci: LZR Olsztyn

DYREETOR TRt

Z tyt. wykonania uzgodnienia pobiera sie opfate na podstawie wystaw%nej fakt%AT.
CHNIC

Wiodzimiciz A r'{l.fxia-"\t-rnz

\

Telekomunikacja Kolejowa oferuje ustugi dotyczace projektowania i wykonawstwa wszelkich robét w zakresie telekomunikacyjnych
kabli miedzianych i $wiatlowodowych

.Telekomunikacja Kolejowa" spdtka z 0.0.

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12,

Wysokos¢ kapitalu zakiadowego 395 310 000,00 ziotych,
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie,

XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,

Numer KRS: 0000024788,
NIP: 526-25-48-753

Zakiad Telekomunikacji w Gdarisku
80-852 Gdarnisk, ul. Dyrekcyjna 2-4
Tel. + 48 058 721 35 50,

Fax: + 48 058 721 35 60,

www. tktelekom.pl,

e-mail: lzgdansk@tktelekom.pl
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sieci i przyltaczy gazowych w ul. Wojska Polskiego, Karola Marksa
Konopnickiej, Kolejowej, Pienigznego i Limanowskiego w Bartoszycach.

3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne przebudowy sieci gazowe;j
- projekty branz towarzyszacych,

- plan zagospodarowania terenu,

- obowiazujace przepisy i normy,

- ustalenia i zalecenia od inwestora,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

2. OPIS OGOLNY

Roboty w zakresie przebudowy sieci i przylaczy gazowych z rur stalowych na rury PE
ora zatozenie rur ochronnych na gazociagi w miejscach przekroczenia jezdni.

3. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem polozony jest w Bartoszycach i stanowi obszar ulic tzw.
poczolgowych. Zakresem opracowania jest przebudowa odcinkéw sieci gazowej
wskazanych w warunkach technicznych. Teren, w ktérym projektowane sa gazociagi
zalicza si¢ do pierwszej klasy lokalizacji. Wyznacza sig na okres eksploatacji gazociagdw
strefe kontrolowang o szerokosci 1,0m.

4. WLACZENIE W ISTNIEJACE GAZOCIAGI

Wilaczenia do czynnych gazociagéw jako gazoniebezpieczne nalezy zlecié¢ Zakladowi
Gazowniczemu w Olsztynie. )

5. PRZEJSCIA POD ULICAMI

W miejscach przejécia gazociagu pod ulicg zastosowaé rury ochronne PE siggajace min.
0,5m poza krawedZ jezdni. Rury przewodowe wprowadzaé do rury ochronnej na plozach
polietylenowych prod. INTEGRA lub réwnowaznych.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Nalezy wykona¢ przebudowy gazociagéw stalowych na gazociagi z PE umieszczone w
rurach ochronnych przy przejsciu przez jezdnig i wyprowadzone 0,5m za krawedZ jezdni:
*  Wul. Wojska Polskiego z DN100 na PE100 SDR 17,6 DN125 L = 10,5m
" W ul, Karola Marksa:
-z DN150 na PE100 SDR 17,6 DN180 L = 11,5m



- z DN200 na PE100 SDR 17,6 DN225 L = 12,0m z wlgczeniem w istn. tréjnik stalowy

-z DN150 na PE100 SDR 17,6 DN180 L = 16,0m z wiaczeniem w istn. trojnik stalowy

- z DN100 na PE100 SDR 17,6 DN125 L = 16,5m z wlaczeniem w istn. tréjnik stalowy

-z DN100 na PE100 SDR 17,6 DN125 L = 14,0m z wiaczeniem w istn. tréjnik stalowy

-z DN80 na PE80O SDR 11 DN90 L = 11,7m z wlaczeniem w istn. tréjnik stalowy

-z DN80 na PE80 SDR 11 DN90 L = 14,5m z wiaczeniem w istn. tréjnik stalowy

-z DN100 na PE100 SDR 17,6 DN125 L = 10,5m z wlaczeniem w istn. trojnik stalowy

= W ul. Pienigznego

- DN100 na PE100 SDR 17,6 DN125 L = 50,0m

- DN80 na PESO SDR 11 DN90 L =29,5m

* W ul. Limanowskiego DN100 na PE100 SDR 17,6 DN125 L = 19,0m

= W ul. Kolejowej DN80 na PE8O SDR11 DN O L = 14,0m
Oraz przytaczy gazowych od istniejacej armatury lub tréjnikéw na PE8O SDR11:

»= W ul. Wojska Polskiego DN50 na PE90 L = 10,0m

» W ul. Karola Marksa

-zDN50 na PE63 L =28,0m

-zDN50naPE63 L =11,0m

-zDN50 na PE63 L =10,7m

-z DN80na PE9O L =9,5m
W ul. Marii Konopnickiej nalezy usuna¢ spiecie gazociagéw niskiego cisnienia DN400/150 z
jezdni i wykona¢ je w chodniku.
Gazociag n.c. stalowy DN400 biegnacy pod wiaduktem kolejowym nalezy przebudowaé w
zwigzku z brakiem mozliwosci zlokalizowania go w pasie chodnika pod wiaduktem i
przeprowadzi¢ go pod nasypem kolejowym metodg przecisku rurg stalowa ©508x11,0 o
dlugosei L = 43,0m. Po obu stronach nasypu nalezy zlokalizowaé zasuwy klinowe
kolnierzowe DN400 z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Przytacze kotnierzowe wg ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10. Zabudowa dtuga wg DIN 3202 czesé 1, F5.
Na rurze ochronnej zamontowac¢ rure wydmuchowa stalowa DN8O.
W rejonie przebudowywanego wiaduktu ze wzgledu na obnizenie niwelety drogi i wyptycenie
gazociagu Sredniego ci$nienia PE DN160 nalezy dokonaé jego zaglebienia min. 1,0m od
nawierzchni jezdni do zewngtrznej powierzchni gazociagu.
Stosowa¢ rury i ksztaltki firmy Fischer, Rurgaz lub inne odpowiedniki. Ksztaltki powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydana przez IGNiG w Krakowie z doltaczona deklaracja
zgodnosci z aprobata techniczna wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005.
Uszezelnienie koAcowek rur ochronnych wykonaé pianka poliuretanowa na dhugosci 0,2m i
manszeta termokurczliwa.
Rury przewodowe i ochronne z PE powinny by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-G-
3150/1966 posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa B i byé oznakowane tym znakiem.
Jako zawory odcinajace stosowa¢ zasuwy klinowe firmy EFAR, ZAWGAZ, AVK lub inne o
niegorszych parametrach wstepnie uzgodnione z Zaktadem Gazowniczym.
Gazociagi po dostatecznym utwardzeniu taczy, powinny by¢ poddane probie szezelnosci
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” tj. dla gazociagéw o cinieniu
roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5MPa pneumatycznej probie szczelnosci powietrzem
lub gazem obojetnym pod cisnieniem wigkszym o 0,2MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego.
Gazociag z tworzyw sztucznych powinien byé poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajacemu iloczynu
wspotezynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknigé.



Miejsca montazu charakterystycznych elementéw gazociagéw oznaczyé zgodnie z ZN-
G3001-2-3-4/2001.

Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosi¢:

- 0,8 m dla sieci w chodniku

- 1,0 m pod jezdniami ulic

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonaé recznie ze wzgledu na obecnosé istniejacego czynnego gazociagu.
Przy zblizeniu do istniejacego gazociagu roboty wykonywaé z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci 1 pod nadzorem dysponentéw urzadzen podziemnych. Dno wykopu oczyscié ze
wszystkich czesci statych i wyréwna¢. Podsypke pod rury wykonaé z piasku o grubosci
warstwy okoto 10cm. Po ulozeniu gazociagu na wysokosci 40cm nad gazociagiem, nalezy
ulozy¢ tasme ostrzegawcza perforowang koloru zoéttego z nadrukiem POGOTOWIE
GAZOWE, a tuz nad gazociagiem umiesci¢ przewdd lokalizacyjny o przekroju 1,5 mm2 w
izolacji DY. Drut powinien by¢ utozony na catej dlugosci rurociagu — bez przerw. Nadsypke
w wysokosci okoto 10cm nad wierzch rury wykonaé z piasku pozbawionego ciat statych.
Zasypke wykona¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia wynoszacego 1. Szczeg6lna uwage
nalezy zwréci¢ na zageszczenie gruntu w miejscach wychodzenia rury przewodowej z rury
ochronnej. Wykopy powinny byé zabezpieczone barierkami przed dostepem 0s6b
postronnych i oznakowane tablicami informacyjnymi. Po wykonaniu prac, teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. OZNAKOWANIE TRASY

Po zasypaniu wykopu, do obowiazkéw wykonawcy nalezy trwate oznakowanie
wykonanej sieci gazowej. Tras¢ sieci i punkty charakterystyczne nalezy trwale oznakowaé
tabliczkami z domiarem zamontowanymi na stupkach stalowych. Oznaczenie wykonaé z
godnie z norma zakladows ZNG-3001, ZNG-3002, ZNG-3003, ZNG-3004.

UWAGA

o Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania robét budowlano-
montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z ,,Wytyczne realizacji
sieci gazowych z polietylenu wydanie M.O.Z.G.”

e Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanego gazociagu, przytacza gazu od
istniejacych i projektowanych urzadzen i obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97 poz. 1055) i PN-91/M-34501

o Prace ziemne w obrebie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé
recznie ze szczegdlng ostroznoseia

e O rozpoczeciu robdt powiadomié¢ Zaktad Gazowniczy w Bartoszycach

e Przed rozpoczeciem budowy inwestor zobowigzany jest zlecié wilasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzacje,
podajac orientacyjny termin zakonczenia pracy. Po wybudowaniu urzadzen
podziemnych (przed zasypaniem) zglosi¢ gotowo$¢ do dokonania pomiardw.

e Wykonawca przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczyé do POSD Sp. z
0.0. 1 egz. Mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej z



geodezyjnym pomiarem powykonawczym sieci gazowe] 1acznie z zaznaczeniem
nieczynnych odcinkéw sieci zarejestrowanej w osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej

Opracowai:
A

.’\\(

mgr inz. Ryszﬁrd Glerszynski



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét i kolejno$é realizacii

W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujgcy zakres robét

technologicznych:

- wykopy wykonywane recznie w umocnieniach. Wycigganie urobku gruntu
mechanicznie lub recznie

- przecisk rurg stalowg pod nasypem kolejowym

- wymiana odcinkéw sieci i przytaczy gazowych przechodzgcych przez jezdnie

- usuniecie weztéw gazowych z jezdni

- montaz rur ochronnych w miejscach przekroczenia jezdni.

2. Wskazania do projektu BIOZ

2.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozeniami mogacym powstaé w trakcie wykonania robot, o ktérych jest
mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - bedg w
szczegdInosci nizej wyszczegdlnione:

Roboty ziemne

Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopow
szerokoprzestrzennych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o
gtebokos$ciach wiekszych niz 1,5 m. Roboty ziemne i montazowe stwarzajg
zagrozenie dla oséb postronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego
prace. Jesli teren inwestycji posiada uzbrojenie — jak kable eNN, eSN, kable
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne — szczegdlng ostroznosé i
uwage nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki
istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz kierownika budowy
odpowiedzialnego za realizacje robét.

Przemieszczanie materiatéw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego takich jak: zuraw samochodowy wytadunek rur, studni,
zbiornikéw i ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii
energetycznych.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, no$nosé, cisnienie i temperature, uwidocznione
przez trwaty i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to;

— zetknigcie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.
— porazenie prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow)

— nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)

— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)

— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociagu w wykopie)

— potknigcie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.



2.2,

2.3.

2.4

2.5

Prowadzenie rob6t zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 °,
Prowadzenie instruktazu pracownikow

W trakcie robot nalezy prowadzié staty instruktaz i szkolenie pracownikéw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia ujgtego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania -
ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyze;j.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonag, co najmniej
nizej wyszczegdlnione zabezpieczenia techniczne i przedsiewzigé nastepujgce
dziatania organizacyjne:

- miejsce sktadowania materiatéw: rur, kregow wiazéw i materiatéw sypkich
poprzez ogrodzenie terenu wraz zamknieciem. ,

- wykona¢ ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujgce ograniczenie
dostepu oséb postronnych na teren budowy,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okresli¢ zakres
bezpiecznych warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy jego
wykorzystaniu.

- starac sie planowac terminy prac w sposéb gwarantujgcy wykonywanie robét
w miesigcach letnich pogodowych.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy.

- bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot budowy
przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniow i utrzymania ruch kotowego w
miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do
poszczegdinych posesji wykonaé pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki
dla pieszych. Wykopy muszg byé zabezpieczone barierami. Od strony jezdni
zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich
wykopach. Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonaé
lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

Zagadnienia ochrony $rodowiska;

Zakres robét nie zmienia ustalen planow miejscowych, i nie wykracza poza
ustalone linie rozgraniczajgce. Projektowane roboty powodujgce
zabezpieczajgce przed wydostaniem sie sciekow bytowych do gruntu..

Przepisy bedace podstawg opracowania BIOZ

Przed przystapieniem do robot przebudowy drogi kierownik budowy zobowigzany

jest do opracowania planu BIOZ i prowadzié instruktaz pracownikéw zgodnie z

wymaganiami przepiséw jak nizej:



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Ministréw rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129 poz. 844 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz. 1021)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U.
nr13/72,p0z.93)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993
r..w sprawie BHP przy eksploatacj, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura t techniczna i
stosowane rozwigzania.

Opracowat:

mgrinz. Ryszard 'ersz[/ﬁsk/'
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