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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Roboty ziemne gazoci agi z PE C-O
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 28*1.3*
d.1/0211-04 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie 1.1+39.7*
kat.1ll 1.2*1.1+
37*1.1*
1.1+54.5*
1*11=
197.16
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 25*1.5%1.5
d.1/0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby- =56.25
ciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-
IV; gteboko$é do 1.5 m
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2 159.2*1.1*
d.1/0313-02 wych o szer. do 1 m i gleb. do 3 m balami drewnia- 2=350.24
nymi w gruntach suchych kat. Ill-IV z rozbiérkg
4/KNR 4-05I Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m2 28*1.3+
d.1/0401-02 o grub. 15 cm 39.7*1.2+
37*1.1+
54.5%1 =
179.24
5/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 179.24*0.2
d.1/0501-09 =35.85
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemiesz- m3 197.16+
d.1/0222-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I 56.25-
179.24*
0.15-35.85
=190.67
7/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 197.16+
d.1/0228-01 grunty sypkie kat. I-11l 56.25 =
253.41
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi m3 179.24*
d.1/0209-01 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowa- 0.15+35.85
nej w hatdach z transportem urobku samochodami =62.74
samowytadowczymi na odl.do 1 km
9|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 62.74
d.1/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-

dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1I-1V
Krotnosé = 14
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2|Roboty monta zowe gazoci agi z PE C-O
10 Wiaczenie do istniejacych gazociagéw kpl. 24
d.2|kalk. wiasna
11|KNR-W 2-19 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (HDPD) o m 135
d.2|0301-15 $r. nominalnnej 225 mm z rur prostych
12|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o m 28
d.2|0301-13 $r. nominalnnej 180 mm z rur prostych
13|KNR-W 2-19 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (HDPD) o m 14.6+14.6+
d.2|/0301-10 $r. nominalnnej 125 mm z rur prostych 10.5=
39.70
14/KNR-W 2-19 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (HDPD) o m 37
d.2|/0301-08 $r. nominalnnej 90 mm z rur w zwojach
15/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o m 31.5+11.5+
d.2|0301-06 $r. nominalnnej 63 mm z rur w zwojach 11.5=
54.50
16| KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 225 mm pot. 2
d.2|0302-11 metoda zgrzewania czotowego
17|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm pot. 4
d.2/0302-09 metoda zgrzewania czotowego
18|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 125 mm pot. 6
d.2|0302-06 metoda zgrzewania czotowego
19|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 90 mm pot. 6
d.2/0302-04 metoda zgrzewania czotowego
20|KNR-W 2-19 |Lgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm pot. 6
d.2|/0302-02 metoda zgrzewania czotowego
21|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m 10.3
d.2|0306-12 nominalnej 355 mm
22|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m 22.4
d.2|0306-12 nominalnej 280 mm
23|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m 7.2+10+7.5
d.2|/0306-10 nominalnej 200 mm =24.70
24|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m 225
d.2|/0306-08 nominalnej 160 mm
25|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m 9+9+7.3 =
d.2/0306-06 nominalnej 125 mm 25.30
26|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o szt. 2
d.2|0122-05 $r.nom.350 mm
27|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o szt. 4
d.2/0122-04 $r.nom.300 mm
28|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o szt. 6
d.2|0122-02 $r.nom.200 mm
29|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o szt. 12
d.2|0122-01 §r.nom.150 mm
30|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r.nom.250 mm m 135
d.2|0120-04 przez rury przeciskowe. Ptozy typ E/C H=25mm
DN225 - 40 elementéw E
31|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r.nom.200 mm m 28
d.2|0120-03 przez rury przeciskowe. Ptozy typ E/C H=25mm
DN180 - 68 elementéw E
32|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r.nom.150 mm m 39.7+37+
d.2|0120-02 przez rury przeciskowe. Plozy typ B-125 H=17mm - 545 =
19 szt. Plozy typ B-80 H=24mm - 17 szt. Plozy typ 131.20
B-50 H=17mm - 20 szt.
33|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za po- szt. 1
d.2|0303-15 mocg ksztaltek - przejscie PE/stal 225/200
34|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za po- szt. 3
d.2|0303-13 moca ksztaltek - przejscie PE/stal 180/150
35|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za po- szt. 6
d.2|/0303-10 mocg ksztaltek - przejscie PE/stal 125/100
36|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomo- szt. 6
d.2|/0303-08 ca ksztaltek - przejscie PE/stal 90/80
37|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomo- szt. 6
d.2/0303-06 cg ksztaltek - przejscie PE/stal 63/50
38|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za po- szt. 1
d.2|0303-15 moca ksztaltek - tuleja kotnierzowa 225/200
39|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za po- szt. 1
d.2|/0303-13 mocg ksztattek - tuleja kothierzowa 180/150
40|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o ér. 225 mm za po- szt. 2
d.2|0303-15 moca ksztaltek - tuk 45 st
41/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za po- szt. 1
d.2|/0303-13 mocg ksztattek - tuk 45 st
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42|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o ér. 125 mm za po- szt. 1
d.2|0303-10 moca ksztaltek - tuk 90 st
43|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za po- szt. 2
d.2|/0303-10 mocg ksztattek - tuk 45 st
44| KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 200 mm - trjnik 200/ szt. 1
d.2|0204-09 200
45/KNR-W 2-19 |Ksztaltki stalowe o $r. nom. 150 mm - trojnik 150/ szt. 1
d.2/0204-08 150
46| KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 100 mm - trjnik 100/ szt. 2
d.2|0204-07 100
47/KNR-W 2-19 |Ksztaltki stalowe o $r. nom. 100 mm - trojnik 100/ szt. 2
d.2/0204-07 80
48|KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 100 mm - trjnik 100/ szt. 3
d.2/0204-07 50
49|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m 172.7
d.2|/0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
50|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 250 mm m 13.5+28 =
d.2|0211-03 na cisnienie do 0.6 MPa 41.50
51|KNR-W 2-19 |Proba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 150 mm m 39.7+37 =
d.2|0211-02 na cisnienie do 0.6 MPa 76.70
52|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagdw o $r.nom. 65 mm m 54.5
d.2/0211-01 na cisnienie do 0.6 MPa
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