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Adres

Ul Karola Marksa km od 0+000 do 1+024.57 , powiat Bartoszyce

Numery ewidencyjne dziatek

7-90/1, 7-90/2, 8-9/2, 8-9/1

Nazwa i adres jednostki projektowania
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OSWIADCZENIE

sPrzebudowa ulicy Karola Marksa w Bartoszycach — sie¢ cieplna”

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy

Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Ryszard Gierzyniski mgr ;'-‘i“za G)'A[Zwﬁskj
upr. nr 238/74 upebud. Nr 238K § 8 Lot 142
Sprawdzajgcy:

inz. Ryszard Kowalski
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BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE

%_ﬁ ““ ;v
Urzad Miasta Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino | L—
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05 e et )
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl http://www.bartoszyce.pl

Bartoszyce 11 wrzesien 2007r.

TL.VII-7330/8/2007

DECYZJA Nr 1/8/2007

ustalajacej lokalizacje inwestycii celu publicznego -

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt, 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 art, 64
ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym,
zamieszezonej w Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz. 717, postanowicnia Zarzadu Powiatu
Bartoszyckiego nr 8/07 znak OR.Br 0718/86/07 z 30 sierpnia 2007r., postanowienia
Generalnej Dyrekejii  Drog Krajowych 1 Autostrad nr GDDKiA-O/OL-
P2/MZ/4113/41/1/2007 z 25 wrzesnia 2007r., postanowienia Zarzacu Drég Wojewddzkich nr
RDW K/W-DM/L/5330/414/07 z 5 wrzesnia 2007r. oraz stosownie do przepisow art.104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projcktowej
JZNAK?, z siedziby przy ulicy Chwaszezynskiej 10 w Gdansku, wystgpujace) z
upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce, dla inwestycji, ktére] przedmiotem jest
modernizacja tzw. drdg poczotgowych — ul. Wojska Polskiego, ul. Marksa, ul. Konopnickie],
ul. Limanowskiego, ul, Pienigznego, ul. Kolejowej z obnizeniem niwelety pod wiaduktem
kolgjowym do normatywnej skrajni.

Modernizacja tzw. drog poczolgowych na terenie dziatek o numerach geodezyjnych:
7-157, 7-82, 7-86, 7-85/13, 7-89/73, 4-161/14, 4-164/2, 8-34/2, 7-83/21, 7-85/23, 7-84/2, 7-
85/22, 7-90/2, 4-154/2, 7-91/2, 7-130, 4-168, 8-9/2. 8-162/1, 4-172/16, 8-9/1, 8-73, 8-74, 5-
5/16, 5-40, 8-85, 5-5/17, 5-36, 5-29, 5-33/5, 5.33/24, 5-24, 5-23/1, 5-25/2, 5-11, 5-26/1, 5-
38/3, 5-38/2, 8-71/8.

ustalam
warunki zabudowy inwestycji:
1. Ustalenia dotyczgce rodzaju budowy: modernizacja tzw. drég poczolgowych —
ul. Wojska Polskiego, ul. Marksa, ul. Kenopnickiej, ul. Limanowskiego, ul. Pieni¢znego,
ul. Kolejowej z obnizenjem niwelety pod wiaduktem kolejowym da normatywnej skrajni.
Modernizacja tzw. drog poczolgowych na terenie dziatek o numerach geodezyjnych:
7-157, 7-82, 7-86, 7-85/13, 7-89/73, 4.161/14, 4-164/2, 8-34/2, 7-83/21,7-85/23, 7-84/2,
7-85/22, 7-90/2, 4-154/2, 79172, 7-130, 4-168, 8-9/2, 8-162/1, 4-172/16, 8-9/1, 8-73, 8-
74, 5-5/16, 5-40, 8-85, 5-5/17, 5-36, 5-29, 5-33/5, 5-33/24, 5-24, 5-23/1, 5-25/2, $-11, 5-
26/1, 5-38/3, 5-38/2, 8-T1/8.
Zakres podstawowych robét zwigzanych z modernizacjg;:
-modernizacja nawierzehni ulic /brukowej na nawierzchnig asfaltowa/,
~budowa chodnikow,
-modemizacja sieci kanalizacji deszczowej,
-modemizacja o$wietlenia drogowego,
Przebudowa ewentualnych kolizji sieci,



2. Warunki i szezegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z
przepiséw odrebnych; :

2.1. Warunki dotyczace echrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

Whnioskowane przedsigwzigeie inwestycyjne nie nalezy do przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nje Wymaga sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na érodowisko w znaczeniu  przepiséw rozporzqdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szezegdlowych uwarunkowan
zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsiewzied do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko /Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 1573/,

W okresie przebudowy dré g nalezy spodziewaé sie okresowej emisji do
srodowiska: odpadéw /odpady z budowy, odpady komunalne, gleba i ziemia/, emisje
halasu oraz emisje zanieczyszczen do powietrza,

Teren inwestycji nie nalezy do obszarow objetych forma ochrony, o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody (Dz, U. Nr 92, poz. 880 z pozniejszymi
zmianamj). ‘ .

2.2. Warunki w zakresie konrunikacji i infrastruktury technicznej: &

Wszelkie kolizie nowo projektowanych sieci z istnicjacy infrastrukturg

techniczng nalezy uzgodnié z whascicielami sieci.

2.3. Wymagania dotyczgce ochrony oséb trzecich: projekt budowlany winien spefniad
wymogi poszanowania wystgpujacych w  zasiggu oddziatywania obiekty
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, zgodnie z art. 5 ust. 1 ust, 9 ustawy Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994r. Dz U. Nt 1126 2 2000r. z pézniejszymi zmianami/,

3. Linie rozgraniezajgce teren: zostaly okreslone na zalaezniku nr niniejszej decyzji.

4. Ochrona obiektéw na terenach gorniczych: nie dotyczy,

5. Warunki wynikajace z przepiséw szezegblnych: realizacja inwestycji wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe, Wraz ze stosownym wnioskiem nalezy zwréci¢ sie do
Wydziatu Architektury 1 Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach
dolaczajac;

5.1. —projekt budowlany rozbudowy wraz z projektem zagospodarowania terenu
sporzadzony w 4-ech epzemplarzach, opracowany przez uptawnionego projektanta,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie
szezegblowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/
wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegélowymi.
-projekt budowlany sporzadzony na aktualnym podkiadzie mapowym w skali 1:500
nalezy uzgodnié z: '

-Wydziatem Techniczno-Inwestycyinym Urzedu Miasta Barloszyce,

-Zespolem Uzgadniania Dokumentacji w Bartoszycach,

-Wiascicielami dziatek objetych przedmiotows inwestycja,

-Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad w Olsztynie,

-Zarzadem Drog Wojewddzkich w Olsztynie,

~w projekcie nalezy uwzglednié przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanis zamieszezonego w Dz. U. Nr 75 z
15 ezerwea 2002r. poz. 690. ‘

5.2. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
5.3. ostateczng decyzja o warunkach zabudowy terenu inwestycji.
uzasadnienie
Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zwrécita sig  Pracownia




Projeklowa ,,ZNAK” z siedziba przy ulicy Chwaszezynskis, 10 w Gdansku, wystepujac w
imieniu i z upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce przedrtadajac wniosek s_porzqdzoqy
zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy Z 27 marca 2003r. o planuwaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 71 71

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest wymagane sporzadzenic raportu
oddziatywania na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Minisiréw z dnia 9 Jistopada
2004z, w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigt mogacych zraczaco oddziatywal na
srodowisko oraz szezegdlowych uwarunkowan —zwigzanych gz kwalifikowaniem
przedsigwzigé do sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko /Dz. U. z 2004r. Nr
257, poz. 1573/,

7 przeprowadzonej analizy wynika, iz nie ma potrzeby uzgadniania decyzjl Z
organami wymienionymi w art. 53 ust. 4, poniewaz zadna z wymienionyeh w tym artykule
sytuacji w przedmiotowe] sprawie nie ma miejsca.

W niniejszej decyzji oprocz wymogbw Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniy
preestrzennym, uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktiyy z dnia 26
Smamppia 2003r. w  sprawie . ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
Zag0vpadurowaria terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegp /Dz. 4. Nr 1€4. poz, 1588 z 20031/ oraz przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 26 sierpnte 20031 w sprawie oznaczen i nazewnictwa w stosowanych w
decyzji o ustalenie lokalizacii celis pullieznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.
U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r./.

Zgodnie z wymogami ustawowymi projekt decyzji zostal sporzadzony przez
uprawnionago cztonka Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Architektow.

pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi prow dp terenu 013 vie narusza wlasnosei 1 uprawnien
0s6b trzecich.

Whioskodawca, ktory nie uzyskal prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na
cele budowlane nie przystiguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z
otrzymang decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu,

Niniejsza decyzja wygasa jezell inny wnioskodawea uzyska pozwolenie na budowg
lub zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiemn przypadku gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe /art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 o
planowariu i zagospodarowaniu przestrzzennym/,

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolenie do Samorzadowego Kolegium Odwoltawczego
w Olsztynie za moim posredmctwem w terminie 1 j ty jej doreczenia.
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Otrzymujg :

CZNAK™ 80-871 Gdansk ul. Chwaszezyniska {0
Wydziat Micnia Komunalnego Urzgde Miasta Bartoszyce ;
Wydzial Architektury | Budpwaictwa Starostwa Powiatowego w Bartaszycach
a/a

Koncern Energetyezny ENERGA S.A. 10-950 Otsztyn ul, Koseiuszki 83
Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad  10-083 Olsztyn Al Warszawska 89
Zarzad Drog Wojewédzkich 11-400 Ketrzyn ul. Baltycka 20

Matgorzatn { Mireslaw Abucewicz

Wanda Abucewicz
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Bartoszyce, 27.09.2007

Pracownia Projektowa

SOSANIT” s.c.
Olsztyn, ul. Morelowa 10

Dotyczy projektu przebudowy ulicy Marksa w Bartoszycach.

Wodociagowo-Cieptownicza Spétka z o.0. ~COWIK” uzgadnia przedstawiona
dokumentacj¢ na wymiane rurociggéw cieptowniczych pod ulica Marksa z nastgpujacymi

uwagami:

L. Odcinek od K2 do Osrodka Zdrowia wykona¢ z rur preizolowanych 76,1/140 w
rurach ochronnych o $rednicy 200 mm. Rury ochronne powinny wychodzié
minimum 1 m poza droge w kierunku chodnika.

2. Odcinek od K16 do Z5 w rejonie Aresztu Sledczego nalezy przeprojektowaé na
rury preizolowane 168/250 poniewaz istnicjaca rura jest o srednicy 150 mm. Rury
ochronne o $rednicy 300 mm na tym odcinku powinny wychodzié¢ minimum 1 m
poza droge w kierunku chodnika.

Odejscie O1 wykonaé tréjnikami znos$nymi w systemie preizolowanym.

3. Uzupetnié zestawienie materialéw o rury ostonowe i trojniki wznosne.

Za zgodnos¢ z oryginatem

e
dnia /U-w] 2005.. I.

i mgr inz. Ryszard Giprs

upr. bud. Nr238/74 § fust. 117
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URZAD WOJEWODZKI Olsztyn, dria
w OLSZTYNIE
Wydzial Gospodarki Przestrzenne]
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

z dniz 31 stveznia

o

rt., 20 us

1%}

Na podstawie art. 18, art. 18, ust. 1 pkt. 31 :

1 ustawy
.
=

1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §

g

ozporzadzenia Przewodniczacego Komitziu Budownictwa, Urbanistyki 1 A:

| EREH

10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikecji fachowych osob wykonujacyeh iunkeje technicz-

ne w budownictwie powszechnym (Dz.U. Nr 33, poz. 268).
- GIZRSZYNSKI Ryszard

urodzony dnia 15 lissopada 1939 r. Nowe Miasto pow., Olsziyn




X’Vydzzai Budownictwa - : , - ' N 5
Urbanistyki i Architekrury - S )
' w Olsztynie - : K '

.Nr ewid. uprawn. 56/63_

UPRAWNIEMA_'}' BUDOWLANE

\

Na podstawie art. 13, are. 19, ust. [ gxr l iart. 20 ust I ustawy z z dnia 31 sycznia 1961 ¢

orawo budowlane {Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § g, ust.1, skt 1 1 2
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetw Budownictwa, Urbanistuki i Archireks ury
z dma 10 wrzesnia 1962 r. w-sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcie
tec2niczne w budowaictwie powszechoym (Dz. U. Nr 33, poz. 264)

ob. ZOFALSZKCT Ryszard.

uwrodzony dnia 30 wrzeénia 1935 roku w Dzbeninie, pow.OstroZeka

w spe:jalnos'ci _._._.sua__ﬁC‘.J‘ i urzadzend sanitzroych

uprawnienia budowiane do @

1/ Sperzadzaniz projektdw. insvelezecji i urzgdzed sapitzrnych,
2/ erawania robotami budowlanymi w zzkresis trdowy instzlia-—

) ' T 2005y

STUAL FTDE Sismuspac 12 05403 4L 009 upr. bud. Nr 238/74 §8ust. 1i2



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy miejskiej sieci cieplnej z

sieci kanatlowej na sie¢ z rur preizolowanych w ul. Karola Marksa w rejonie

aresztu sledczeqgo i osrodka zdrowia

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Decyzja o wskazaniu lokalizacyjnym inwestycji wydana przez Burmistrza Miasta
Bartoszyce znak ldcp/2/2008 z dn. 07.02.2008 r.

1.3 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na przebudowie drég jak w temacie wydane przez Burmistrza Miasta
Bartoszyce pismo znak 15r/3/2008 z dn. 16.01.2008 r.

1.4 Postanowienie o odstapieniu sporzgadzania raportu o oddziatywania na $rodowisko
przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie drog jak w temacie wydane przez
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach pismo znak: R-7633/64/2007 z dn.
08.06.2007

1.5 Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy zagospodarowania terenu

1.6 Istniejaca dokumentacja sieci kanatowej bedaca w dyspozycji Wodociggowo-
Cieptowniczej Sp. z 0.0. COWIK w Bartoszycach

1.7 Uzgodnienie nr 15/07 wydane przez Wodociggowo-Cieptowniczg Sp. z 0.0. COWIK
w Bartoszycach

1.8 Wizja lokalna w terenie.

2.0 Dane ogdlne
Teren, na ktérym znajdujg sie sieci przewidziane do przebudowy obejmuje przejscia
przez ul. Karola Marksa w Bartoszycach przewidziang do przebudowy wraz z

wykonaniem nowej sieci kanalizacji deszczowej. Sieci cieplne biegng w kanatach

tupinowych U-ksztaltnych.

3.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera¢ bedzie:

a/ Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy miejskiej sieci cieplnej
wysokoparametrowej kanatowej na technologie podziemng z rur preizolowanych
stanowi niniejsze opracowanie.

b/ Kosztorys $lepy wszystkich opracowan projektowych branzy sanitarnej stanowi

oddzielne opracowanie.
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4.0 Opis przebudowy sieci

4.1

Projektuje sie przebudowe sieci tradycyjnej kanatowej na technologig z rur
preizolowanych standardowych o $rednicy 139,7/225mm przy areszcie sledczym
oraz 76,1/140mm przy o$rodku zdrowia firmy Logstor w Elblagu.

Na odgatezieniu do aresztu $ledczego projektuje sig trojniki preizolowane
139,7/225/114,3/200mm z przytaczeniem do istniejacych zawordw preizolowanych.

Opis wykonawczy sieci preizolowanej

4.1.1 Przebieq sieci przebudowanej

Przebieg sieci i przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 oraz na profilu.
Rzedne terenu przyjeto istniejace i projektowane. Trasa oraz rzgdne rurociggu w
rejonie aresztu $ledczego nie ulegng zmianie. W rejonie osrodka zdrowia od K-3
do Ps-2 rurociagg prowadzony bedzie po nowej trasie. Przewiduje sie rozbiorke

kanatéw tupinowych i demontaz istniejgcych rurociagéw.

4.1.2 Kolizje

Rzedne osi rurociggdw zaprojektowano w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe
utozenie w ziemi, oraz uniknaé przebudowy istniejacego uzbrojenia. Wszystkie
skrzyzowania rurociggéw przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym,
oraz na profilach. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem istniejacym wykopy

nalezy wykonywaé recznie zachowujac szczegolng ostroznosc.

4 1.3 Rurociagi, izolacja termiczna. obudowa.

Sieé cieplna projektuje sie wykona¢ z rur preizolowanych ze standartowg
gruboscig izolacji termicznej. Rurociggi preizolowane Logstor przystosowane sg
do bezposredniego uktadania w gruncie i do eksploatacji w nastepujacych
warunkach;

ci$nienie robocze 16 bar

ci$nienie probne 24 bar

temp. rob. czynnika 130 °C z mozliwoscig okresowego przekraczania do 150 °C
Rury preizolowane Logstor wykonane sg z trzech integralnych czesci; rury ze stali
St 37.0 wg. DIN 1626 o granicy plastycznosci Re=235 MPa i Rm=350-480 ze
szwem prostym o wspétczynniku spawalnosci réwnym 1, otaczajacej pianki
poliuretanowej 0.027 W/mK spetnia wymogi PN-85/B0242, oraz rury zewnetrznej z
twardego polietylenu HDPE. Montaz rur nalezy wykonac¢ wg. punktu 4.2.1, montaz

muf wg. punktu 5.1.1 poradnika technicznego ABB.



4 1.4 Odwodnienie sieci.

Odwodnienie sieci pozostawia sie istniejgce.
4.1.5 Kompensacja wydtuzen termicznych

W projektowane;j sieci zastosowano technike instalacyjna typ samokompensujacy
(I) przy zastosowaniu kolan typu "L" oraz poszerzonych wykopow w miejscach
wydiuzen termicznych w oparciu o dane katalogowe Logstor.

4.1.6 Uwadi montazowe sieci preizolowanej:

a/ Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazowymi
zawartymi w Poradniku Technicznym ABB oraz instrukcjami obrazkowymi
zamieszczonymi na etykietkach umieszczonych na wszystkich elementach sieci
cieplnej. ‘

b/ Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym i poprzecznym, pamietajac
o 100 mm podsypce piaskowej. W miejscach taczenia odcinkéw rur zaleca sie
wykonania zwigkszenia szerokoséci i gtebokosci wykopu zgodnie z dotacz.
rysunkiem.

¢/ taczenia rur wykonaé poprzez spawanie elektryczne. Kontrole spawania wykonaé
metodg radiologiczng dla 10% potaczen. Minimalna klasa spawania-trzecia.

d/ Izolowanie miejsc potaczen wykonaé przy pomocy muf sktadanych $cisle wg.
instrukeiji 5.2.1, odgatezien wykonac wg. instrukcji 7.3.4 Poradnika Tech. ABB.

e/ Wykopy wykonywacé recznie zwracajgc uwage na korzenie drzew.

f/ Nasyp bez kamieni uprofilowa¢ zabezpieczajac projektowane przykrycie.

g/ Specyfikacje materiatowe przebudowane;j sieci przedstawiono w zataczniku.

h/ Przejscia pod ulicg wykona¢ w stalowej rurze ochronnej zgodnie z rysunkiem na
profilu sieci z zastosowaniem pierécieni dystansujacych. Rury ochronne zamuli¢
pospoikg piaskowa po wykonaniu montazu.

i/ Przej$cia rur preizolowanych przez $ciany komér i budynkéw wykonaé w
nasadkach rurowych z tulejg $cienng i opaskg

5.0 Opis elementdw sieci w wykonaniu tradycyjnym

Do elementdw sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym nalezg odcinki potaczeniowe
istniejgcej sieci kanatowej z projektowang preizolowana.

5.1 Rurociagi, armatura i izolacja termiczna

Rurociagi 150/80 °C — z rur stalowych czarnych bez szwu wedtug normy
PN-79/H-74219 o potgczeniach spawanych i kotnierzowych

(U5 )



* |zolacje termiczne — rurociagi nalezy oczyscic ze rdzy i nastepnie pomalowaé
dwukrotnie farbg antykorozyjng-miniowg czerwong wg. instrukcji KOR-3A.
Nastepnie wykona¢ izolacje termiczng z waty szklanej lub za pomocg
prefabrykowanych elementow produkcji krajowej, zagranicznej wraz z ptaszczem

ochronnym z blachy aluminiowej o grubosci 1,0 mm.

6.0 Plukanie sieci

Wykona¢ zgodnie z wymogami PN-77/M 34031. Ptukanie uznaje sie za pozytywnie
jezeli ilos¢ zanieczyszczen nie przekracza 5 mg/dm3. Ptukanie nalezy wykona¢

mieszaning powietrzng wodng wg. metody podanej w biuletynie COBRTI INSTAL
nr.2—3/1976

7.0 Préba cisnieniowa

Wykonaé na ci$nienie 24 bar zgodnie z wytycznymi ABB.

8.0 Uwagi koncowe przebudowy sieci

al/ Catos¢ robdt zwigzanych z realizacjq sieci z rur preizolowanych wykonacé Scisle wg.
instrukcji poradnika ABB Zamech.

b/ Przy robotach ziemnych, spawalniczych, oraz konstrukcyjnych stosowa¢ wymogi i
odbiory zgodnie z; "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Czes¢ | i Il wydanie aktualne oraz PN-77/M-34031
"Rurociggi pary i wody gorgcej", PN-66/B-10405 "Sieci cieplne zewnetrzne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

c/ Siec¢ cieplng nalezy poddac 72 godz. prébie na gorgco.

9.0 Roboty ziemne, budowle i kolizje

Roboty ziemne w catoéci wykona¢ mechanicznie i recznie w miejscach kolizyjnych
zgodnie z normg PN-69/B-06050.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.Urz.Nr 4/89,
Zarzadzenie 47.
Zabezpieczenie $cian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami
B.H.P.

Zachowac szczegdlng ostroznoéé na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.



Oprocz haniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym
nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

= Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robot, ktérych urzadzenia
kolidujg z trasami rurociagow.

*  Przy budowie rurociggéw stosowacé sig do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

»  Zachowac szczegdlng ostroznoé¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

» Przed rozpoczeciem wykopéw trasa rurociagdw w terenie winna by¢ geodezyjnie
odtworzona. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i
rzednych utozenia rurociggow.

= [stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac jako czynne

powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnié z nimi sposob

zabezpieczenia lub likwidaciji.

10.0 Uwaga koncowa

Cato$é robét montazowych i préb technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" czg$¢ |l

Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydanie 1980 r.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Gierszynski



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujacy zakres robot
technologicznych:
- wykopy wykonywane recznie wasko-przestrzenne w szalunkach. Wycigganie
urobku gruntu mechanicznie.
- demontaz istniejgcych sieci kanatowych
- utozenie sieci z rur preizolowanych na odcinkach kolizyjnych
- podigczenie sieci preizolowanej do sieci istniejace;j

2. Wskazania do projektu BIOZ

2.1.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozeniami mogacym powstac w trakcie wykonania robét, o ktorych jest
mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - bedg w
szczegoblnosci nizej wyszczegolnione:

Roboty ziemne

Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopow
wasko przestrzennych o $cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i
terenie otwartym oraz o gtebokosciach wigkszych niz 1,5 m. Roboty ziemne |
montazowe stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak rowniez dla
personelu wykonujacego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie —
jak kable eNN, eSN, kable telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
kanalizacyjne — szczegdlng ostrozno$¢ i uwage nalezy zachowac przy
prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujacych
uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robdt.

Przemieszczanie materiatow w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego takich jak: zuraw samochodowy wytadunek rur, kregow i
ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii energetycznych;
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, nodnos¢, cisnienie | temperature, uwidocznione
przez trwaty i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to;

— zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.
— porazenie pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow)

— nadmierny hatas (prace przy zaggszczaniu gruntu)

— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)

— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociggu w wykopie)

— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.
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2.3.

2.4

29

Prowadzenie robét zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 °.

Prowadzenie instruktazu pracownikow

W trakcie robot nalezy prowadzi¢ staly instruktaz i szkolenie pracownikéw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania -
ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia, o ktorych mowa powyzej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonac, co najmniegj
nizej wyszczegodlnione zabezpieczenia techniczne i przedsiewzig¢ nastepujace
dziatania organizacyjne:

- miejsce sktadowania materiatéw; rur, kregow wtazow i materiatow sypkich
poprzez ogrodzenie terenu wraz zamknieciem.

- wykonac¢ ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujgce ograniczenie
dostepu oso6b postronnych na teren budowy,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okreslic zakres
bezpiecznych warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy jego
wykorzystaniu.

- stara¢ sie planowac terminy prac w sposéb gwarantujacy wykonywanie robét
w miesigcach letnich pogodowych.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy.

- bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujacych sie wokdt budowy
przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruch kotowego w
miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do
poszczegoblnych posesji wykonaé pomosty przejazdowe typu cigezkiego i kiadki
dla pieszych. Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni
zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich
wykopach. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonaé
lokalizacji urzagdzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

Zagadnienia ochrony srodowiska;
Zakres robo6t nie zmienia ustalen planow miejscowych, i nie wykracza poza
ustalone linie rozgraniczajgce. Projektowane roboty powodujgce poprawe

parametréw jezdni i skrzyzowania w zakresie odwodnienia z wod opadowych.

Przepisy bedace podstawa opracowania BIOZ

Przed przystapieniem do robét przebudowy drogi kierownik budowy zobowigzany



9)

h)

jest do opracowania planu BIOZ i prowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z
wymaganiami przepisow jak nizej :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéow prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Ministrow rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U.
nr13/72,p0z.93)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993
rr. w sprawie BHP przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczace projektowania droég oraz literatura t techniczna i
stosowane rozwigzania.

Opracowat :

Mgr inz. Ryszard GierszyhsL’



