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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Roboty ziemne Distn.-D3
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1.4%2*
d.1/0211-04 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie 108.9 =
kat.111 304.92
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 4.5
d.1/0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-
IV; gteboko$é do 1.5 m
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- m2 108.9*2*2
d.1/0313-02 wych o szer. do 1 m i gleb. do 3 m balami drewnia- =435.60
nymi w gruntach suchych kat. Ill-IV z rozbiérkg
4/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego prze- m3 108.9*
d.1/0501-08 sianie 0.15*1.4 =
22.87
5/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 108.9*
d.1/0501-09 0.25*1.4 =
38.12
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3 304.92+
d.1/0222-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l 4.5-22.87-
38.12 =
248.43
7/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 304.92+4.5
d.1/0228-01 grunty sypkie kat. |-l =309.42
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi m3 38.12
d.1/0209-01 0.25 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
9|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 38.12
d.1/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 14
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty monta zowe Distn.-D3
10|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- kpl. 2
d.2|0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 108.9
d.2|/0408-03 200 mm
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 3
d.2|0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 [0.5 m] stud. -3
d.2|0513-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gteb.
14/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 6
d.2|0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
15/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor za pomoca tulei diu- szt 19
d.2|0527-01 gich typu PS Dn=200mm
16|KNR-W 2-18 |Ksztalttki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 1
d.2|/0421-03 chowe taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - tréj-
nik
17|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 1
d.2|/0421-03 chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - ko-
lano
18|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- m 108.9
d.2/0804-02 nej 200 mm
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dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnosé = 14

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Roboty ziemne D4-D22
19/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1.55*
d.3/0211-04 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie 294.6*1.4+
kat.1ll 1.55*
153.5*
1.45+1.85*
78.6*1.55+
2.6%139.3*
16=
1789.15
20|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 81
d.3/0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-
IV; gteboko$é do 1.5 m
21|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 1.55*
d.3/0313-02 wych o szer. do 1 m i gieb. do 3 m balami drewnia- 294.6*2+
nymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérkg 1.55*
153.5*2+
1.85*78.6*
2+2.6*
139.3*2 =
2404.29
22|/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego prze- m3 (294.6*1.4+
d.3|0501-08 sianie 153.5*
1.45+78.6*
1.55+
139.3*1.6)*
0.15=
146.96
23|/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 (294.6*1.4+
d.3|0501-09 153.5*
1.45+78.6*
1.55+
139.3*1.6)*
0.25=
244,93
24|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3 1789.15+
d.3/0222-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I 81-146.96-
24493 =
1478.26
25|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; m3 1789.15+
d.3/0228-01 grunty sypkie kat. I-11l 81l =
1870.15
26|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi m3 244.93
d.3/0209-01 0.25 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
27|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 244.93
d.3/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|/Roboty monta zowe D4-D22
28|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- kpl. 5
d.4/0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
29|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. m 293.1+1.5
d.4/0408-03 200 mm =294.60
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 153.5
d.4|0408-04 250 mm
31|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. m 78.6
d.4/0408-05 315 mm
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 138.7+0.6
d.4|0408-06 400 mm =139.30
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1200 stud. 19
d.4/0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
34 KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 38
d.4|0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
35|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1200 [0.5 m] stud. -28
d.4/0513-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gteb.
36|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsyp- m 15
d.4/0606-03 ce cem.piaskowej - ACO DRAIN
37|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diu- szt 85
d.4/0527-01 gich typu PS Dn=200mm
38|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diu- szt 8
d.4/0527-02 gich typu PS Dn=250mm
39|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diu- szt 6
d.4/0527-04 gich typu PS Dn=315mm
40|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér za pomoca tulei dtu- szt 11
d.4|0527-06 gich typu PS Dn=400mm
41|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 1
d.4|0421-06 chowe faczone na weisk o $r. zewn. 400 mm - troj-
nik
42|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 1
d.4|0421-06 chowe faczone na weisk o $r. zewn. 400 mm - ko-
lano
43|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 1
d.4|/0421-03 chowe faczone na weisk o $r. zewn. 200 mm  -tr6j-
nik
44|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 1
d.4|/0421-03 chowe faczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - ko-
lano
45|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- m 294.6
d.4/0804-02 nej 200 mm
46|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- m 153.5
d.4/0804-03 nej 250 mm
47|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- m 78.6
d.4/0804-04 nej 300 mm
48|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- m 139.3
d.4/0804-05 nej 400 mm
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dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 14

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|Roboty ziemne D23-D30
49|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1.55*
d.5/0211-04 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie 215.6*1.4+
kat.1ll 2.3*41.5*
1.45+2.3*
76.5*1.55 =
878.98
50|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 18
d.5/0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
IV; gteboko$¢ do 1.5 m
51|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 1.55*
d.5/0313-02 wych o szer. do 1 m i gteb. do 3 m balami drewnia- 215.6*2+
nymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg 2.3*41.5*
2+2.3*
76.5%2 =
1211.16
52 KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego prze- m3 (215.6*1.4+
d.5/0501-08 sianie 41.5%1.45+
76.5*1.55)*
0.15 =
72.09
53/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 (215.6*1.4+
d.5|0501-09 41.5%1.45+
76.5*1.55)*
0.25 =
120.15
54|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3 878.98+18-
d.5/0222-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l 72.09-
120.15 =
704.74
55|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 878.98+18
d.5/0228-01 grunty sypkie kat. |-l =896.98
56|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi m3 120.15
d.5/0209-01 0.25 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
57|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 120.15
d.5/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|Roboty monta zowe D23-D30
58 KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- kpl. 5
d.6/0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
59|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. m 215.6
d.6/0408-03 200 mm
60|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 41.5
d.6|0408-04 250 mm
61/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. m 76.5
d.6/0408-05 315 mm
62|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 10
d.6/0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
63|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 [0.5 m] stud. -14
d.6/0513-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gteb.
64|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 14
d.6/0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
65|KNR-W 2-18 |Separator koalescencyjny 10/100 stud. 1
d.6/0513-05
analogia
66| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor za pomoca tulei diu- szt 38
d.6/0527-01 gich typu PS Dn=200mm
67|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor za pomoca tulei diu- szt 4
d.6/0527-02 gich typu PS Dn=250mm
68|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor za pomoca tulei diu- szt 6
d.6/0527-04 gich typu PS Dn=315mm
69 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- m 215.6
d.6/0804-02 nej 200 mm
70 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- m 41.5
d.6/0804-03 nej 250 mm
71 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- m 76.5
d.6/0804-04 nej 300 mm

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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