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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Roboty ziemne od K-2 do 0 $rodka zdrowia
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 58.1
d.1/0212-03 podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-
Il
2|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2 52.8*2 =
d.1/0313-01 wych o szerokosci do 1 m i gleb. do 3 m balami 105.600
drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbior-
kg
3/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 7.2
d.1/0501-09
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemiesz- m3 58.1-7.2=
d.1/0222-01 czeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie 50.900
kat. I-111
5/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; m3 58.1
d.1/0228-01 grunty sypkie kat. |-l
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- m3 7.2
d.1/0108-01 0108- |legto$¢ 7 km grunt.kat. |-l
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty rozbiérkowe kanatéw istniej acych
7|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawa- m 36*2 =
d.2|0121-01 nych o $r. zewnetrznej 89/4.0 72.000
8|KNR 4-05I Demontaz kanatu cieptowniczego m 36
d.2|0317-02
analogia
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 36*1*0.4 =
d.2|0108-09 0108- [skrzyniowymi na odlegtosé 8 km 14.400
10
10 Optata za sktadowanie gruzu m3 14.4
d.2 kalk. wiasna
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Roboty monta zowe sieci od K-2 do o srodka zdrowia
11/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 m 76
d.3/0501-02 mm (grubosé¢ Scianki 2.9 mm)
12|KNR-W 2-20 |Montaz kolan prefabrykowanych 76,1/140 90st kol. 4
d.3/0510-03
analogia
13|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych o $rednicy rury osto- muf. 10
d.3/0505-04 nowej 140 mm
14/KNR-W 2-20 |Montaz pierscieni uszczelniajgcych 140 muf. 16
d.3|0505-04
analogia
15/KNR-W 2-20 |Montaz koncowek termokurczliwych 76,1/140 muf. 4
d.3|0505-04
analogia
16|KNR-W 2-20 |Rurociggi z rur stalowych o $r. 80 mm i grubosci m 4
d.3/0201-05 $cianek do 4.5 mm
17|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o zlgcz. 16
d.3/0503-02 Srednicy 76,1/140 ze stali weglowych i niskostopo-
wych. Spoiny badane radiologicznie
18|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.219,1x6,3 mm - do 75 po- m 8*2 =
d.3/0119-02 jazdow na godz. 16.000
z2.82.2.5.
9905-01
19|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o szt. 4
d.3/0122-02 $r.nom.200 mm - manszety typu N
20|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz. 12
d.3|0521-01
21|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
d.3/0523-01
22|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 1
d.3|0523-02
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi m 38
d.3/0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
24|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o m 76
d.3/0207-01 Srednicy do 150 mm
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|/Roboty ziemne od K16A do Z-5
25|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 29.1
d.4/0212-03 podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-
Il
26|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 52.8
d.4/0313-01 wych o szerokosci do 1 m i gleb. do 3 m balami
drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbior-
kg
27 /KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 3.6
d.4/0501-09
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3 29.1-3.6 =
d.4|0222-01 czeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie 25.500
kat. I-1l
29|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 29.1
d.4/0228-01 grunty sypkie kat. |-l
30/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- m3 3.6
d.4/0108-01 0108- |legto$¢ 7 km grunt.kat. |-l

04
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|Roboty rozbiérkowe kanatéw istniej acych
31/ KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawa- m 25%2 =
d.5/0121-03 nych o $r. zewnetrznej 159/5.6 50.000
32|KNR 4-05I Demontaz kanatu cieptowniczego m 25
d.5|0317-02
analogia
33/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25*1*0.4 =
d.5/0108-09 0108- [skrzyniowymi na odlegtosé 8 km 10.000
10
34 Optata za sktadowanie gruzu m3 10
d.5 kalk. wiasna
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|Roboty monta zowe od K16A do Z-5
35|KNR-W 2-20 |[Montaz rur preizolowanych o srednicy 168,3/250 m 24%2 =
d.6|0501-04 48.000
36|KNR-W 2-20 |Montaz odgatezien prefabrykowanych prostopad- odg. 2
d.6/0513-08 tych 168,3-48,3
37|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych o $rednicy rury osto- muf. 8
d.6/0506-03 nowej 250 mm
38|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych o $rednicy rury osto- muf. 2
d.6/0505-04 nowej 110 mm
39|KNR-W 2-20 |Montaz kolan tukowych 90 st. prefabrykowanych o kol. 2
d.6/0511-06 Srednicy 168,3/250 mm
40|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.323,9x8,0 mm - do 75 po- m 11*2 =
d.6/0119-04 jazdéw na godz. 22.000
z.52.2.5.
9905-01
41/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kofncow rur ochronnych o szt. 4
d.6/0122-04 $r.nom.300 mm - manszety typu N
42|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz. 12
d.6/0521-01
43|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
d.6/0523-01
44|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 1
d.6/0523-02
45/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi m 24
d.6/0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
46|KNR-W 2-20 |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o m 48
d.6/0207-01 Srednicy do 150 mm

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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