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Nazwa

Projekt modernizacji drég poczolgowych w Bartoszycach.

Adres

ul. Karola Marksa km od O+000 do 1+024 57, p_ovwat Bartoszyce

e e = = oS et o

Numery ewidencyjne dzialek

7-90/1, 7-90/2, 8-9/2, 8-9/1

Nazwa i adres jednostki projektowania

Pracownia Projektowa SANIT ul. Morelowa 10 10-326 Olsztyn

Imiona i nazwiska projektantow i sprawdzajacych

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosci Numer uprawnien Podpis Pieczet
. Mgr inz. Ryszard : =l ]
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Oswiadczenie poprawnosci wykonania projektu
Uzgodnienia i decyzje

Zaswiadczenia izby budowlane;j

Uprawnienia budowlane

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Plan zagospodarowania terenu

Profile sieci

Karty katalogowe separatora i odwodnienia liniowego
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- Rys. Nr 6-10



OSWIADCZENIE

»Przebudowa ulicy Karola Marksa w Bartoszycach — kanalizacja deszczowa”

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy

Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Ryszard Gierzynski ?ﬁlf tngr Inz. Ryszard Gierszynski
upr. nr 238/74 upr. bud. Nr238/74 § § uet. 1 i 2
Sprawdzajgcy:

inz. Ryszard Kowalski /// /
A tni Ryszard Kow:.. . -
Upr. Nr 56/65 / /" ( -':;r.hl..miam. 1p.1i2



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE

&

Urzgd Miasta Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl http://www.barteszyce.pl

Bartoszyce 11 wrzesien 2007r.

T1.VI1I-7330/8/2007

DECYZJA Nr 1/8/2007

ustalajacej lokalizacje inwestycii celu publicznego -

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt, 1, art. 50 ust. l,art. St ust. § pkt. 2, art. 52 art. 64
ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyn,
zamieszezonej w Dz U. Nr 80 z 2003r., poz 717, postanowienia Zarzadu Powiatu
Bartoszyckiege nr 8/07 znak OR.Br 0718/86/07 z 30 sierpnia 2007r., postanowienia
Generalngj Dyrekeji  Drog Krajowych 1  Autostrad nr  GDDKiA-O/OL-
PI/MZ/4113/41/1/2007 z 25 wrzesnia 2007r., postanowienia Zarzadu Drég Wojewddzkich nr
RDW K/W-DM/L/5330/414/07 z 5 wrzesnia 2007y, oraz stosownie do przepisow art.104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej
LJZNAK?, z siedzibg przy ulicy Chwaszezynskiej 10 w Gdanskuy, wystepujacej z
upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce, dla inwestycji, ktorej przedmiotem jest
modernizacja tzw. drég poczolgowych — ul. Wojska Polskicgo, ul. Marksa, ul. Konopnickiej,
ul. Limanowskiego, ul, Pienieznego, ul. Kolejowej z obnizeniem niwelety pod wiaduktem
kolejowym do normatywnej skrajni. '

Modemizacja tzw. drég poczotgowych na terenie dziatek o numerach geodezyjnych:
7-157, 7-82, 7-86, 7-85/13, 7-89/73, 4-161/14, 4-164/2, 8-34/2, 7-83/21, 7-85/23, 7-84/2, 7-
85122, 7-90/2, 4-154/2, 7-91/2, 7-130, 4-168, 8-9/2, 8-162/1, 4-172/16, 8-9/1, 8-73, 8-74, 5-
5/16, 5-40, 8-85, 5-5/17, 5-36, 5-29, 5-33/5, 5.33/24, 5-24, 5-23/1, 5-25/2, 5-11, 5-26/1, 5-
38/3, 5-38/2, 8-71/8.

ustalam
warunki zabudowy inwestycji:
1. Ustalenia dotyczgce rodzaju budowy: modernizacja tzw, drég poczolgowych —
ul, Wojska Polskiego, ul. Marksa, ul. Konopnickiej, ul. Limanowskiego, ul. Pienigznego,
ul. Kolejowej z obnizeniem niwelety pod wiaduktem kolejowym do normatywnej skrajni.
Modernizacja tzw. drég poczotgowych na terenie dziatek o numerach geodezyjnych:
7-157, 7-82, 7-86, 7-85/13, 7-89/73, 4-161/14, 4-164/2, 8-34/2, 7-83/21,7-85/23, 7-34/2,
7-85/22, 7-90/2, 4-154/2, 7-91/2, 7-130, 4-168, 8-9/2, 8-162/1, 4-172/16, §8-9/1, 8-73, 8-
74, 5-5/16, 5-40, 8-85, 5-5/17, 5-36, 5-29, 5-33/5, 5-33/24, 5-24, 5-23/1, 5-25/2, §-11, 5-
26/1, 5-38/3, 5-38/2, 8-71/8.
Zakres podstawowych robot zwiazanych 2z modernizacjy;
-modernizacja nawierzchni ulic /brukowej na nawierzchnig asfaltowa/,
-budowa chodnikéow,
-modemizacja sieci kanalizacji deszczowej,
-modemizacja o$wietlenia drogowego,
Przebudowa ewentualnych kolizji sieci,



2. Warunki i szezegblowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgee z
przepiséw odre¢bnych: :

2.1, Warunki dotyczyce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

Whioskowane przedsigwziecie inwestycyjne nic nalezy do przedsigwzied
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i nie Wymaga sporzqdzania raportu o
oddzialywaniu na ‘$rodowisko w znhaczeniu przepiséw  rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szezegblowych uwarunkowan
zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsigwzieé do  sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko /Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 1573/,

W okresie przebudowy drég nalezy spodziewad sie okresowej emisji do
srodowiska: odpadéw /odpady z budowy, adpady komunaine, gleba i ziemia/, emisje
hatasu oraz emisje zanieczyszezen do powletrza,

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw objetych formg ochrony, o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pbzniejszymi
zZmianami). 8

2.2. Warunki w zakresie konrunikacji i infrastruktury technicznej:

Wszelkie kolizje nowo projektowanych sieci z istnicjacg infrastrukturg

techniczng nalezy uzgodnié z wlascicielami sieci.

2.3. Wymagania dotyczgce ochrony oséb trzecich: projekt budowlany winien spetniaé
wymogl poszanowania wystepujacych w zasiggu oddzialywania obiektn
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, zgodnie z art. 5 ust. 1 ust, 9 ustawy Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994r. /Dz. U. Nr 1126 z 2000r. z pbzniejszymi zmianami/,

3. Linie rozgraniczajace teven: zostaty okreslone na zataczniku nr 1 niniejszej decyzji.

4. Ochrona obiektéw na terenach gérniczych: nie dotyczy. ,

5. Warunki wynikajace z przepiséw szezegblnych: realizacja inwestycji wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe. Wraz ze stosownym wnioskiem nalezy zwrécié sie do
Wydziatn  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach
dolaczajac:

S.1.—projekt budowlany rozbudowy wraz z projektem zagospodarowania terenu
sporzadzony w 4-ech egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego projektanta,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawic
szezegblowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/
wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szezegdlowymi.
-projekt budowlany sporzadzony pa aktualnym podkladzie mapowym w skali 1:500
nalezy uzgodnié z: ‘ :

-Wydziatem Techniczno-Inwestyeyjinym Urzedu Miasta Bartoszyce,

-Zespolem Uzgadniania Dokumentacji w Bartoszycach,

-Wiascicielami dziatek objetych przedmiotows, inwestycja,

-Generalng Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad w Olsztynie,

-Zarzadem Drég Wojewddzkich w Olsatynie,

-w projekeie nalezy uwzglednié przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinmy
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zamieszezonego w Dz. U, Nr 75 z
15 czerwea 2002r. poz. 690, )

5.2. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodcia na cele
budowlane.
5.3. ostateczng decyzja o warunkach zabudowy terenu inwestycji.
uzasadnienie
Z wnioskiem o wydanie decyzii o warunkach zabudowy zwrécita sig  Pracownia




Projektowa ,,ZNAK” z siedziba przy ulicy Chwaszezytiskie] 10 w Gdansku, wystepujac w
imieniu i z upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce przedkladajac whiosek sporzadzony
zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy Z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717/.

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddzialywania na $rodowisko zgodnie 2 Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r, w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywad na
srodowisko oraz  szczegdlowych uwarunkowan  zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsigwziet do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko /Dz. U. z 2004r. Nr
257, poz. 1573/,

7 przeprowadzonej analizy wyaika, iz nie ma potrzeby uzgadniania decyzji 2
organami wymienionymi w art. 33 ust, 4, poniewaz zadna z wymienionych w tym artykule
sytuacji w przedmiotowe] sprawie nie ma migjsca.

W niniejszej decyzji oprocz wymogow Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 20031, W sprawie ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w  przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r./ oraz przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen 1 nazewnictwa w stosowanych w
decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy /Dz.
U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r./.

Zgodnie z wymogami ustawowymi projekt decyzji zostal sporzadzony przez
uprawnionego czlonka Wanninsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow.

pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnodel 1 uprawnien
o0sob trzecich.

Whnioskodawca, ktéry nie uzyskal prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na
cele budowlane nie przystuguje roszczenie 0 Zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z
otrzymang decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli inny wnioskodawea uzyska pozwolenie na budowe
lub zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg Jart. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 o
planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym/.,

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za moim posredmictwem w terminie 1 i ty jej doreczenia.

muia :
ZMAK" 80-871 Gdansk ul. Chwaszezyiiska 10
Wydziat Mienia Komunalnego Urzgdu Miasta Bartoszyce
Wydziat Architektury | Budownictwa Starpstwa Powiatowego w Bartoszycach
W/a
Koncern Energetyezny ENERGA S.A. 10-950 Otsztyn ul, Kodeiuszki 83
Generalua Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad 10-083 Olsztyn Al. Warszawska 89
Zarzad Drog Wojewédzkich 11-400 Ketrzyn ul. Baltycka 20
Matgarzata i Miroslaw Abucewicz
Wandp Abucewicz
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rwalniy <ia od oplaty skarbowej na podstawk:
Gl 7ok 3. ustany 7 dnia 16,11.2006 5.
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Bartoszvee dnia 2006-03-10

Urzad Miasia
Wydzial Techniezno-Imwestveyjny
11— 2008 Bartoszyvee

W odpowiedzi na pismo 7z dnia 7 luty br. w zalaczeniu przesylam warunki techniczne
na odprowadzenie wod deszezowych z projekiowane] ulicy Marksa w Bartoszycach do
ismiejacych rurociggdw deszczowych.

WARUNKI TECHNICZNE NR 12/2006

odprowadzenia wod epadowych 7 projektowane]
ulicy Marksa w Bartoeszyeach

1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA,

1.1 Miejsce wlaczenia:
miejsce wlaczenia — studnie i rurociagi w ulicy Marksa wg uznania

projektanta .

2.0 DANE OGOLNE.

2.1 Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydziatem Techniczno Inwestyeyjnym
pod wzgledem jego zgodnosel z wydanymi warunkami technicznymi.

2.2 Warunki sa wazne przez dwa lata od daty wydania.

13 Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przediozenie w Wydziale

Techniczno Inwestyeyjnym -Urzedu Miasta Bartoszyce mapy geodezyingj
powykonawczej zrealizowanej kanalizacji deszezowej.
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Bartoszyee dnia 2006-03-10

Urzad Miasia
Wydzial Techniczno-Inwestveyjny
11 — 200 Bartoszvee

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 luty br. w zalaczeniu przesvlam warunki techniczne

na odprowadzenie wod deszezowych z projekiowane] ulicy Marksa w Bartoszycach do
istnigjacych rurociggow deszezowych.

WARUNKE TECHNICZNE NR 12/2006

odprewadzenia wod opadowych z projektowanej
ulicy Marksa w Bartoszyeach

L0 KANALIZACIA DESZCZ0WA,

1.1 Miejsce wigczenia :
miejsce wlaczenia — studnie i rurociagi w ulicy Marksa wg uznania

projektanta .
2.0 DANE OGOLNE.

2.1 Projekt techniczny pedlega uzgodnieniu z Wydzialem Techniczno Inwestveyjnym
pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi.

.2 Warunki sa wazne przez dwa lata od daty wydania.

23.Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przediozenie w Wydziale
Techniczno  Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce mapy geodezyjnej
powykonawceze] zrealizowanej kanalizacji deszczowej,

I
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URZAD MIASTA BARTOSZYCE

11-200 Bartoszyce, ul, Boh. Monte Cassino 1
te]./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

http://www.bartoszyce.pl/
c-mails urzad.miasta@bartoszyce.pl

7

NIP 743-000-77-29 £ REGON 000524329

Bartoszyce dnia 2008-06-04

L,ZNAK?” Drogowa Pracownia

Drojektowa Tomasz Stawarz
ul. Chwaszezynska 10
80 — 871 Gdansk

(\

W nawiazaniu do Waszego pisma z dnia 3 czerwea 20081 nr 35/2008 Bar nr sprawy
OA 342/43/2006r przediuzam o kolejne 2 lata liczge od daty dzisiejsze] waznos$é warunkéw
technicznych na odprowadzenie wéd deszezowyeh z modemizowanych drég poczotgowych
ul. Wojska Polskiego WT nr 10/2006 z dnia 10.03.2006r., ul, Marksa WT 12/2006 7 dnia
10.03,2006r., ul. Konopnickiej i Kolejowej WT nr 11/2006 z dnia 10,03.2006r., ul,
Pienieznego, Limanowskiego i czeéel ul. Lesnej WT nr 541/2006 z dnia 11.09.2006r,
Pozostale dane zawarte w warunkach pozostajg bez zmian

Za zgodnosé z oryginatem

upr, bud. Nr238/74 § § ver 15 -



URZAD MIASTA BARTOSZYCE

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

http:// www.bartoszyce.pl/
e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl

NIP 743-000-77-29 - REGON 000524329

Bartoszyce dnia 2007-08-27

Pracownia Projektowa SANIT
Gierzynski Ryszard-Kowalski Ryszard
ul. Morelowa 10
10 — 326 Olsztyn

UZGODNIENIE NR38/2007

Uzgadnia si¢ projekt modernizacji drdg po czolgowych w Bartoszycach w zakresie
sieci deszczowej na nastepujace ulice: Wojska Polskiego, Marksa, Konopnickiej, Nowej
Limanowskiego, Pienigznego, Limanowskiego 1 Kolejowe;.

W rejonie komory o rzednych 47,99/45,74 na kolektorze o 1200 /skrzyzowanie z ul. E.
Plater/ zaprojektowaé separator.

" upr, bud. Nr 238/74 § B ust. 12
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URZAD WOJEWODZEKI Dlsztyn, dria
w OLSZTYNIE
‘ydzial Gospodarki Przestrzenne]
Geologu i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawi.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 18, ust, 1 pki 31 art, 20 ust. 1 ustawy z dniz 31 stycznia

1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46) oraz § 291§ g usi, 1 pkt 1

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitztu Budownictwa, Urbanistyki i Archit

i

10 wrzednia 1962 r. w sprawie lkwalifikecji fachowych oséb wy konujacych funke]

ne w budownictwie powszschnym (Dz. U. Nr 33, pbz. 268).
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia ulicy Karola Marksa w
Bartoszycach

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Umowa OA 342/43/2006r zawarta pomiedzy Gming Miejska Bartoszyce, a
Drogowa Pracownia Projektowa ,ZNAK"80-177 Gdansk ul. Jasminowy Stok 14/8.

1.2 Decyzja o wskazaniu lokalizacyjnym inwestycji wydana przez Burmistrza Miasta
Bartoszyce znak |dcp/2/2008 z dn. 07.02.2008 r.

1.3 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drég jak w temacie wydane przez Burmistrza
Miasta Bartoszyce pismo znak 15r/3/2008 z dn. 16.01.2008 r.

1.4 Postanowienie o odstapieniu sporzadzania raportu o oddziatywania na srodowisko
przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drég jak w temacie wydane przez
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach pismo znak: R-7633/64/2007 z dn.
08.06.2007

1.5 Projekt wykonawczy przebudowy drog jak w temacie w trakcie opracowania przez
Drogowa Pracownie Projektowa ‘' ZNAK’ 80-177 Gdansk ul. Jasminowy Stok 14/8.

1.6 Projekt badan podtoza gruntowego dla przedmiotowej drogi opracowany przez
firme GEOTECHNIKA 10-179 Olsztyn ul. Akacjowa 16.

2 0 Przedmiot, cel i zakres opracowania

2 1 Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla modernizowanej
ul. Karola Marksa w Bartoszycach.

2.3 Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla powyzsze|
infrastruktury podziemne;j.

2.4 Zakres opracowania ;

= Projekt jak wyzej + BIOZ stanowi niniejsze opracowanie.

»  Przedmiar robot do projektu stanowi oddzielne opracowanie.

» Kosztorys Inwestorski do projektu stanowi oddzielne opracowanie.

» Specyfikacje techniczne do rob6t stanowig oddzielne opracowanie.

= Harmonogram prac oraz projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt opracowany bedzie przez wykonawce robot.

3.0 Istniejace uzbrojenia

W ulicach zlokalizowane sg nastepujace uzbrojenia podziemne;

= Wodociagi zlokalizowane w pasie drogowym i w chodniku

= Gazociagi zlokalizowane w pasie drogowym i w chodniku

» Kanalizacja sanitarna zlokalizowana w pasie drogowym

» Kable telekomunikacji zlokalizowane w chodniku i w pasie drogowym
» Sie¢ energetyczna napowietrzna i czgéciowo kablowa

» Kanalizacja deszczowa

» Kanaly betonowe sieci cieplnej przechodzace w poprzek jezdni



4.0 Dane ogo6lne

4.1 Stan istniejacy
Modernizowana ul. Karola Marksa znajduje sie na terenie miasta Bartoszyce.
Droga wylozona jest kamienng kostkg brukowa. Chodniki uszkodzone z piyt
chodnikowych. W ulicach znajdujg sie wpusty sciekowe bezodptywowe oraz czesé
wpustéw podtaczonych do istniejacej sieci miejskie] sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wiekszo$é wpustéw jest czesciowo zapchanych. W czesci kosztorysowej nalezy
przewidzie¢ rozbiorke istniejacych wpustow oraz kanatéw deszczowych, ktérych
funkcje przejmie projektowana sie¢ deszczowa, ktore bedq kolidowaty z budowg
nowe;j sieci.

4.2 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdzono w ul. Karola
Marksa od gtebokosci 0,2m nasypéw niekontrolowanych z piasku drobnego. W
czesci ul. Karola Marksa wystepuja na gtebokoscu 0,7m gliny piaszczyste.

5.0 Zalozenia projektowe i obliczenia

5.1 Projektuje sie odwodnienie ulicy Karola Marksa za pomocg wpustow ulicznych
sciekowych w jezdni — od WP1 do WP6 do studzienki zlokalizowanej na kanale
istniejacym Kd400mm Distn. 2 51,59/48,89. Od WP7 do WP44 do istniejgce;
studzienki na kanle deszczowym Kd800 wymagajacej przegtebienia do rzednych
48.45/44 55 oraz od WP45 do WP58 do istniejacej komory zelbetowej na kanale
desczowym Kd1200 z zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych.

5 2 Obliczenie iloéci wod opadowych w ulicy Karola Marksa studzienki od Distn. do D3

Q=Fxaxq
F — powierzchnia zlewni
Q — wspoltczynnik sptywu
q — intensywnoé¢ deszczu miarodajnego = 131 dm®/sekxha czas wystepowania
raz na 5 lat.

Powierzchnia zlewni = 0,31 ha
w tym jezdnia asfaltowa =0,14 ha
chodniki = 0,09 ha

zielen = (0,08 ha

Qumax = (0,14%0,85%+0,09%0,6+0,08%0,11)x131 = 23,82 dm?/sek
Qamom = (0,14%0,85%+0,09%0,6+0,08%0,11)x15 = 2,73 dm®/sek

5 3 Obliczenie iloéci wod opadowych w ulicy Karola Marksa studzienki od D4 do D22

Q=Fxaxq
F — powierzchnia zlewni
Q — wspotczynnik sptywu



q — intensywno$é deszczu miarodajnego = 131 dm®/sekxha czas wystepowania
raz na 5 lat.

Powierzchnia zlewni = 1,15 ha
w tym jezdnia asfaltowa = 0,44 ha
chodniki = 0,42 ha

zielen =0,29 ha

Qumax = (0,44%0,85x+0,42x0,6+0,29%0,11)x131 = 86,19 dm®/sek
Qumom = (0,44%0,85%+0,42x0,6+0,29%0,11)x15 = 9,87 dm®/sek

5 4 Obliczenie ilosci wod opadowych w ulicy Karola Marksa studzienki od D23 do D30

Q=Fxaxq
F — powierzchnia zlewni
Q — wspotczynnik sptywu
q — intensywno$¢ deszczu miarodajnego = 131 dm®/sekxha czas wystepowania

raz na 5 lat.
Powierzchnia zlewni =1,15 ha
w tym jezdnia asfaltowa = 0,26 ha
chodniki = 0,22 ha
zielen = 0,20 ha

Qumax = (0,26%0,85%+0,22x0,6+0,20%0,11)x131 = 49,13 dm®/sek
Qamom = (0,26%0,85%+0,22x0,6+0,20%0,11)x15 = 5,63 dm°/sek

5.5 Dobor urzadzenia oczyszczajacedo $cieki deszczowe

Zgodnie z paragrafem 19.1-4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. opublikowanym w Dz.U. Nr 137, poz. 984 w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego limituje sie tylko stezenie
zawiesiny ogélnej max. 100 mg/l i stezenie substancji ropopochodnych max. 15 mg/l.

Zgodnie z paragrafami 3 oraz 4.1-4 wiw rozporzadzenia wody opadowe
odprowadzane do rzeki nie moga wywotywaé w odbiorniku:

a) formowania sig opadéw i piany,
b) zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu,
c) zmian w naturalnej biocenozie,

a ponadto zawierac:
d) odpadkoéw statych i ciat ptywajacych,

e) substancji promieniotworczych,
f) patogennych drobnoustrojow pochodzacych z obiektéw stuzby zdrowia.

551 Okreslenie skiadu $ciekdéw deszczowych odprowadzanych za pomoca
kanalizacii deszczowej do kanalizacji deszczowej z ul. Obiegowej




Opracowywany teren mozna zaliczy¢ do terendw handlowo-ustugowych i
mieszkalnych o powierzchni szczelnej:

- zawiesina ogdélna 150-300 g/m® — wobec powyzszego $rednie stezenie
zawiesiny w $ciekach deszczowych latem wplywajacych do kanalizacji deszczowej z
parkingéw i drég dojazdowych z uszczelnionymi poboczami (chodniki z kostki lub
ptytek betonowych) przyjmuje sie ok. ZOOglms.

. zawiesina ogdélna 1400-1800 g/m® — przyjmuje sie $rednie stgzenie
zawiesiny w $ciekach roztopowych wptywajacych do kanalizacji deszczowej z
parkingéw i drég dojazdowych — jako: 1600 g/m®

. zawiesina ogdlna 45 g/m® — $rednie stezenie zawiesiny w Sciekach
deszczowych latem wptywajacych do kanalizacji z powierzchni dachowych

zawiesina ogélna 75 g/m® — érednie stezenie zawiesiny w $ciekach roztopowych
wplywajacych do kanalizacji deszczowej z powierzchni dachowych

- oleje i substancje ropopochodne do 50 g/m® — érednie stezenia zawarto$¢
substancji ropopochodnych w $ciekach deszczowych wptywajacych do kanalizacji
deszczowej z parkingdw i droég dojazdowych latem

- oleje i substancje ropopochodne do 200 g/m® — érednie stezenia
zawartos¢ substancji ropopochodnych w $ciekach roztopowych wptywajacych do
kanalizacji deszczowej z parkingéw i drég dojazdowych

- oleje i substancje ropopochodne < 2 g/m® — érednie stezenia zawarto$¢
substancji ropopochodnych w $ciekach deszczowych wptywajacych do kanalizacji
deszczowej z powierzchni dachowych latem

- oleje i substancje ropopochodne >2 g/m® — érednie stezenia zawarto$¢
substancji ropopochodnych w éciekach roztopowych wplywajacych do kanalizacji
deszczowej z powierzchni dachowych

5.5.2 Sposob i efekt oczyszczania wod opadowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U.
Nr 137, poz. 984) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego limituje sie tylko stezenie zawiesiny ogolnej i stezenie substancji
ropopochodnych.

W celu spetnienia tych wymogéw na potrzeby oczyszczania woéd opadowych
stosuje sie tzw. osadniki gdzie zatrzymywana jest zawiesina w wysokosci ok. 85%
oraz separatory, w ktérych zatrzymywane sg substancje ropopochodne w wysokosci
ok. 97%. Te ostatnie zatrzymywane sg na specjalnym filtrze, na ktérym zachodzg
zjawiska koalescenciji.

Zjawisko separacii i koalescencji dziata w nastepujacy sposob:



o Wszystkie wody opadowe z powierzchni ulic i dachow przeplywajg przez czgsc
pierwszg oczyszczania , ktorg stanowi osadnik. W osadniku dzieki ptycie
udarowej nastepuje rozproszenie energii naptywajacych wod. Dzigki temu i
sitom grawitacyjnym nastepuje osiadanie piasku i osadu.

e W pierwsze] czesci separatora dzieki spowolnieniu przeptywu nastepuje
oddzielenie sie kropli olejow i ttuszczy i wyptynigcie ich na powierzchnie.

e W czesci drugiej separatora, przy pomocy urzadzenia — filtru nastepuje
oddzielenie od wod najdrobniejszych kropelek substancji ropopochodnych.
Drobne krople w wyniku taczenia si¢ (koalescenciji) tworza btong olejowa na
powierzchni wody opadowej. Komora odplywowa separatora zaopatrzona
winna byé w samoczynne urzadzenie zamykajace (ptywak), ktéry przemieszcza
sie w dot wraz z powigkszajaca sie warstwg ttuszczy. Po osiagnieciu
maksymalnej grubosci ptywak zamyka odplyw zapobiegajac przedostaniu sig
olejow do odbiornika. W tym momencie nalezy wybraé z separatora
zgromadzone oleje.

5 5.3 Obliczenia stezen i redukcji zawiesin statych i substancii ropopochodnych

Zatozenia
e maksymalne stezenie zawiesiny ogéinej w wodach opadowych po sekatorze
= 100 mg/dm® Dz U. Nr 168, poz. 1763 $19.1 z dnia 28 lipca 2004 r.
o maksymalne stezenie substancji ropopochodnych w wodach opadowych po
sekatorze
15 mg/dm® Dz U. Nr 168, poz. 1763 $19.1z dnia 28 lipca 2004 r.

Wymagany stopien oczyszczania aciekow latem ze wzgledu na ochrong rzek wynosi:

S =S; - _
n= pS" ¢ x100=2)%00ﬂqx100 —50% - dotyczy redukcji zawiesiny latem (fj.

P
=1OOg!m3 —maks. stezenie zawiesin w oczyszczonych sciekach po wyjsciu z osadnika
ze wzgledu na wytyczne na wytyczne w - Dz U. Nr 168, poz. 1763 $19.1 z dnia 28
lipca 2004 .

ST —S; -
= PS“ kxlOO:%@,ﬂOO:%,S% - dotyczy redukcji zawiesiny z waéd

p
ropopochodnych (1. =100g/m® —-maks. stezenie zawiesin w oczyszczonych $ciekach
po wyjéciu z osadnika ze wzgledu na wytyczne na wytyczne w - Dz U. Nr 168, poz.
1763 $19.1 z dnia 28 lipca 2004 r.

UWAGA: Przy doborze separatorze ze zintegrowanym osadnikiem nalezy uzyskac
zapewnienie producenta o skuteczne oczyszczanie urzadzen redukcji zawiesiny
ogolne;j.



85 _
2~k 100 = 2013

7= x100=70% - dotyczy redukcji substancji ropopochodnych w

;
sciekach deszczowych w sezonie letnim (1. =15g/m° —maks. stezenie po wyjsciu z
separatora ze wzgledu na wytyczne na wytyczne w - Dz U. Nr 168, poz. 1763 $19.1 z

dnia 28 lipca 2004 r.

SS __‘SS _
n= ”S: u x100=505015x100:70% - dotyczy redukcji substancji ropopochodnych w

P
Sciekach roztopowych (1] =15g/m®> -maks. stezenie po wyjéciu z separatora ze
wzgledu na wytyczne w - Dz U. Nr 168, poz. 1763 $19.1 z dnia 28 lipca 2004 1.

UWAGA: Z informacji podawanych przez producentéw separatorow wynika, ze przy
prawidtowej eksploatacji osadnika i separatora lub separatora ze zintegrowanym
osadnikiem, zawiesina ogélna jest zredukowana do wielkosci <50 mg/l, a pozostate
zanieczyszczenia stanowig wartoéci $ladowe po wyjsciu wod z separatora tzn. <5
ma/l.

5.5.4. Opis instalacji i urzgdzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania Sciekow.

Na wlotach do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej powinien by¢
zamontowany osadnik z ktérego wychodzi zawiesina o stezeniu mniejszym niz ok.
100 gr‘m3 po podczyszczeniu $ciekow deszczowych a nastepnie separator
koalescencyjny po wyjsciu z ktérego zawartosc substancjji ropopochodnych w
odprowadzonych $ciekach jest o stezeniu mniejszym niz 15 g/m”.

Osadnik i separator winien by¢ dobrany zgodnie z paragrafem 19.1
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz.
1763).

5.5.5 Dobdér separatora

Qumax = (0,26%0,85%+0,22%0,6+0,20%0,11)%131 = 49,13 dm*/sek
Qumom = (0,26%0,85%+0,22x0,6+0,20%0,11)x15 = 5,63 dm*/sek

Dla powyzszej ilosci wod opadowych zaprojektowano separator

typ SEP10/100-1-2,0 koalescencyjny z wewnetrznym obejsciem i zintegrowanym
osadnikiem firmy Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.0. 02-826 Warszawa ul.
Poloneza 93.

Dane techniczne separatora.

= przeptyw maksymalny 100 dm’/s
» przeptyw nominalny 10 dm’/s
= pojemno$¢ magazynowania oleju 470 dm?®
» pojemnosé osadnika 2000 dm®
» Srednica zewnetrzna 230 m



wysokos¢ zbiornika bez nadbudowy 2,35 m
Srednica rury wlot/wylot. 300 mm
wykonanie betonowe z wtazem

aprobata techniczna Nr AT/99-08-0013-A1.

5.6 Wytyczne kosztorysowe

Wykopy pod kanaty nalezy wykonac¢ jako wasko przestrzenne w szalunkach w
celu zabezpieczenia przed zapadtoscig jezdni, sasiadujgcej infrastruktury i
fundamentéw Scian budynkow.

— Urobki gruntu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu na poboczu jezdni.

— Podtoze pod rurociag wykonac z piasku istniejacego przesianego od kamieni
o grubosci warstwy 15 cm.

— Obsypke i zasypke wokot rurociggow wykonac pospotkg o grubosci warstwy
15cm.

— Nadmiar gruntu wywozic¢ na odlegtos¢ do 1 km + 7 km.

— Przewidzie¢ demontaz wpustoéw Sciekowych.

6.0 Opis wykonawczy

6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1.

sl

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub
wyprasek metalowych, a w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie z
mechanicznym wydobyciem urobku zgodnie z normami; PN-B-06050, PN-B-
03020.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z warunkami BHP powinna wynosic;
—dla kanatu @ 200 d=1,00m

— dla kanatu @ 315 d=1,10m

— dla kanatu @ 400 d=1,25m

Zabezpieczenie $cian wykopoéw zgodnie z normg PN-B-06050 i warunkami B.H.P.
Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz.Urz.Nr 4/89,

Zarzadzenie 47.
Zachowaé szczegdlng ostrozno$é na istniejace podziemne i nadziemne
uzbrojenia.

Oprécz naniesionych Kkolizji moga wystgpi¢ takze kolizie z uzbrojeniem

podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikédw o terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia
kolidujg z trasami rurociggdw.

* Przy budowie rurociaggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

» Zachowaé szczegdlng ostroznosc przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonaé
recznie.




= Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociaggdw w terenie winna by¢
geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac
inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggow.

= |stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

» Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie
asfaltowe i chodniki do stanu pierwotnego, ktére wykona firma WMPD Olsztyn

» \Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac¢ jako
czynne powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z
nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

6.2 Wykonanie sieci i przytaczy

Sie¢ i przytagcza wykonacé z rur kanalizacyjnych firmy Pipelife Polska lub Wavin SA

z PP dwusciennych o sztywnosci pierécieniowej SN 8 kN/m? i $rednicy

200+315+400 mm tgczonych na uszczelke gumowa jednowargowa. Podejscia do

wpustow Sciekowych wykonac jak wyzej o $rednicy 200 mm. Studzienki rewizyjne

wykona¢ z kregdéw betonowych d=1,2 m z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m, z

wlazami okraglymi zeliwno- betonowymi klasy D 400 z wkiadkg gumowg Nr

wyrobu 804071 firmy STAPORKOW MEIER lub Purator Polska zamontowane na
betonowych pierécieniach dystansowych. Z uwagi na lokalizacje studni w jezdni
nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce.

Przej&cia rur przez $ciany studzienek wykona¢ w tulejach krotkich szczelnych

d= 200/315/400 mm.

Kregi betonowe studni nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie od zewnatrz srodkami

bitumicznymi zgodnie z norma PN-B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Zgodnie z obliczeniami statyczno — wytrzymato$ciowymi patrz zatgczniki 1+3 dla

sieci i przytaczy utozonych pod jezdnig nalezy zapewni¢ minimalne zagtebienie

utozenia rur dla d= 200 mm h = 1,29 m, d= 315 mm h= 1,40 m, d= 400 mm

h = 1,61 m, d=500 mm h=1,85 m. W powyzszym opracowaniu takie odstepstwa

wystepujg przy ptytkichprzytaczach d= 200 mm do wpustow.

W miejscach duzego zageszczenia istniejacych sieci przy krawezniku drogi

wykonaé odwodnienie liniowe podigczone firmy ACO do wpustu deszczowego

odprowadzeniem do studni.

Zgodnie z ustaleniami rurociagi nalezy uktadac:

» Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie
z kamieni, odwodnienie wykopu.

= W podiozu z piasku o grubosci 10 cm, bez zageszczenia, niezaleznie od
rodzaju gruntu, na ktérym bedg posadowione rury.

» Nastepnie wykonaé obsypke gruntem rodzimym przesianym warstwami
15+20 cm starannie zageszczajac lekkim sprzetem tak, aby nie doszio do
przemieszczenie rury.

» W ostatniej fazie wykona¢ zasypke gruntem rodzimym przesianym o grubosSci
20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej
zageszczeniem. Nastepnie rurociag zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z
zageszczeniem na catej dtugosci trasy.

» Zageszczenie pod drogami minimum 95% ZMP*, poza drogami 85% ZMP™*.

Wpusty $ciekowe projektuje sie typowe bez syfonu z osadnikiem 1.0 m, wykonane

z rur betonowych d= 0,5m. Na wpustach betonowych osadzi¢ nalezy kraty zeliwne




klasy D400 na zawiasach forma wklgsta, z wktadka gumowg Nr wyrobu 203617
firmy STAPORKOW MEIER lub PURATOR.

Separatory zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg dostarczong od producenta.
Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami;

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.
PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco
PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).
PN-EN 124:2000  Wiazy kanatowe -- Klasy B 125, C 250
PN-H-74051-02:1987 Wiazy kanatowe -- Typ ciezki
PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna - Skrzynki zeliwne wpustow
deszczowych - Wymagania i badania
PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych.
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.
PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania [
badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999 Studzienki Kanalizacyjne
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych --
Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -- Wymagania
dotyczace rur, ksztaftek i systemu
1SO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD
PN-S-02204 Odwodnienie drog

10.2. Inne dokumentv

|

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
“Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci | urzadzen sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt -
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy
ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy -
sierpien 1984 r.

Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkow jakie nalezy
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speini¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

_ Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
30.10.2006

Trase, zagtebienie, spadki, diugosci, $rednice i materiat przedstawiono w czgSci
graficznej projektu.

7.0 Uwaga korncowa
Catosé robot nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" zalecone przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydanie z 1994 roku.

(
Opracowat /’>~/J&/ \

mgr inz. Ryszard Gierszynski




INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét i kolejnos$¢ realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje sig nastepujacy zakres robot
technologicznych:
- wykopy wykonywane recznie wasko-przestrzenne w szalunkach. Wycigganie
urobku gruntu mechanicznie.
- budowa kanalizacji deszczowej w jezdni miasta Bartoszyce.
- podiaczenia wpustow sciekowych zamontowanych przy krawezniku jezdni.
- montaz jednego separatora zanieczyszczen

2. Wskazania do projektu BIOZ

2.1.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozeniami mogacym powstaé w trakcie wykonania robot, o ktorych jest
mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - bedg w
szczegdbinosci nizej wyszczegolnione:

Roboty ziemne

Nalezy przeprowadzi¢ z ~achowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopow
wasko przestrzennych o $cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i
terenie otwartym oraz o gtebokosciach wiekszych niz 1,5 m. Roboty ziemne [
montazowe stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak rowniez dla
personelu wykonujgcego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie —
jak kable eNN, eSN, kable telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
kanalizacyjne — szczeg6ing ostroznos¢ i uwage nalezy zachowac przy
prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujacych

uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

Przemieszczanie materiatéw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego takich jak: zuraw samochodowy wytadunek rur, kregow i
ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych;
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢é, ciénienie | temperature, uwidocznione
przez trwaty i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to;

— zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.
— porazenie pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow)

— nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)

— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)

— prace W Wymuszone;j pozycji ciata ( montaz rurociagu w wykopie)

— potkniecie sig, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie.



2.2.

2.8

2.4

2.5

Prowadzenie robét zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 %

Prowadzenie instruktazu pracownikow

W trakcie robot nalezy prowadzié staly instruktaz i szkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania -
ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyzej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonag, co najmniej
nizej wyszczegdlnione zabezpieczenia techniczne i przedsiewzig¢ nastepujace
dziatania organizacyjne:

- miejsce sktadowania materiatéw; rur, kregow wiazow i materiatow sypkich
poprzez ogrodzenie terenu wraz zamknigciem.

- wykonaé¢ ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujace ograniczenie
dostepu 0s6b postronnych na teren budowy,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okreslic zakres
bezpiecznych warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy jego
wykorzystaniu.

- staraé sie planowaé terminy prac w sposob gwarantujacy wykonywanie robot
w miesigcach letnich pogodowych.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy.

- bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy
przed mozliwosciag stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniow i utrzymania ruch kotowego w
miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do
poszczegolnych posesji wykonac pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki
dla pieszych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni
zamocowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich
wykopach. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac
lokalizaciji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowe, gazowe i cieplne.

Zagadnienia ochrony $rodowiska;

Zakres robét nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza
ustalone linie rozgraniczajace. Projektowane roboty powodujgce poprawe
parametrow jezdni i skrzyzowania w zakresie odwodnienia z wdd opadowych.

Przepisy bedace podstawa opracowania BIOZ

Przed przystapieniem do robot przebudowy drogi kierownik budowy zobowigzany



jest do opracowania planu BIOZ i prowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z
wymaganiami przepiséw jak nizej :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegoélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Ministréw rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U.
nr13/72,p0z.93)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993
rr. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczgce projektowania drég oraz literatura t techniczna i
stosowane rozwigzania.

Opracowat .

Mgr inz. Ryszaﬁéiimﬁski



\

L | L p 7Y $9/9G 'pnq_“Jdn DIS|EMON PIBZSAY 'ZU] | sampmesss | ESHIEI BJOJEY N - AUTADEMAS UBld i
_ i . ATEOWOES FS0UEE FULBW] meond | BUIEJUES | emen J9002/EV/ZFE VO s
- PL/BE2 "pq ‘Jdn PSUAZSIDIE) PIBZSAY “ZUI JDU | wepsfoiy
05| s == [ AZOMYNOMAM-ONY IMOONE LIArodd | weos .
0l emojalopy ‘N Ujzs|o 9zZe-0l 80Azsolieg 00z~ 1
By | = LINVS emopjeloid ejumodeld M o 1 o = | 20AZSOLMVE VYISTIIN YNIND
||\\ / ____. __q 3 LA T~ L= T
—_— y n_wn..v..um . B Q / g
A [ulfeoEs EE s e 2 1y’ / :
b Iy S LP/68~/
| b gr68- poetd [ T
e N
Sl , { . f...w.fm..r J‘..w
r68-4 ~—-e
gt /68-£ /) S [ T :é/‘ =2

. ~o~JUS,
R / M1/68-£
XSG,

[
S~ ! -
ww.mxﬁ..ﬂw@/

L (R _rrf...

"1 3G 8£25

m.n.wm.
£E N.m.\./ i mm..m y

% BB TS
\a\ m%ﬁﬁw.

HesLei-¢

! s

& A d P




