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OPIS TECHNICZNY

I. Instalacja teletechniczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania
strukturalnego (instalacja komputerowa, telefoniczna).
Projekt opracowano zgodnie ze wskazowkami i1 zaleceniami Inwestora, w
wyniku ustalen, z uwzglednieniem wymagan uzytkownikach co do
elastycznos$ci systemu oraz standardow nowoczesnych urzadzen do transmisji
danych.
[1o$¢ 1 lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie wytycznych
Uzytkownika. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna
lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona migdzy Uzytkownikiem, a
Wykonawcg w trakcie realizaciji;
» Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne
musza by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spelnione warunki nie
zbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta,
» Maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;
» Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego miedzianego to
rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa A (wydajno$¢ catego systemu) w
wersji nie ekranowanej;
* Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu U/UTP kat.6 o pasmie
przenoszenia 250 MHZ
 Okablowanie strukturalne ma by¢ zrealizowane w oparciu o nie ekranowane
moduty gniazd RJ45 kat. 6
* Nalezy zastosowacé panele 24 portowe nie ekranowane, kat.6.
* Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowac na katowej ptycie czolowej z
mozliwoscig montazu jednego modutu gniazda RJ45 SL (montaz podtynkowy);
* Sie¢ strukturalna w budynku obstugiwana bedzie przez Punkt Dystrybucyjny
usytuowany w pomieszczeni dozoru.
Punkty dostgpowe PEL zaprojektowano jako podwdjne gniazdo logiczne
2xRJ45 kat.6a oraz podwojne gniazdo elektryczne 2x230V+PE kodowane
kluczem DATA, zintegrowane we wspolnej obudowie. Tak skonfigurowany
PEL sktada si¢ z adaptera na dwa moduty RJ45, dwoch gniazd elektrycznych
typu Data.
*Szafy sieci komputerowej, centrale telefoniczng 1 alarmowa, korytka metalowe
nalezy uziemi¢ przewodem LgY 6 mmz2.



*Przewody logiczne stosowac tylko w powtoce LSOH.

*W przejsciach przez $Sciany i stropy dla tras magistralnych wykona¢ otwory
0 wymiarach nie mniejszych jak odchodzace korytko/kanat kablowy.

*W instalacji korytek/kanatéw kablowych stosowac¢ odpowiednie ksztattki
systemowe, zwraca¢ uwage na zapewnienie odpowiednich promieni lukéw na
przewodach.

*Konce wszystkich przewoddéw opisaé wg przyjetego sposobu adresowania w
sposob czytelny 1 zabezpieczajacy przed zniszczeniem (stosowac etykiety lub
niezmywalny pisak).

*Gniazda 1 porty na panelach opisa¢ w sposob trwaty stosujac fabryczne
etykietki lub wydruki komputerowe.

*Calos¢ prac instalacyjnych nalez y powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednio
przeszkolony personel 1 zapewniajacej certyfikacje wykonanego okablowania
do minimum 30-letniej gwarancji na system.

[1. Monitoring wizyjny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany systemu telewizji
przemystowej CCTV terenu urzedu majacego na celu poprawe bezpieczenstwa
na w/w/ obiekcie.

1. Zakres projektu

Opracowanie obejmuije:

- dobor kamer

- dobor urzadzen rejestrujacych;

- dobor przewodow oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej;
- schematy i plany systemu monitoringu wizyjnego CCTV;

2. System monitoringu wizyjnego — zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) sg
nastepujace:

- Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o
wysokiej rozdzielczosci,

- Kamery z mozliwos$cig pracy w trybie dzien/noc,

- Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych,

- Przewodowe przesylanie sygnatu z instalacji CCTV.



3. Zakres zabezpieczenia

Po uwzglednieniu wielkos$ci obiektu 1 uzgodnieniach lokalizacji kamer
wizyjnych, zaproponowano sposob zabezpieczenia kamer w sposob
przedstawiony na rysunkach. Pole widzenia kamer dobrano tak, aby przy
dobrym jako$ciowo obrazie widzie¢ jak najwiece;.

W systemie zainstalowanych bedzie 17 kamer statopozycyjnych. Beda to
kamery sieciowe IP typu dzien/noc z przetwornikiem o rozdzielczo$ci minimum
1920 x 1080 pikseli, wyposazone w mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
ICR oraz obiektywy asferyczne z korekcjag w widmie podczerwieni.

Aby zapewni¢ ochrong przed dewastacja kamer oraz warunkami klimatycznymi
dla kamer zewnetrznych zastosowano obudowy metalowe do zastosowan
zewnetrznych.

Urzadzenie rejestrujace i zasilacze bedg znajdowaly si¢ w pomieszczeniu
dozoru.

4. Rejestrator cyfrowy

Projektuje si¢ rejestrator cyfrowy przeznaczone do rejestracji sygnalow
wizyjnych z kamer oraz zapisu dzwicku z toréw audio. Obshluga i
programowanie funkcji rejestratoroOw realizowana jest przez wygodne menu
ekranowe. Zapis obrazu z kamer odbywa si¢ na wewnetrznych dyskach IDE. W
obudowach urzadzen przewidziano miejsce do instalacji dwéch dyskow (do 1
TB kazdy). Zapis danych moze odbywac si¢ w sposéb liniowy (do wyczerpania
wolnego obszaru pamigci lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie
najstarszych zdarzen)). Mozliwa ponadto jest regulacja poziomu kompresji (5
poziomow) i regulacja ilosci zapisywanych w ciggu sekundy klatek obrazu.
Funkcje zapisu, podgladu i odtwarzania obrazéw mogg by¢ realizowane
jednoczesnie. Urzadzenia wyposazono w funkcje programowanej rejestracji
czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji inicjowanej wykryciem zmian w
obrazie.

Podstawowe cechy rejestratorow cyfrowych:

- Rejestrator 16-kanatowy z wbudowanym multiplekserem cyfrowym,

- Praca w trybie Quadruplex,

- Wbudowane 4 tory audio,

- Zapis obrazu czarno-biatego Iub kolorowego, kompresja MPEG4 & JPEG,

- Rejestracja w trybie pre i postalarmowym , rejestracja czasowa,

- Zapis z predkoscig do 400 klatek/sek.

- Wejscia/wyjscia alarmowe. Wyjscia monitorowe BNC 1 VGA, wejscia/wyjscie
audio, gniazdo LAN, gniazdo USB,

- W zestawie z oprogramowaniem sieciowym umozliwiajacym podglad biezacy
I archiwizacje¢ zdalna,

- Zasilanie 220-240 VAC (60W).



5. Kamery

Jako kamery zastosowano kamery kompaktowe.

Podstawowe cechy kamer kompaktowych:

- Kamera dzien/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni,

- Wysoka rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli (Full HD) /25 Kl./sek
- Balans bieli w trybie manualnym i auto

- Dualne zasilanie: 24VAC / 12VDC / PoE

6. Obiektyw sferyczny manualny o zmiennej ogniskowej

Obiektyw jest bardzo waznym elementem sktadowym kazdej kamery wizyjne;.
Jest on niezbedny do pracy przetwornika CCD / CMOS, poniewaz reguluje on
odpowiednio, przy pomocy soczewek - pole widzenia kamery oraz ilo$¢ $wiatta
do analizy tla otoczenia.

Zmienna ogniskowa jest bardzo przydatna w celu regulacji odpowiedniego pola
widzenia kamery w zaleznos$ci od otoczenia.

Do celéw projektowych zastosowano obiektyw o przystonie sterowane;j
napieciem DC, o zmiennej manualnie ogniskowej 2,7-12mm.

Dane techniczne :

[11Ogniskowa: 2.7-12mm

[J[1Jasno$¢ obiektywu: 1.2

[J[JAutomatyczna przystona DC

[J[JKorekta

7. Obudowa zewnetrzna ogrzewana z wysiggnikiem i uchwytem

Celem zabezpieczenia kamerom odpowiednich warunkow pracy, stosuje si¢
specjalne, szczelne, metalowe obudowy, wyposazone w grzalke.

Obudowy powinny zapewnia¢ odpowiednig odpornos¢ na wandalizm, oraz
umozliwia¢ przy konserwacji tatwy dostep do kamery, obiektywu itp. Powinny
zapewnia¢ optymalne warunki pracy kamery uwzgledniajgce wzrost
temperatury wewnatrz obudowy wskutek wydzielania ciepta. Obudowy moga
posiada¢ informacj¢ o zgodnos$ci z normg IP.

Dane techniczne :

[1Jobudowa zewnetrzna aluminiowa lakierowana
[Jklasa szczelnosci IP55

[1[grzatka 24VAC

[ 0wysiegnik metalowy do montazu na Scianie

8. Zasilacz UPS RACK

Zasilacz UPS zapewnia ciaglo$¢ zasilania urzadzen sieci 230V podczas krotkich
przerw, a takze zabezpiecza przed niewielkimi skokami napigcia.



Dane techniczne

[1[JRodzaj: Rack 19”

[1[0Moc czynna [W]: 450

[1[1Moc pozorna [VA]: 800

[1[1Napiecie wejsciowe (zakres): ~160V - 264V +/- 2%
[J[JNapigcie wyjsciowe: 230

9. Zasilanie kamer

W rozpatrywanym systemie urzadzenia zasilajace stanowig integralng czgs¢
systemu.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zasilane centralnie ze skrzynki rozdzielcze;.
Kamery zewnetrzne i ich obudowy powinny by¢ zasilane z niskonapigciowych
zasilaczy 24V AC lub 12V DC. Zrédtem rezerwowym jest zasilacz awaryjny
UPS. Zastosowany UPS musi by¢ wyposazony w system automatycznego
zalgczania po powrocie napigcia sieci (tzw. Zimny start). Podczas uruchamiania
systemu nalezy sprawdzi¢ catkowity prad pobierany przez system i1 zapewnic
odpowiednig wydajnos¢ zasilacza.

Zasilanie rezerwowe powinno umozliwi¢ niezalezng od sieci prac¢ wszystkich
urzadzen przez okres min. 20 minut. Obwody kamer zewngtrznych zasili¢
poprzez wylaczniki nadpragdowe.

I11.  Uwagi koncowe

- Instalacj¢ wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.
Instalacj¢ fotowoltaiczng wykona 1 zabuduje firma dostarczajgca
urzgdzenia instalacji majaca doswiadczenie w budowie tego typu systemow.
Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementow (ktore wskazujgq lub
mogly by si¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja cechy,

parametry techniczne i jakos$ciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



