OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego czeSci architektonicznej budynku hali sportowej wraz
zapleczem i widownig przy ul. Slowackiego w Bartoszycach ( dz. nr 2/78 ) wraz z
infrastruktura zewnetrzna i dojsciami.

kat. obiektu budowlanego VIII

I. OPIS OGOLNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku hali sportowej wraz zapleczem i widownig przy
ul. Stowackiego w Bartoszycach ( dz. nr 2/78 ) wraz z infrastrukturg zewnetrzng i dojSciami,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
2.1. Opis polozenia
Teren dziatki 2/78 jest potozony pomiedzy ulicami Stowackiego 1 Korczaka w Bartoszycach .
Teren posiada bezposredni dostep do podziemnej sieci infrastruktury technicznej . Teren zabudowy
bedzie posiadal bezposredni dostep do drogi publicznej ( ul. Stowackiego i ulica Korczaka ) o sze-
rokosci jezdni powyzej 4,0 m.
Na terenie przewidywanym pod zabudowe brak jest infrastruktury nadziemne;j .
Na terenie przeznaczonym pod zabudowg¢ wystepuja podziemne sieci uzbrojenia technicznego :
- sie¢ cieplna nie wymaga przetozenia
- kabel energetyczny nn — wymaga przetozenia
- kanalizacja deszczowa 0300 — wymaga przetozenia
2.2.0pinia geotechniczna
Zgodnie z zasadami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) teren projekto-
wanej inwestycji zaleca si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (11a) — obiekty budowla-
ne, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w ztozonych warunkach gruntowych.
Opis warunkow gruntowych
1. Warstwa nasypow 0,00— 1,90 m — niekontrolowana
2. Warstwa torfow - fragmentarycznie o migzszosci 0,60 m
3. Warstwa piaskow 0 migzszosci 0,60 - 1,70 m o 1d=0,45
4. Warstwe glin piaszczystych na poziomie min. 2,30 p.p.t. o 11=0,18
Opis warunkéw wodnych
1. Ustabilizowany poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 0,80— 1,70 m p.p.t
Pozwala to na posadowienie budynku z zastosowaniem drenazu opaskowego .
Wyniki badan gruntowo — wodnych przedstawiono w tym projekcie.
2.3. Uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury podziemnej.

Teren w rejonie projektowanego budynku posiada petne uzbrojenie w elementy
infrastruktury podziemnej. Warunki techniczne zapewniaja mozliwos¢ podtaczenia do sieci kanali-
zacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej , wodociagu , miejskiej sieci co, sieci energetyczne;.

2.4. Zielen istniejgca.

Jako nadrzgdng zasade przyjmuje si¢ mozliwie petng adaptacje waloréw srodowiskowych
w postaci ochrony istniejgcego drzewostanu. Cze$¢ drzew lisciastych musi jednak zosta¢ usunigta na
podstawie decyzji administracyjnej .



Il. OPIS OBIEKTU

1. Opis funkcji obiektu.

Projektowana hala sportowa z widownig i zapleczem socjalno - technicznym oraz
pomieszczeniami towarzyszacymi zostata zlokalizowana na miejskiej dziatce obok sportowego
centrum aktywizacji mtodziezy . Hala bgdzie rowniez stuzyta dla uczniéw pobliskiego zespotu
szkot nr 1, oddalonej w odlegtosci okoto 350m. Dzieci bedg braty udziat w zajeciach lekcyjnych
oraz pozalekcyjnych. Zespdt szkol podstawowych nr 1 liczy okoto 600. Dodatkowo w hali
prowadzone beda zajecia uczniéw ze szkoty podstawowej nr 3, znajdujacej sie w odlegtosci od
projektowanej hali okoto 800m. Szkota liczy 440 uczniéw. Bedzie ona spetniata rowniez funkcje
hali wielofunkcyjnej dla potrzeb imprez sportowych i kulturalnych oraz niezbednych pomieszczen
biurowych .

1.1 Funkcja sportowa

Bryte gtéwng stanowi hala ( nr 1.50) o wymiarach 49,20 x 36,41 m i wysokosci 9,50 m
(mierzonej od posadzki areny sportowej do $ciagu stalowego dzwigara drewnianego) z areng
mieszczacg boiska do uprawiania nastepujacych dyscyplin sportowych: pitki recznej, siatkowki,
koszykowki i futsalu. Podziat sali za pomoca 2 Kurtyn siatkowych umozliwi jednoczesne ¢wiczenia
na 3 boiskach poprzecznych.

Dla widzow przewidziano widowni¢ w postaci trybuny statej (5-poziomowej) dla 300 oséb,
usytuowanej nad magazynami sprzetu sportowego oraz miejsca na ostatniej kondygnacji osobom
niepelnosprawnym na wozkach inwalidzkich. Przed dolnym rzedem trybun , przy wigkszych
imprezach , mozna ustawia¢ trybuny rozkladane ( 3 rzedy ) co zapewni dodatkowe miejsca .
Trybuny dodatkowe znajda si¢ w projekcie technologii sportowe;.

W piwnicy budynku zaprojektowano sale ¢wiczen ( sitowni¢ — nr 2 ) oraz salg ¢wiczen
(nr1.9).

Na parterze budynku zaprojektowano sale ¢wiczen ( nr 2.14)

1.2. Funkcja administracyjna

Na parterze budynku zaprojektowano : pokdj sedziow( 1.21) , pokoj treneréw polaczony z
pokojem pomocy medycznej ( 1.24)

Na pigtrze budynku zaprojektowano 5 pokojow administracyjnych ( nr 2.19 — 2.24).
1.3. Funkcja szatniowo — sanitarna i socjalna

W piwnicy budynku zaprojektowano 4 zespoly szatniowo — sanitarne oraz pomieszczenie
socjalne dla pracownikow .

Na parterze budynku zaprojektowano 10 zespotéw szatniowo - sanitarnych

Na pigtrze budynku zaprojektowano 2 zespoly szatniowo — sanitarne dla zawodnikow i 2
zespoly szatniowo — sanitarne dla widzow
1.4. Funkcja gospodarcza

W piwnicy budynku zaprojektowano pomieszczenia wentylatorni 1 wezta cieplnego Ze
wzgledu na wielorakie przeznaczenie w budynku zaprojektowano pomieszczenia magazynowe do
przechowywania sprz¢tu sportowego oraz pomieszczenia nrl.45, 1.46 do przechowywania sprzetu
nagtasniajacego .

1.5. Komunikacja

Wejscie gtowne do budynku zaprojektowano od strony potludniowej. Przestronny hall
prowadzi na pigtro budynku i zwienczony jest antresolg .

Wejscie do piwnicy a takze komunikacj¢ piwnicy z parterem 1 pigtrem zapewniajg boczne
klatki schodowe .

Od strony wschodniej budynku zaprojektowano winde 4-przystankowa zatrzymujacg si¢ na
poziomie terenu .



W naroznikach sali zaprojektowano 2 przeciwlegle wrota 3,0 x 2,4m do wnoszenia sprz¢tu
sportowego 1 gimnastycznego o wiekszych gabarytach, oraz jako wyjs$cia ewakuacyjne z poziomu
areny sportowej. Taka lokalizacja wyj$¢ ewakuacyjnych zapewni mozliwos$¢ organizacji imprez
masowych .

2. Opis dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych

Caly projektowany obiekt bedzie dostepny dla oso6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢
na wozkach. Wejscie gtowne 1 wyjscia ewakuacyjne sa pozbawione barier architektonicznych;
drzwi wejSciowe o progach max. 2cm i szerokosci skrzydet 90cm.

Komunikacj¢ w pionie umozliwi zaprojektowana winda osobowa przystosowana do
przewozu 0s6b na wozkach. Przy sanitariatach ogoélnodostepnych zaprojektowano wezty sanitarne
dla os6b niepelnosprawnych, wyposazone w niezbedne uchwyty. Jeden z zespotow przebieralni z
natryskami w piwnicy ( nr 16,17,18) na parterze ( nr 1.33, 1.34, 1.35) zostal przystosowany dla
potrzeb sportowcow niepelnosprawnych - zapewniono przestrzen manewrowsg, oraz wyposazono
urzadzenia sanitarne w niezbgdne uchwyty i osprzet.

Na pietrze zaprojektowano 2 sanitariaty osobom niepetnosprawnym -dla widzow

3. Konstrukcja

Sala widowiskowo-sportowa — o konstrukcji ramowej z dzwigaréw i t¢znikow z drewna
klejonego opartych na stupach zelbetowych i $cianach szczytowych murowanych. Przekrycie dachu
(wspdlnego dla sali i czg$ci zapleczowej) z blachy stalowej trapezowej T-135. Ocieplenie
stropodachu bedzie stanowila welna mineralna gr.20 cm.

Zaplecze sali widowiskowo-sportowej — budynek 3-kondygnacyjny (hall wejsciowy dla
publiczno$ci — parterowy) o konstrukcji murowej tradycyjnej, udoskonalonej, nie podpiwniczony.
Uktad $cian konstrukcyjnych — mieszany. Rozpigtosci stropow: 2,7 + 6,0m. Wysoko$¢ pomieszczen
netto — 3,00m. Dach nad zapleczem jest przedtuzeniem dachu sali widowiskowo-sportowej.
Przewiduje si¢ dylatacje pionowe wzdluz pdinocnej $ciany szczytowej projektowanej sali, oraz na
styku tacznika z budynkiem istniejacej ,,malej” sali gimnastyczne;.

3.1. Lawy i stopy fundamentowe

Lawy 1 stopy fundamentowe - Zelbetowe wylewane w/g PT konstrukcji z betonu C20/25
zbrojone stalg 34GS 1 StOS na podktadzie z chudego betonu C10/15 grub.10cm.
3.2. Sciany fundamentowe

- murowane o grubosci 25cm z bloczkow betonowych klasy 15 MPa na zaprawie
cementowe] 8 Mpa z dodatkiem plastyfikatora (mleczka wapiennego); $ciany ocieplone
styropianem ekstrudowanym o grubosci 18cm od strony zewngtrzne;j
3.3. Sciany nadziemia

a/ zewngtrzne ostlonowe - o tacznej grubosci 45cm zaprojektowano murowane z bloczkéw
drazonych wapienno-piaskowych 15 MPa grub. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15
ocieplone wetng mineralng gr. 20 cm

b/ wewnetrzne - murowane z bloczkow lub cegly wapienno-piaskowej 15 MPa grub. 25cm
na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa; $cianki dziatowe - z gazobetonu o grub. 12cm;

¢/ $ciany fasadowe — na bazie wybranego systemu profili aluminiowych; zaprojektowano
fasady aluminiowo - szklane stupowo-ryglowe, proste.

3.4. Kanaly podpodlogowe

Kanaty podpodtogowe: $Scianki murowane z bloczkow betonowych gr. 12cm, przykrycie z

ptyt zelbetowych nadkanatowych , prefabrykowanych , systemowych.



3.5. Stropy i antresola.
Stropy i antresola — zelbetowe , monolityczne grub. 20cm ( w czeSci ) wg czeSci
konstrukcyjnej projektu.

3.6. Klatki schodowe

Klatki schodowe: zelbetowe, monolityczne — wg czgséci konstrukcyjnej projektu . Balustrady
1 porecze — wys. 110 cm ze stali kwasoodpornej, azurowe; wykonczenie powierzchni stalowych
stupkow, pochwytu i pretow — szlifowane K320 (satyna).

3.7. Konstrukcja dachu nad sala
W oparciu o projekt architektoniczny wykonano konstrukcje dachu z drewna klejonego war-
stwowo w klasie GL28h.
Dane dla elementow:
- drewno klejone warstwowo: GL28h (wilgotnos¢ 8 + 12,0%),
- elementy stalowe — stal S235JR (okucia, st¢zenia).

Dzwigary z drewna klejonego warstwowo rozstawione sg osiowo co 6,00 m 1 opieraja si¢ na
stupach zelbetowych za posrednictwem oku¢ stalowych.

Catos¢ konstrukcji dachowej ,,dzwigaréw” drewnianych i elementow wsporczych zostata zapro-
jektowana przez firme¢ ,,ANDREWEX” z Cierpic koto Torunia. Dopuszcza si¢ zastosowanie kon-
strukcji dachowych produkowanych przez inne firmy przy zachowaniu takich samych parametrow i
wymaganiach nie gorszych. Zgodnie z przyjetymi normami:.

e PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo-Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymaga-

nia produkcyjne (2002)

e PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo-Wymiary, Dopuszczalne odchylki (styczen 1999)

e PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne-Klasy wytrzymatosci (styczen 2011)

e PN-EN 392 Drewno klejone warstwowo. Badanie spoin klejowych na $cinanie. (styczen

1999)
e PN-EN 385 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakoSciowe i mini-
malne wymagania produkcyjne (2002))

e PN-EN 14081 Czesci 1-4 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane wy-

trzymato$ciowo o przekroju prostokatnym
e PN- B- 03150 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie (sierpien 2000)
z zalgcznikami

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
(marzec 1982)

e PN-EN 301 Kleje na bazie fenolo - i aminoplastow do drewnianych konstrukcji no$nych.
Klasyfikacja i wymagania uzytkowe (2006)

e PN-EN 302 Kleje do drewnianych konstrukcji nosnych. Metody badan (2006)

3.8. Dach
a/ dach nad salg sportowa:
- blacha stalowa , trapezowa T-135 gr. 1,25 mm , perforowana 19% powlekana w
kolorze biatym

- welna mineralna o gestosci 100 kg/m® gr. 15,0 cm
- welna mineralna o gestosci 175 kg/m® gr. 5,0 cm
- membrana PVC — troéjwarstwowa , zbrojona gr. 1,5 mm w kolorze jasnoszarym
Wymagania dla membrany:
- odporno$¢ na przerastanie roslin wg EN 13948



zewngetrzna odporno$¢ ogniowa wg EN 13501-5

- trwalo$¢ ( ekspozycja na promieniowanie , wysoka temperature , wode) wg EN 1297
odpornos¢ na obcigzenia statyczne — powyzej 20 kg wg EN 12730

wytrzymato$¢ na rozdarcie — powyzej 200 N wg EN 12310-2

wytrzymato$¢ na rozcigganie — powyzej 1100N/5 cm wg EN 12311 -2 met. A

- wodoszczelnos¢ wg EN 1928 met. B

b/ zaplecza i hallu wejscia dla publicznosci — stropodach niewentylowany z plyt
zelbetowych wg rys. czesci konstrukeyjnej

¢/ daszek nad wejsciem gtownym do budynku — systemowy, podwieszony na bazie
konstrukcji z wspornikow stalowych; pokrycie - ptyty ze szkla bezpiecznego.

3.8.1 Wymagania jakoSciowe i zabezpieczenie elementéw z drewna klejonego.

W projekcie konstrukcji dachu nad halg sportowo-widowiskowa zastosowano dzwigary i
ptatwie z drewna klejonego warstwowo z tarcicy $wierkowej lub modrzewiowej, klas
wytrzymato$ciowych GL28h lub GL24h (wg rysunkéw wykonawczych).

Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialnosé
zwigzang z jego realizacja, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢ dostarczone przez
producenta spetniajacego nizej wymienione wymagania:

1 — producent winien legitymowaé si¢ certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ procesu
produkcyjnego z normg PN-EN 386 lub norma odpowiadajaca EN 386

2 — producent winien legitymowac si¢ certyfikatem potwierdzajacym spelnianie przez
wyrob wymagan stawianych dla drewna GL28c i GL28h lub wyzszych klas, wg normy PN-EN
1194 lub EN 1194

3 — drewno klejone powinno posiada¢ oznaczenie europejskie ,,CE”, lub jego producent
winien przedstawi¢ certyfikat zgodnosci produktu z normg PN EN 14080 (lub EN 14080)

4 — producent winien posiada¢ dokument ,, Zasady ustalania klasyfikacji ogniowej dla
elementéw z drewna klejonego warstwowo” wystawiony dla dostarczanych materiatow 1 powinien
okresli¢ wytrzymato$¢ pozarowa dostarczanych elementéw

5 — drewno klejone winno posiada¢ aktualnie obowigzujacy Atest Higieniczny

6 — elementy ze $wierku — klejone za pomoca kleju melaminowego, z ostruganych desek o
grubosciach nie mniejszych niz 33 1 nie wigkszych niz 40mm

7 — elementy z modrzewia — klejone za pomoca kleju melaminowego, z ostruganych desek o
grubosciach nie mniejszych niz 20 i nie wigkszych niz 40mm

8 — w momencie dostawy na budowe drewno klejone winno mie¢ wilgotnos$¢ 12% + 2%.

Elementy z drewna klejonego winny by¢ zabezpieczone $rodkiem przeciwko korozji
biologicznej] W wypadku wysuniecia czesci konstrukcji na zewnatrz budynku, wystajace koncowki
elementéw z drewna klejonego musza by¢ ostonig¢te przed bezposrednim zalewaniem wodami
opadowymi i zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania wilgoci wzdhuz wtokien, a w wypadku
braku dostatecznie wysunietego poza drewno zadaszenia nad czeSciami dzwigaréw lub platwi — ich
koncéwki winny by¢ ostonigte obrobkami lub malowane odpowiednia powtoka zabezpieczajacy .
Powloka zabezpieczajagca musi by¢ ponadto cyklicznie odnawiana w/g zalecen producenta
zastosowanego preparatu, jednak nie rzadziej niz co 3 lata. Brak zabezpieczenia b¢dzie powodowat
degradacj¢ biologiczng drewna po wyplukaniu preparatow ochronnych, a takze powstawanie
niebezpiecznych pgkni¢¢ w drewnie na skutek zmian wymiaréw elementéw pod wptywem wahan
wilgotnosci.

Nawet w wypadku dostatecznej ostony przed woda, zaleca si¢, by uzytkownik zabezpieczyt
elementy znajdujace si¢ na zewnatrz budynku przeciwko dziataniu promieniowania UV. Brak
powloki zabezpieczajacej przed UV bedzie powodowal szarzenie drewna pod wpltywem S$wiatta



stonecznego i1 utratg walorow estetycznych, nie ma jednak istotnego znaczenia dla no$nosci lub
bezpieczenstwa konstrukcji.

Caly system izolacji termicznej musi posiada¢ atest odpornosci ogniowej EI30.
Zaprojektowane rozwiazania konstrukcyjne dachu nie naleza do nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce.

3.9. Inne elementy konstrukcji

Stupy, wience i podciagi - zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg 34GS i
StO - w/g czgsci konstrukcyjne;.

Nadproza drzwiowe i okienne - prefabrykowane , oraz wylewane z betonu C20/25, zbrojone
stalg 34GS 1 StO.

Podesty zewnetrzne ze schodami i bez schodow — wylewane z betonu C15/20 na nasypie
budowlanym; nawierzchnia - z gresu antyposlizgowego. Porgcze schodowe na wysokosci 1,1m - ze
stali kwasoodpornej AISI 316; wykonczenie elementow stalowych stupkow i pochwytow — poler.

Celem usztywnienia konstrukcji witryn o wysokosci powyzej 7,0 m , na poziomie stropu w
antresoli przy wejsciu gtownym nalezy ulozy¢ ksztattowniki C 120 x 60 x 5 mm o dtugosci min.
4,50 m wykonane ze stali nierdzewnej i ustawione poziomo . Mocowanie nalezy wykonaé¢ za
pomoca dybli M16 po 2 szt. z kazdej strony mocowane w otworach wypeklionych Zywica
chemoutwardzalng wg zalecen producenta

4. lzolacje

4.1. Przeciwwilgociowe i wodochronne:

- izolacja pozioma $cian fundamentowych - papa podkladowa zgrzewalna ulozona na tawie
fundamentowej, oraz nad terenem;

- izolacja pionowa $cian fundamentowych, $cian zaglebionych w gruncie - wykona¢ tynk kat. II,
masa asfaltowa powltokowa dyspersyjna (2 warstwy) na podktadzie gruntujgcym do wys. 0,3m
nad poziom terenu projektowanego;

- izolacja pozioma podtdg pomieszczen przyziemia - folia paroizolacyjna , styki $cian i posadzek
wyklei¢ ta§mga elastyczna, wodoodporna;

- izolacja przeciwwilgociowa $cian przy natryskach — ptynna folia dyfuzyjna na zagruntowane;j
Scianie.

Uwaga: na podane wyzej izolacje nalezy bezposrednio przyklejac ptytki ceramiczne stosujac kleje 1
spoiny elastyczne wodoodporne;

- pod wszystkie obrobki blacharskie stosowac izolacje z 1 w. papy asfaltowe;j

- pokrycie dachu nad salg widowiskowo-sportowg i zapleczem — ptyta warstwowa — obustronna
blacha stalowa powlekana o niskim profilu i $redniej tonacji koloru nasycenia

4.2. Parochronne:

- w laczniku na stropie pietra: 2 warstwy lepiku asfaltowym na goraco (po uprzednim wyklejeniu
stykow prefabrykatéw paskami papy asfaltowej szer. 20cm i zagruntowaniu emulsjg asfaltowa),
lub alternatywnie: folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm zgrzewana na zaktadach,;

4.3. Termiczne

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne i ostonowe nadziemia, wience i nadproza — ocieplone
styropianem EPS 70-031 ( grafit) - grub. 20 cm

- stropodach nad salg — welna mineralna gr. 20 cm;

- stropodach nad tagcznikiem - wetna mineralna gr. 20 c¢m;

- posadzki pomieszczen na gruncie - styropian EPS 200 - 036 gr. 20 cm, podtogi ptywajace;



- posadzki pomieszczen uzytkowych i komunikacji na stropach mig¢dzypietrowych (antresola,
podesty klatek schodowych) — styropian EPS 200 - 036 gr. 6cm + folia budowlana -podtogi
ptywajace;

- szczeliny dylatacyjne w $cianach od strony zewnetrznej wypeli¢ welng mineralng grub. 5cm na
glebokos¢ 50cm,

4.4. Ogniochronne
- wg wybranego spelniajacego aktualne wymogi klasyfikacji ogniowe;:

- konstrukcj¢ drewniang dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia przez naniesienie powtoki
ogniochronnej, ktora nada im klas¢ materiatu trudno zapalnego.

4.5. Akustyczne
4.5.1. Izolacje akustyczng dachu stanowi blacha stalowa, trapezowa , powlekana w kolorze biatym
0 wysokosci profilu T-135 z perforacja 19%
4.5.2 Sciana naprzeciw widowni — pod oknami do wysokosci 3,0 m oraz poza oknami w kierunku
scian bocznych do wysokos$ci 5,6 m nastgpujace warstwy :
- ptyta akustyczna gr. 35 mm spetniajgca nastgpujace parametry :
e klasyfikacja ogniowa EN 13501-1:B-s1,d0
e wykonczenie krawedzi — AK-01
e odporno$¢ na uderzenia pitka — DIN EN 13964
® kolor biaty
e otwartos¢ na dyfuzje
- konstrukcja aluminiowa gr. 80 mm wypetniona welng mineralng o gestosci 40 kg/ m®

4.5.3. Sciana za trybunami ( cata) — nastepujace warstwy :
- ptyta akustyczna gr. 35 mm spetniajgca nastepujace parametry :
e klasyfikacja ogniowa EN 13501-1:B-s1,d0
e wykonczenie krawedzi — AK-01
e odpornos¢ na uderzenia pitkg — DIN EN 13964
e kolor biaty
e otwarto$¢ na dyfuzje
- konstrukcja aluminiowa gr. 80 mm wypekiona welng mineralng o gestosci 40 kg/ m®

4.5.4. Sciany boczne — do wysokosci 5,6 m nastepujace warstwy :
- ptyta akustyczna gr. 35 mm spetniajaca nastepujace parametry :
e klasyfikacja ogniowa EN 13501-1:B-s1,d0
e wykonczenie krawedzi — AK-01
® odpornos$¢ na uderzenia pitkg — DIN EN 13964
e kolor biaty
e otwartos¢ na dyfuzje
- konstrukcja aluminiowa gr. 80 mm wypekiona welng mineralng o gestosci 40 kg/ m®

4.5.5. Sufit za trybunami ( caty) — nastgpujace warstwy :
- ptyta akustyczna gr. 25 mm speiniajgca nastgpujace parametry :
e klasyfikacja ogniowa EN 13501-1:B-s1,d0
e wykonczenie krawedzi — AK-01
e odporno$¢ na uderzenia pitka — DIN EN 13964
e kolor biaty
e otwarto$¢ na dyfuzje
- konstrukcja aluminiowa gr. 50 mm wypeliona welng mineralng o gestosci 40 kg/ m®



Uwaga: W miejscu izolacji akustycznej nie nalezy uktada¢ tynkow

6. Elementy wykonczenia wewnetrznego

6.1. Tynki:

- W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych i magazynowych - tynki cem.-wap. Kat.1ll;

- w pozostalych pomieszczeniach uzytkowych - tynki cementowo-wapienne kat.IV  (nie dotyczy
$cian pomieszczen sanitarnych do wys. 2,2m przewidzianych do obtozenia ptytkami glazury na
kleju elastycznym, wodoodpornym);

- narozniki wypukte $cian wzmocni¢ katownikami metalowymi podtynkowymi; narozniki $cian na
ciggach komunikacyjnych i stupéw w sali gimnastycznej — zabezpieczone do wysoko$ci 2,25m
listwami drewnianymi gr. 2,8cm szer. 16cm o zaokraglonych brzegach, malowanymi w kolorze
ciemno bragzowym,;

- obudowa piondéw wod-kan: z ptyt gipsowo-kartonowych ,,wodoodpornych” gr. 1,25cm na
ksztattownikach stalowych, przy rewizji przewidzie¢ drzwiczki.

6.2. Parapety

Przewiduje si¢ zastosowanie parapetéw z konglomeratu kamienno-zywicznego szer. 25cm.
6.3. Podloza i posadzki

Podloze betonowe pod posadzki przyziemia powinno by¢ wykonane na catej powierzchni z
betonu C15/20 dylatowanego (szczeliny dylatacyjne pozostawi¢ nie wypetnione) o grubosci 12cm.
Plaszczyzna podtoza musi by¢ rowna, dopuszczalne odchylenie na di. 3,0m w dowolnym miejscu
nie moze przekracza¢ 2mm. Powierzchnia podioza czysta, mocna, zatarta na ostro, nie pylaca, bez
spekan i rys, bez warstwy stwardnialego mleczka cementowego. Wilgotno$¢ betonu nie powinna
przekracza¢ 3%.

a/ posadzka sportowa na arenie sali - nawierzchnia z wyktadziny PCV o uktadzie warstw wg
zalacznika Nr 1 (Posadzka Nr 5). Liniowanie wykona¢ wg technologii sportowej farbami
poliuretanowymi.

UWAGA: poditoga hali sportowej projektowana jako plywajgca musi posiadac szczeling
dylatacyjng na calym swoim obwodzie (odsunigcie podtogi od sciany o ok. 3cm z wykonczeniem np.
listwg MDF z wyfrezowanymi wzdtuznymi kanatami wentylujgcymi, umozliwiajgcymi grawitacyjng i
mechaniczng cyrkulacje powietrza pod konstrukcjq podlogi); zaleca si¢ dodatkowo wymusi¢ ruch
powietrza w srodkowej strefie przestrzeni podpodiogowej poprzez zastosowanie wentylacji
mechanicznej, ktora w calym obszarze pod konstrukcjq mogtaby dokonaé 1-2 Krotnej wymiany
powietrza w ciggu godziny. Instalacje mozna wykonac z zastosowaniem ciggow rur wentylacyjnych
migkkich typu i wentylatorow osiowych z kratkami maskujgcymi zlicowanymi z nawierzchnig
podtogi. Dla hali o powierzchni ok. 1200 m? przewiduje sie system wentylacji 3-punktoweyj.

b/ terakota — gatl o podwyzszonej odporno$ci na S$cieranie ( 5 stopniu S$cieralnosci), w
pomieszczeniach natryskow — w  klasie poslizgowosci B, ukladana na klej elastyczny
wodoodporny; w pomieszczeniach przyziemia wykona¢ podtoze z chudego betonu o gr.8cm na
calej powierzchni;

¢/ rulonowe z PCV — o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, przeznaczone dla obiektow
uzytecznos$ci publicznej

d/ gres — gat.I, przeciwposlizgowy uktadany na kle;j.

UWAGA: Wszystkie podtogi wykonaé jako plywajgce. Podloze betonowe na gruncie
nienosnym w przyziemiu zaplecza sali (fgcznika) zbrojone pretami [18mm co 20cm w obu
kierunkach na pasie szerokosci 2,0m symetrycznie pod Sciankami dziatowymi gr. 12cm.

Warstwy posadzkowe w/g zalacznika do opisu - "Zestawienie posadzek™.

6.4. Posadzka na trybunach:

- nawierzchnie podstopni i podstopni na trybunach nalezy wykonaé z zywicy epoksydowej ,
grubowarstwowej , paro przepuszczalnej w kolorze RAL 3011



6.5. Malowanie:

- w pomieszczeniach uzytkowych $ciany i sufity malowaé farbg silikatowa; tynk strukturalny na
$cianach do wysokosci gornej oscieznicy drzwiowej ; w pomieszczeniach mokrych (natryski,
sanitariaty) wykona¢ obtozenie z ptytek ceramicznych (glazura) do wys. 2,2m od posadzki na klej
elastyczny, wodoodporny; powyzej oktadziny stosowac farbe emulsyjng bioodporna;

- elementy stalowe (balustrady klatek schodowych, por¢cze schodéw wyrownawczych, balustradg i
por¢cze widowni, drzwi przesuwne w magazynach sprzetu sportowego) ze stali kwasoodpornej (
nie malowane).

7. Stolarka
7.1. Okna

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych zaplecza i w taczniku zastosowano okna z PCV
okleinowanie jednostronnie w kolorze grafitowym; okna uchylne z zamykaczem dostepnym z
poziomu podtogi; okna wyposazone w nawietrzaki osadzone w ramiaku. Okna plastikowe musza
spetniaé nastepujace wymogi:

- profil ramy o grubos$ci min. 90 mm

- profil skrzydta o grubosci 90 mm

- uszczelnianie potrojne

- uszczelka wewnetrzna

- wspolezynnik infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszczelnionego — od 0,3 do 0,5

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewnetrznego 1 zewngtrznego

- okucia obwiedniowe

- a/ min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydet

- b/ elementy umozliwiajace regulacj¢ skrzydta w trzech osiach potozenia

- ¢/ oSmiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- wspodlczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

- oferowane okna powinny by¢ wykonane z profili PCV zakwalifikowanych do materialow
niezapalnych spetiajacych wspotczynnik ,,i,"=0,1; ,,c"=0,13

- wspotezynnik catkowitej przepuszczalnos$ci energii promieniowania stonecznego min.g=0,60

- wspdtezynnik przenikania max. u=1,1 W/(m?K ) dla catego okna

- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

- wazny Certyfikat Zgodnos$ci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszczajaca wyrdb do stosowania w budownictwie

- dla okien zastosowac ,,ciepty montaz”

W sali widowiskowo-sportowej zastosowano okna PCV z profili wielokomorowych szklonych
szkltem bezpiecznym, cze$¢ kwater uchylnych z zamykaczami dostepnymi z poziomu podtogi (na
wys. 2,1m).

7.2. Drzwi zewnetrzne

W budynku =zaprojektowano drzwi zewngtrzne wejSciowe (z naswietlem lub bez) —
aluminiowe z profili ,,cieptych”, szklone szklem bezpiecznym, dolne partie wypeltnione panelami z
PCV; skrzydia drzwiowe ,,czynne” w drzwiach dwuskrzydtowych powinny zapewnia¢ przeswit o
szeroko$ci minimum 90cm. Dla drzwi zewnetrznych zastosowac ,,cieply montaz”. Drzwi wejsciowe
aluminiowe muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

- drzwi metalowe ciepte — grupa materiatowa 2.1 ,

- wspoétczynnik przenikania max. u=1,5 W/ (MK ) dla catych drzwi
- profil ramy o grubo$ci min. 60 mm

- profil skrzydta o grubo$ci 60 mm

- przektadka termiczna o minimalnej szerokosci 14 mm

- uszczelnianie podwojne — uszczelki EPDM



- zawiasy 3-cz¢sciowe, uniemozliwiajace zdjecie drzwi, o no$nosci min. 120 kg, z mozliwoscia
regulacji w trzech ptaszczyznach

- zamek z blachg czotowg ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig regulacji predkosci zamykania 1 regulacji
sity docisku

- klamka — galtka z dlugim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach

- wypelienie gérne — szklo zbrojone

- wypeienie dolne — panel w kolorze ram i skrzydta

- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajace samoczyszczenie si¢ progu;

7.3. Drzwi wewnetrzne i przegrody systemowe

Drzwi wewngetrzne wejsciowe do poszczegdlnych pomieszczen - drewniane, plytowe
malowane z przylga; oscieznice drzwiowe — drewnopochodne, regulowane typu skrzynkowego lub
alternatywnie metalowe, typowe w/g B-3/80.

Przegrody i drzwi kabinowe (w.c. i natryskow) — typowe, systemowe z ptyt HDF.

Drzwi i §cianki szklane z drzwiami stanowigce przegrody na ciggach komunikacyjnych — 0
konstrukcji aluminiowej, szklone pojedynczo szklem bezpiecznym (hartowanym) z dolnymi
ptycinami wypetnionymi panelami PCV w kolorze ram i skrzydta. Skrzydta drzwiowe ,,czynne” w
drzwiach dwuskrzydtowych powinny zapewnia¢ przeswit o szeroko$ci minimum 90cm.

Wszystkie przegrody na ciggach komunikacyjnych nalezy wykonac jako systemowe przegrody
szklane o konstrukcji aluminiowej , wypehienie szkto hartowane, bezpiczne

8. Instalacje: wg czesci branzowych stanowigcych integralng cze$¢ niniejszego opracowania

a/ instalacje wod.-kan.:

- podlaczenie przytaczami do sieci miejskich

- piony instalacyjne obmurowane we wngkach przy przewodach wentylacyjnych;

b/ instalacja c.0. i c.c.w.:

- wezel cieplny zasilany z mieskiej sieci cieptowniczej z odzyskiem ciepta z wentylacji poprzez
rekuperator;

- grzejniki ptytowe;

¢/ przeciwpozarowa — hydranty ¢25

d/ instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenie wewnetrzne

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja monitoringu wizyjnego

- instalacja nagla$niajaca

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja odgromowa

e/ wentylacja pomieszczen — wytacznie mechaniczna z odzyskiem ciepta w rekuperatorze.

8.1. Instalacja wody zimnej w opracowywanym budynku.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku przytaczem wodociggowym z wodociagu
zlokalizowanego w ulicy Korczaka wg oddzielnego opracowania.
8.2 Instalacja wody cieplej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanej wymiennikowni. Przewody
instalacji wewnetrznej wykonane beda z polietylenu (rozprowadzenie w kottowni z rur stalowych
prowadzi¢ obok w. z. pod stropem na listwach korytkowych w obudowie z ptyty gipsowo-
kartonowej . Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ obok przewodéw wody zimnej.
8.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.



Odprowadzenie $ciekow z opracowywanego budynku przylaczem kanalizacyjnym do
kanalizacji ulicznej wg oddzielnego opracowania
8.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenic wod z potaci dachowych projektuje sie¢ poprzez piony zewnegtrzne do
zewngtrznej sieci kanalizacji deszczowej ( projektowanej — wg oddzielnego opracowania).

8.5. Zasilanie budynku w cieplo.

Zasilanie budynku w ciepto z sieci miejskiej wg oddzielnego opracowania. Instalacja wodna
bedzie pracowa¢ w skojarzeniu z cieptem odzyskiwanym w rekuperatorze odzysku ciepta z
wentylacji mechanicznej .

Rozdziat czynnika grzejnego dolny, przewody rozprowadzajace w posadzce.

8.6. Instalacja wentylacji z rekuperacja.

Do wentylacji z rekuperacja w budynku zaprojektowano 3 urzadzenia z wymiennikiem
krzyzowym lub obrotowym zlokalizowanym w projektowanym budynku.
8.7. Instalacje energetyczne.

Budynek bedzie zasilony kablem YKY 4x70 ze ztacza kablowego zintegrowanego z uktadem
pomiarowym do przeciwpozarowego wyltacznika pradu . Od wylacznika p.poz. wykona¢ WLZ
przewodem 5xLY70 do projektowanej rozdzielni gtéwnej budynku.

W budynku zaprojektowano rozdzielni¢ gldwng RG sali umieszczong na parterze. Z
rozdzielni RG zasilono odbiorniki cze$¢ odbiornikow parteru, rozdzielni¢ sali RS, pigtra R1, II
pigtra R2 i rozdzielnice wentylatorni RW. Rozdzielnie RG wykonaé z wyposazeniem modutowym
w typowej obudowie .

Na zewngtrznej $cianie budynku zainstalowa¢ gtéwny wytacznik pradu wyposazony w
funkcje zdalnego sterowania. Przyciski wylacznika w kasecie przeszklonej umiesci¢ na zewnatrz
budynku przy gtéwnych drzwiach wejsciowych.

Obwody oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDY 3/4x1,5/2,5, a obwody gniazd
wtykowych przewodami YDY 3x2,5 pod tynk, w rurkach instalacyjnych lub korytkach
instalacyjnych. W umywalniach i fazienkach instalowac¢ osprze¢t bakelitowy szczelny, w
pozostatych pomieszczeniach osprzet instalacyjny podtynkowy. Laczniki instalowa¢ na wysokosci
1,4 m, gniazda wtykowe na wysokosci 0,3 m od podtogi. O$wietlenie pomieszczen odbywac si¢
bedzie lampami jarzeniowymi 1 lampami ledowymi.

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polska Norma PN-EN 1838
,Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad podtoga.
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhiz $rodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie nie
mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drog, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natgzenie o$§wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartos$ci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i1 przyciskow alarmowych znajdujacych si¢ poza drogami
ewakuacyjnymi, nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od tych
urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 1x.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,



— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Dodatkowo na poziomych drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang pod$wietlane znaki
ewakuacyjne.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wilasnym zrédtom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Instalacja odgromowa wykonana bedzie na dachu wzdtuz kalenic do zlaczy kontrolnych w
naroznikach budynku. Przewody odprowadzajace zaprojektowano przewodem stalowym
ocynkowanym [ 8 mm w rurach izolacyjnych na zewnatrz budynku. Przewody uziemiajace
zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej potaczonej z uziomem fundamentowym za
pomocg spawania. Miejsca potaczen chroni¢ przed korozja za pomocg lakieru asfaltowego lub farby
antykorozyjnej.

8.8. Dzwig osobowy.

W projekcie zastosowano dzwig osobowy o napedzie elektrycznym.

Dzwig osobowy o udzwigu 630kg (8 0s6b) z drzwiami teleskopowymi , przelotowymi szer. 90cm.
Wymiary szybu (1700 x 1900 mm) nieznacznie powigkszono w stosunku do minimalnych (1550 x
1750mm) okres$lonych przez producenta dzwigu, aby umozliwi¢ ewentualne zastosowanie dzwigu
osobowego innego producenta. Urzadzenie umozliwia przewdz osob niepelnosprawnych na
wozkach. Dzwig bedzie obstugiwatl 3 przystanki. Wymagane podszybie — 1100mm; nadszybie —
3400mm. W gornej czesci szybu wykona¢ podtaczenie do przewodu wentylacyjnego. Maszynownia
prefabrykowana typ C o wym. 780 x 350 x 2060 (mm) ustawiona w pomieszczeniu przyleglym do
szybu w piwnicy. Szyb dzwigu murowany z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm .Plyta pod szyb
dzwigowy - Zelbetowa , monolityczna wg rys. rzutu law fundamentowych .

9. Elementy wykonczenia zewnetrznego

- cokot budynku — tynk mozaikowy, zywiczny w kolorze grafitowym;

- zasadnicze plaszczyzny $cian zewnetrznych — bezspoinowa metoda ocieplen wg opisu w
pkt. 9.1.

- kolorystyka i faktura $cian ( podzialy i ptaszczyzny ) wg. czesci graficznej,

- fragmenty $cian na potaczeniu stref o réznej kategorii zagrozenia ludzi — pasy welny mineralnej o
szeroko$ci 2,0 mi4,0m , gr. 20 cm wg rys.

- pokrycie sali gimnastycznej — membrana PVC w kolorze jasnoszarym;

- stolarka okienna — aluminiowa w kolorze szarym; profile aluminiowe fasady szklanej w systemie
stupowo-ryglowym ,w kolorze szarym np. RAL 9007;

- $lusarka drzwiowa — z aluminium powlekanego w kolorze grafitowym jasnym ;

- wrota pomocnicze sali gimnastycznej — metalowe, ocieplone z zewnetrzng oktadzing z blachy
stalowej, powlekanej w kolorze szarym np. RAL 9007;

- podokienniki zewngtrzne — z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym zgodnym z kolorem stolarki ;

- schody i1 podesty zewnetrzne wejsciowe wykonac jako betonowe, wylewane na gruncie -
wykonczy¢ ptytkami gres przeciwposlizgowymi w kolorze grafitowym jasnym;

- obrébki blacharskie, attyki, okapy, rynny i rury spustowe - wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
grub.0,6 mm w kolorze grafitowym ;



- woko6t budynku wykonaé opaske odwadniajacag o szer. ok. 50cm z kostki betonowej w kolorze
jasnoszarym gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 5% spadkiem od budynku.
- pochwyty i balustrady zewnetrzne stalowe , malowane proszkowo na kolor szary.

9.1. Sposéb ocieplenia $cian zewnetrznych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian mozna przystapi¢ do
przyklejenia ptyt izolacyjnych ze styropianu odmiany EPS 70-031( grafit) zgodnie z instrukcja
ITB 334/2002 lub , we wskazanych fragmentach, welny mineralnej gr. 20 cm
Dla $cian zewnetrznych zastosowaé styropian grafitowy gr. 20 cm,
Dla zaznaczonych fragmentow §cian , na potaczeniu réznych stref zagrozenia ludzi , welna mine-
ralna gr. 20 cm
Dla os$ciezy okiennych i drzwiowych — grubo$¢ styropianu grafitowego - 2 cm
Dla spodniej powierzchni ptyt balkonowych -grubosé styropianu grafitowego - 15 cm ( na catej
glebokosci ) ,

Dla $cian piwnic — styropian ekstrudowany ( styrodur) gr. 18 cm .

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ do styku z opaska dylatujac od opaski listwg PCV . Do-
datkowo plyty ze styropianu nalezy mocowac do §ciany za pomocg facznikdw w ilosci 6 szt. na 1
m° . Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 h od przy-
klejenia styropianu . Mocowanie mechaniczne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.
Zgodnie ze swiadectwem ITB pas masy klejacej po obrzezach powinien wynosi¢ 3 -4 cm ana
pozostalej powierzchni placki o $rednicy ca 8 cm.

Wszystkie szczeliny wigksze niz 2 mm uszczelni¢ pianka poliuretanow3.

Wykonanie warstwy zbrojonej .

Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia izolacji termicznej , przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz. 5 ° C nie wyzszej niz. 25 ° C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej
nawet jezeli temperatura podczas pracy nie jest nizsza niz. 5°C.

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg I'TB 334/2002. Stosowac¢ siatki z
wtokna szklanego odpowiednio impregnowane o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 mm, oczka po-
winny by¢ zgrzewane lub splatane.

Dla czesci parterowej 1 piwnicznej nalezy zastosowac¢ podwojng siatke zbrojong .

Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

W projekcie przewidziano zastosowanie wyprawy elewacyjnej silikonowej wg
kolorystyki elewacji . Wyprawy elewacyjne silikonowe mozna wykonywaé nie wczesniej niz po
3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz. 5 ° C nie wyzszych niz 25 ° C. Niedopuszczalne jest wykonanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany
jest spadek ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin .

Fakture ( podziaty i1 ptaszczyzny ) oraz projektowang kolorystyke elewacji przedstawiono na
rys. elewacji .



10. Szczelnos$¢ budynku.
10.1. Podstawa prawna.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008 "W budynku mieszkalnym,
zamieszkania zbiorowego, budynku uzytecznosci publicznej, a takie w budynku produkcyjnym
przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, zlqgcza miedzy przegrodami i czesciami przegrod oraz
potgczenia okien z osciezami nalezy projektowac i wykonywac pod kqtem osiggniecia ich catkowitej
szczelnosci na przenikanie powietrza.'. Szczelno$¢ budynku ma réwniez wplyw na jego
charakterystyke energetyczng, wyznaczong zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie metodyki |
formy sporzadzania §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

Budynki energooszczedne majg podwyzszone wymagania dotyczace szczelnosci powietrznej
przegréd budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami wspotczynnik krotnosci wymian
przy rbéznicy cisnienia rowniej 50 Pa powinien wynosi¢ n50 < 1,5 1/h dla budynku
energooszczednego ( w projekcie zastosowano n50 < 1,0 ). Osiagnigcie takiego poziomu
szczelnosci wymaga starannego wykonania podczas budowy.

Poszczegolne elementy budynku nalezy uszczelni¢ Scisle wg przyjetego systemu.
10.2 Posadzka na gruncie

Pod jastrychem betonowym i pod warstwa termoizolacyjng ulozy¢ foli¢ paroizolacyjng z
ekranem aluminiowym zapewniajagcym odbicie promieniowania cieplnego do wnetrza budynku.

Potagczenia arkuszy folii nalezy wykonaé¢ z zaktadem 20 cm i sklei¢ systemowym pasem
klejacym lub klejem systemowym stosujac ciagly szew. Folia musi by¢ wywinigta na $ciany
pionowe i przyklejona do $cian za pomocg tasmy klejacej systemowej. Powstate w czasie montazu
mate otwory zaklei¢ systemowa tasma klejaca, przy wiekszych zastosowac taty z folii wklejone
tasma.

10.3. Sciany zewnetrzne

Przy ociepleniu przegréd zewngtrznych zastosowac arkusze styropianu tgczone na pidro-
wpust a wszelkie ubytki o gr. wiekszej od 2 mm uzupetnié¢ piankg poliuretanowa.
10.4. Oknai drzwi

Z zag)roj ektowano okna o wspolczynniku infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszczelnionego <
0,5 m*/(m*xh) w odniesieniu do dtugosci linii stykowej, co odpowiada klasie 4+ (podwyzszone
wymagania z uwagi na budynek energooszczedny) Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci
powietrza okien i drzwi [w klasie 4: a<0,75 m®*(m?xh)]. Przy montazu nalezy zastosowacé
trojwarstwowy system montazu okien i drzwi zewngtrznych za pomoca tasmy rozpreznej
gwarantujacy ich catkowite uszczelnienie obwodowe.
10.5.Przej$cia instalacyjne

W przegrodach zewnetrznych 1 w $cianach o rdznej temperaturze przejscia instalacyjne przez
przegrody pomieszczen o roznej temperaturze i przegrody zewngtrzne nalezy wykonaé¢ w rurach
ostonowych o dn = 2,0 dn instalacji a powstalg szczeling wypeti¢ pianka poliuretanowa na cate;j
grubosci przegrody.

11. Ochrona cieplna budynku.

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 13 sierpnia
2013 r, okresla wymagania dotyczace wszystkich rodzajow budynkéw nowo wznoszonych przez
okreslenie maksymalnych warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta "Uy" poszczegdlnych
przegréd zewnetrznych 1 wewnetrznych. Wymagania obowigzujace od 1 stycznia 2017 r wynosza.:
- dla $cian zewnetrznych pelnych przy ti>16°C - 0,23 W/(m2*K)

- dla $cian wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
- 0,30 W/(m2*K)



- dla $cian przyleglych do szczelin dylatacyjnych o szer. do 5cm - 1,00 W/(m2*K)

- dla dachéw i stropodachow przy ti>16°C - 0,18 W/(m2*K)
- podtogi na gruncie przy ti>16°C - 0,30 W/(m2*K)
- dla stropéw oddzielajacych pomieszczenie ogrzewane od nicogrzewanego - 0,25 W/(m2*K)
- dla okien przy ti>16°C - 1,10 W/(m2*K)
—w projekcie zastosowano okna o wsp. Uy=1,30 W/(m2*K)
- dla drzwi zewngtrznych wejsciowych - 1,50 W/(m2*K).

Projektowana charakterystyke energetyczna przedstawiono w zalaczniku nr 3
Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel energii przedstawiono
w zalaczniku nr 4.

12. Ustalenia dotyczace oddzialywania inwestycji na ochrone srodowiska,

przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
Teren na ktorym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000 Projektowana
inwestycja nie bedzie utrudnia¢ prawidtowego funkcjonowania obiektow i terendw potozonych
w sasiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejagcym zagospodarowaniem:
- bedzie dostep do drogi publicznej,
- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz srodkow
facznosci,
- bedzie dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
- nie utrudni zagospodarowania dziatek sasiednich
Wszystkie elementy inwestycji beda zlokalizowane na terenie bedacym do dyspozycji inwestora
na cele budowlane. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zakto-
cen elektrycznych i promieniowania jonizujacego ponad obowigzujace normy okreslone przepisa-
mi prawa.
W czasie realizacji 1 eksploatacji inwestycji nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody 1
gleby ponad obowigzujace normy okre§lone przepisami prawa. Obszar oddzialywania inwestycji
zamyka si¢ w granicach opracowania ( dz. 2/78 , 2/79,2/84, 1/18, 2/88, 2/52, 2/16)

Projektowana inwestycja spelnia wymagania :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232
z po6zn. zm.) — art. 74-76
- Zalacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku —
Tabela 1,2,4 liczba porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3
12.1. Obliczenia ilo$ci Sciekéw
12.1.1. Obliczenie ilosci sciekow opadowych
- powierzchnia zabudowy 2938,40 m?



- powierzchnia doj$¢ 586,50 m?
- powierzchnia opaski 93,40 m?
- powierzchnia terenow zieleni 3488,90 m?

Q=Fxyxq

- F - powierzchnie [ha]

-y - dla powierzchni zabudowanej — 0,9

-y - dla powierzchni dojazdu i zatok postojowych — 0,9
- y - dla chodnikow — 0,8

-y - dla zieleni — 0,15

do obliczen przyjeto q - 150 dm®/sha
Qo= 55,5 dm?/s

Wody opadowe zostang odprowadzone do miejskich urzadzen kanalizacji deszczowej
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przytacza.

12.1.2. Zapotrzebowanie Srednie dobowe wody;

N= 350 - ilo$¢ uzytkownikow
q= 8 L/os/dobg- §redniodobowe zuzycie wody przez 1 uzytkownika

Qusra=N x q/1000= ilo$¢ wody m*/dobe
350x8L=2800L/d tj. 2,8m?d

Zapotrzebowanie w wode zostanie zapewnione po przylaczeniu do miejskich urzadzen zao-
patrzenia w wodg zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przytacza. Za jakos¢ wody od-
powiada jej dostawca.
12.1.3. Srednie dobowe odprowadzenie $ciekéw bytowych to 0,9 srednio dobowego

zapotrzebowania wody;
Qucsra= 0,9 x N x q/1000 = ilo$¢ $ciekow m*/dobe

Qs’cs’rd = 215 m3/d

Scieki bytowe zostana odprowadzone do miejskich urzadzen kanalizacji sanitarnej zgodnie
z uzyskanymi warunkami technicznymi przylacza.

12.2. Gospodarka odpadami.

W czasie inwestycji odpady state bedg gromadzone i wywozone na wysypisko
nieczystos$ci, natomiast po zakonczeniu budowy i oddaniu obiektu do uzytkowania odpady state
odbierane beda na ogdlnych zasadach obowigzujacych w Bartoszycach.

12.3. Emisja zanieczyszczen, drgan, promieniowania, wplyw inwestycji na istniejacy drzewo-
stan, oraz glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko w mysl przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska, w trakcie przygotowania, realizacji i
prac budowlanych zapewniona bedzie ochrona srodowiska, w szczegolnosci ochrona gleby, zieleni
oraz naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na uzytkownikow dziatek sgsiednich i mieszkancow w otoczeniu
budynku. Nie przewiduje si¢ wytwarzania zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych oraz
promieniowania.



13. Ochrona przeciwpozarowa.
1. Klasyfikacja budynku.

W projektowanym budynku hali sportowej posiada¢ bedzie pomieszczenia stanowigce pod-
stawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do dwoéch réznych kategorii zagrozenia ludzi. Hala
sportowa z widownig na parterze oraz sala ¢wiczen w piwnicy przeznaczone bgda do jednoczesne-
go pobytu ponad 50 0s6b nie bedgcych ich statymi uzytkownikami, dlatego stanowig podstawe zali-
czenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Natomiast pomieszczenia za-
plecza, pomieszczenia socjalno-higieniczne oraz administracyjne, stanowig podstawe zaliczenia
strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

2. Wysoko$¢ budynku.
Budynek posiada¢ be¢dzie dwie kondygnacje nadziemne w cze$ci zaliczonej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111 1 pod nig kondygnacj¢ podziemng zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, i jedna
kondygnacj¢ nadziemng w cze$ci z halg sportowa, zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL L.
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do gérnej ptaszczyzny przekrycia dachu sali gimnastycz-
nej wynosi¢ bedzie 14,47 m, a do gornej ptaszczyzny stropu nad czg¢scig dwukondygnacyjng 9,31
m. Poniewaz miejsca siedzace na trybunie sali gimnastycznej bedg podniesione od poziomu parkie-
tu do wysokosci 2,05 m, dlatego wejScie na trybuny bedzie mozliwe z poziomu hali poprzez ru-
chome trybuny, dostawione do frontu statych trybun, oraz poprzez komunikacj¢ z sasiedniej strefy
ZL 11 z poziomu pigtra tej strefy, ktory jest jednoczesnie poziomem antresoli hali sportowej.
Wystepowanie dodatkowego poziomu w postaci antresoli na zapleczu trybun hali sportowej, nie
zmienia kwalifikacji co do ilosci kondygnacji w tej czgéci obiektu. Antresola bedzie gorng czescia
kondygnacji hali sportowej, znajdujaca si¢ nad stropem posrednim o powierzchni mniejszej niz po-
wierzchnia hali, 1 niezamknigta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza hali.

Bioragc pod uwage wysoko$¢ obu czgsci projektowanego obiektu, czgs¢ dwukondygnacyjna ZL 111
bedzie budynkiem niskim, a cz¢$¢ jednokondygnacyjna

ZL | bedzie budynkiem $redniowysokim.

3. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej dla czesci niskiej ZL 111, wynosi 8000 m?, natomiast
dla czesci sredniowysokiej ZL 1, wynosi 5000 m®. Poniewaz strefa pozarowa zaliczona, z uwagi na
przeznaczenie 1 sposob uzytkowania, do wigcej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, musi spetnia¢
wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii, w zwigzku z czym budynek bedzie podzielony na
trzy strefy pozarowe:

1) Strefa SP1 — obejmujaca jednokondygnacyjng hale sportowa z przyleglymi pomieszczeniami, 0

powierzchni 1687,7 m?, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

2) Strefa SP2 — obejmujgca czgs¢ dwukondygnacyjng zaplecza hali sportowej, o powierzchni

813,1 mz, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

3) Strefa SP3 — obejmujaca cze$¢ podziemng z salg ¢wiczen dla ponad 50 0sob, o powierzchni

1687,7 m?, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Projektowane strefy pozarowe na kondygnacjach nadziemnych beda oddzielone od siebie $cia-
nami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, a na kondygnacjach podziemnych $cianami oraz stro-
pem o klasie odpornosci ogniowej REI120. Natomiast przej$cia komunikacyjne migdzy nimi beda
zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 na kondygnacjach nadziemnych, i
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na kondygnacji podziemnej. Drzwi bgedg wyposazone
W urzadzenia samozamykajace. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami SPI i
SP2, bedzie poprowadzona od fundamentu do przekrycia dachu, a cz¢$¢ §ciany wyprowadzona po-
nad dach czg¢sci dwukondygnacyjnej bedzie ocieplona materiatem niepalnym. Przejscia instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych beda zabezpieczone w klasie odporno-
$ci ogniowej EI tych elementow, a przewody wentylacyjne w klasie EIS.




Projektowany budynek bedzie wolnostojagcym obiektem, zlokalizowanym w odleglosci co naj-
mniej 8 m od najblizszej zabudowy oraz co najmniej 4 m od granicy dzialki.
4. Klasa odpornosci pozarowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkoéw, jezeli cze$¢ podziemna budynku jest zali-
czona do ZL, klas¢ odpornosci pozarowej budynku ustala si¢, przyjmujac jako liczbg jego kondy-
gnacji lub jego wysoko$¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub wysokosci czes$ci podziemnej i nad-
ziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze si¢ pod uwage tych czesci podziemnych budynku,
ktore sa oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120 i maja bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Takie rozwigzanie b¢dzie zastosowane
w przypadku projektowanej czesci podziemnej budynku.

Projektowany obiekt ze wzgledu na dokonany podziatl na trzy strefy pozarowe moze by¢ wy-
konany w dwoch réznych klasach odporno$ci pozarowej. Cze$¢ jednokondygnacyjna hali sportowej
oraz nadziemna cze$¢ dwukondygnacyjna zaplecza hali, beda wykonana w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej. Natomiast Czg$¢ podziemna bgdzie wykonana w klasie ,,C” odpornos$ci pozarowej. W
zwigzku z czym poszczeg6lne elementy konstrukcyjne beda nie rozprzestrzeniajace ogien (NRO) i
beda spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornos$ci ogniowej:

1) W klasie ,,C”:

— glowna konstrukcja nosna — R 60,

— stropy i obudowa klatek schodowych — REI 60,

— $ciany zewngtrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego),

— $ciany wewnetrzne, w tym obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI 15,
— biegi i spoczniki schodéw — R 60.

2) W klasie ,,D”:

— gléwna konstrukcja nosna — R 30,

— stropy i obudowa klatki schodowej — REI 30,

— $ciany zewngetrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego, ktory nie wystepuje),

— obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — El 15,

— biegi 1 spoczniki schodow — R 30.

W klasie ,,.D”, nie stawia si¢ wymagan w zakresie klasy odporno$ci ogniowej dla pozostatych
elementow konstrukcyjnych, tj. Scian wewnetrznych, konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu.

Ponizsza tabela przedstawia opis zastosowanych elementéw konstrukcyjnych w obu czesciach
budynku, w odniesieniu do wymaganych klas odporno$ci ogniowe;.
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Budynek w czeéci jednokondygnacyjnej hali sportowej oraz w cze$ci dwukondygnacyjnej zaplecza
hali bedzie spetnia¢ wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowej, natomiast w czesci podziemnej
bedzie spetnia¢ wymagania dla klasy ,,C” odpornos$ci pozarowe;.

Poniewaz catkowita powierzchnia dachu hali sportowej przekroczy 1000 m?, dlatego w ociepleniu
przekrycia bedzie zastosowany materiat niepalny, tj. wetna mineralna.

5. Wymagania ewakuacyjne.

Ze strefy pozarowej SP1 (ZL 1), tj z hali sportowej, bedg zapewnione dwa prowadzgce bezposred-
nio na zewnatrz budynku wyjscia na zewnatrz o szerokosci 3,0 m kazde. Wyjscia beda beda odda-
lone od siebie co najmniej o 5 m, a drzwi bedg otwieraty si¢ na zewnatrz hali 1 bedg wyposazone w
urzadzenia antypaniczne. Ponadto z hali sportowej, beda zapewnione trzy wyj$cia ewakuacyjne
prowadzace do sgsiedniej strefy SP2 (ZL III) na wewnetrzny korytarz ewakuacyjny.



Dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w hali nie przekroczy 50 m (zwigkszenie o 25 % dtugosci przejs¢
ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia ponad 5 m), i nie bedzie przebiegac przez wigcej niz trzy
pomieszczenia. Po wyjsciu z hali sportowej do strefy SP2 (ZL III), na korytarze parteru lub pigtra
(poprzez wyjscie z antresoli), zapewnione bedg dwa kierunki ewakuacji, dlatego bedzie zachowana
dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, wynoszaca 60 m. Szerokos¢ wszystkich drzwi stano-
wigcych wyjscie ewakuacyjne z hali na wewnetrzng komunikacje¢ do strefy SP 2, a nast¢pnie z ko-
rytarzy na zewnatrz budynku, bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m. Drzwi beda otwieraly si¢ na ze-
wnatrz 1 bedg wyposazone w urzadzenia antypaniczne.

Na statych trybunach, tworzacych antresole, bedzie 298 miejsca siedzace. Siedzenia te bedg spet-

nia¢ nastgpujace wymagania :

— trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania, okre$lonych jako bardzo
toksyczne,

— szerokos$¢ przej$¢ pomigdzy rzedami siedzen co najmniej 0,45 m,

— liczba siedzen w rzedach nie wigksza niz 16 pomigdzy przej$ciami oraz 8 w rzedach przyscien-
nych,

— szerokos$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m,

— siedzenia beda trwale umocowane do podtogi.

Ponadto beda zastosowane w przej$ciach na trybunach statych, otwierane barierki pozwalajace
na zejScie ze statych trybun na ruchome trybuny dostawiane od frontu trybun statych, a za ich po-
srednictwem pozwalajace na zejscie na plyte hali na poziom parteru. Na rozkltadanych trybunach
ruchomych przewiduje si¢ do 160 miejsc siedzacych.

Jesli chodzi o drogi i wyjsécia ewakuacyjne w strefie pozarowej SP2 (ZL III), to zachowane be-
da nastgpujace ich parametry :
— dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie wigksza niz 40 m, przebiegajacych
przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia,
— dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu nie wigksza niz 30 m, w tym nie wiecej niz

20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, i przy co najmniej dwoch dojsciach nie wigksza niz 60

m,

— szeroko$¢ biegéw schodow w klatkach schodowych co najmniej 1,2 m,

— szeroko$¢ spocznikow schodow w klatkach schodowych co najmniej 1,5 m,

— wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m,

— szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m,

—  wysokos$¢ przejs$¢, drzwi lub lokalnych obnizen nie mniejsza niz 2 m,

— szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nie mniejsza niz 0,9 m,

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, nie mniejsza niz 1,2 m,

— drzwi z pomieszczen otwierajace si¢ na drogi ewakuacyjne nie przewezaja wymaganej
szerokosci tych drog.

W strefie SP2 zapewniona jest ewakuacja na zewnatrz budynku w trzech miejscach, poprzez
wyj$cia ewakuacyjne potozone centralnie oraz w przeciwleglych stronach korytarza na parterze.

W przypadku kondygnacji podziemnej, w ktorej znajdowac si¢ bedzie sala ¢wiczen dla ponad 50
0s0b, ale nie wigcej niz dla 100 osdb, zapewnione beda nastepujace parametry drog 1 wyjs¢ ewaku-
acyjnych :

— dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie wigksza niz 40 m, przebiegajacych
przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia,

— dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu nie wigksza niz 10 m,

— szeroko$¢ biegéw schodow zewnetrznych co najmniej 1,2 m,

— szeroko$¢ spocznikow schodow zewnetrznych co najmniej 1,5 m,

— wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m,



— szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m,

—  wysoko$¢ przejs$¢, drzwi lub lokalnych obnizen nie mniejsza niz 2 m,

— szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nie mniejsza niz 0,9 m,

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, nie mniejsza niz 1,2 m.

Strefa pozarowa SP3 (ZL I) posiada dwa niezalezne bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku.
Istnieje rowniez mozliwos¢ ewakuacji migdzy strefami pozarowymi na poziomie wszystkich trzech
kondygnaciji.

6. Wymagania instalacyjne.

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowa, a strefy pozarowe w przyciski przeciw-
pozarowego wytacznika pradu.

Hala sportowa oraz drogi ewakuacyjne z tej hali, a takze drogi ewakuacyjne oswietlone wytacz-
nie $wiattem sztucznym beda wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wg odrebnego pro-
jektu branzowego.

Strefy pozarowe budynku beda wyposazone w hydranty wewngtrzne 25 z wegzem polsztywnym
wg odrebnego projektu branzowego.

Strefy pozarowe budynku beda wyposazone w gasnice, w taki sposob aby jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 1) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde 100 m? powierzchni
uzytkowej strefy.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych wymagaja uzgodnienia pod wzglgdem ochrony przeciw-
pozarowe;.

7. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Dojazdy spetniajace wymagania dla drog pozarowych przebiegaja w poblizu budynku, a wyj-
Scia ewakuacyjne ze stref pozarowych budynku beda potaczone z drogami pozarowymi utwardzo-
nymi dojsciami o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci do 30 m.

Drogi pozarowe do budynku bedg posiadaty szerokos$¢ co najmniej 4 m 1 beda przejazdowe lub
beda zakonczone rozwigzaniami komunikacyjnymi umozliwiajacymi zawrdcenie pojazdu. Drogi
beda posiada¢ no$nos$¢ co najmniej 100 kN na oS, a tuki zewngtrzne beda miaty promien co naj-
mniej 11 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia lokalny wodociag z hydranta-
mi DN 80. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla stref pozarowych
budynku wynosi 20 1/s. Najblizsze dwa hydranty DN 80, znajdowa¢ si¢ bedg w odlegtosci 35,0 m i
96,0 m od budynku.

15.Wymagania materialowe — wykonczenie obiektu

15.1.Wymagania dla wykladzin podlogowych
Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci min. 2,5 mm, zabezpie-
czona powtoka ochronng, nie wymagajaca konserwacji po utozeniu o parametrach:
e homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie §wiatlo utwardzalna, ekologiczna powloka
ochronng na bazie wody, nie wymagajaca konserwacji po ulozeniu
klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm
trwalo$¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
pozostato$¢ wgniecenia PE EN-1SO 24343-1 - 0,15 mm
gietkos¢ 1 ugiecie PE EN-1SO 24344 - ¢ 40 mm
gwarancja 10-letnia



e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajace tadunki

e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria mo-
nocytogenes, meningokoki, MRSA)

e odpornos¢ na zar papierosa

e dhugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

thumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

reakcja na ogien EN 13501-1 — Cgsl

deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-1SO 26987 - Odporne na dziatanie rozcien-

czonych kwasow, olejow, thuszczow i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu, biatego

spirytusu

15.2. Wymagania dla drzwi wewnetrznych
- ramiaki z ptyty MDF wzmocnione sklejka z okleing w kolorze mahoniowym
- skrzydta przylgowe
- zamek na klucz zwykly
- szyba mleczna gr. 4 mm
- ptycina HDF gr. 4 mm
- 3 zawiasy w kolorze srebrnym
- podciecia wentylacyjne w drzwiach tazienkowych
- o$cieznice o regulowanej szerokosci z listwami obtogowymi

15.3. Wymagania dla zadaszen nad drzwiami wejSciowymi

- konstrukcja systemowa aluminiowa w kolorze surowego aluminium
- wymiary wg rys. architektonicznego

- ksztalt wg rys. elewacji

- wypetnienie — poliweglan lity , potprzeZroczysty

15.4. Wymagania dla Scianek systemowych w sanitariatach
- pltyty kompaktowe HPC gr. 10-13 mm w kolorze zieleni groszkowej
- profile no$ne z aluminium anodowanego bez malowania

15.5. Wymagania dla plytek ceramicznych

Parametry ptytek ceramicznych:

e 0dpornos¢ na $cieranie (PEI skala od 1-5 min. min. PEI 4),

e odpornos¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 4),

o wlasciwosci przeciwposlizgowe (klasy od R9 do R13 min. R9),

e nasigkliwo$¢ wodna E podawana w procentach (dla plytek §ciennych przyjmuje si¢ Sred-
nio 10%, dla podlogowych E zawiera si¢ miedzy 3% i 6%),

e wytrzymato$¢ na zginanie (N/mmz, dla $ciennych min. 15, dla podlogowych
min. 22) ,

o twardo$¢ (dawniej okreslana skalg Mosha od 1-10 min. 6-8).

e w pomieszczeniach natryskéw — w klasie poslizgowos$ci B, uktadana na klej elastyczny
wodoodporny;



15.6. Wyposazenie sanitariatéw w osprzet dla oséb niepelnosprawnych — stal chromowana
matowa — wszystkie pomieszczenia wskazane na rys. czesci architektonicznej
- siedzisko prysznicowe sktadane
- lustro uchylne
- uchwyt prosty
- uchwyt umywalkowy staly
- porecz z mocowaniem $cienno — podtogowym
- taboret prysznicowy
- zastonka prysznicowa
- uchwyt do papieru toaletowego

16. Podstawowe parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy - 293840 m?
- powierzchnia uzytkowa - 4510,60 m?
- kubatura budynku - 3514540 m°

Zestawienie poszczegolnych powierzchni uzytkowych przedstawiono w zataczniku nr 2 .

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz



ZALACZNIK NR 1

ZESTAWIENIE POSADZEK

Posadzka Nr 1 (pomieszczenia suche na gruncie):

posadzka wg rzutow (PCW/gres/ flotex)

Klej

podktad cementowy gr. 5,0cm

styropian EPS200-036 gr. 20cm

izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa powlekana na lepiku asfaltowym
podioze betonowe C20/25 gr. 12c¢m z zatarciem na gtadko

podsypka piaskowa ubita warstwami o tacznej grubosci 15¢cm

Posadzka Nr 2 (pomieszczenia mokre na gruncie):

ptytki ceramiczne (terrakota) gr. 8mm

klej elastyczny, wodoodporny

izolacja wodoszczelna powlokowa wg opisu technicznego

podktad cementowy gr. 5,0 + 4,5 cm ze spadkiem przy kratkach $cieckowych
styropian EPS 200-036 gr. 20cm

izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa powlekana na lepiku asfaltowym
podtoze betonowe C20/25 gr. 12 cm z zatarciem na gtadko

podsypka piaskowa ubita warstwami o fgcznej grubosci 15cm

Posadzka Nr 3 (arena sali):

wyktadzina sportowa PCV gr. 4 mm

2x ptyta wiérowa grub. 16mm

folia PE grub. 0,2mm

slepa podtoga z desek sosnowych 19x90mm w odstepach co 35mm (mocowanie za pomocg
gwozdzi pierScieniowych), impregnowanych i suszonych do wilgotnosci 12%

ruszt drewniany z desek sosnowych 19x90mm w rozstawie co 500mm; oparcie rusztu na
podktadkach elastycznych w rozstawie co 500mm; podktadki niwelujace 1 elastyczne
montowane do rusztu za pomocg kleju 1 gwozdzi pierscieniowych;

podktad betonowy C20/25 gr. 8cm zbrojony krzyzowo pretami &8 mm co 20cm, dylatowany
na pola 2x2 m, dylatacje pozostawi¢ nie wypetnione, zatarty na gtadko

styropian EPS 200-036 gr. 20 cm

izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa asfaltowa powlekana na lepiku asfaltowym

podtoze betonowe C7,5/10 gr. 12cm

podsypka piaskowa ubita warstwami o fgcznej grubosci 30cm

Posadzka Nr 4 (pomieszczenia suche na stropie):

posadzka wg rzutow (gres/ wyktadzina dywanowa typu flot ex/zywica epoksydowa )
klej

podioze cementowe gr. 5,0 cm wykonczone gladzig

styropian EPS 200-036 gr. 6 cm

strop zelbetowy wg projektu czgsci konstrukcyjnej

tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm



Posadzka Nr 5 (pomieszczenia mokre na stropie):

plytki ceramiczne (terrakota) gr. 8mm

klej elastyczny, wodoodporny

izolacja wodoszczelna powlokowa wg opisu technicznego

podktad cementowy gr. 5,0 + 4,5 cm ze spadkiem przy kratkach $ciekowych
styropian EPS 200-036 gr. 6 cm

paroizolacja — folia PE gr. 0,2mm (nad pomieszczeniami mokrymi)

strop zelbetowy wg projektu czesci konstrukcyjnej

tynk cementowo-wapienny gr. 2cm

Posadzka Nr 7 (schody i podesty zewnetrzne):

gres przeciwposlizgowy, spoiny elastyczne

klej elastyczny, mrozoodporny, wodoszczelny
podtoze betonowe gr. 15cm wykonczone gladzia
nasyp budowlany

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz



Zestawienie powierzchni.

ZALACZNIK NR 2

PARTER:

1.1 Hall + Komunikacja wykt. PCV (pos. Nr1) 155,0
1.2 Pom. ochrony wykt. PCV (pos. Nr4) 12,0
1.3 Szatnia gres (pos. Nr4) 17,6
1.4 Umywalnia gres (pos. Nr5) 12,6
1.5 W.C. gres (pos. Nr 5) 3,4
1.6 W.C. gres ( pos. Nr 5) 3,4
1.7 Umywalnia gres (pos.Nr5) 12,6
1.8 Szatnia gres (pos.Nr4) 17,6
1.9 Szatnia gres (pos. Nr4) 11,6
1.10 Umywalnia gres (pos.Nr5) 8,7
1.11 W.C.’N” gres (pos. Nr 5) 6,1
1.12  Przedsionek gres (pos.Nr4) 215
1.13  Klatka schodowa gres (pos.Nr4) 134
1.14  Pom. dozoru wykt. PCV (pos. Nr 4) 9,4
1.15 Umywalnia gres (pos. Nr5) 8,7
1.16 W.C. gres (pos.Nr5) 3,9
1.17 Szatnia gres (pos. Nr4), 13,8
1.18 Szatnia gres (pos. Nr4), 13,8
1.19 Umywalnia gres (pos.Nr5) 87
1.20 W.C. gres (pos. Nr 5) 3,9

1.21 Pokdj sedzidw wykt. PCV (pos.Nr4) 295
1.22  Lazienka gres (pos. Nr 5) 6,8
1.23  Lazienka gres (pos. Nr 5) 6,8
1.24  Pokdj treneréw/lekarza wykt. PCV (pos.Nr4) 295
1.25 W.C. gres (pos. Nr 5) 3,9
1.26  Umywalnia gres (pos. Nr 5) 8,7
1.27  Szatnia gres (pos. Nr4) 13,8
1.28  Szatnia gres (pos. Nr 4) 13,8
1.29 Umywalnia gres (pos. Nr 5) 8,7
1.30 W.C. gres (pos. Nr 5) 3,9
1.31 Klatka schodowa gres (pos.Nr4) 13,4
1.32  Przedsionek gres (pos.Nr4) 215
1.33  Umywalnia,N” gres (pos. Nr5) 10,7
1.34 W.C. N~ gres (pos. Nr 5) 6,0
1.35 Szatnia,N” gres (pos.Nr4) 194
1.36  Szatnia gres (pos.Nr4) 17,6
1.37 Umywalnia gres (pos. Nr5) 12,6
1.38 W.C. gres (pos. Nr 5) 3,4
1.39 W.C. gres (pos. Nr 5) 3,4
1.40 Umywalnia gres (pos. Nr5) 12,6
1.41  Szatnia gres (pos.Nr4) 17,6
1.42 Korytarz gres (pos. Nrd4) 1112
1.43  Pom. porzadkowe gres (pos. Nr4) 10,5
1.43  Pom. porzadkowe gres (pos. Nr4) 14,5
1.44  Magazyn gres (pos. Nr4) 20,0




1.45 Magazyn gres (pos. Nr 4) 9,3
1.46  Magazyn gres (pos. Nr 4) 9,6
1.47  Magazyn gres (pos. Nr4) 31,2
1.48 Magazyn gres (pos. Nr4) 33,8
1.49 Korytarz gres (pos. Nr4) 106,0
1.50 Sala sportowa PCV sport. (pos. Nr3) 1578,0
Razem: 25454
PIETRO | :
| 2.1 Hall + Komunikacja wykt. PCV (pos. Nr4)| 92,6
2.2 Wezel hig.- sanitarny gres (pos. Nr5) 21,2
2.3 Wezet hig. -sanitarny gres (pos.Nr5) 15,6
2.4 Umywalnia gres (pos. Nr 5) 6,5
25 Wc ,N” gres (pos.Nr5) 5,7
2.6 Umywalnia gres (pos. Nr 5) 5,3
2.7 Korytarz wykt. PCV (pos. Nr4) 18,3
2.8 Lazienka gres (pos. Nr5) 9,2
2.9 Lazienka gres (pos. Nr 5) 7,8
2.10 Szatnia gres (pos.Nr4) 10,0
2.11 Szatnia gres (pos.Nr4) 10,0
2.12 Korytarz gres (pos. Nr4) 55,1
2.13 Kilatka schodowa gres (pos. Nr4) 25,7
2.14 Sala ¢wiczen wykt. sport. PCV  (pos. Nr4) 129,7
2.15 Widownia gres (pos. Nr5) 2134
2.16 Korytarz wykt. PCV (pos.Nr4) 57,0
2.17 Korytarz wykl. PCV (pos. Nr4) 61,4
2.18 Korytarz wykl.PCV (pos. Nr4) 21,8
2.19 Pokoj biurowy wykl. PCV (pos. Nr4) 33,3
2.20 Aneks kuchenny gres (pos. Nr 4) 4,0
2.21 Pokoj biurowy wykl. PCV (pos.Nr4) 17,0
2.22 Pokoj biurowy wykl. PCV (pos. Nr4) 15,8
2.23 Pokdj biurowy wykt. PCV (pos.Nr4) 149
2.24 Pokdj biurowy wykt. PCV (pos.Nr4) 158
2.25 Klatka schodowa gres (pos. Nr4) 257
2.26 Korytarz wykt. PCV (pos.Nr4) 20,9
2.27 Umywalnia gres (pos. Nr 5) 6,5
2.28 Wc¢ ,N” gres (pos. Nr 5) 57
2.29 Umywalnia gres (pos. Nr 5) 5,3
2.30 Wezet hig. -sanitarny gres (pos.Nr5) 15,6
2.31 Wezet hig. -sanitarny gres (pos.Nr5) 21,2
2.32 Hall wykt. PCV (pos. Nr5) 38,1
Razem: 1006,1




PIWNICA :

1  Przedsionek gres (pos. Nr 1) 9,7
2  Sala ¢wiczen wykt. sport. PCV (pos.Nrl) 1174
3 Magazyn $rodkdéw czystosci gres (pos. Nr 1) 13,7
4  Magazyn podreczny gres (pos.Nr1) 17,5
5 Magazyn gres (pos.Nr1) 16,0
6 Magazyn gres (pos.Nr1) 31,2
7 Magazyn gres (pos.Nr1) 394
8 Pomieszczenie instruktora wykt. PCV (pos.Nrl1l) 46,5
9 Pomieszczenie socjalne obstugi wykt. PCV (pos.Nrl1l) 137
10 Wentylatornia gres (pos.Nr1) 735
11  Wezet cieplny gres (pos.Nrl) 12,7
12 Przedsionek gres (pos.Nr1) 16,5
13 Klatka schodowa gres (pos.Nr1) 124
14  Szatnia obstugi gres (pos. Nr 1) 6,1
15 Lazienka obstugi gres (pos. Nr 2) 8,2
16 Szatnia ,N” gres (pos.Nr1) 194
17  Umywalnia ,,N” gres (pos.Nr2) 10,6
18 ‘Lazienka ,N” gres (pos. Nr 2) 6,0
19 Sala ¢wiczen wykt. sport. PCV  (pos. Nr2)  366,5
20 Umywalnia gres (pos.Nr1) 126
21 W.C. gres (pos. Nr2) 3,3
22 Szatnia gres (pos.Nr1) 17,6
23 Szatnia gres (pos. Nr1) 20,0
24  Umywalnia gres (pos.Nr2) 12,6
25 W.C. gres (pos. Nr 2) 3,3
26 Rozdzielnia N.N gres (pos.Nrl1l) 12,9
27 Korytarz wykt. PCV (pos.Nr1) 27,4
28 Klatka schodowa gres (pos.Nrl1) 124
Razem: 959,1
Ogélem: parter + pietro + piwnica: 4510,60 |
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