1.4 Budowa geologiczna.

W dokumantacj geologicznej podioze badanego terenu zbudowane jest z nasypéw antropogenicznych o
réznorodnym skiadzie i stanie. Migzszo$¢ nasypéw jest bardzo zmienna

iwynosi 1,1 m . Pod warstwg, nasypéw wystepuja gliny piaszczyste w stanie migkoplastycznym i
twardoplastycznym..

Na przedmiotowym obszarze wod gruntowych nie udokumentowano.

Gtebokes¢ przemarzania gruntu wg normy PN-81/B-03020 wynosi h, = 1,2 m ppt.

Whnioski:
1. Prace ziemne zaleca sie wykonaé szezegdinie starannie | nalezy przesirzegal nastepujgeych zasad:

Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna strukiura gruniu ponizej projektowanej niwelety
posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu fub grunt spoisty zostanie
uplastyczniony {o naroszone partie gruntu nalezy usunag i zastapi¢ nasypem budowlanym.

Wykopy (koryta) nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i przenarznieciem, zwlaszcza w
strefie gruntow spoistych,

Jezell w tarkcie prac ziemnych nastapi przerwanie nie naniesionych na poditadzie geodezyjnym
ciagow drenazu odwadniajgcego, nalezy je przed zasypaniem wykopu odiworzyt.

2. Orientacyjna warto§c modutu odksztalcenia przyjeta w projekeie 20 MPa dia =020
( wg podrecznika Z. Wiluna pt. . Zarys geotechniki” ),

3. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIGN z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, grunty zalegajace w migjscu projektowanych
ulic nalezy zaliczyc

¢ wzakresie warunkow wodnych: do glebokosci 1,0 m wystepujg dobre warunki wodne
« w zakresie nosnoéci podioza nasypy nalezy zaliczy¢ do gruntéw niesklasyfikowanych
grunty wysadzinowe nalezgce do grupy G-4.



