CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DLA ZADANIA PN.:

»Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w Bartoszycach”

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowe odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej
w Bartoszycach zlokalizowanej na dziatce nr 7-91/42 Gmina Miejska Bartoszyce polegajaca na:
e przebudowie jezdni drogi gminnej o tacznej dtugoéci 156m:

e budowie i przebudowie zjazdéw do poses;ji.

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Dane wyjsciowe do projektowania:

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do sporzadzenia projektu budowlanego:

1) Klasa drogi— D (dojazdowa);

2) Droga jednojezdniowa w terenie zabudowanym;

3) Przekroj jezdni— 1x2;

4) Przekrdj drogi — uliczny;

5) Obcigzenie nawierzchni— 80 kN/os;

6) Kategoria obcigzenia ruchem — KR1;

7) Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

8) Kategoria terenu — ptaski;

9) Przekroj poprzeczny jezdni — dwuspadowy;

10) Szeroko$¢ jezdni — 5,00 m;

11) Szerokos¢ poboczy nieutwardzonych — 0,75 m;

12) Warunki gruntowe — grunt o kategorii podtoza G2;

13) Warunki wodne — dobre;

14) Kategoria geotechniczna — pierwsza.
2.2. Kubatura obiektéw

Przewiduje sie wykonanie n/w robdt w nastepujgcym zakresie:

® nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej — 784 m?



® miejsca postojowe z kostki brukowe]j betonowej — 73 m?
2.3. Konstrukcje nawierzchni

2.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazddéw

e kostka brukowa betonowa —gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4 cm
e podbudowa z KtSM 0/31,5 stab. mech. Cso20—gr. 25 cm

® w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k > 8m/dobe —gr. 25 cm

3. Dziatki objete opracowaniem i obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia zamyka sie w obszarze dziatki na
ktorych jest zlokalizowana jezdnia przebudowywanej drogi tj. dziatki nr 130, 91/2, 91/42, 91/56,
91/61 obreb nr 7 Miasta Bartoszyce.



Przedmiar robét

Nazwa inwestycji: Przebudowa  odcinka  drogi  gminnej ul.  Jeziornej
w Bartoszycach

Adres: Woj. Warmifisko - Mazurskie, Powiat Bartoszycki, Gmina
Miejska Bartoszyce

Nazwa i kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe - w/g Wspélnego Stownika
Zaméwien (CPV)

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11 - 200 Bartoszyce

Data opracowania: 31.10.2017r.



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w Bartoszycach

Numer o by _
Specyfikacji Opis roltét Jedn.. ‘ Po;;cz-.
2 3 ‘ 4 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz
1.1 D-01.01.01a . il - .
sporzadzenie inwetntaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z km 0,16
wykonaniem mapy powykonawczej
1.2 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 4
2 B . m 29,17
ha podsypce cementowo-piaskowej
Mechaniczne rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie
3 ) m 10,32
betonowej
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
21 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
i Mechanlczng wykonanle koryta pod jezdnie i zjazdy w gruncie kat. m? 863,53
I-IV gtebokosci 62 cm
5 Mechaniczne wykonanie koryta pod dojécia na odpady state w it 795
gruncie kat. |-V gteboko$ci 37 cm '
2.2 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej na catej
6 . iy ; : m? 863,53
szeroko$ci jezdni i zjazddw o grubosci po zageszczeniu 25 cm
Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej pod dojécia o
7 T : m? 7.25
gruboéci po zageszczeniu 15 cm
2.3 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 3
8 - g - ; m 863,53
pod jezdnig i zjazdy o grubosci po zageszczeniu 25 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie "
9 G A 5 m 7,25
pod dojscia o grubosci po zageszczeniu 10 cm
3 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31 D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym
Uzupetnienie przestrzeni za kraweznikami (obrzezami)
10 kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o m? 314,00
szerokosci do 1m -15 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
4 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
4.1 D-08.01.01b Ustawienie krawgznikéw betonowych
Ustawianie krawgznikéw wtopionych o wymiarach 15x22 cm, na
14 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej m 203,20
zwyklej
Ustawianie kraweznikéw wystajgcych o wymiarach 15x30 cm, na
12 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z m 203,63
oporem
4.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
13 : - 2 . o m 16,11
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziomej w Bartoszycach

Numer G Cena b,
Specyfikac]l Opis robot Jedn. losé Teahost Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz
1.1 D-01.01.01a o - P
sporzadzenie inwetntaryzacji powykonaweczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z km 0,16
wykonaniem mapy powykonawczej
1.2 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzeri i przepustow
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
2 . 2 m? 28,17
na podsypce cementowo-piaskowej
3 Mechamc.zne rozebranie krawgznikéw betonowych na fawie @ 10,32
betonowej
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
2.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
4 Mechanlcng wykonanie koryta pod jezdnie i zjazdy w gruncie kat. | m? 863,53
IV gtebokoéci 62 cm
5 Mechaniczne wykonanie koryta pod dojécia na odpady state w - 725
gruncie kat, |-V glebokosci 37 cm :
22 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce
Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na calej szerokosci
6 ) I i ; m? 863,53
jezdni i zjazdow o gruboéci po zageszczeniu 25 cm
Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej pod dojécia o
7 i 5 m? 7.25
grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
23 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Podbudowa z kruszywa tamanega stabilizowanego mechanicznie 2
8 RN . ; m 863,53
pod jezdnig i zjazdy o grubosci po zageszczeniu 25 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2
9 s i : m 7,25
pod dojscia o grubosci po zageszczeniu 10 cm
3 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym
Uzupetnienie przestrzeni za krawgznikami (obrzezami) kruszywem
10 naturalnym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci do 1m -15 m? 314,00
cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
4.1 D-08.01.01b Ustawienie krawgiznikéw betonowych
Ustawianie kraweznikéw wiopionych o wymiarach 15x22 cm, na
11 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej m 203,20
zwyklej
Ustawianie kraweznikéw wystajgcych o wymiarach 15x30 cm, na
12 podsypce cementawo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z m 203,63
oporem
4.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
13 ‘ ; ; ; i m 16,11
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
5 D-05.00.00 ] NAWIERZCHNIE
51 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kost_lq l?ruko'm?j (E|Ia drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddw z kostki brukowej
14 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, m? 863,53
spoiny wypetnione piaskiem
Wykenanie nawierzchni dojé¢ z kostki brukowej betonowej o
15 gruboéci 8 em na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny m? 7,25
wypetnione piaskiem
OGOLEM:
PODATEK VAT 23%:

WARTOSC:




