Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena | War-
ny miary zt tosc
zt
(5x6
)
1 2 3 4 5 6 7
Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
1|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiern m3 (45.5+63.1+9.3+2.9+
d.1/0211-09 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill (rurociggi) (90%) 6.8+7.5+69.8+86.8+
8.6+6.2+2.2+9.5)*0.9 =
286.38
2|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami ¢m3 (45.5+63.1+9.3+2.9+
d.1/0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem 6.8+7.5+69.8+86.8+
urobku na odktad (kat. gruntu Ill) (rurociagi) (10%) 8.6+6.2+2.2+9.5)*0.1 =
31.82
3/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiern m3 (14.4+11.3+15.6+11.3+
d.1/0211-09 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll (studnie) (90%) 8*8)*0.9 = 104.94
4/KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami ¢m3 (14.4+11.3+15.6+11.3+
d.1/0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem 8*8)*0.1 = 11.66
urobku na odktad (kat. gruntu IIl) (studnie) (10%)
5|analiza indywi- |Umocnienie $cian wykopu systemowym szalunkiem rozporo- |m 160.2
d.1/dualna wym przesuwnym (gteboko$¢ do 4m)
6/KNNR 1 0315-01 |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0/m? 84+144 = 228.00
d.1 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
7|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm |m?2 160.2
d.1{02
8/KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 |m? 160.2
d.1/04 cm
analogia
9/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grujm3 (318.2+116.6-29.3-
d.1/02 tu na odl. do 10 m w gruncie kat. 1V(90%) 48.9-4.7-22.4)*0.9 =
296.55
10| KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w m3 (318.2+116.6-29.3-
d.1/0502 gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m 48.9-4.7-22.4)*0.1 =
(10%) 32.95
11| KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spgm3 318.2+116.6-29.3-48.9-
d.1{02 iste kat. IlI-IV 4.7-22.4 = 329.50
12|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$dm3 318.2+116.6 = 434.80
d.1/06 do 1 km grunt.kat. lll
13|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy n{m3 318.2+116.6 = 434.80
d.1/08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
14| KNR 4-01 0108- |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi Uwaga: doli-|m3 318.2+116.6-29.3-48.9-
d.1/05 0108-08 czy¢ piasek do zasypania 4.7-22.4 = 329.50
analogia
15/KNR 4-01 0108- |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy ngm3 318.2+116.6-29.3-48.9-
d.1/08 stepny 1 km 4.7-22.4 = 329.50
analogia Krotnos$¢ = 9
16| KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw z polbruku m?2 15
d.1]01
17|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podim? 15
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
18/ KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnom?2 10
d.1/03 bitumicznych o grub. 3 cm
19|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2 10
d.1/05 grub. 15cm
20|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po |m? 10
d.1/05 zageszcz. 15 cm
21|KNR 2-31 0313- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - | m?2 10
d.1/03 warstwa wigzgca o grub. 2 cm
22|KNR 2-31 0314- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - |m?2 10
d.1/04 warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm grub.
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena | War-
ny miary zt tosc
zt
(5x6
)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA
23|KNR-W 2-18 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 1.8+3.8+5+6.2+6.3+
d.2/0408-02 -rury PVC klasy S (SDR 34, SN 8) o $r. zewn. 160x4,7 mm li- 5.4+3.9+1.4 = 33.80
te
24| KNR-W 2-18 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 20.7+33.2+29.10+43.4
d.2/0408-03 -rury PVC klasy S (SDR 34, SN 8) o $r. zewn. 200x5,9 mm li- =126.40
te
25|KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w got¢stud. 4
d.2 wym wykopie o gtebok. 3m
26| KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w got¢[0.5 m] -10
d.2 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
27/KNNR 4 1424-02 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni-| szt. 8
d.2 kiem bez syfonu
28|KNNR 4 1427-01 |Przejscie przez sciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy  |szt 22
d.2 grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. 160-210 mm - analogia -
tuleje ochronne PCV
29|KNNR 4 1610-01 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1 8
d.2 do 150 mm préb.
30|KNNR 4 1610-02 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1 4
d.2 200 mm prob.
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena | War-
ny miary zt tosc
zt
(5x6
)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA SANITARNA
31|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiern m3 (68.8+41.4+36.2+32.3+
d.3/0211-09 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll (rurociggi) (90%) 14.3+70.6)*0.9 =
237.24
32| KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami ¢m3 (68.8+41.4+36.2+32.3+
d.3/0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem 14.3+70.6)*0.1 = 26.36
urobku na odktad (kat. gruntu IIl) (rurociggi) (10%)
33| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiern m3 (9.4+13.1+13.1+13.8+
d.3/0211-09 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll (studnie) (90%) 14.4+15+16.3)*0.9 =
85.59
34| KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami ¢m3 (9.4+13.1+13.1+13.8+
d.3/0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem 14.4+15+16.3)*0.1 =
urobku na odktad (kat. gruntu IlIl) (studnie) (10%) 9.51
35|analiza indywi- |Umocnienie $cian wykopu systemowym szalunkiem rozporo- |m 132.90
d.3|dualna wym przesuwnym (gteboko$¢ do 4m)
36| KNNR 1 0315-01 | Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0/m? 152
d.3 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
37|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm |m? 132.90
d.3[02
38|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 |m? 132.90
d.3/04 cm
analogia
39|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grujm3 (263.6+95.1-24-40.5-
d.3/02 tu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV (90%) 4.2-22.9)*0.9 = 240.39
40/KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 (263.6+95.1-24-40.5-
d.3/0502 gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m 4.2-22.9)*0.1 = 26.71
(10%)
41/KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spgm3 263.6+95.1-24-40.5-
d.3[02 iste kat. IlI-IV 4.2-22.9 = 267.10
42/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$dm? 263.6+95.1 = 358.70
d.3/06 0108-08 5 km grunt.kat. lll wraz z kosztami sktadowania
43/ KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy n{m?3 263.6+95.1 = 358.70
d.3/08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
44/KNR 4-01 0108- |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi Uwaga: doli-|m3 263.6+95.1-24-40.5-
d.3/05 0108-08 czy¢ piasek do zasypania 4.2-22.9 = 267.10
analogia
45/KNR 4-01 0108- |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy ngm3 263.6+95.1-24-40.5-
d.3|/08 stepny 1 km 4.2-22.9 = 267.10
analogia Krotnos$¢ = 9
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena | War-
ny miary zt tosc
zt
(5x6
)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
46/ KNR 4-051 0313- | Demontaz rurociggu kanalizacji sanitarnej o $r.nom. 150 mm |m 132.90
d.4/01 utozonego w ziemi
analogia
47, KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 120(kpl. 7
d.4/03 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
48 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 42.90+20.70+18.10+
d.4/0408-03 -rury PVC klasy S o $r. zewn. 200x5,9 mm lite 15.30+6.5+29.40 =
132.90
49/ KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w got¢stud. 7
d.4 wym wykopie o gtebok. 3m
50| KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w got¢[0.5 m] -15
d.4 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
51 Wigczenie w istniejgce przytacza potacz. 0
d.4|analiza indywi-
dualna
52| KNNR 4 1427-01 |Przejscie przez sciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy  |szt 20
d.4 grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. 160-210 mm - analogia -
tuleje ochronne PCV
53|KNNR 4 1610-02 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1 6
d.4 200 mm prob.
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena | War-
ny miary zt tosc
zt
(5x6
)
1 2 3 4 5 6 7
5 ROBOTY ZIEMNE - SIEC WODOCIAGOWA
54| KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiern m3 (192*1*1.9)*0.9 =
d.5/06 mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.Ill (90%) 328.32
rurociagi
55/KNR 2-01 0319- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnio-| m3 (192*1*1.9)*0.1 = 36.48
d.5/02 nych
rurociagi kat.11-1V (10%)
56|analiza indywi- |Umocnienie $cian wykopu systemowym szalunkiem rozporo- |m 192
d.5/dualna wym przesuwnym (gteboko$¢ do 4m)
57|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 |m? 192*1 = 192.00
d.5/01 cm
58/ KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - obsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 |m? 192*1 = 192.00
d.5/04 cm
analogia
59|KNR 2-11 2605- |Pompowanie wody z wykopu szt. 0
d.5/05
60| KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grujm3 364.8-23.4-58.6-1.5 =
d.5/02 z.sz. 2.4.2. tu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV Praca spycharkami w 281.30
9906 gruncie oblepiajgcym gasienice. (90%)
rurociagi
61|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 (364.8-23.4-58.6-1.5)"
d.5/0502 gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m 0.1 =28.13
rurociagi (10%)
62| KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spg m3 364.8-23.4-58.6-1.5 =
d.5[02 iste kat. lI-IV 281.30
63|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$dm3 364.8
d.5/06 0108-08 5 km grunt.kat. Ill
64| KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nym3 364.8
d.5/08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
65|KNR 4-01 0108- |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi Uwaga: doli-|m3 364.8-23.4-58.6-1.5 =
d.5/05 0108-08 czy¢ piasek do zasypania 281.30
analogia
66| KNR 4-01 0108- |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy ngm3 364.8-23.4-58.6-1.5 =
d.5/08 stepny 1 km 281.30
analogia Krotnos$¢ = 9
67|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0.16+0.13+0.19 = 0.48
d.5/03 drogi w terenie réwninnym.
analogia Wliczy¢ rowniez pomiar powykonawczy.
Dotyczy: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggo-
wej
68| KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw z polbruku m?2 46
d.5/01
69|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod; m?2 46
d.5/03 sypce cementowo-piaskowej
70 KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno{ m2 5
d.5/03 bitumicznych o grub. 3 cm
71/KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2 5
d.5/05 grub. 15cm
72/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po | m? 5
d.5/05 zageszcz. 15 cm
73/KNR 2-31 0313- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - | m?2 5
d.5/03 warstwa wigzgca o grub. 2 cm
74/ KNR 2-31 0314- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - | m?2 5
d.5/04 warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm grub.
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena | War-
ny miary zt tosc
zt
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1 2 3 4 5 6 7
6 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
75/KNR 4-051 0117- | Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego |m 120
d.6/01 uszczelnianego ofowiem o $r. nominalnej 80 mm
76/ KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 120(kpl. 1
d.6/03 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
analogia -Demontaz studni wodomierzowej
77/ KNR 4-051 0227- | Demontaz hydrantu podziemnego o srednicy nominalnej 80 |kpl. 2
d.6/01 mm
78 KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowyctm 192
d.6 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
-Rura HDPE100 SDR17 DN110x6,6mm PN10
79/KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowychm 10
d.6/analogia (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
80| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniolztgcz. 16
d.6/0110-04 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrz-
nej 110 mm
81|KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio|ztacz. 0
d.6 wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.
zewn. 110 mm - mufa el. PEdn110
82| KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio|ztacz. 14
d.6 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm- kolano bose PE dn110/90st.= 7szt
83| KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio|ztacz. 2
d.6 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.
zewn. 110 mm - Redukcja el.PEdn110/90
84| KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio|ztacz. 0
d.6|analogia wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.
zewn. 40 mm - kolano PE dn40/90st.
85|KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio|ztacz. 2
d.6|analogia wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.
zewn. 50 mm - kolano PE dn50/90st.
86| KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio|ztacz. 5
d.6|analogia wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.
zewn. 50 mm - mufa el. PEdn50
87|KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzow¢ szt 1
d.6/analogia 0 $r. 110 mm - Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/100
88| KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzow¢ szt 2
d.6/analogia 0 $r. 110 mm - Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80
89|KNNR 4 1014-02 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzow¢ szt 2
d.6 0 $r. 80 mm - Kréciec dwukotnierzowy L=800mm, DN=80mm
90| KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzow¢ szt 5+2=7.00
d.6 o $r. 110 mm - tgcznik kotn.-kielichowy do rur PE DN100/110
91|KNNR 4 1105-03 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl. 1
d.6/analogia $r.100 mm
92| KNNR 4 1105-02 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.¢kpl. 2
d.6 mm.
93|KNR 2-28 0313- |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 110  |kpl. 5
d.6/02 mm - Nawiertka z zasuwag do rur PE NWZ110/50
94| KNR 2-28 0313- |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 110  |kpl. 0
d.6/02 mm - Nawiertka z zasuwag do rur PE NWZ110/40
95|KNNR 4 1119-03 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (zawuwa + obudckpl 2
d.6 wa + skrzynka liczone oddzielnie)
96| KNNR 4 1430-01 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosm3 2
d.6 ci do 1.5 m3 - bloki oporowe + teren wokot zasuw
97|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m 192
d.6/01 sztucznego
analogia
98| KNNR 4 1608-01 | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur |{200m -1 1
d.6 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm préb.
99| KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnejodc.200 1
d.6 do 150 mm m
100/ KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do|odc.200 1
d.6 150 mm m
101|KNR 2-28 0315- |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betono- |kpl. 4
d.6/02 wym

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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