Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| llos¢jm. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.1 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
307,00 m 307,00
RAZEM 307,00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - m2
d.1.2 0810-01 materiat na odkfad
analogia
275,00 m2 275,00
RAZEM 275,00
3 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szeciokatnych| m2
d.1.2 0810-01 - materiat na odktad
1825,00 m2 1825,00
RAZEM 1825,00
4 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych - materiat m2
d.1.2 0810-01 na odktad
670,00 m2 670,00
RAZEM 670,00
5 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych - materiat na m2
d.1.2 0810-01 odktad
11,50 m2 11,50
RAZEM 11,50
6 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdéw - materiat na odktad m
d.1.2 0813-03
analogia
775,00 m 775,00
RAZEM 775,00
7 KNNR 6 | Rozebranie ogrodzen z siatki m
d.1.2 0808-04
105,00 m 105,00
RAZEM 105,00
8 KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z prefabrykatéw betonowych m
d.1.2 0808-04
analogia
38,00 m 38,00
RAZEM 38,00
9 KNR 4-01 | Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami m3
d.1.2 0108-11 samowytadowczymi - materiat nadajacy sie do
0108-12 | powtdrnego uzytku na odwo6z do 3km, reszta do utylizac;ji
0,08 * poz.2 + 0,12 * poz.3 + 0,08 * (poz.4 + poz.5) + 0,15| m3 330,40
*0,30 * poz.6
RAZEM 330,40
13 Roboty ziemne
10 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu za pomocg | m3
d.1.3 0202-10 | koparki podsiebiernej z odwozem urobku do 1 km
0208-02
129,00 m3 129,00
RAZEM 129,00
11 KNNR 1 Niwelacja terenu. Wykopy i przemieszczenie mas m3
d.1.3 0213-02 | ziemnych na odkiad (przedmiar z tabeli mas ziemnych)
870,00 m3 870,00
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RAZEM 870,00
12 KNNR 1 Niwelacja terenu. Formowanie i zageszczanie nasypéw z | m3
d.1.3 0407-01 materiatu pochodzgcego z niwelacji (przedmiar z tabeli
mas ziemnych)
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
13 KNNR 1 Niwelacja terenu. Roboty ziemne wykonywane koparkami| m3
d.1.3 0206-04 | podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
0208-02 | hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
poz.11 - poz.12 m3 865,00
RAZEM 865,00
2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
14 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2 0103-03 | mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.22 + poz.23 m2 2 630,00
RAZEM 2 630,00
15 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki, obrzeza betonowa C12/15 z m3
d.2 0402-04 | oporem
kraweznik wystajgcy
kraweznik | (0,35 * 0,15+ 0,15 * 0,20) * poz.17 m3 35,64
wystajacy
obrzeze betonowe
obrzeze (0,25*0,10 + 0,10 * 0,20) * poz.19 m3 25,20
betonowe
RAZEM 60,84
16 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki najazdowe betonowa C12/15 m3
d.2 0402-03
krweznik | (0,30 * 0,15) * poz.18 m3 15,08
najazdowy
RAZEM 15,08
17 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.2 0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
432,00 m 432,00
RAZEM 432,00
18 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm | m
d.2 0403-05 | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
335,00 m 335,00
RAZEM 335,00
19 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.2 0407-05 | cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
560,00 m 560,00
RAZEM 560,00
20 KNR 9-11 | Warstwa odcinajgca z geokompozytu 30/30 m2
d.2 0201-01
analogia
poz.21 m2 590,00
RAZEM 590,00
21 KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o m2
d.2 0104-04 | CBR 225% o gr. 20cm
590,00 m2 590,00
RAZEM 590,00
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22 KNNR 6 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - kruszywo | m2
d.2 0113-06 | naturalne tamane frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm - chodniki
chodnik poz.24 m2 662,00
RAZEM 662,00
23 KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - kruszywo | m2
d.2 0113-02 | naturalne tamane frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm - zjazdy,
jezdnia
zjazdy poz.25 + poz.26 m2 1 968,00
RAZEM 1 968,00
24 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 | m2
d.2 0502-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem
662,00 m2 662,00
RAZEM 662,00
25 KNNR 6 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci| m2
d.2 0502-02 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem
289,00 + 123,00 m2 412,00
RAZEM 412,00
26 KNNR 6 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 m2
d.2 0502-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem
966,00 m2 966,00
590,00 m2 590,00
RAZEM 1 556,00
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE, OZNAKAWANIE, ZIELEN
27 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej m3
d.3 0218-01
0,10 * poz.28 m3 94,60
RAZEM 94,60
28 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z m2
d.3 0401-04 | nawozeniem
946,00 m2 946,00
RAZEM 946,00
29 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3 1406-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
30 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3 0702-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.3 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.3 0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
65,00 m2 65,00
RAZEM 65,00

-8-

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 2171 Uzytkownik: Geobet Sp. z 0.0.



