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PRZEBUDOWA UL. STASZICA W BARTOSZYCACH

2. TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CZESC 3 - BRANZA ELEKTRYCZNA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Gming Miastem Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino
2, 11-200 Bartoszyce, a firmg Geobet Sp. z 0.0. z siedzibg Al. Przyjaciot 40/7,
10-148 Olsztyn,

Podktad sytuacyjno - wysokosciowy - mapa do celéw projektowych w skali
1:500 w uktadzie wspétrzednych wysokosciowych Kronsztad 86,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 199),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
Z poz. zm.),

Opinia geotechniczna z badan podioza gruntowego,

Zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,

Normy i przepisy branzowe,

Odpowiadanie warunki techniczne,

Wizja lokalna.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Staszica w Bartoszycach (droga

gminna 201106N) Obszar objety inwestycjq zlokalizowany jest na dziatkach o

numerze ewidencyjnym: 114, 46, 66 obreb 0006 miasta Bartoszyce. Przedsiewziecie

jest wielobranzowe i zawiera opracowania dla branzy drogowej, sanitarnej, i

elektroenergetycznej.

Zakres opracowania

Przebudowa ulicy Staszica w Bartoszycach w zakresie:
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: nhe t

- branzy drogowej — przebudowa nawierzchni ulicy, chodnika i zjazdow,

- branzy sanitarnej — przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej

oraz kanalizacji sanitarnej.
- branzy elektrycznej - przebudowa oswietlenia ulicznego.

Dziatki na ktorych przewidziana jest realizacja inwestycji sg we wtadaniu

Gminy Miejskiej Bartoszyce.
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Zamierzenie budowlane w zakresie budowy oswietlenia ulicznego polega na

budowie nowego punktu zasilajacego oswietlenie uliczne - szafki SO

budowie nowych stupow oswietleniowych
budowie nowej linii elektroenergetycznej oswietlenia drogowego

demontazu istniejgcego oswietlenia (demontaz opraw).

Geobet Sp. z 0.0.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciot 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co

NIP: 739-382-97-61, Regon 280610371
str. 4



PRZEBUDOWA UL. STASZICA W BARTOSZYCACH
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2.3.3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie ulica Staszica oswietlona jest oprawami oswietleniowymi typu OUSb
ELGO zamontowanymi na stupach ZN istniejacej linii napowietrznej 0,4kV. Linia
o$wietlenia ulicznego  wykonana jest przewodami 2XAL50mm?. Stupy
elektroenergetyczne sg wtasnoscia ENERGA-OPERATOR SA, a przewody
o$wietleniowe sg wtasnoscig ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.. Oprawy os$wietleniowe

sA wiasnoscig inwestora tj. Gminy Miejskiej Bartoszyce.

W ramach inwestycji i zgonie z wydanymi warunkami technicznymi przez UM
Bartoszyce, dla ulicy Staszica nalezy wybudowa¢ nowe wydzielone oswietlenie

zasilane z nowego punktu zasilajacego (szafki oswietleniowej SO).

2.3.4. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE

Oswietlenie uliczne nalezy zrealizowac¢ z wykorzystaniem opraw LED np. typu
Cuddle 48 5000K T3 o mocy 55W (5000lm) - lub innych réwnowaznych typu LED.
Do zamocowania opraw dobrano stupy aluminiowe anodowane okragte typu SAL-70K
z jednoramiennymi wysiegnikami tukowymi typu WR-18/1/1,5/5 o wysiegu 1,5m (dla
latarni L4, L5, L8 i L12) oraz wysiegnikami WR-18/1/1/5 o wysiegu 1m (dla latarni
L2,L3, L6,L7,L9,L10 i L11). Dla latarni oznaczonej L1 z projektowanymi dwoma
oprawami j.w. dobrano stup aluminiowy anodowany wysiegnikowy z dwoma
ramionami w kacie 90° typu SAL-8 Wt2/1,5/2,7/5/90. Wysoko$¢ zamontowania
wszystkich punktéw Swietinych - 8m. Stupy oswietleniowe mocowaé do

prefabrykowanym fundamentow betonowych B-71.

Rozmieszczenie stupéw wykonac¢ zgodnie z rys. 1 Planem Zagospodarowania

Terenu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych opraw i stupdéw
o$wietleniowych. Stupy powinny spetnia¢ warunki tzw. biernego bezpieczenstwa wg
PN-EN12767.

Przewdd zasilajacy oprawy YDY 3x2,5mm2 umiesci¢ w rurze izolacyjnej
karbowanej, PESZEL RKGL 18. Potaczenia z kablem w komorze stupa wykonac za

pomocq izolowanych ztgqcz stupowych TB-1 i TB-2 (w L1).
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- Przytacze kablowe 0,4kV

Z istniejacego stupa RN-10 linii napowietrznej z przewodem AsXSn4x50mm?
wykona¢ przylacze kablowe 0,4kV YAKY4x25mm? o tacznej dtugosci 13m (1m w
ziemi). Przytacze wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza pomiarowo-sterowniczego
SO przy stupie. Kabel potaczy¢ zaciskami SL-9.21 z przewodem AsXSn4x50mm? linii
napowietrznej. Na stupie do kabla zasilajacego YAKY4x25mm? zamontowac
odgromnik typu BOP-R 0,5/10 w wersji z zaciskami izolowanymi SE30.350BZ-10.
Przy stupie wykonac¢ uziom - rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10Q. Uziom

wykonac jako pionowy z pretéw pomiedziowanych ¢17,2 i tasmy FeZn30x4.

- Szafka pomiarowo-sterownicza SO

Projektowane przytacze YAKY4x25mm? wprowadzi¢ do projektowanej szafki
pomiarowo-sterowniczej SO. Wyposazenie szafy sterowniczej SO przedstawiono na
schemacie zasilania rys. E-1. Szafe wykona¢ w obudowie 2z tworzywa
termoutwardzalnego na prefabrykowanym fundamencie np. SSTN53/84+FTN.
W czesci przedlicznikowej roztaczniko-bezpiecznik RBKOO wyposazy¢ we wkiadki
bezpiecznikowe WT00/gG-16A a obudowe S4 w wytacznik typu ETIMAT T 3p 6A.

Sterowanie os$wietlenia odbywac¢ sie bedzie automatycznie z szafy
sterowniczej SO programatorem CPA-4.0 zainstalowanym w czesci zalicznikowej. W
szafce SO zainstalowane bedg trzy styczniki pradowe 40A realizujgce zataczenie
o$wietlenie ulicznego w strefie pétnocnej i catonocnej. Ustali¢ z inwestorem na etapie

robot lampy przyporzadkowane do poszczegdlnych stref.
- Linia kablowa os$wietleniowa

Do zasilenia stupdw oswietleniowych dobrano kabel YAKY4x25mm?.
Dodatkowo od szafki SO do stupa RN-10 linii napowietrznej utozy¢ réwnolegle z
przylaczem zasilajacym, kabel YAKY4x25mm? jako ewentualna mozliwo$¢
rezerwowego zasilania istniejgcego os$wietlenia na linii napowietrznej. Kabel na

stupie pozostawi¢ bez podtaczania do przewoddw 2xAL50mm?.

Kable w ziemi uktada¢ metodg wykopu na gtebokosci 0,7m. W miejscach

skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg podziemng oraz w poblizu drzew, a takze pod
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projektowanymi zjazdami (zachowujac gtebokos$¢ min. 1m od nawierzchni zjazdu)
kabel uktada¢ w rurze typu DVK-50. Zasypujac wykop rodzimym gruntem, nalezy
usung¢ wieksze kamienie, gruz i $mieci. Nad kablem, na wysokosci 25cm utozy¢
niebieskg folie kablowga. W miejscach charakterystycznych, na koncach rur
ostonowych i nie rzadziej jak co 10m, kabel nalezy oznakowa¢ znacznikami
okreslajagcymi: rodzaj kabla, rok utozenia i uzytkownika. Na stupie RN-10 kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych do wysokosci 2m rurami SV-50,
mocujac jg tasmami SOT37 z klamerkami do stupa. Uszczelnienie rury SV wykonac

ksztattkg termokurczliwg np. REC-50.

- Ochrona od porazen

Projektowang linie os$wietlenia ulicznego, zaprojektowano w uktadzie TN-C-S
(linia kablowa =zasilajagca w uktadzie TN-C). Wszystkie elementy przewodzace
(metalowe stupy), nie bedace czescig instalacji z wytgczeniem elementéw
wykonanych w II klasie ochronnosci, potaczy¢ z zytg PEN kabla we wnekach stupdw.
Ochrone podstawowg stanowi izolacja kabli oraz obudowy urzadzen
elektroenergetycznych. Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu, zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrona od porazen zgodna z norma N SEP-E-001
i HD 60364.

Przy lampie nr L12 wykona¢ uziom pionowy z pretéw stalowych
miedziowanych o $rednicy 17,2mm, ktére nalezy potaczy¢ tasma FeZn 25x4 z zylq
PEN kabla. Wymagana rezystancja uziemien R<30Q.

- Uwagi

Catos¢ robdot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami. Przed zasypaniem kabli, zleci¢ pracowni
geodezyjnej wykonanie namiaru trasy. W miejscach skrzyzowania z podziemna
infrastrukturg wykop wykonywaé recznie. Przed podtaczeniem linii pod napiecie,
wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz ochrony od porazen.

Na istniejacej linii napowietrznej 0,4kV  zdemontowaé¢ 8 opraw
o$wietleniowych wraz z wysiegnikami i przekaza¢ wtascicielowi tj. Gminie Miejskiej
Bartoszyce. Prace na linii napowietrznej wykona¢ w technologii prac pod napieciem
~PPN’.
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2.3.5. OBLICZENIA

- Zapotrzebowanie na moc

Moc projektowanego obwodu oswietleniowego ul. Staszica:

12 opraw po 55W - 0,660kW

Prad znamionowy In=660W/230x0,93=3,1A

Zabezpieczenie (projektowane) obwodu Ib= 6A.

- Sprawdzenie doboru kabla
YAKY 4x25mm2 , Iz =99A

Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia kabla przed skutkami przecigzen:

a. I<In<Iz 3,1< 6A < 99A
b. 12<1,451z (1,6x6A=9,6A) < 143,5A warunki sg spetnione

- Sprawdzenie spadku napiecia
Szafa sterownicza -stup nr 12
P=0,660 kW, 1=336m

_IX10°xPxI _ 2x10°x0,660x336/2 _

AU, .
yxsxUn 33x25x%230° 0,5%

Catkowity spadek napiecia spetnia wymagania

- Dobdr ilosci, mocy i rozstawu opraw wykonano przy pomocy programu DIALUX

Do obliczen zastosowano oprawe LED typu Cuddle 48 5000K T3.
Przyjeto kategorie wymaganej klasy oswietlenia - ME5 dla ulicy i S4 dla chodnikow.
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Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

PRZEBUDOWA UL. STASZICA W BARTOSZYCACH

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@
L @)
A
M
— 6.50m
|— i
— +— .
0.00 33.00m (2)
Oprawa: ZPSO ROSA 222333/6/T3 Cuddle 48W 5000K T3
Strumien swietlny (Oprawa): 4999 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5000 Im przy 70°: 596 cd/klm
Moc opraw: 55.0W przy 80°: 46 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 5.50 cd/Kim
Odstep S}upa: 33.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
WySOKOSC montazu (1 )j 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu
Wysokos$¢ punktu swietinego:  7.922m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.993 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5:0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4.
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
@ 7.00 m
5.50
—>
—>
@ 0.00
I i L ] _1 '50
0.00 33.00m
Skala 1:279

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhugosé¢: 33.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L,, [cd/n?] uo U TI%] SR
0.57 055 0.57 8 0.55
2050 2035 2040 <15 =050

v v v v v
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Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dhugosé: 33.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.94 5.56
Wartosci zadane wedtug klasy: =500 =1.00
Spelnione/nie speinione: v v

Pole oszacowania Chodnik 2

Dhugosé: 33.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Epnin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.08 3.16
Wartosci zadane wedtug klasy: =500 =>1.00
Spelnione/nie spetione: v v
Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka

upr. bud. 262/87/0L

Geobet Sp. z 0.0.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciot 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co
NIP: 739-382-97-61, Regon 280610371
str. 10



PRZEBUDOWA UL. STASZICA W BARTOSZYCACH

Geobet

2.3.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Powyzsza informacja BIOZ, dotyczy prac zwigzanych z budowg sieci oswietlenia
drogowego, w Bartoszycach przy ul. Staszica:

- obreb nr 6 —dz. nr 114, 46, 66.

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce

Projektant: mgr inz. Maria Zimnicka

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:

- Wykonanie wykopu pod kabel,

- Posadowienie szafki sterowniczej,

- Utozenie kabla, zatozenie rur ostonowych, zasypanie wykopu,
- Ustawienie stupéw oswietleniowych,

- Wykonanie uziemien,

- Wykonanie potaczen,

- Wykonanie pomiaréw

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- Istniejgce zagospodarowanie osiedla domkdw jednorodzinnych,
- Ulica Staszica

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna nN,

- Kable elektroenergetyczne nN,

- Pozostate sieci podziemne w tym sie¢ gazociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna nN,
- Sie¢ gazociggowa

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

- Ryzyko upadku podczas prac na wysokosci,
- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy pracach prowadzonych,
w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektrycznych,
- Ryzyko uszkodzenia sieci gazociggowej
- Ryzyko wypadku w strefie pracy dzwigu/podnosnika podczas stawiania stupow,
- Ryzyko potracenia przez samochéd.
Wszelkie skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg podziemna wykonywacé¢
recznie, dokonujac przekopow probnych.

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw

Przeprowadzenie i zakres instruktazu ma obejmowaé zapoznanie pracownikéw z:
- Zasadami pracy na wysokosci,

- Zasadami pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

- Zasadami stosowania odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony osobistej,

- Zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku.

Geobet Sp. z 0.0.
10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciot 40/7 | tel. 89 521 39 03 | biuro@geobet.co | www.geobet.co
NIP: 739-382-97-61, Regon 280610371
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, majgcych zminimalizowaé
ryzyko wystgpienia zagrozenia.

- Podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzegac przepisy BHP,

- Prace wykonywac przy dobrej widocznosci,

- Stosowac¢ materiaty posiadajgce atesty i aprobaty techniczne,

- Uzywac sprawnych technicznie narzedzi,

- Przebudowe linii napowietrznej wykonywac po uprzednim odtgczeniu napiecia

- W poblizu kabli elektroenergetycznych bedacych pod napieciem, prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/0OL
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NIP: 739-382-97-61, Regon 280610371
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Na stupie RN-10 nie tgczy¢ kabla YAKY4x25mm?

z przewodami oswietleniowymi 2xAL50mm2,
pozostawi¢ jako mozliwos¢ zasilania rezerwowego

Zaciski pradowe
miejsce dostarczania energii elekirycznej
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