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OPIS TECHNICZNY
01. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- warunki przytgczenia Nr 08/R3/2549

- umowa o0 przytgczenie Nr 08/R3/R/2549

- warunki techniczne Nr 03/2008

- wizja lokalna, inwentaryzacja

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia
- katalogi i karty technologiczne

02. Zakres opracowania:

- linia kablowa nn-0,4kV zasilenie szafki oswietlenia

- oSwietlenie ciggu ulicy Prusa

- o$wietlenie ciggéw spacerowych Wzgdorza Zamkowego
- szafka sterowania oswietlenia SOU-6/RO/F

- szafka rozdzielcza SR zasilenia imprez

03. Opis stanu istniej gcego:

Na terenie ul. Prusa, ciggéw spacerowych Wzgorza Zamkowego i ciggow
spacerowych przy rzece Lynie brak jest oswietlenia zewnetrznego typu
ulicznego. Oswietlenie istnieje w ciggu ulicy Zamkowej oraz na poczatku
ulicy Prusa. Istniejgce oswietlenie pozostaje bez zmian. Projekt przewiduje
potaczenie istniejgcego oswietlenia z projektowanym.

04.01. Linia kablowa nn-0,4kV , zasilenie szafkio swietleniowej S-O:

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nalezy
na istniejgcej stacji transformatorowej L-0576 Rzeznia zainstalowac
roztacznik bezpiecznikowy nn, powyzsze realizuje Energa Operator
zgodnie z umowag o przylaczenie. Od stacji Rzeznia do projektowane]
szafki oswietlenia S-O utozy¢ kabel energetyczny typu YAKY 4x35mm?
o0 tgcznej dlugosci 62m. Na stupie stacji transformatorowej kabel ostoni¢
ostong utwardzang typu SV 32. Kabel uktadaé po trasie zgodnej z
planem zagospodarowania terenu rys. E-1. Przy przejsciu przez droge
kabel nalezy ostonic¢ rurg DVR 50mm. Kabel uktada¢ zgodnie z
wymogami PN-76/E 05125.
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04.02. Oswietlenie ci agu ulicy Prusa:

Dla oswietlenia ul. Prusa od ul. Zamkowej do ktadki na rzece tynie
projektuje sie oprawy oswietleniowe dla lamp sodowych wysokopreznych.
Oprawy serii Luna typu OUSb/s-100 z odbtysnikiem szerokostrumieniowym
produkcji ELGO Gostynin, nalezy zabudowac na typowych stupach
oswietleniowych stalowych szesciokatnych typu S-90P. Stupy nalezy
usadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F-150/200. Oprawy
umiesci¢ na wysiegniku jednoramiennym. Do opraw stosowac lampy
wysokoprezne sodowe wysokocisnieniowe typu SHP-TS 100W Twinarc
charakteryzujgce sie zwiekszonym strumieniem swietinym oraz duzg
trwato$cig eksploatacyjng /okoto 55000 godzin/. Wysoko$é zawieszenia
zrédia swiatta 9,0m. Wneki latarn wyposazyé w tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe typu NTB-1 /IP 54/, firmy ,ROSA” Ledziny. Stupy
oswietleniowe nalezy ustawi¢ bezposrednio przy krawezniku jezdni od
strony rzeki Lyny ze wzgledu na brak miejsca. Przed rozpoczeciem robot
nalezy wspolnie z inwestorem ustali¢ miejsce ustawienia stupow.
Parametry techniczne dla oswietlenia:

- Klasa drogi —MZS mate znaczenie dla ruchu samochodowego;

- Kategoria oswietlenia M-5;

- Luminacja nawierzchni jezdni Lsr —-0,5;

- Minimalne natezenie o$wietlenia nie wymagana,;

- Wskaznik przyrostu progu kontrastu TL% — 15;

- Rébwnomiernos¢ luminacji jezdni Usr — 0,4;

- Wysokos¢ zawieszenia opraw 9,0m;

- Oprawa mocowana na wysiegniku jednoramiennym

- Kat nachylenia oprawy do 15 stopni;

- Oprawy serii LUNA /sodium/ OUSDb/s 100 szerokostrumieniowe;

- Lampy sodowe wysokoprezne SHP-TS 100W Twinarc.

Wymogi odnosnie parametrow projektowanego oswietlenia okreslono w
oparciu opracowanie CIE ,Zalecenia dla oswietlenia drég, dla ruchu
motorowego i pieszego” publikacja 115-95 wydana przez Polski Komitet
Oswietleniowy. Wyniki obliczen doboru parametréw oswietlenia podano
w zestawieniu obliczen oswietlenia. Obliczeh dokonano w oparciu o
program ,Elgorado”, wspomaganie doboru oswietlenia firmy ELGO
Gostynin.

04.03. Oswietlenie ci agu Wzgorza Zamkowego i rzeki Lyny:
Dla oswietlenia ciggow pieszych Wzgorza Zamkowego oraz ciggow

spacerowych przy rzece Lynie projektuje sie oprawy oswietleniowe dla
lamp sodowych wysokopreznych. Oprawy serii PARK big typu ZSD-70
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produkcji ELGO Gostynin, nalezy zabudowac¢ na typowych stupach
oswietleniowych parkowych stalowych szesciokatnych typu S-50. Stupy
nalezy usadowic¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F-100/200.
Oprawy umiesci¢ bezposrednio na wierzchotku stupa. Do opraw stosowac
lampy wysokoprezne sodowe wysokocisnieniowe typu SHP-TS 70W
Twinarc charakteryzujgce sie zwiekszonym strumieniem swietlnym oraz
duzg trwatoscig eksploatacyjng /okoto 55000 godzin/. Wysokos¢
zawieszenia zrodta swiatta 5,0m. Wneki latarn wyposazy¢ w tabliczki
zaciskowo-bezpiecznikowe typu NTB-1 /IP 54/, firmy ,ROSA” Ledziny.
Stupy oswietleniowe nalezy ustawi¢ bezposrednio na poboczu ciggéw
spacerowych. Przed rozpoczeciem robot nalezy wspdlnie z inwestorem
ustali¢ miejsce ustawienia stupow.
Parametry techniczne dla oswietlenia:
- Klasa drogi —przeznaczona dla ruchu pieszego;
- Kategoria oswietlenia P-6;
- Srednie natezenie oswietlenia Esr —1,5Lx;
- Minimalne natezenie oswietlenia Emin — 0,2Lx;
- Rébwnomiernos¢ luminacji — nie wymagana,
- Srednia luminacja nawierzchni — nie wymagana;
- Wysokos¢ zawieszenia opraw 5,0m;
- Oprawa mocowana na wierzchotku stupa
- Kat nachylenia oprawy do 0 stopni;
- Oprawy serii PARK big /sodium/ ZSD-70;
- Lampy schodowe wysokoprezne SHP-TS 70W Twinarc.
Wymogi odnosnie parametréw projektowanego oswietlenia okreslono w
oparciu opracowanie CIE ,Zalecenia dla oswietlenia drég, dla ruchu
motorowego i pieszego” publikacja 115-95 wydana przez Polski Komitet
Oswietleniowy. Wyniki obliczen doboru parametréw oswietlenia podano
w zestawieniu obliczen oswietlenia. Obliczeh dokonano w oparciu o
program ,Elgorado”, wspomaganie doboru oswietlenia firmy ELGO
Gostynin.

04.04 Sterowanie o swietlenia — pomiar energii elektrycznej:

Zasilenie i sterowanie pracg o$wietlenia z projektowanej szafki oswietlenia
ulicznego typu SOU-6/RO/F. Szafke wykona¢ z typowych obudow
estrodurowych z wykorzystaniem fundamentow prefabrykowanych.
Sterowanie pracg oswietlenia w oparciu o zegar astronomiczny roczny
typu CPA 4.0. Urzadzenia sterujgce i zabezpieczenia obwodu od zwar¢

| przecigzen zgodnie z opracowaniem. Przy pracy oswietlenia przewidzie¢
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oprawy do oswietlenia pothocnego. Oprawy potnocne okresli uzytkownik.
Powyzsze punkty oswietlenia potaczy¢ do fazy L-3. Szafke zabudowac¢ w
miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu przy przepompowni
Szafka SOU-6/RO/F wyposazona w:
- gniazdo 230V dla celow eksploatacyjnych
- zabezpieczenie obwoddw odbiorczych i sterowniczych
- cyfrowy programator astronomiczny CPA — 4.0 firmy ,RABBIT”
- przetacznik dla pracy w uktadzie recznym i automatycznym FR 321
- listwy zaciskowe redukcyjne
- roztaczniki bezpiecznikowe RBK 000-E
- pole do pomiaru energii elektrycznej
Obwody os$wietleniowe bedg sterowane catorocznym programatorem
sterujgcym CPA 4.0 lub tgcznikiem recznym indywidualnie.
Szczegotowy sposob tgczenia poszczegolnych opraw pokazano na
schemacie zasilenia o$wietlenia. Sposob tgczenia urzadzen i aparatow
pokazano na rysunkach. Ze wzgledu na okresowe potrzeby oswietlenia
programator astronomiczny nalezy programowac indywidualnie zgodnie
z zyczeniem inwestora. Licznik pomiaru zuzycia energii elektrycznej
bedzie umiejscowiony w projektowanej szafce oswietleniowej S-O.
Zaprojektowano potgczenie kaskadowe do istniejgcego oswietlenia
w ciggu ulicy Prusa.

04.05 Szafka rozdzielcza S-R zasilenia imprez:

Dla zasilenia urzgdzen imprez kulturowych zaprojektowano szafke
rozdzielczg S-R typu SR-5/F. Szafke wykonac¢ z typowych obudéw
estrodurowych z wykorzystaniem fundamentow prefabrykowanych.
Wewnatrz szafke wyposazy¢ w urzadzenia:

-roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00

-listwy redukcyjne przytgczeniowe

-wytacznik pradu typ FR 303

-wytgcznik ochronny réznicowo pragdowy

-wytaczniki nadmiarowe serii S300

-ghiazda wtykowe przytgczeniowe

Sposob taczenia urzadzen i aparatdéw pokazano na rysunkach. W celu
zasilenia szafki S-R nalezy utozy¢ kabel typu YAKY 4x35mm? na trasie od
szafki S-O do szafki S-R. W szafce S-O kabel nalezy podiaczy¢ pod
wydzielony roztgcznik bezpiecznikowy z pominieciem stycznikow
obwodow oswietleniowych. Szafka bedzie wykorzystywana przy
organizacji imprez masowych.
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04.06. Linia kablowa o swietlenia:

Nowo projektowane obwody wykona¢ kablem YAKY 4x16mm?2 po trasie

jak na rys. E-1. Zasilenie szafki oswietleniowej SOU-6/RO/F wykonac

kablem typu YAKY 4x35mm?Z.

Linie kablowe oswietleniowe nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami

PN-76/E-05125 wg nastepujgcych zasad:

- kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,5m;

- stosowac podsypke i nasypke z piasku gr. warstwy piasku 0,1m;

- na nasypke piaskowg natozy¢ warstwe gruntu macierzystego gr. nie
mniej niz 0,15m;

- ha warstwe gruntu macierzystego utozy¢ folie kablowg o trwatym
kolorze niebieskim;

- stosowac opaski informacyjne wg zasad zgodnych z norma;

- przy zakonczeniach linii kablowych stosowaé zapasy kablowe
dt. 0,5m (ze wzgledu na ruchy ziemi);

- w przypadku niemoznosci zachowania normatywnych odlegtosci
kabla w stosunku do uzbrojenia terenu, stosowac rury ostonowe firmy
Arot, rury ostonowe typu DVK — 50.

Po utozeniu linii kablowych przed ich zasypaniem dokonac inwentaryzacji

przez stuzby geodezyjne oraz zgtosi¢ do odbioru przez inzyniera nadzoru.

05. Ochrona od pora zen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolacji
roboczych kabli, urzadzen i aparatow.

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie systemu
samoczynnego wyltgczenia zasilenia przy zastosowaniu wytacznikow
instalacyjnych nadpradowych i wktadek topikowych typu WTOO oraz
DO. Nalezy uziemni¢ uziomem roboczym punkty PEN w ostatnich
stupach obwodéw /obw. A, obw.B, obw. C, obw. D, obw. E/.
Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 30Q. Podziat funkcji
przewodow z PEN na przewdd PE (ochronny) oraz przewod N
(neutralny) wykonac¢ w tabliczkach zaciskowych latarn.

06. Uwagi ko ncowe:

Prace nalezy wykonaé przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W okresie realizacji projektu przestrzegaé przepisy, normy
| zarzgdzenia. Po zakonczeniu robot, przed przekazaniem oswietlenia
do eksploatacji wykona¢ badania odbiorcze, ocenic¢ bezpieczenstwo
ludzi i urzadzen, podja¢ decyzje o wigczeniu do eksploatacji.
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UWAGA:

OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAJACE WYKONANO NA
PROGRAMIE KOMPUTEROWYM OBL 2002. WSZYSTKIE WYNIKI
OBLICZEN — DODATNIE — DOLACZONO DO OPRACOWANIA

Projektowane oswietlenie bedzie realizowane w kilku etapach.
Na schematach oswietlenia opisano poszczegélne etapy realizacji
robot.



Bartoszyce 30.05.2008

Oswiadczenie o sporgdzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obownzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne]

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1992rawo budowlane (DZ. U z 2000r
nr 106, poz 1126, ze zmianamiwsadczamze projektOswietlenia Zewrtrznego

w Bartoszycach ul. Prusa, ul. Zamkowa, rzeka tyDa. Nr 5+6+7+8/5 +8/6+8/7+:
+9/4+9/6+9/7+10

zostat sporazdzony zgodnie z obowaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant



