KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drég na Os. Miedzytorze II Etap (ul.Topolowa, ul.
Poprzeczna)

Data: 2009-06-03
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
Obiekt: ul. Poprzeczna, Topolowa w Bartoszycach
Budowa: Roboty drogowe

Narzuty: Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Marcin Karpowicz



Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycija
przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot

Ilosé

Wartosé
jednostkow
a

Wartosé
netto

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drdég w terenie réwninnym

km

0,344

2 KNR 201/206/3 (1) Wykonanie makroniwelacji do niwelety
drogi (gdéra naw. drogi) roboty ziemne
wykonane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii I-II,
samochdéd do 5+t

m3

223,65

3 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na catej szerokos$ci
jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
gtebokos¢ 28-:-cm, kategoria gruntu
II-VI, réwniarka + walec wibracyjny

m2

1 574,00

4 KNR 201/235/1 (1) Wykonanie nasypu ul. Topolowa do
wymaganej niwelety dna koryta, nasyp
do 3,0'm, grunt kategorii I-II,
spycharka 55:kW (75+KM)

m3

184,73

5 KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami,
grunt sypki kategorii I-III

m3

184,73

5 KNR 401/108/5 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1-km, grunt kategorii
L=LL

m3

440,72

6 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zageszczanie podioza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II, walec wibracyjny

m2

1 889,50

II ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA

7 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
wystajace 15x30-cm, tawa betonowa z oporem
z betonu B-10 (C-8/10), podsypka
cementowo-piaskowa

694,00

8 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe z betonu B-10 (C 8/10),
pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
zageszczeniu 15-cm

m2

1 889,50

9 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos$é 8-:cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka
szara, dwuteowa

m2

1 889,50

10 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowé studzienek dla
urzadzen podziemnych, witazy kanalowe

szt

41




Zestawienie robocizny

Kod Nazwa zawodu Jedn. | Ilosé Cena Wartosé
ETO
2|Betoniarze grupa II r-g 242,372
3|Betoniarze grupa III r-g 121,401
33|Brukarze grupa III r-g 984,996
999 |Robotnicy r-g 1 077,9
391 |Robotnicy grupa I r-g 424,102
392|Robotnicy grupa II r-g 1 534,9
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) :| 4 385,7
Zestawienie materialéw
Kod Nazwa materialu Jedn. | Ilosé Cena Wartosé
ETO
2370601 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 302,206
2370603 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 8,733
1700310 |Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 25,318
2600621 |Deski iglaste obrzynane klasa III, gruboéci 19-25-mm m3 0,9594
2640607 |Deski iglaste obrzynane klasa III, gruboéci 25:mm m3 0,4164
1330400|Gwozdzie budowlane okragle gole kg 5,084
2222011 |Kostka brukowa betonowa gruboéci 8:cm, szara m2 1l 936,7
2600901 |[Krawedziaki iglaste obrzynane klasa II m3 1,17149
2223099 |Kraweznik betonowy drogowy m 707,88
2304199 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 71,99
1601799 |Piasek m3 246,823
3951300|Stupki drewniane iglaste Fi:70:-mm m3 0,03784
3930099 |Woda przemyslowa m3 159,852
3930000|Woda (3 74,362
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) :
Zestawienie sprzetu
Kod Nazwa sprzetu Jedn. | Ilosé Cena Wartosé
ETO
11163 |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 8,61053
75200|Pita do ciecia kostki m-g 47,238
11612 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 15, 68
39511 |Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,516
39811 |Samochéd samowyladowczy do 5+t (1) m-g 273,594
11333|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 15,557
12300 |Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 121,048
45111 |Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 245,635
12522|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100:m3/h m-g 5,72663
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) :| 733,605

Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

II ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA




