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Odpowiadajac na wniosek z dn. 21.10.2020r. o Wyd\a{lie zalecen konserwatorskich dla remontu i

adaptacji budynku Szkoly Podstawowej nr 7 przyul. Bema 35 w Bartoszycach, Warminsko-Mazurski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz przedmiotowy budynek ujety zostal w ewidencji zabytkéw
prowadzonej przez na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw iopiece nad
zabytkami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 282) 1 podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na wartosci artystyczne,
historyczne i naukowe. Elementami chronionymi sa: kompozycja architektoniczna (np. bryia i gabaryty), wystrd;
elewacjt (tynki, kolorystyka, rozmieszczenie okien i drzwi), elementy dekoracyjne (detal architektoniczny na
zewnatrz | wewnatrz), ksztalt i pokrycie dachu, historyczna stolatka otworowa (drzwi i okna — konstrukcja,
material, kolorystyka, wyglad), historyczny wystrdj wnetrz (oktadziny ceramiczne, schody, balustrady, itp.)

W zwigzku z powyzszym W-MWICZ informuje, iz
- wg art. 5 w/w ustawy o ochronie zabytkéw, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wlasciciela
lub posiadacza polega na zapewnieniu warunkéw:
1) naukowego badania 1 dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich 1 rob6t budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w spos6b zapewniajgcy trwale zachowanie jego wartosci;
5) populatyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii 1 kultury.
- wg art. 28 w/w ustawy o ochronie zabytkéw wlasciciel lub posiadacz zabytku zawiadamia WKZ o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginieciu lub kradziezy zabytku, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o wystapieniu zdarzenia;
2) zagrozeniu dla zabytku, nie pdiniej niz w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o wystapieniu
zagrozenia;
3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesigca od dnia nastapienia tej zmiany;
4) zmianach dotyczacych stanu prawnego zabytku, nie pdZniej niz w terminie miesiaca od dnia ich wystapienia
lub powzigcia o nich wiadomosci.

- wg art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane w stosunku do obiektéw budowlanych
oraz obszarow niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na
budowe lub rozbidrke obiektu budowlanego wydaje wlasciwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim
konserwatorem zabytkdw;

- wg att. 30 ust. 2 w/w ustawy Prawo Budowlane do zgloszenia robét budowlanych nalezy dolaczyé,
w zaleznoéci od potrzeb, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami (np. zalecenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow).

Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie dzialania inwestycyjne przy obiekcie
historycznym, nalezy podporzadkowal zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji
zabytkowej i minimalna w nia ingerencja, tj. obowigzuje zasada dostosowania wprowadzanych zmian
do walotéw obiektu, kontynuacji tradycyjnych materialéw itechnologii charakterystycznych dla okresu
powstania zabytku - rozpoznanie to, dla poprawnego przygotowania do prac remontowych, winno wynikac np.
z badan archiwalnych ($rddef ikonagraficzmych, fotograficznych, pisanych ifp.). Ponadto podczas prac remontowo-
budowlanych zabytku, nalezy si¢ kierowaé regula kontynuacji tradycyjnych materialéw i technologii oraz
zachowaniem oryginalnej substancji zabytku. Zatem zalozeniem prac remontowych powinno by¢ (po
wezesniejszym  dokonaniu warto$ciowania istniejacych nawarstwien) przywrécenie, badz spotggowanie,
petnych waloréw estetycznych i wartoéci historycznej oraz naukowej zabytku.

To co powinno by beswsglednie chronione w obiekeie sabytkowym to jego antentyzm, to zachowante oryginalnoic sardwno materti

budowlanej, 3 kidref sbudowany jest obieks, jak i form architekionicznych sabudowy w ich oryginalnym micjsen i w oryginalng skali - to co
antentyczne nie jest ani rekonsirnowane, ani nasladujace formy bistoryesne. Autentyezna bistoryezpa substangia budowlana to materia, klira w




procesie starsenia sig Iub wikntek stosowania lechnologii dzii nie wgywane, ugyskala formg i wyglad nigpowtarsalny i nie moshwy do

odtworsenta, gas autentyzm formy architektoniczpe obgimuje jej ,istotg”, eyl te elementy ktdre architekture stwargaja, jak: forma, praestrsen,
detal architektonicsmy, proporge, skala, kolor, charakierystycgne usytkowante, snacgenie kulturowe, symbolicgne, sakralne itd., a wige te wartosoi
budowli, ktdre jako wartosei architekionicsne powinny byé zachowane i pryekazane nastgpnyr pokolenion.

Zatem, w oparciu o art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wydaje sie nastepujace

zalecenia konserwatorskie:

- remont wnetrz (posadzki, tynki, okladziny ceramiczne §cian, parapety, osfony grzejnikowe, instalacje,
przebudowy sal i wydzielanie nowych pomieszczen) nalezy podporzadkowaé zasadzie maksymalnego
poszanowania pierwotnej substancji zabytkowej 1minimalng wnia ingerencja, tj. obowiazuje zasada
dostosowania wprowadzanych zmian do walordw obiektu - zaleca sig, aby prace wynikaly z badan
konserwatorskich ktorych efektem jest program prac konserwatorskich;

- w przypadku stolarki drzwiowej - jezeli jest ona historyczna - zaleca sie prace konserwatorskie wynikajace
z badani_konserwatorskich i wykonanego na ich podstawie programu prac konserwatorskich — jedynie w
przypadku potwierdzenia niedostatecznego stanu jej zachowania, mozna wymieni¢ na wzor stolarki historycznej
(po wykonaniu inwentaryzacji, z detalem w skali 1:1) - nowa stolarka drzwiowa powinna w takim przypadku
nawigzywa¢ w swoim ksztalcie, proporcjach, podziale, materiale, kolorystyce i detalu do historycznych rozwiazan

historycznych, zastosowanych w w/w zabytku.

W celun osiggnigcia w/w postulatéw galeca sip wykonanie (brsed pryystgpienies do prac remontowyeh) stosownych badar
konserwatorskich w zakresie w/ w inwestygi wrag, 3 wykonantem kwerendy archiwalnej. Badania konserwatorskie wg art, 3 pkt 9 wiw ustawy
0 ochronie zabytkdw [ opiece nad gabytkari, lo dejalania majace na cely rogpognanie bistorsi i funkgii abytku, ustalenie ngytych do jego
wykonania maleriatdw i gastosowanych lechnologii, okreiflente stanu sachowania lego gabytku orag, opracowanie diagnozy, projekin i programu
prac konserwatorskich, ajesli istnigje taka potrzeba, rownies programm prac restapratorskich. Badania te majq na celu rozposnanie wlw
elementdw pod katem ich budowy i usytych materiatow i wiafciwoici figyko-mechaniczpych, fakinry i kolorystyki, analizy nawarshvier, stann
gachowania i Snisgexed 3 podaniem ich pryegyny. W wyniku retelnie pregprowadzonych badari konserwatorskich orazg kwerendy archiwalneg
winnismy otrgymaé wigje budowhi na posgezegdlnych etapach jei istnienia, co begposrednio sig preyegyni do degyderatiw naukowych, jak
{ mytyesmyek do pregusdy problemsatyki konserwatorskief sabythky. Podezas badar rozegnajensy wsgysthie fw. mwarnnkowania wewnglrspe
sabytku facznie e stanem technicznym zachowania obiekin, jego detali i wystroju. Pregprowadzenie tych badai, a potem prac w zabytku
nalezaloby powierzyé osebie posiadajacel wiasuiwe wyksziatenie orag, dofwiadezenie sawodowe w sakresie prowadzenia takich badar i prac
konserwatorskich sabytkdw, jak stanowi art. 37a wiw ustawy o ochronie gabytiecw.

afa




