(00)6590T773461438

niTE T )

Ekspertyza techniczna

dot. Dostosowania warunkow ochrony przeciwpozarowej

do obowigzujgcych wymagan w budynku przy ul. Bema 35 w Bartoszycach
w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.z20197r., poz. 1065) oraz

w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
PrzeCivpozarowego zaopatrzenia w wode oras drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

autorzy:
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ZECIWPOZARO@ p
mgr inz. Maciej Hamerski
wprawrienia numer KG PSP 602/2014 megr inz. Maciej Hanm. upr. 602/2014

mgr nz. I'runciszek Mackojé
Rzecsuziitwed Luuoialy

Nr upr. RZE/X/055/05

Przynaleznos¢ do Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr WAM/BD/1561/01

grudzien 2019 r.



Spis tresci

1. Prredmior, 2akres 18] DDTRCTMaIIIA s wmms s o s s s s SRS IV PPV PEER 4
2. Opolna charakierystyka oblell. comsssmnimmmivine s somss sosoasssssas 4
3, Warunki budowlano — instalacyjne, i ich stan techniCZny .......ccovcvvcrmmrnrsnnsrnnnessennsisssnicns 4
4.  Qcena warunkow techniczno - budowlanych ..o 4
8.  Charakieryatylka POTATOWE ..o ssvrmnssssirasssrssss sibusshises shasanssiansvessesEamsusvsRss valss v sssss s amsansaesins 5
a. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji........ccceivirinvinenieiinienninissensseresions 5
b, Ddleglogéod obicktéw sasiaduigeyeh qummmsassmmmsmmrssmmmsms semmsassens enssamassrss 5
c. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych ..o 5
d. Przewidywana gestosc obcigZzenia OZNIOWEEO ....uiusssimmimiisosmesssisnismisssianssnnssvens 5
g Kavepons zagezenia 0zl cawmasnasmmnranmmirssenmasmpnasisesimss i e 5
f. Ocena zagrozenia Wybuehem . vumimumssmmnsissamasmmsrssrmamomsarsses s s 6
g, Podzial obiektu na:Strefy POZATOWE ..umsrismmnrarssmsamssasmnsnssmassnrassannsassssoas saspsnssnspsi i Esis 6
h.  Klasa odpornos$ci POZATOWE] ......ccocvrvcirriririirssreriorssesisnsrsinesesissssressasssssesnsnsssssssassssnis 6
1, VWAFURKT BWRKUHETT .omeonsonvemonssnisssnrenssnsind 665550 S0 03 AR RS9 BB S HraR VP 6
j.  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych ... 7
ki  Urzadzenin PrreCiVpOZarOmWe wam s rmimmmasissmessmo o s s Ssas AA TEAeS 7
l.  Wyposazenie w gasnice i inny sprzgt gasniczy 1 ratOWNICZY ......ovvreereruerrieserresenniennees 7
m. Zaopatrzenie w wodg do Zewngtrznego gaszenia POZAIU ....cocvvevrerrerrrreseererrvsrosiinesnss 7
B DDEOQ] POZATGIVE.....omeeres sosnasssssnnsnnsmnadis sk ssissss o m Liss b8 08w S T H AR oSS SRR S84 7
6. Zakies niezgodnodel 7 PrZEPISEIMIL swmessmesssmors s i i amess st iesammoss 8
g, Wystepuiace w budynku niezgodnosci Z preepiSami....cmo s mssemsiesensenssnnssonsss 8
b. Wystepujace w budynku niezgodnoéci z przepisami, ktdre zostang doprowadzone do
SEAHUL ZEOANBIO Z PLZEPUEBIL «vvuconensmrmessoissassosnonsansas sbhass vhos san B3040 50 10008 SRAHRE RIS RS HAERR VRIS S 8
c.  Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami, ktdre nie zostang doprowadzone
A0St ZOOMNCHO Z DY ZEDISHIITE 1isusssmsssim aomssrises sussrsms v s eoomess s ekiits i sts 532431 SoTx b TR GRS 9
7. Przyjete rozwigzania ZamienNe .. mimmmisse s ismsmnsomsmssssss s i s osse s s s 9
8. Analiza przyjetych rozwigzan zamiennych - ponadnormatywnych ... 9
B, NWHLOBKY ...cnmsmmommmmmensansemsnwnenssmnss eomsansmsmmmesE R LSS S SR T A A TR R Y s s 12



Sporzadzono na podstawie:

I

2.
3.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019, poz. 1372
ze zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030);

Czerwona Ksiega Pozaréw. Wybrane problemy pozarow oraz ich skutkow. Tom 2 (2016),
dr inz. Piotr Guzewski, dr inz. Dariusz Wréblewski, mgr inz. Daniel Malozig¢, CNBOP-
PIB 2016, ISBN: 978-83-61520-87-0.



1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza ma na celu dostosowanie warunkow bezpieczenstwa pozarowego
na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w zwigzku
z wystepujacymi w budynku uzytecznosci publicznej mieszczacym si¢ przy ul. Bema 35
w Bartoszycach, warunkami ochrony przeciwpozarowej. Budynek peini funkeje obiektu
edukacyjnego, uzytecznosci publicznej, zajmowanego obecnie przez Szkolg Podstawows nr 7
w Bartoszycach. Budynek bedzie poddany zamierzeniu inwestycyjnemu obejmujgcemu
wykonanie rozwiazan zamiennych, ktére zrekompensujg wystepujace w nim uchybienia.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Pierwsze wzmianki o budynku pochodzg z 1894 roku. Wtedy to wiadze miasta
i Rzeszy uzgodnily kupno ziemi pod budowe szkoty podoficerskiej i oddaly ja do dyspozycji
wojska. Byla to rekompensata dla miasta za strat¢ garnizonu. Szkofa powstata w 1896 roku
i dzialala do wybuchu I wojny $wiatowej. W 1914 roku w wyniku dzialan wojennych
budynek zostat uszkodzony. Wtedy szkole czasowo przeniesiono do Trzebiatowa. Ponownie
do Bartoszyc placowka wrécila w roku 1916. Szkote zlikwidowano w 1919 roku, realizujac
postanowienia traktatu wersalskiego o ograniczeniu liczebnosci wojska w Niemczech, a iej
budynki przekazano na mieszkania. Po Il wojnie $wiatowej kompleks przejglo wojsko
organizujac w nim koszary WOP (Wojsk Obrony Pogranicza). Nastgpnym gospodarzem
obiektu byl Zespot Szkot Budowlanych. Obecnie miesci sig tu Szkota Podstawowa nr 7.

Budynek wolnostojacy, w calosci podpiwniczony o trzech kondygnacjach
nadziemnych, cze$ciowo czterech. Sciany konstrukcyjne i dzialowe z cegiet ceramicznych
pelnych. Stropy nad kondygnacjg podziemna z cegly na belkach stalowych, dwuteowych.
Stropy miedzy pietrami drewniane belkowe ze Slepym putapem i podsufitkg z desek, obecnie
otynkowane lub oblozone ptytami gipsowo - kartonowymi.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, i ich stan
techniczny

Obiekt wyposazony jest w instalacje mogace mie¢ wplyw na powstanie pozaru.
Zaliczono do nich instalacje elektryczna, gazowa oraz piorunochronng.

Uzytkownik odpowiedzialny za ochrong przeciwpozarowa w przedmiotowym
obiekcie o$wiadezyl, iz wskazane instalacje sg sprawne technicznie oraz badane sa
w terminach okreslonych przez Prawo budowlane.

Obiekt ogrzewany jest z zewngtrznego zrodta ciepta.

Klatki schodowe posiadaja schody z biegami i spocznikami wykonanymi z materiatow
niepalnych (ceglane i kamienne), wsparte na stalowych elementach konstrukeyjnych.

4. Ocena warunkow techniczno - budowlanych

Budynek przy ul. Bema 35 w Bartoszycach poddany bedzie zamierzeniu polegajacemu
na zastosowaniu w nim rozwigzan zamiennych.

W chwili obecnej budynek kwalifikowany jest jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na
wystepujace w nim warunki ewakuacji uniemozliwiajace bezpieczng ewakuacji polegajace
na:



- klatki schodowe stuzace celom ewakuacji nie sg wyposazone w samoczynne urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu badz zapobiegajace zadymieniu,

- brak podzialu korytarzy o diugosci przekraczajacej 50 m, przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig
dymu,

- dhugos¢ dojécia ewakuacyjnego z pomieszczen znajdujacych si¢ na czwartej kondygnacji
nadziemnej, do wyjsécia na zewnatrz przekracza o ponad 100 %, warto$¢ okreslong
w obowigzujgcych przepisach techniczno - budowlanych, tj. 60 m.

5. Charakterystyka pozarowa

a. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zestawienie danych liczbowych:

- powierzchnia uzytkowa 3775,m?2,

- powierzchnia zabudowy 1896,59 ,m?,

- kubatura powyzej 5000 m?,
Wysokosé budynku mierzona do czubka wiezy to 17,96 m.

Budynek sredniowysoki.

Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne, czgsciowo 4 w poddaszu oraz jedng kondygnacje¢
podziemna.

b. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania polgczony jest funkcjonalnie poprzez
tacznik z budynkiem sali gimnastycznej, oddzielonej elementami oddzielenia
przeciwpozarowego (istniejacymi $cianami oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowe]
odpowiednio REI 120 i E60). Kolejne mieszkalne znajduja sig na potnoc w odleglosei 10,5 m.

c. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ skladowania materiatow
_niebezpiecznych pozarowo.

Glownymi substancjami palnymi wystepujgcymi w obiekcie beda:

- drewno, temperatura zaptonu 210 °C - 350 °C,

- tworzywa sztuczne, temperatura zaptonu (poliuretan 310 °C, nylon 450 °C).

d. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

W czesci budynku objetym opracowaniem nie przewiduje sie pomieszczen wzgledem,
ktorych nalezaloby okresla¢ gesto$¢ obcigzenia ogniowego. W  pomieszczeniach
pomocniczych i technicznych warto$¢ tego parametru nie bedzie przekraczata 500 MJ/m?.

e. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek spetniajacy wprost funkcje uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

na drugiej kondygnacji nadziemnej miesci sie aula przeznaczona do przebywania
w niej nie wiecej niz 100 o0sob, bedacych statymi uzytkownikami szkoly (uczniowie
i nauczyciele).

W budynku wystepuja sale lekcyjne i dydaktyczne przeznaczone dla nie wigcej niz
30 0s6b kazde.

Laczna liczba 0s6b mogacych jednoczesnie przebywaé¢ w budynku to 700 osob, do
200 na kondygnacjach pierwszej, drugiej i trzeciej oraz do 100 oséb na czwartej kondygnacji.



f. Ocena zagrozenia wybuchem

Z uwagi na projektowany sposdb uzytkowania obiektu nie przewiduje sig
wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

g. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W chwili obecnej obiekt jedng strefe pozarows.
Rozwigzania ujete w ekspertyzie nie zaktadaja podzialu budynku na strefy pozarowe.

h. Klasa odpornosci pozarowej

Ze wzgledu na wysoko$¢ oraz sposéb uzytkowania obiekt zostat zakwalifikowany do
klasy odpornoéci pozarowej B.

Poszczegolne elementy majg klase odpornosci ogniowe;j:

- gtdwna konstrukcja nosna R.120,

- konstrukcja dachu R 30,

- stropy REI 60 nad  kondygnacja
nadziemna, pozostate bez cech udokumentowanych cech odpornosci ogniowej),

- §ciany zewnetrzne EI 60 (0 « 1),

- Sciany wewnetrzne EI'30,

- przekrycie dachu RE 30.

Konstrukcja dachu wykonana w budynku jako drewniana, przekrycie z dachéwek
ceramicznych.

i. Warunki ewakuaciji

Budynek posiada uklad korytarzowy, skomunikowany pionowo czterema klatkami
schodowymi, ktore nie sg wyposazone w samoczynne urzadzenia stuzace do usuwania dymu
bgdz zapobiegajgce zadymieniu. Wymiary klatek schodowych réwniez nie odpowiadajg
wymagania obowigzujgcych przepisow.

Klatki schodowe K1 i K4 jako skrajne posiadajg biegi, spoczniki oraz wyjscia na zewnatrz
0 najmniejszych wymiarach odpowiednio 113 ¢m, 100 cm oraz 89 + 31 cm.

Klatki schodowe K2 i K3 jako wewnetrzne posiadajg biegi, spoczniki oraz wyjscia na
zewnatrz o najmniejszych wymiarach odpowiednio 140 cm, 180 cm oraz 72 + 56 cm.

Dtugosé dojscia ewakuacyjnego przy wystepujacym jednym kierunku ewakuacji z najbardzie;
niekorzystnie usytuowanych pomieszczen na czwartej kondygnacji nadziemnej réwna sig
76 m. Na pozostatych kondygnacjach dostepne sg dwa kierunki ewakuacji.

Wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi maja 90 cm szerokosci
w Swietle.

Obiekt w dalszej przyszlosci moze podlegaé¢ adaptacji na placéwki edukacyjne
roznego rodzaju, poza placowkami przeznaczonymi przede wszystkim dla o0séb
o ograniczone] zdolnosci poruszania sie, jak ziobki i przedszkola. Wydzielenia nowych
placowek mogag by¢ dokonywane w ciggu Korytarzy, przy pomocy przegrod (scian)
nierozprzestrzeniajacych ognia, z drzwiami o szerokosci co najmniej 120 cm, przy
zachowaniu szerokosci skrzydta czynnego minimum 90 cm.

W ciagu korytarzy czeéci nadziemnej zostang zastosowane, jako ponadnormatywne
rozwigzanie zamienne kurtyny dymowe, z materialéw niepalnych, do wysokosci 250 cm nad
posadzkg, dzielgc korytarze o ponadprzecictnej wysokosci 350 cm, na odcinki do 50 m
przegrodami zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu sie dymu.



j- Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Budynek posiada nast¢pujace instalacje uzytkowe:

- elektryczna, z nowoprojektowanym przeciwpozarowym wylacznikiem pradu,

- piorunochronna,

- gazowa z kurkiem gazowym, zlokalizowanym przy wejsciu do budynku od strony

ul. Gdanskie;j.

Urzadzeniem, ktére winno by¢ zasilane w sposdb zapewniajgcy dostarczanie energii
elektryczne) po uzyciu przeciwpozarowego wylacznika pradu jest projektowany system
sygnalizacji pozarowej. Rowniez dZzwig osobowy po odlaczeniu lub zaniku zasilania musi
zapewnia¢ mozliwos$¢ wydostania sie z kabiny przebywajacej w niej ludzi.

k. Urzadzenia przeciwpozarowe

W przedmiotowym obiekcie, wystepowaly beda nastepujgce  urzadzenia
przeciwpozarowe:

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdlsztywnym o wydajnoéci 1 dm®/s przy cisnieniu
0,2MPa, nowoprojektowane,

- system sygnalizacji pozarowej polaczony z obiektem Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Bartoszycach,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢é wykonane w obiekcie zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie badan potwierdzajacych osiggniecie wymaganych parametrow.

I. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy i ratowniczy
Gasnice:

- obiekt winien by¢ wyposazony w gasnice stuzgce do gaszenia grupy pozarow A, B i C
w ilodci 2 kg lub 3 dm® $rodka gasniczego przypadajacego na kazde 100 m? powierzchni
obiektu,

miejsce usytuowania gasnicy winno by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa,

- do gasnicy powinien by¢ zapewniony doste¢p o szerokosci min. 1m,

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna wynosi¢ mniej
niz 30 m.

m.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu objgtego opracowaniem wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych winna by¢ nie mniejsza niz 20 dm’s. Lokalizacja hydrantéw
zewnetrznych, zlokalizowanych na gminnej sieci wodociggowej zostata uwidoczniona na
planie zagospodarowania terenu.

n. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do obiekt mozliwy jest istniejacym uktadem drogowym. Na teren
zajmowany przez obiekt wjazd mozliwy jest trzema bramami. Brama od strony ul. Gdanskiej
o szerokosci 3,2 m, brama od ul. Bema o szerokosci 3,2 m oraz brama od strony
ul. Sikorskiego o szeroko$ci 6 m.

Na wniosek jednego z autordw opracowania zostalo przeprowadzone w dniu
6 listopada 2019 r. sprawdzenie mozliwosci dojazdu do budynku szkoty przez pojazdy bedace
na wyposazeniu Jednostki Ratowniczo - Gasniczej w Bartoszycach. W pi$mie Komendanta



Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bartoszycach okreslono, ze dojazd do
opisywanego budynku mozliwy jest poprzez trzy bramy wjazdowe usytuowane od strony ulic
Bema, Gdanskiej i Sikorskiego, a mozliwos¢ dojazdu podnosnika hydraulicznego bedacego
na wyposazeniu JRG w Bartoszycach i jego wykorzystanie istnieje przez wszystkie
wymienione bramy. Dodatkowo =z rozpoznania sporzadzona zostala dokumentacja
fotograficzna, ktorej czesé jako zalgcznik zostata dolaczona do opracowania, a lokalizacja
zdje¢ zostala opisana na planie zagospodarowania terenu.

Na planszy zagospodarowania terenu dokonano oceny mozliwosci dojazdu do elewacji
pojazdami jednostek ochrony przeciwpozarowej. Przy obwodzie budynku wynoszacym
359 m, z drog spetniajgcych wymagania stawiane drogom pozarowym mozliwy jest dostep do
29 % elewacji. Zaznaczono rowniez fragmenty elewacji, do ktdrych mozliwy jest dojazd
drogami o szerokosci co najmniej 4 m, lecz usytuowanych w odleglosci mniejszej niz 5 m od
budynku. Oznaczono réwniez fragmenty drogi o szerokosci mniejszej niz 4 m i w odleglosci
mniejszej niz 5 m zardwno z mozliwoscia przejazdu z cofaniem i bez cofania. Na opisanych
fragmentach mozliwe jest rozstawienie podnos$nika mechanicznego, bedacego na
wyposazeniu Jednostki Ratowniczo - Gasniczej w Bartoszycach.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

a. Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami

1) przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego, przy wystepujacym jednym kierunku
ewakuacji o ponad 100 %, tj. o ponad 60 m - § 256 ust. 3 [4],

2) spoczniki klatki schodowej cechujg zawgzenia, najmniejsze z nich rowna sie 1 m, przy
wartosci okreslonej przez obowiazujace przepisy techniczno - budowlane 1,5 m - § 68
ust. 1 [4].

3) biegi klatki schodowej cechujg zawezenia, najmniejsze z nich réwna sie 1,13 m, przy
wartosci okreslonej przez obowigzujace przepisy techniczno - budowlane 1,2 m -
§ 68 ust. 1 [4],

4) klatki schodowe nie s3 wyposazone w samoczynne urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu lub zapobiegajace zadymieniu - § 245 pkt 2 [4],

5) istniejgce schody z materialéw niepalnych, oparte na belkach stalowych nie spetniaja
nosnosci ogonowej R 60 - § 249 ust. 3 pkt 1 [4],

6) stropy drewniane nad kondygnacjami nadziemnymi nie majg cech odpornosci
ogniowej - § 216 ust. 1 [4],

7) korytarze o dlugosci ponad 50 m nie sg podzielone na krotsze odcinki przy pomocy
przegréd dymoszczelnych lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu si¢ dymu - § 243 ust. 1 [4],

8) drzwi wyjsciowe z klatek schodowych posiadajg skrzydia czynne o szerokosci
mniejszej niz 0,9 m - § 240 ust. 1 [4],

9) w budynku wystepujg hydranty wewnetrzne, nieobejmujace zasiegiem calej
powierzchni budynku,

10) droga pozarowa wystepujaca wokoét budynku zapewnia dostep do 29 % elewaciji, przy
wymaganym dostgpie co najmniej 30 %,

I1) bramy wjazdowe na teren zajmowany przez obiekt majg szeroko$¢ 3,2 m, przy
wymaganej 3,6 m.

b. Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami, ktére
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
1) budynek zostanie wyposazony w hydranty wewngtrzne 25 z wezem pdlsztywnym.,



c. Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami, ktére nie
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1) przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego, przy wystepujacym jednym kierunku
ewakuacji o ponad 100 %, tj. o ponad 60 m - § 256 ust. 3 [4],

2) spoczniki klatki schodowej cechujg zawezenia, najmniejsze z nich rowna si¢ 1 m, przy
wartosci okre$lonej przez obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane 1,5 m - § 68
ust. 1 [4],

3) biegi klatki schodowej cechujg zawezenia, najmniejsze z nich réwna si¢ 1,13 m, przy
wartosci okreslonej przez obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane 1,2 m -
§ 68 ust. 1 [4],

4) klatki schodowe nie bedg wyposazone w samoczynne urzadzenia shuzgce do usuwania
dymu lub zapobiegajgce zadymieniu - § 245 pkt 2 [4],

5) istniejgce schody z materialéw niepalnych, oparte na belkach stalowych nie beda
spetniaty nosnosci ogonowej R 60 - § 249 ust. 3 pkt 1 [4],

6) stropy drewniane nad kondygnacjami nadziemnymi nie beda miaty cech odpornosci
ogniowej - § 216 ust. 1 [4],

7) korytarze o dtugosci ponad 50 m nie sg podzielone na krétsze odceinki przy pomocy
przegrod dymoszczelnych lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu si¢ dymu - § 243 ust. 1 [4],

8) drzwi wyjsciowe z klatek schodowych beda posiadaly skrzydla czynne o szerokosei
mniejszej niz 0,9 m - § 240 ust. 1 [4],

9) w budynku wystepuja hydranty wewnetrzne, nieobejmujace zasiggiem calej
powierzchni budynku,

10) droga pozarowa wystepujaca wokdt budynku zapewnia dostep do 29 % elewacji, przy
wymaganym dostepie co najmniej 30 % - § § 12 ust. 3 pkt 1 [5],

11)bramy wjazdowe na teren zajmowany przez obiekt majg szeroko$é 3,2 m, przy
wymaganej 3,6 m - § 14 ust. 2 [5].

7. Przyjete rozwiazania zamienne

1) budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej potaczony z obiektem
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bartoszycach,

2) korytarze na kondygnacjach nadziemnych zostang podzielone, przy pomocy kurtyn
dymowych, wykonanych z materiatéw niepalnych, na odcinki nie dluzsze niz 50 m,
zgodnie z dokumentacjg graficzna,

3) elewacja budynku wykonana jest z materiatdéw niepalnych,

4) wyjscia z pomieszczen na strych nieuzytkowy zostang zamknigte drzwiami o klasie
odpornosei ogniowej EI 30.

8. Analiza przyjetych rozwigzan zamiennych -
ponadnormatywnych

Podstawowym zalozeniem niniejszej dokumentacji byto wprowadzenie rozwigzan
powodujacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej z uwagi na koniecznosé
wyeliminowania warunkéw ewakuacji uniemozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje,
kwalifikujgcych obiekt jako zagrazajacy zyciu ludzi,

Celem potwierdzenia prawidlowosci zaproponowanych rozwigzan zamiennych
dokonano analizy wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji, wzgledem dostgpnego czasu
bezpiecznej ewakuacji.



Jako wymagany czas bezpiecznej ewakuacji przyjeto czas od momentu
zaalarmowania, do czasu opuszczenia obiektu przez wszystkich uzytkownikéw. Czas ten
zostal zmierzony i udokumentowany podczas praktycznego sprawdzenia organizacji
i warunkéw ewakuacji, przeprowadzonego w dniu 16 wrze$nia 2019 r. i byl rowny 210
sekund. Dodatkowo jako czas detekcji pozaru, zaalarmowania i rozpoznania sytuacji przyjgto
czas 105 sekund. Jest to czas przyjety przy zatozeniu, iz system sygnalizacji pozarowej bedzie
uruchamial alarm drugiego stopnia przy koincydentnym wykryciu dymu przez dwie czujki
dymu.

Zatem wymagany czas bezpiecznej ewakuacji to 315 sekund.

Za dostepny czas bezpiecznej ewakuacji przyjeto czas, w ktorym wypelni si¢ dymem
pomieszczenie sali zajeciowe;.

Dane:
A=50 m?
Q=250 kW/m?
=7
t=200(A/Q"%)
tr=370s

Z powyzszych obliczen wynika, iz przyjeta do obliczen sala lekcyjna wypelniona zostanie
dymem w czasie prawie ponad 6 minut od momentu wystgpienia zaplonu materiatu palnego.

Uwzgledniajgc powyzsze zachodzi warunek DCBE — WCBE > 0

7 uwagi na niewielki margines bezpieczenstwa przyjetego powyzej zalozenia
zaproponowano dwa kolejne rozwigzania zamienne.

Na wskazanie zashuguje takze fakt, iz w tego typu obiektach jak szkoty praktyczne
sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuacji musi nastgpowaé, co najmniej raz w roku.
Przyczynia si¢ to bezposrednio do utrwalenia przez uzytkownikéw obiektu procedur
ewakuacyjnych. Natomiast przyjecie jako rozwigzania zamiennego dwukrotnego
przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji 1 warunkow ewakuacji w ciggu
kazdego roku pozwoli wykry¢ ewentualne btedy wynikle podczas przeprowadzania préby
jesienia 1 wdrozenie poprawionych procedur wiosng. Zdaniem autoréw niniejszego
opracowania takie rozlozenie czasowe probnych ewakuacji wptynie korzystnie na nowych
uzytkownikow obiektu, corocznie zasilajgcych szeregi szkoty, przy jednoczesnym utrwaleniu
i pogiebieniu wlasciwych zachowan u pozostatych dzieci i pracownikéw placowki.

Coroczne szkolenie catego personelu z praktycznego uzycia hydrantéw wewnetrznych
ma na celu zapewnienie wlasciwego poziomu umiejetnosci praktycznych u dorostych, statych
uzytkownikow obiektu przy uzywaniu tych urzadzen przeciwpozarowych. To wlasnie
pewno$¢ w uzyciu tych urzadzen da mozliwos¢ przyjecia bezpiecznego marginesu
bezpieczenstwa przy analizie dostepnego i wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji.

Kolejnym aspektem niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej jest
brak wymaganej odpornosci ogniowej stropdw mieszezaeych si¢ nad kondygnacjami
nadziemnymi oraz nosnosci ogniowej schodéw. Oba te elementy posadowione sg na belkach
stalowych. Stropy o konstrukcji drewnianej ze $lepym putapem, a schody konstrukcji ceglane;j
1 kamiennej.

W ramach analizy inzynierskiej w tej czesci ekspertyzy zostanie przeprowadzona
analiza zjawisk pozarowych powodujacych utrate cech odpornosci ogniowej przez drewniane
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oraz stalowe elementy konstrukcyjne, tj. temperatur¢ w poblizu tych elementéw oraz
wytwarzany podczas spalania materiatu palnego strumien promieniowania cieplnego. Wzrost
temperatury w warunkach pozarowych powoduje utratg nosnosci ogniowej przez elementy
stalowe, a strumien promieniowania cieplnego powoduje zapton drewnianych elementow.
Jako graniczng warto$é temperatury, z uwagi na nieudokumentowany rodzaj stali,
wykorzystanej w konstrukeyjnych belkach stalowych przyjeto wartos¢ 350 °C, a jako
graniczng warto$¢ strumieniowania promieniowania cieplnego przyjgto wartos¢ 12,5 kW/m?,
to jest wartos¢, przy ktorej nastgpuje zapton drewna i celulozy.

Celem udowodnienia tych zalozen dokonano wyliczen dotyczgcych temperatury
wydzielajacych sie gazow pozarowych oraz strumienia ciepta padajacego na opisywany sufit.
Przyjeto nastgpujgce zalozenia:

S - 5 m?, powierzchnia pozaru w sali lekcyjnej,

Ry - 3,5 m, odleglo$¢ narazonego promieniowaniem elementu,

k - 1, wspotezynnik dotyczacy $cian w narazonym pomieszezeniu,

Q - 250 kW/m?, moc pozaru przypadajaca na jednostke powierzchni,

H - 3,5 m, odlegtos$¢ od materialow palnych,

Zgodnie z wzorem zawartym w opracowaniu [6] strumien ciepta oddzialywujgcy na material
palny wyliczany jest z nastepujacego wzoru:

0 q
et e
12.56-R,

gdzie q to ilos¢ wydzielajacego sig ciepta, obliczona jako
q=SxQ = 1250 kW

stad q' = 8,12 kW/m?

Réwniez temperatura wydzielanych gazéw pozarowych okreslona zostanie na podstawie
wzoru z opracowania [6]:

B 0,222(k - Q)zm

A’T [[5!3

stad AT = 331,83 °C.

Powyzej wykazano, ze przyjgte wartosci graniczne przyrostu temperatury oraz strumienia
promieniowania cieplnego nie zostang przekroczone. Jednak celem podwyzszenia poziomu
bezpieczenstwa pozarowego zalozono potaczenie urzadzen sygnalizacyjno - alarmowych
systemu sygnalizacji pozarowej, z obicktem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
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Pozarnej w Bartoszycach. Spowoduje to do minimum czas powiadomienia zawodowych stuzb
ratowniczych oraz wydatnie skréci czas dojazdu i podjgcia dziatan gasniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej, ktoérych siedziba miesci si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
opisywanego obiektu, w odlegtosci 400 m.

Kolejna nieprawidlowos$cig analizowana w przedmiotowej dokumentacji bedzie
zapewnienie dostepu do elewacji budynku, przy pomocy drabin i podnosnikéw
mechanicznych. Zgodnie z analizg przeprowadzong na rzucie zagospodarowania terenu 0rz
dokonang w dniu 6 listopada 2019 r. proba sprawdzenia mozliwosci dojazdu do budynku
szkoly przez pojazdy bedace na wyposazeniu Jednostki Ratowniczo - Gasnicze;
w Bartoszycach. Dokonana préba dowiodia mozliwos$é¢ dojazdu pojazdéw lokalnej jednostki
ochrony przeciwpozarowe]j przez bramy o szerokosci 3,2 m, a analiza mozliwosci uzycia
drabin i podnosnikéw mechanicznych, wykazata mozliwos¢ zapewnienia dostgpu do ponad
30% elewacji z uktadu drogowego wokot budynku.

9. WhiosKki

Autorzy niniejszego opracowania uwazaja, iz zastosowanie w obiekcie, rozwigzan
zamiennych oraz usytuowanie obiektu wzgledem najblizej jednostki ochrony
przeciwpozarowej, ktéra jest Jednostka Ratowniczo - Gasnicza Komendy Powiatowe]
Panstwowej Strazy Pozarnej w Bartoszycach, oddalonej od obiektu o 500 m dajg podstawe do
uznania proponowanych rozwigzan, za zapewniajace w obiekcie kosciola ewangelickiego,
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej.

W zwiazku z powyZzszym autorzy niniejszej ekspertyzy wnioskuja o uzgodnienie przez
organ rozwiazan w niej przyjetych w trybie okreslonym przez § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz w trybie
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. wsprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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Zalgcznik fotograficzny do ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
uzytecznosci publicznej przy ul. B

Foto 1.
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Foto 2. SkrzyZzowanie drog we\mtrznych
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Foto 4. Droga wewnegtrzna, przejazd jedynie z cofaniem (mozliwe rozstawienie odnoénika
mechanicznego).
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" Foto 6ra od strony ul. kiej



Foto 7. Droga wzdtuz ul. dar’zski

Foto 8. Brama od strony ul. Sikorskiego
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tuk drogl 0 2eengtrznym promienis mnkefzym ni2 11 m

Drega o szerokade co najoaksf 4 m

Droga o szerokosel mnkefsze] ni2 4 m

Droga paterowa 2biktona do budynku na mole] nit 5 m, o szerokodel co najnnis] 4 m
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