ADAPTACJA KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW

Typowego projektu boiska wielofunkcyjnego o wym. 50x30 . typ. ,ORLIK 2012” w Bartoszycach.
1. Materiaty wyjsciowe:

1.1. Typowy projekt budowlano-wykonawczy boksu w opracowaniu ,Kulczynski Architekt” Sp. z 0.0. w
W-wie

1.2.Plan sytuacyjno-wysokosciowy obiektu

1.3. Opinia geotechniczna w opracowaniu Z-du Geologicznego ,GEOSERWIS” w Olsztynie, ul. J.
Pitsudskiego 58/58.

Sprawozdanie ze sprawdzenia gruntow w wykopie fund. Rozbudowy gimnazjum w Olsztynku ul.
Gorna w wykonaniu GEOPROJEKT-OLSZTYN.

2. Krotka charakterystyka konstrukeji boksu.

Budynek parterowy skiadany z gotowych paneli: dachowych, sciennych i podtogowych. Catosé
spoczywa na ruszcie w postaci podwalin zelbetowych 20x25cm P1. Fundamenty w postaci studni z
kregow zelbetowych SU1 & 60 cm o wysokosci 1,20m wypetnionych chudym betonem. Studnie
zapuszczone na gtebokos¢ — 1,625m od £ 0,00 p.ppp a 1,20 m od terenu projektowanego.

3. Warunki gruntowe wg p. 1.3

Najblizszy otwér badawczy N° 4

49,70 m npm teren istniejacy

Uwarunkowanie:

0,00+1,30 m — nasyp (zuzel) czarny

0,30+ 1,30m — nasyp ( piasek gliniasty, humus, cegty) brunatny

1,30+1,50m - piasek gliniasty brunatny

1,50+2,50m — piasek drobny, brunatny

2,50+3,00m — glina piaszczysta, brunatna

W pozostatych otworach 1+3,5 utwardzenie poréwnywalne. Wody w otworach badawczych nie
stwierdzono.

4. Giebokosc¢ posadowienia

Teren projektu = 49,40 m npm jest zblizony do poziomu terenu istn. Dla otworu budowanego
Nr 4 (49,70 m npm)

Poziom posadowienia wg dokumentacji typowej — 1,20 r.|.

49,40-1,20= 48,20 m czyli w warstwie piaskow gliniastych

5. Sprawdzenie nosnosci fundamentow

Wg poz 4 studnie fundamentowe & 60 cm projektu typowego.
Obcigzenie studni Y= 12,98 kN
Nacisk na podtoze (jednostkowy)
42,48
b=-—-e- =152 kPa < q;= 382 kPa
0,785x0,62

gdzie gs= 382 dla piaskéw drobnych o zageszczeniu J,= 0,20 przy zagtebieniu

Dpin= 1,00m i B/L=1,0 (kwadrat lub koto) dla B=0,50m patrz tabela 13

Wymiarowano wg tablic do wyznaczania wielkosci obliczeniowego oporu jednostkowego podtoza wg
PH-81/B- 03020 w opracowaniu ,PZITB-CUTOB”

Whniosek: Nosnos¢ podioza wystarczajaca dla przejecia obcigzenia studniami przewidzianego w
projekcie typowym.
Nie zachodzi potrzeba zmian projektowych posadowienia.
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