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Studnia kanalizacji deszczowej $r. 600 mm

Przekréj drenazu



1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

strona 3

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Normy i przepisy branzowe

Projekt typowy Orlika ze strony http://www.orlik2012.pl/

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 89; poz. 414 z

pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

odprowadzenie wéd deszczowych z boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig

poliuretanowg czesciowo przepuszczalng i boiska do gry w pitke nozng z na-

wierzchnig wodoprzepuszczalng oraz budynku zaplecza socjalnego,

podtaczenie budynku socjalnego do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Wszystkie istniejgace sieci do ktérych nastepuje witaczenie projektowanych instalaciji

znajdujq sie na dziatce Inwestora nr 3/6.

3. Wykaz norm zastosowanych w projekcie

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-B-10720: 1998 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczeniach wodo-
ciggowych

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu
PN-B-10725:1997 Préby szczelnosci

PN-EN 12201 Rury wodociggowe z PE

PN-86/B-09700 Tablice informacyjne do oznakowania uzbrojenia przewoddéw wo-
dociggowych.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania

PN-EN-B-01700: Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna
PN-81/B-03020: Grunty budowlane

EN-PN 1717:2003 Zawory antyskazeniowe

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-99/B 10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studni kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego

PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
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4. Opis projektowanych rozwigzan.
4.1 Przylacze wodociggowe do budynku socjalnego.

Doprowadzenie wody dla budynkéw (konteneréw) socjalnych na terenie Orlika

zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w poblizu projekto-
wanej inwestycji. Wiagczenie w istniejgcy wodocigg zaprojektowano poprzez nawiert-
ke wodociggowq z odejsciem 14". Za nawiertkg zabudowac zasuwe odcinajacy kli-
nowg DN 32 mm prod. HAWLE z wyprowadzeniem trzpienia oraz skrzynkg uliczng
zeliwng z obrukiem w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem. Lokalizacje zasuwy
oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.
Do gornej tworzacej przewodu zamocowac¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wy-
prowadzeniem do skrzynki zasuwy i potgczy¢ z zestawem wodomierza. Zakohczenia
drutu sygnalizacyjnego po obu stronach wykonaé opaskg zaciskowg metalowg. Przy-
tacze wykonac z jednego odcinka przewodu (bez potaczen na trasie). Nad przewo-
dem w odlegtosci ok. 0,5 utozy¢ tadme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Dla umozliwienia niezaleznego rozliczenia budynku socjalnego, zaprojektowano
zestaw wodomierza zgodnie z PN-B-10720:1998 ,Zabudowa zestawow wodomie-
rzowych’ umieszczony w studzience wodomierzowe.

Zasilanie budynku socjalnego przewiduje sie z cisnieniowych rur PE @40,
PE100, SDR11, PN 16, taczonych przez zgrzewanie - producent Wavin Metalplast-
Buk.

Przed wodomierzem nalezy wbudowaé zawdér odcinajacy kulowy DN32. Za wodomie-
rzem nalezy umiesci¢ zawdér odcinajacy kulowy DN32 oraz zawor antyskazeniowy
typ EA DN32 zgodnie z PN-EN 1717 ,Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem
wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapo-
biegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny’. Za zaworem antyskazenio-
wym zamontowaé zawor kulowy DN32 z kurkiem spustowym.

Pionowe odcinki przewodu wychodzace z ziemi doprowadzajgce wode do budynku
ociepli¢ piankg poliuretanowg gr.50mm i zabezpieczy¢ folig PE. Projektowang trase

przytacza oraz srednice pokazano w czesci graficznej.

4.1.1 Obliczenie zapotrzebowania wody

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architek-
tonicznych i danych literaturowych:
- ilo$¢ 0s6b korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych wynosi 59 os6b,
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- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dm3/d

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Q =59 x 60dm3/d = 3540dm?3/d = 3,54 m3/d
Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31 m3d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomie-
rza:

L.p.Rodzaj Tlos¢ Normatywny wypltyw wody Razem wo- | Razem wo- = Ogdlem
punktu czerpal- ) ) da zimna da ciepla
nego Q, zimna Q, ciepta
[szt] [dm?/s] [dm?/s] [dm?/s] [dmY/s] [dm?/s]
1Umywalka 6 0,07 0,07 0,42 0,42 0,84
2Miska ustg- 4 0,13 - 0,52 - 0,52
powa
3Pisuar 3 0,3 - 0,9 - 0,9
Suma 2,26

q=0.682x(qn)**-0.14=0.84 /s

4.1.2 Dobé6r wodomierza

Przeptyw obliczeniowy q = 0.84 I/s = 3.0 m*h
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
quw=2 x 3.0 = 6.00 m*h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS-3,5, PN16 ®25mm,
an = 3.5 M*/h, gmax = 7 m*/h.
Producent: POWOGAZ -Poznan.

Przyjeto Srednice przytacza wodociggowego ®40 PE.
4.1.3 Préba szczelnosci

Wybudowane przytacze wodociggowe i catg instalacje nalezy podda¢ prébie na
szczelnos¢ zgodnie z PN/B-10725:1997 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wy-
magania i badania’ i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodocia-
gowej z 2001r. po utozeniu przewodu Cisnienie prébne 10bar. Wszystkie ztgcza w
czasie préby powinny by¢ odkryte. Prébe uznaje sie za pozytywng w przypadku
utrzymania ci$nienia probnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-
B-10725:1997).
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Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyé protokoty czesciowe, spraw-

dzi¢ zgodnosé stanu istniejacego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowa¢ nalezy w
szczegOlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkéw przewoddw,

4.1.4 Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptuka¢ w przypadku
stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia lub sodu zawierajgcego co
najmniej 50mg Cl,/| przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody

ponownie przeptukac i dokonac¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium.

4.2. Kanalizacja sanitarna

Projektowany system kanalizacji sanitarnej zapewnia odprowadzenie sciekdéw byto-
wo — gospodarczych z projektowanego budynku (konteneru) socjalnego. Scieki od-
prowadzone beda do istniejgcej kanalizacji sanitarnej @200 mm zlokalizowanej w
poblizu projektowanej inwestyciji.

Projektowang kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC 160x4,6 mm SN8 taczonych na typowe uszczelki gumowe producent
Wavin Metalplast-Buk. Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
poprzez zabudowanie studni betonowej prefabrykowanej 1000mm z pierscieniem
odcigzajagcym i wtazem C250. Powierzchnie zewnetrzne studzienki zelbetowej za-
bezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P. Studnie wyposazy¢ w
stopnie ztazowe zeliwne. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-10729:1999,
studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw o odpowiedniej wytrzymatosci kla-
sy min B45, wodoszczelnosci min W8 i nasigkliwosci ponizej 4%. Pozostate studnie
na projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z tworzywa sztucznego $red-
nicy 425mm prod. np. Wavin lub co najmniej rownowazne (niewtazowe).

Probe szczelnosci kanalizacji wykonaé na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu obserwowaé
w wyznaczonej studzience ubytek wody przez okres 30 min.

Spadki, $rednice, materiat oraz sposdb rozprowadzenia przewoddéw pokazano

w czesci graficzne;.
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4.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych obiekiéw odprowadzane bedag do istniejgcego
kolektora kanalizacji deszczowej @200mm zlokalizowanej na terenie szkoty.
Projektowany system kanalizacji deszczowej zapewnia odprowadzenie wod desz-
czowych:

- z boiska do pitki noznej o wodoprzepuszczalnej nawierzchni,

- Z boiska uniwersalnego o czesciowo przepuszczalnej nawierzchni ,

- z terenu wokot boisk poprzez liniowe odwodnienia powierzchniowe.

Wody opadowe z w/w powierzchni odprowadzane bedg poprzez projektowang insta-
lacje drenazowg i kanalizacyjng do istniejacej kanalizacji zlokalizowanej na terenie
Inwestora. Zaprojektowano kanalizacje z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
200x5,9mm SNB8 fgczonych na typowe uszczelki gumowe producent Wavin Metal-
plast-Buk. Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego sr. 600 mm
np. Wavin lub co najmniej réwnowazne z pierscieniami odcigzajgcymi i wiazami
C250 ktére beda spetniaty funkcje potaczeniowa i rewizji ciggéw kanalizacyjnych. W
miejscu witgczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie be-
tonowg srednicy 1000mm. Kanat uktada¢ na podsypce z piasku sredniego grubosci
15 cm oraz w obsypce piaskowej 30 cm.

Probe szczelnosci kanalizacji wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610
,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu obserwowaé
w wyznaczonej studzience ubytek wody przez okres 30 min.

Spadki, srednice, materiat oraz sposdb rozprowadzenia przewoddw pokazano

w czeéci graficznej.

4.3.1. Odwodnienie boiska z hawierzchnig wodoprzepuszczalna.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchni boiska poprzez cigg drenéw od-
wadniajacych utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich ér. 113 mm
otulinie z geowtokniny. Drenaz uktada¢ w obsypce zwirowej o granulacji 5-30mm. W
najwyzszych punktach ciagdéw drenarskich projektuje sie studnie drenarskie rewizyj-
ne z tworzywa sztucznego DN 315mm z czescig osadowg wys. 0,5m. W najnizszych
punktach wszystkich ciggéw projektuje sie studnie kanalizacyjne inspekcyjne z two-
rzywa sztucznego DN 600mm z czescig osadowg wys.0,8 m. Studnie DN315 zwien-
czy¢ stozkiem i pokrywag betonowa. Studnie DN600 zwienczy¢ pokrywa zeliwng DN
600 typ C250. Projektowane studnie posadowi¢ na nienaruszonym gruncie lub na
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podstawie betonowej grubosci 0,15m. Odprowadzenie wody z uktadéw drenazowych

zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wtgczenie do istniejacej kana-
lizacji deszczowej zaprojektowano poprzez zabudowanie studni betonowej prefabry-
kowanej 1000mm.

4.3.2. Odwodnienie boiska z nawierzchnia czesciowo przepuszczalna.

Odbiér sciekéw deszczowych z boiska o nawierzchni czesciowo przepusz-
czalnej projektuje sie poprzez dwustronne ciggi powierzchniowego odwodnienia li-
niowego oraz dodatkowo poprzez drenaz odwadniajacy. Zaprojektowano szczelino-
we korytka proste o dtugosci L=1,0m z polimerbetonu z pokrywg ze stali ocynkowa-
nej. Na koncach odwodnienia powierzchniowego wyprowadzi¢ rure srednicy 110 mm
do projektowanych studzienek. Odprowadzenie wody podtaczyé do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Drenaz odwadniajacy nalezy wykonac¢ z rur drenarskich $r. 113 mm otulinie z
geowtdkniny. Drenaz uktada¢ w obsypce zwirowej o granulacji 5-30mm. W najwyz-
szych punktach ciggdéw drenarskich projektuje sie studnie drenarskie rewizyjne z two-
rzywa sztucznego DN 315mm z czescig osadowg wys. 0,5m. W najnizszych punk-
tach wszystkich ciagow projektuje sie studnie kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywa
sztucznego DN 600mm z czescig osadowg wys.0,8 m. Studnie DN315 zwienczyé
stozkiem i pokrywg betonowg. Studnie DN600 zwienczy¢ pokrywa zeliwng DN 600
typ C250. Projektowane studnie posadowi¢ na nienaruszonym gruncie lub na pod-
stawie betonowej grubosci 0,15m. Odprowadzenie wody z uktadéw drenazowych
zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wtgczenie do istniejacej kana-
lizacji deszczowej zaprojektowano poprzez zabudowanie studni betonowej prefabry-
kowanej 1000mm.

4.3.3. Odwodnienie dachu budynku socjalnego.
Wody opadowe z powierzchni dachu budynku socjalnego odprowadzane be-

dg rurami spustowymi wg projektu architektury.

4.3.4. Obliczenia ilosci wéd deszczowych dla boiska o nawierzchni wodoprze-
puszczalnej

llos¢ wody deszczowej z boiska o nawierzchni czesciowo przepuszczalnej:

powierzchnia boiska — ok. 1889 m?
- wspdtczynnik przepuszczalnosci podtoza — 0,5
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qs = 1889 x 0,5 x 100/ 10000 = 9,45 I/s

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie:
Q=9,45x900=85051=8,5m°

4.3.5. Obliczenia ilosci wéd deszczowych dla boiska o nawierzchni czesciowo
przepuszczalnej

llo$¢ wody deszczowej z boiska o nawierzchni cze$ciowo przepuszczalne;j:

- powierzchnia boiska — ok. 1550 m2

- wspodtczynnik przepuszczalnosci podtoza — 0.8

gs = 1550 x 0.8 x 100/ 10000 = 12,4 I/s

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie:
Q=12,4x900=11160l=112m°
4.3.6. Dobor srednic kanatéw odptywowych

Dla obliczeniowego przeptywu z boisk g=21,85 I/s wykorzystano istniejgce kanaty
odptywowe znajdujace sie na terenie szkoty srednicy 200mm, kitére w dalszej czesci
przechodzg w kanaty srednicy 300mm.

Dla $rednicy 200 mm i g=21,85 I/s, spadku 0,5%, predkos¢ v=0,92 m/s, wypetnienie
79,7%. Obliczenia wykonano na podstawie programu komputerowego Wavin dobor

rurociggéw v. 1.3.

5. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia.

W trakcie robdét ziemnych przestrzegaé norm oraz obowigzujgcych warunkéw
technicznych i bhp.

Roboty ziemne przy ukfadaniu instalacji prowadzi¢ mechanicznie w wykopach
waskoprzestrzennych zabezpieczonych. Sciany wykopéw umocnié obudowg
szalunkowg posiadajgcg odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami BHP.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

Urobek z wykopdw sktadowa¢ na odkiad. Istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie
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z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika, wtasciciela uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim
ustali¢ dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zachowujac zasady
BHP!

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywaé wykop
z jednoczesnym usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu
rurociggu nalezy dokonywac gruntem niespoistym.

Rury tworzywowe kanatu $ciekowego nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
rownomiernie zageszczonej, grubosci 15 cm. Bezposrednie podtoze uformowac na
kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto % obwodu rury.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty piaszczyste, pozbawione kamieni
przewody nalezy uktadac¢ bezposredni na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad
wymienionych ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czesc¢
przydenna nalezy dokopac recznie.

Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien byé kontrolowany.
Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury. Powyzej wykona¢ zasypke z piasku drobno Ilub $rednioziarnistego z
zageszczeniem. W przypadku wystepowania gruntéw ilastych i gliny nalezy wykonaé
petng wymiane gruntu na piasek (grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno Ilub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-0248 ,Grunty budowlane —
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow’) na catej gtebokosci wykopu

W przypadku wystgpienia w podiozu gruntdéw nasypowych przewody uktada¢ na
zageszczonej w sposob okreslony powyzej podsypce wyrdwnawczej z piasku
grubosci 15 cm.

Zageszczenia gruntu nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami geologa oraz
wytycznymi z branzy drogowe;j.

Zabezpieczenie wykopdw wykona¢ w szalunkach systemowych Krings Verbau.
Szalunki powinny obejmowac catg wysokosé wykopu od dna do 20-30 cm powyzej
poziomu wykopu. Minimalna szerokos¢ strefy roboczej wewnatrz szalunkéw to
0,9+s$rednica rury. Zabezpieczenie wykopow i roboty ziemne wykonywac zgodnie z
norma;:

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania’,
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- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdline”,

- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli—
Obliczenia statyczne i projektowanie”

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopow nalezy pozostatosé
traktowac jako odpad i zagospodarowac go zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujacych
,Warunkéw technicznych wykonania robét budowlano-montazowych czes¢ Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych
przez producentdéw rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z
tworzyw sztucznych  wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarne;,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza,
wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur i urzadzen do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny
(nie moga mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby
rury i urzadzenia przylegaty na catej dtugosci i catg powierzchnig do podtoza.
UWAGI WYKONAWCZE

® Przejscia instalacji w strefie dna muszg zosta¢ wykonane jako szczelne

e Pokrywy i wtazy ze wzgledu na wystepowanie w terenie zielonym i ciggach
pieszych - C250

Poziom wierzchu pokryw dostosowac do przewidywanego zagospodarowania

terenu

7. Uwagi koncowe

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1pazdziernika 1993 roku (Dz. U. Nr 96 Poz. 437) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (WTWiOSW)
wydanie 09.2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (WTWiOSK)
wydanie 08.2003 r.

- Wytycznymi instytucji uzgadniajgcych projekt i bedacych wtascicielami instalaciji,
obiektow czy budowli stwarzajacych kolizje z wykonywang siecig
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- Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez wtascicieli sieci oraz pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi.
Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Jagata
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8. INFORMACJA BIOZ
Podstawa opracowania informacji BIOZ sa:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126)
Z pOzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47 z 2003 r. poz. 401),

Roboty ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz. U. nr
169 z 2003 r. poz. 1649 1650),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47 z 2003 r. poz. 401),

Mozliwe zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prowadzenia robdt zagrazajace
zdrowiu i zyciu:

- obsuniecie ziemi do wykopu i przysypanie,

- podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe,

- upadek do wykopu,

Przed przystagpieniem do robo6t nalezy zapoznaé sie z zakresem i wymaganiami
dokumentacji projektowe;j.

Przed przystapieniem pracownikéw do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢  szkolenie  dotyczace  wystepujacych  zagrozen, sposobu
zabezpieczenia, potwierdzone wpisem do zeszytu szkolen. Zeszyt szkoler powinien
zawierac¢ nastepujace informacije:

- Numer i data szkolenia.

- Imie i nazwisko pracownika poddanego szkoleniu.

- Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe pracownika przeprowadzajgcego szkolenie.

- Temat szkolenia.

- Podpis szkolonego i szkolacego.
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Na terenie budowy przez caty okres prowadzenia rob6t musi znajdowac sie osoba z

nadzoru sredniego (kierownik budowy).

Podczas wykonywania prac przy czynnej kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegac
przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 pazdziernik 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ prowadzenia robét w uzytkowanej czesci kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2006 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, par § 6 pkt. 6 wystepujg roboty
prowadzone w studniach kanalizacyjnych.

Z uwagi na to stwierdza sie koniecznos¢ opracowania planu BIOZ na budowie.
Plan BIOZ nalezy wykona¢ na cate zadanie inwestycyjne budowy stadionéw Orlik
2012 z uwzglednieniem robdt wystepujacych przy realizacji wodociggu, kanalizaciji

deszczowej i sanitarne;.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Jagatta



