
zagęszczona podsypka
piaskowa gr.10cm

warstwa nośna gr. 15cm
wg proj. typowego

warstwa wyrównawcza gr. 5cm
wg proj. typowego

nawierzchnia boiska

obsypka drenażu żwirem
uziarnienie 5-30mm gr.20-40cm
rura drenarska PVC 126/113
z otworami 2,5x5 mm
geowłókninia
grunt rodzimy
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S.C.

ul. JACKOWSKIEGO 14

85-232 BYDGOSZCZ

tel.  (052) 32 00 800

fax. (052) 32 00 821

biuro@modul.biz.pl

www.modul.biz.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

inwestor

tytuł rysunku
nr rys.

sprawdzający nr uprawnień

projektant nr uprawnień

skala

data

datamgr inż SŁAWOMIR JAGAŁŁAinż. AGNIESZKA ŁUCZAK KUP/0071/PWOS/07KUP/0149/POOS/08branża sanitarnabranża sanitarna
7PRZEKRÓJ DRENAŻU

Miasto Bartoszyce

11-200 Bartoszyce

Adaptacja dokumentacji projektowej i przetargowej
Moje boisko Orlik 2012 w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Gen. Bema 35, obręb nr 1, działka nr 3/6


