
Przekrój A-A

Przejście szczelneprzez ścianę Podstawa studni D1200/1melement monolitycznyKrąg żelbetowy D1000Stopnie złazowe
D1000

z wentylacjąWłaz żeliwny typ D400 D600

nienaruszony grunt rodzimyPodłoże studni

Płyta pokrywoważelbetowa PP-1290/600
wykonać izolację ABIZOL 2xR+2xPNa zewnętrznych powierzchniach betonowych

B BRz.d.

Rz.t.

żelbetowy C35/B45

wg PN-EN124:2000

lub beton B10 gr. 15 cm

żeliwne

Ø1200

30

1513

15 14
Hc

Przekrój B-B

Przejście szczelneprzez ścianę

wykonać izolację ABIZOL 2xR+2xPNa zewnętrznych powierzchniach betonowych
Przejście szczelneprzez ścianę

Stopnie złazowe żeliwne
AA Ø1000

Rura DND600

pierścień odciążający5-10cm PO-1740/1290

. podpis

podpis

S.C.

ul. JACKOWSKIEGO 14

85-232 BYDGOSZCZ

tel.  (052) 32 00 800

fax. (052) 32 00 821

biuro@modul.biz.pl

www.modul.biz.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

inwestor

tytuł rysunku
nr rys.

sprawdzający

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ŚR. 1000 mm

nr uprawnień

projektant nr uprawnień

skala

data

data

Miasto Bartoszyce

11-200 Bartoszyce

Adaptacja dokumentacji projektowej i przetargowej
Moje boisko Orlik 2012 w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Gen. Bema 35, obręb nr 1, działka nr 3/6mgr inż SŁAWOMIR JAGAŁŁAinż. AGNIESZKA ŁUCZAK KUP/0071/PWOS/07KUP/0149/POOS/08branża sanitarnabranża sanitarna

4
STUDNIA KANALIZACJI


