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2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest zasilanie obiektéw sportowych w
energie elektryczng oraz oswietlenie terenu boisk sportowych ORLIK 2012 w
Bartoszycach.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej opracowano na podstawie ponizszych
dokumentdw:

- projektu zagospodarowania terenu

- mapy syt.-wys. w skali 1:500

- projektu typowego boiska



3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

MOC SZCZYTOWA Ps = 40 kW

MOC PRZYLACZENIOWA Pp = 40 kW
ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE Inb=63 A
PRAD SZCZYTOWY Is=56 A

UKLAD SIECI ODBIORCY TN-S

3.2. ZASILANIE

Zespét boisk ORLIK2012 zasilany bedzie projektowanym przytgczem kablowym,
abonenckim. Zgodnie z "Warunkami Przytgczenia" z istniejacego ztgcza kablowego
typu ZK-3, przy budynku szkoty, z wolnego pola w tym ztaczu nalezy wyprowadzic
linie kablowg YKY 4*35 do projektowanej szafki pomiarowej ktdrg nalezy zlokalizowac
na budynku szkoty tuz obok istniejacego ZK-3. Pomar energii bedzie tréjfazowy
bezposredni. Na planie zagospodarowania terenu wskazano miejsce nowej
lokalizacji ztgcza. Z tego ztacza do rozdzielnicy zaplecza zostanie wyprowadzony
kabel zasilajgcy YKY 5*35. Z powyzszej rozdzielnicy zostang wyprowadzone kable
zasilajgce  poszczegbélne latarnie  typu YKYzo 5*6. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe nalezy zastosowac bezpieczniki o pradzie znamionowym 63A i

charakterystyce zwtoczne;.

3.2. MASZTY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oswietlenie terenu w postaci masztéw oswietleniowych, stalowych
okragtych zbieznych o wysokosci 9m, montowanych na fundamencie, usytuowanych
jak na planie zagospodarowania terenu. Stupy, fundamenty i korony masztéw a takze
oprawy nalezy zastosowac zgodnie z projektem typowym boiska Orlik 2012

3.4. UKLADANIE KABLI.

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ na gtebokos$ci 0,7 m. Przy uktadaniu linii
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kablowej zachowa¢ wymagania normy PN-76 / E-05125. Skrzyzowanie kabla z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng AROT A 70. Trase linii kablowej nalezy oznaczy¢ folig odznaczeniowg
PVC grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Kable nalezy oznaczy¢ stosujgac opaski
kablowe informacyjne typu OKi z opisem informacyjnym zgodnym z norma.
Prawidtowos¢ wykonania rob6t powinna by¢ stwierdzona odbiorami czesciowymi w
stosunku do wszystkich elementéw wykonywanych robo6t przewidzianych do
zakrycia.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Srodkiem dodatkowej ochrony od porazen jest szybkie wytaczenie przez
zabezpieczenia nadmiarowopradowe - bezpieczniki i wytaczniki instalacyjne w
uktadzie TN-S. Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zastosowac wytaczniki réznicowopradowe. Wymagana rezystancja uziemienia
przewodu PE nie wieksza niz 30 [W].

3.6. UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w czasie wykonywania
robot. Wykonawca roboét jest zobowigzany uwzgledni¢ zalecenia, wymagania i opinie
instytucji uzgadniajacych niniejszy projekt, w szczegdlnosci w szczegdlnosci
zalecenia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji oraz tres¢ Pozwolenia na budowe.

3.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 40-5:2004 — Stupy oswietleniowe stalowe

PN-EN 60598 — Oprawy oswietleniowe

PN- 74/E-90184 - Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.

PN- 79/E-06314 - Elekiryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.
PN-IEC-60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod BP).
PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

PN-C-89222:1997 r.; PN-EN 1452-3 - rury PCV

PN-92/0- 79100 - Opakowania transportowe z zawartoscia.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-03200; PN-80/B-03322; PN-90/B-03000 - normy zwigzane z budowg i
posadowieniem konstrukcji stalowych [stupow].

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. IV 1995 r.

Warunki Techniczne. Wykonania Odbioru i Eksploatacji. Instalacje elektryczne. Wyd.
COBO-PROFIL 1997 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.
wraz ze zmianami



4. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Strona tytutowa wspélna dla projektu i planu bioz

4.1. ZAKRES ROBOT:

. Posadowienie fundamentéw prefabrykowanych pod stupy

. Montaz i stawianie stup6éw oswietleniowych, stalowych

. Montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych ze zrodtami swiatta
. Montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach

. Wykopanie rowéw kablowych

. Utozenie kabli

. Wcigganie kabli w rury ochronne

. Podtaczenie kabli pod zaciski w tabliczkach bezpiecznikowych

. Zasypanie rowow kablowych
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. Podtaczenie instalacji pod napiecie

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1. Istniejace obwody i latarnie oswietleniowe

2. Istniejace ztacze kablowe

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie wystepujg elementy, ktére moga stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
postaci urzadzen stuzacych do zasilania placu budowy i rozprowadzenia energii elektrycznej na
budowie obiektu a takze istniejace w terenie czynne kable i instalacje elektryczne.

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA:

- Praca w poblizu urzadzen elektrycznych i linii energetycznych pod napieciem. Zagrozenie duze.

- Prace przy uzyciu dzwigu i podnosnika samochodowego z balkonikiem do montazu opraw.
Zagrozenie srednie.

4.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM

1. Powierzenie wykonywania prac wytacznie pracownikom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolonych w zakresie BHP

2. Wykonywanie wszelkich czynnosci montazowych zwigzanych z instalacjami elektrycznymi po ich
odtaczeniu spod napiecia
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3. Okresowa kontrola stanu technicznego, w szczegdlnosci stanu izolacji urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, zaréwno stacjonarnych jak rozdzielnice zasilajace jak ruchomych jak szafki
zasilania placu budowy, tablice rozdzielcze pomocnicze, przewody i harzedzia

4. Zapewnienie samoczynnego wytagczenia stosowanych urzadzen spod napiecia w czasie nie diuzszym

niz 0,2 s. Zaleca sie stosowanie wylgcznikow roznicowopradowych jako uzupetniajgcego $rodka

ochrony od porazen, (po zastosowaniu izolacji i wytaczenia przez zabezpieczenia
nadmiarowopradowe).

5. Wykonywanie prac na wysokosciach z zastosowaniem samochodu z podnosnikiem i balkonikiem

i posiadajacych atesty dopuszczajace do pracy, zgodnych z  projektem rusztowan lub dokumentacjg

producenta

6. Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzagdzenia do prac na wysokosciach muszg byé
stabilne i i zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia. Muszg tez posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa.

7. Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy zabezpieczy¢ teren pod i w poblizu rusztowan
przed dostepem o0s6b nie zwigzanych z wykonywanymi czynnosciami w celu zapobiezenia
wypadkom na skutek upadku przedmiotéw, np. materiatéw lub narzedzi, np. poprzez wygrodzenie.

8. Rusztowania wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia jak barierki, uchwyty, siatki itp.

9. Podczas wykonywania prac na rusztowaniach lub balkoniku stosowaé odpowiednie zabezpieczenia
indywidualne chronigce przed upadkiem z wysokosci jak szelki i linki bezpieczenstwa.

10. Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac zawsze stosowac kaski ochronne.

11. Miejsca niebezpieczne nalezy oznaczyé za pomoca tablic informujacych o rodzaju zagrozenia

12. Wszelkie prace, a w szczegdélnosci stanowigce zwiekszone zagrozenie nalezy prowadzi¢ z

uwzglednieniem szczegoétowych przepisow BHP dotyczacych danej pracy.

4.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy zwréci¢ uwage na rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania, przypomnie¢ o
obowigzkach pracownikéw podczas prac niebezpiecznych, odczyta¢ stosowne przepisy dotyczace BHP
przy wykonywaniu czynno$ci mogacych stanowi¢ zagrozenia, niezaleznie od wczesniej odbytych przez
pracownikéw szkolen wstepnych i okresowych, ukonczonych egzaminami.

4.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM.
Zabezpieczyé osoby postronne przez wygrodzenie i oznaczenie terenu zagrozenia. Stosowac

elektronarzedzia i instalacje placu budowy spetniajace wymagania w zakresie bezpieczenstwa,



5.0BLICZENIA.

SPRAWDZENIE PRZEKROJU LINIIl KABLOWEJ ZASILAJACEJ ZE WZGLEDU NA
OBCIAZALNOSC | SPADEK NAPIECIA.

Moc lobc Un Typ kabla | Przekroj | Diugosé ldd Du Typ Inb

Poz. | ODCINEK OBWODU kW] [A] v przewodu | [mm2] [m] [A] [%] |zabezp.| [A]
1 ZK -SZAFKA SP 40 57,80 400 YKY 4* 35 5 82 0,07 | WTN 32
2 SZAFKA SP-TE 40 76,92 400 YKY 5* 35 160 82 2,34 | WTN 32

RAZEM:

2,41

Inb>lobc;Inb<Idd; Idd>lobc

Du [%)] = 0,1%<Dudop=5%

Bydgoszcz, 2009.05.15
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