min. 70 cm

nawierzchnia boiska

warstwa wyréwnawcza gr. 5em
wg proj. typowego

warstwa nosha gr. 15cm
wg proj. typowego

zageszczona podsypka
piaskowa gr.10cm

obsypka drenazu zwirem
uziarnienie 5-30mm gr.20-40cm

rura drenarska PVC 126/113
z otworami 2,5x5 mm

geowtokninia

grunt rodzimy

ul. JACKOWSKIEGO 14

85-232 BYDGOSZCZ

tel. (052) 32 00 800

fax. (052) 32 00 821
modut S.C. biuro@modul.biz.pl

www.modul.biz.pl

inwestor
Miasto Bartoszyce
11-200 Bartoszyce

nazwa i adres obiektu budowlanego
Adaptacja dokumentacji projektowej i przetargowej
Moje boisko Orlik 2012 w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Gen. Bema 35, obreb nr 1, dziatka nr 3/6

projektant nr uprawnien data podpis
mgr inz SLAWOMIR JAGALtA branza saritama
KUP/0071/PWOSIO7
sprawdzajacy nr uprawnien data podpis
inz. AGNIESZKA t UCZAK branza sanitama

KUP/0149/P00SI08

skala nrrys.

PRZEKROJ DRENAZU 7

tytut rysunku




