
TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z
PODBUDOWĄ NIEPRZEPUSZCZALNĄ Z DRENAŻEM LINIOWYM,
SKALA 1:25

- ASFALTOBETON WARSTWA GÓRNA  gr.3cm

- WARSTWA POLIURETANOWA

- ASFALTOBETON WARSTWA DOLNA   gr.4cm

- KRUSZYWO ŁAMANE   gr.10cm

- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA   gr.10cm

- GRUNT RODZIMY

WIELOFUNKCYJNE
BIOSKO SPORTOWE

TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z
NAWIERZCHNIĄ ZE SZTUCZNEJ TRAWY, SKALA 1:25

- SZTUCZNA TRAWA  gr.6cm

- MIAŁ KAMIENNY(WARSTWA WYRÓWNUJĄCA)  gr.4cm

- KRUSZYWO KAMIENNE(KONSTRUKCYJNE) gr.10cm

- GRUNT RODZIMY

- KRUSZYWO KAMIENNE(KLINUJĄCE) gr.5cm

- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU gr.10cm

BOISKO DO PIŁKI NOŻNE
(NAWIERZCHNIA ZE SZTYCZNEJ TRAWY)
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KRAWĘŻNIK BETONOWY 8x30cm

GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY
ŁAWA BETONOWA

PRZERWA 1-2cm

- PODSYPKA PIASKOWA gr.3cm
- KOSTKA BRUKOWA POLBRUK gr.6cm

- PODBUDOWA ŻWIROWA gr.5cm
- GRUNT RODZIMY

1%1%

CHODNIK

PRZEKRÓJ 3-3 (BUDYNKI-CHODNIK)
SKALA 1:25

BUDYNEK 2BUDYNEK 1

+49,6
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40

+49,6

KRAWĘŻNIK
BETONOWY
8x30cm

ŁAWA BETONOWA
GRUNT RODZIMY

TRAWNIK

- PODSYPKA PIASKOWA gr.3cm
- KOSTKA BRUKOWA POLBRUK gr.6cm

- PODBUDOWA ŻWIROWA gr.5cm
- GRUNT RODZIMY

CHODNIK

TRAWA NATURALNA

PRZEKRÓJ 4-4 (TRAWNIK-CHODNIK)
SKALA 1:25

- GRUNT RODZIMY
- ZIEMIA POD TRAWNIK gr.10cm
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KRAWĘŻNIK
BETONOWY
8x30cm

ŁAWA BETONOWA

OGRODZENIE TYP B
(4m WYSOKOŚCI)

MUREK OPOROWY
TYNKOWANY(TYNK
NATURALNY) POD
OGRODZENIE TYP B

OCHRONA
PRZECIWWILGOCIOWA

dylatować co
15m

beton
B25

TRAWA NATURALNA

- GRUNT RODZIMY
- ZIEMIA POD TRAWNIK gr.10cm

TRAWNIK

- PODSYPKA PIASKOWA gr.3cm
- KOSTKA BRUKOWA POLBRUK gr.6cm

- PODBUDOWA ŻWIROWA gr.5cm
- GRUNT RODZIMY

CHODNIK

WIELOFUNKCYJNE
BIOSKO SPORTOWE

PRZEKRÓJ 5-5
SKALA 1:25

- ASFALTOBETON WARSTWA GÓRNA  gr.3cm

- WARSTWA POLIURETANOWA

- ASFALTOBETON WARSTWA DOLNA   gr.4cm

- KRUSZYWO ŁAMANE   gr.10cm

- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA   gr.10cm

- GRUNT RODZIMY

+49,4

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE

SYSTEMOWE ODWODNIENIE
LINIOWE ACO

PRZEKRÓJ 7-7 SKALA 1:25

ISTNIEJĄCE BOISKO
SPORTOWE

- ASFALTOBETON WARSTWA GÓRNA  gr.3cm

- WARSTWA POLIURETANOWA

- ASFALTOBETON WARSTWA DOLNA   gr.4cm

- KRUSZYWO ŁAMANE   gr.10cm

- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA   gr.10cm

- GRUNT RODZIMY

WIELOFUNKCYJNE BIOSKO
SPORTOWE
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MUREK OPOROWY POD
OGRODZENIE TYP C
(2m WYSOKOŚCI)

OGRODZENIE TYP B
(4m WYSOKOŚCI)

MUREK OPOROWY
TYNKOWANY(TYNK

NATURALNY)

beton B25

OCHRONA
PRZECIWWILGOCIOWA

dylatować co
15m

- PODSYPKA PIASKOWA gr.3cm
- KOSTKA BRUKOWA POLBRUK gr.6cm

- PODBUDOWA ŻWIROWA gr.5cm
- GRUNT RODZIMY

CHODNIK

PRZEKRÓJ 6-6
SKALA 1:25

ISTNIEJĄCA BIEŻNIA

+49,4

+49,5

+48,4

40

beton B25

dylatować co 15m

OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA
DO WYS. GRUNTU

OGRODZENIE TYP A
(6m WYSOKOŚCI)

MUREK OPOROWY
TYNKOWANY(TYNK
NATURALNY) POD
OGRODZENIE TYP A

GRUNT RODZIMY

ISTNIEJĄCY TEREN SZKOŁY

BOISKO DO PIŁKI NOŻNE
(NAWIERZCHNIA ZE SZTYCZNEJ TRAWY)

PRZEKRÓJ 9-9
(SZTUCZNA TRAWA-OGRODZENIE)

 SKALA 1:25

+49,4
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KRAWĘŻNIK
BETONOWY

8x30cm

ŁAWA BETONOWA
GRUNT RODZIMY

- PODSYPKA PIASKOWA gr.3cm
- KOSTKA BRUKOWA POLBRUK gr.6cm

CHODNIK

PRZEKRÓJ 8-8
(CHODNIK-SZTUCZNA TRAWA)

 SKALA 1:25

- PODBUDOWA ŻWIROWA gr.5cm
- GRUNT RODZIMY

BOISKO DO PIŁKI NOŻNE
(NAWIERZCHNIA ZE SZTYCZNEJ TRAWY)
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