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OPIS TECHNICZNY
01. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne 34/2016

- wizja lokalna, inwentaryzacja

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia
- katalogi i karty technologiczne

02. Zakres opracowania:

- demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego

- budowa linii kablowej oswietlenie ciggu ulicy Mierostawskiego
- budowa stupow oswietlenia ulicznego

- montaz opraw oswietlenia drogowego

- budowa uziemien roboczych

- montaz instalacji ochrony od porazen

03. Opis stanu istniej gcego:

W ciggu ulicy Mierostawskiego istnieje oswietlenie uliczne wykonane z
lamp sodowych wysokopreznych. Latarnie posadowione na stupach
zelbetowych typu OZ-9/stupy stare z lat sze$c¢dziesigtych/. Stan
istniejgcego obwodu oswietlenia jest praktycznie niedostateczny.
Konstrukcje stupow posiadajg znaczne ubytki betonéw, widoczne zbrojenia
stupow. Linia kablowa posiada znaczne uszkodzenia praktycznie pracuje w
uktadzie jednej fazy.

Praktycznie nalezy wykona¢ wymiane catosci obwodu oswietlenia.

04.01. Demonta z istniej gcego o swietlenia ulicznego:

Istniejgca oswietlenie nalezy w catosci zdemontowac i odtgczy¢ od
zasilenia. Pozyskane oprawy oswietlenia przekaza¢ do magazynu
Urzedu Miasta w Bartoszycach. Zdemontowane stupy oswietlenia
nalezy utylizowac¢ w wkasnym zakresie, a pozyskany ztom rozliczy¢

z firmg Energa Oswietlenie Sopot Sp. z 0.0. zgodnie z porozumieniem.
Istniejgce kable pozostawi¢ w ziemi bez koniecznosci ich odzyskania.
Rozliczenie rekompensaty z stare kable wykona Inwestor

z wiascicielem kabli.
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04.02. Oswietlenie ci ggu ulicy Mierostawskiego:

Dla projektowanego oswietlenia ul. Mierostawskiego na odcinku od ul.
Paderewskiego do ul. Poniatowskiego projektuje sie oprawy oswietleniowe
dla lamp wyposazonych w diody Led. Oprawy typu Cuddle Led odbtysnikiem
szerokostrumieniowym. Oprawy nalezy zabudowac na typowych stupach
oswietleniowych aluminiowych z wysiegnikiem typ stupa SAL-80K. Stupy
nalezy usadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu B-70. Stupy
aluminiowe SAL posiadajg certyfikat bezpieczenstwa biernego o poziomie
100 NE 2 zgodnie z wymogami normy EN 12767. Oprawy umiesci¢ na
wysiegniku jednoramiennym o dtugosci 1,0m. Oprawy Cuddle posiadajg
diody Led charakteryzujgce sie zwiekszonym strumieniem swietlnym oraz
duzg trwatoscig eksploatacyjng /okoto 50000 godzin/. Wysokos¢ zawieszenia
zrodta swiatta 8,0m. Wneki latarn wyposazy¢ w tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe typu TB-11 /IP 54/. Stupy o$wietleniowe nalezy ustawi¢ 0,5m
od kraweznika jezdni w lokalizacjach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu. Przed rozpoczeciem robot nalezy wspolnie z
inwestorem potwierdzi¢ miejsce ustawienia stupow.

Parametry techniczne dla oswietlenia:

- Sytuacja oswietleniowa C-4

- Klasa drogi —MZS mate znaczenie dla ruchu samochodowego;

- Kategoria oswietlenia CE-4;

- Srednie natezenie o$wietlenia Ex-10LXx;

- Minimalne natezenie oswietlenia nie wymagana;

- Wskaznik przyrostu progu kontrastu TL% — 15;

- Rébwnomiernos¢ oswietlenia jezdni Usr — 0,4;

- Wysokos¢ zawieszenia opraw 8,0m;

- Oprawa mocowana na wysiegniku jednoramiennym

- Kat nachylenia wysiegnika 5 stopni;

- Oprawy serii Cuddle Led 48W szerokostrumieniowe;

Wymogi odnosnie parametrow projektowanego oswietlenia okreslono

w oparciu o wymogi PN-EN 13201-1-2 ,Oswietlenie drog czesc 1

wybor klas oswietlenia, czes¢ 2 wymagania oswietlenia”. Wyniki

obliczen doboru parametrow oswietlenia podano w zestawieniu

obliczen oswietlenia. Obliczen dokonano w oparciu o program ,Litestar

7.0”, wspomaganie doboru oswietlenia.

Wykona¢ demontaz oprawy na istniejgcym stupie linii napowietrznej nN

w ilosci 1szt.
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04.03 Sterowanie prac g oswietlenia :

Projektowany odcinek o$wietlenia przytgczy¢ do istniejgcego obwodu
oswietlenia ul. Paderewskiego. Sterowanie pracg oswietlenia w oparciu
0 istniejgce urzgdzenia zainstalowane w szafce SO Dgbrowskiego.
Wymiana projektowanego oswietlenia nie wymaga wzrostu mocy
przytgczeniowej dla szafki SO Dgbrowskiego. Nalezy wykorzystac faze
L3 do pracy w systemie potnhocnym.

Urzgdzenia sterowania istniejgce:

- zabezpieczenie obwodow odbiorczych i sterowniczych

- cyfrowy programator astronomiczny CPA — 4.0

- przetgcznik dla pracy w uktadzie recznym i automatycznym FR 321

- roztgczniki bezpiecznikowe RBK 00

Obwody os$wietleniowe sg sterowane catorocznym programatorem
sterujgcym CPA 4.0 lub tgcznikiem recznym indywidualnie.
Szczegotowy sposob tgczenia poszczegdbinych opraw pokazano na
schemacie zasilenia oswietlenia.

04.04. Linia kablowa o swietlenia:

Nowo projektowany obwod wykona¢ kablem YAKY 4x16mm?2 po trasie

jak na rys. E-1.

Linie kablowe oswietleniowe nalezy uktadac¢ zgodnie z postanowieniami

PN-76/E-05125 wg nastepujgcych zasad:

- kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,5m;

- kable pod drogami uktadac na gtebokosci 1,0m

- stosowac podsypke i nasypke z piasku gr. warstwy piasku 0,1m;

- na nasypke piaskowg natozy¢ warstwe gruntu macierzystego gr. nie
mniej niz 0,15m;

- na warstwe gruntu macierzystego utozy¢ folie kablowg o trwatym
kolorze niebieskim o grubosci 0.3-0.4mm;

- stosowac opaski informacyjne wg zasad zgodnych z norma;

- przy zakonczeniach linii kablowych stosowac zapasy kablowe
dt. 0,5m (ze wzgledu na ruchy ziemi);

- W przypadku niemoznosci zachowania normatywnych odlegtosci
kabla w stosunku do uzbrojenia terenu, stosowac rury ostonowe firmy
Arot, rury ostonowe typu DVK — 75 oraz SRS 75.

W przypadku koniecznosci nalezy wykonac¢ ostony z rur dwudzielnych

typu A58PS na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych.
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Wigczenie projektowanego odcinka obwodu wykonac przez wigczenie

do istniejgcego stupa oswietlenia ul. Mierostawskiego.

Po utozeniu linii kablowych przed ich zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji
przez stuzby geodezyjne oraz zgtosi¢ do odbioru przez inzyniera nadzoru.

05. Ochrona od pora zen:

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymogami N-SEP 001.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolacji
roboczych kabli, urzgdzen i aparatéw. Ochrona przed dotykiem
posrednim przez zastosowanie systemu samoczynnego wytgczenia
zasilenia przy zastosowaniu wytgcznikow instalacyjnych nadprgdowych
I wktadek topikowych typu WTOO oraz DO. Nalezy uziemi¢ uziomem
roboczym punkty PEN w stupach wskazanych w opracowaniu
projektowym. Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 30Q. Podziat
funkcji przewodéw z PEN na przewdd PE (ochronny) oraz przewod N
(neutralny) wykona¢ w tabliczkach zaciskowych latarn.

06. Okre slenie obszaru oddziatywania inwestycji:

Obszar odziatywania projektowanego oswietlenia ulicznego na
ul. Mierostawskiego odnosi¢ sie bedzie do dziaiki, na ktorej bedzie
zlokalizowana tj. do dziatki o numerze ewidencyjnym 8-78.

07. Uwagi ko ncowe:

Prace nalezy wykona¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W okresie realizacji projektu przestrzegac przepisy, hormy
i zarzgdzenia. Po zakonczeniu robot, przed przekazaniem oswietlenia
do eksploatacji wykona¢ badania odbiorcze, oceni¢ bezpieczenstwo
ludzi i urzgdzen, podjgc¢ decyzje o wigczeniu wykonanej instalacji do
eksploatacji.

UWAGA:

OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAJACE WYKONANO NA
PROGRAMIE KOMPUTEROWYM OBL 2002. WSZYSTKIE WYNIKI
OBLICZEN — DODATNIE — DOLACZONO DO OPRACOWANIA
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Bartoszyce 10.11.2016

Oswiadczenie o sporgdzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 199awo budowlane (DZ. U z 2000r nr
106, poz. 1126, ze zmianamivaadczamze projekt Wymiany Gwietlenia Ulicznego
w Bartoszycach ul. Mierostawskiego Dz. Nr 3-78

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant

Sprawdzajca



URZAD MIAST:

BARTOSZYCE
ig” :

YDZIAL TECHNICZNO-INWESTYCYJN) Bartoszyce 20.10.2016r.

Urzad Miasta Bartoszyce
UL Boh. Monte Cassino 1

Wykonania wymiany ofwietlenia ulicznego po istniejacej trasie oSwietlenia ciagu
ulicy Mieroslawskiego dz. 78 w Bartoszycach, w zakresie zgodnym z wskazaniem
lokalizacyjnym.

PO =
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9,

Wymiana oSwietlenia ulicznego

. Osdwietlenie zaprojektowa¢ na oprawach ze zrodtami $wiatla typu LED.
. Przewidzie¢ stupy aluminiowe anodowane z wysiegnikami tukowymi typowe o

wysokosciach niezbednych dla potrzeb oswietlenia ulicy miejskiej. Stupy usadowione
bezposrednio na fundamentach prefabrykowanych.

. Stosowac¢ stupy z opcja bezpieczenstwa biernego zgodnie z wymogami PN-EN-12767.
. Oswietlenie projektowac po trasie istniejacych ciagdw oswietlenia.
. Projektowane oswietlenie podiaczy¢ do istniejacego obwodu o$wietlenia na linii

kablowej o$wietlenia ul. Paderewskiego.

. Projektowane odcinki o$wietlenia wykona¢ linig kablowa nN.
. Dane techniczne do obliczen:

-dokona¢ pomiaru impedancji petli zwarcia w miejscu przylaczenie
-zabezpieczenie obwodu w szafce SO Dabrowskiego —typ WT00 3x20gG,
-uklad sieciowy typu TN-C.
Sterowanie pracg projektowanego oswietlenia w oparciu o istniejgce urzadzenia.
Linia kablowe zasilenia o$wietlenia projektowac w terenie dziatki Nr 84.

10. Przytaczenie nowego odcinka oswietlenia nie wymaga zwiekszenia mocy

11.

II.

przytaczeniowej dla szafki SO Dabrowskiego.
Zdemontowane elementy starego oswietlenia rozliczy¢ z wlascicielem urzadzen.

Standardy jakosciowe o$wietlenia

Parametry jakosci oswietlenia dobiera¢ jak dla ulic miejskich dojazdowych o matym
natezeniu ruchu /klasa o$wietleniowa na poziomie CE-4 w strefach kolizji C-4/.

Dobér parametrow jakosci oswietlenia dla projektowania nalezy oprzeé¢ na wymogach
aktualnie obowigzujacych norm i publikacji.

Pozostale standardy jakosciowe i sprawnosciowe wg obowiazujacych norm, przepisow
i zarzadzen.



IIL. Dane ogdine

1. Opracowa¢ projekt budowlany i uzyska¢ wymagane pozwolenie prawne projektowanego
odcinka oswietlenia.

2. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydziatem Techniczno-Inwestycyjnym

Urzedu Miasta w Bartoszycach pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi warunkami

technicznymi.

Warunki sa wazne przez trzy lata od daty wydania.

4. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przedtozenie w Wydziale Techniczno-
Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce mapy geodezyjne] powykonawczej
zrealizowanej budowy o$wietlenia oraz dokumentacji powykonawczej i badan
odbiorczych.

(U8
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Bartoszyce, dn. 2016-11-10

STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
ODPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.67.2016

Uzgodnienie: sie¢ - oswietlenie uliczne

Lokalizacja obiektu: m.B-ce obr.3 ul.Mierostawskiego dz.78

Whnioskodawca: Ustugi Branzy Elektryczne]
ELKO Bogdan Kozak
11-200 Bartoszyce
ul.Jeziorna 3

Inwestor : Urzagd Miasta w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce
ul.Bohateréw Monte Cassino 1

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2015.520 z p6zn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow w Starostwie
Powiatowym na posiedzeniu w dniu: 2016-11-10

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag *
uzgadnia lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w
zatgcznikachnr 1 *

3. nie uzgadnia lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu *

* . T
niepotrzebne skresli¢

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowe.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zalgczniki :

1.Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Przewodniczacy h"‘grady koordynacyjne;




Uczestnicy narady koordynacyjnej

GGN.6630.67.2016
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Nazwa Instytucji/Podmiotu

Stanowisko uczestnika
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Orange Polska Hurt Dostarczanie
i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn

Koncern Energetyczny ENERGA
S.A. Oddziat Zaktad
Energetyczny w Olsztynie Rejon
Lidzbark Warmirski

Uwagi:



Data: Sroda, 23 Listopada 2016 07:51
Nadawca: ZUDP Bartoszyce <zudp@bartoszyce.internetdsl.pl>
Odbiorcy: bogdan kozak <u.b.e.elko@wp.pl>

Kopia do:  nie ma odbiorcéw kopii

Temat: Fw: ZUDP GGN.6630-67/2016

Witam,

Przesytam uwagi do
projektu z Narady Koordynacyjne;j:

GGN.6630-67/2016 4010
projekt sieci odwietlenia ulicznego na dziatce nr 78 przy ulicy Mierostawskiego
w Bartoszycach

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie

na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo

nalezy kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA

S.A.

Obstuga Techniczna

Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania

Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Pienieznego

21a

10-004 Olsztynfax/ 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIIOL@orange.com

2.

Roboty budowlano ari] montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie fgcznosci, recznie
i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie;

3.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomoca przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sie¢ teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4

W strefie projektowanych wykopow na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych

zastosowac rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegoty

zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan

istniejacy;

5

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Olsztynie ul. Pienieznego 21a tel. 89 532 09
97; tel. kom. 503 196 554.

6.

Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z
14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma arl(]
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z
sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku

uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku

Strona 1/3 2016-11-23, 07:51



niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE
POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem

za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze

innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc

roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Pozdrawiam

Mariusz

Tanski,

Starszy Specjalista ds. Zasoboéw InfrastrukturyDostarczanie i Serwis
Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
6-OlsztynTel.: +48 89 646 34 96, Kom.: +48 519 127

3360range Polska, Seweryna Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn www.orange.pl
From: ZUDP Bartoszyce

[mailto:zudp@bartoszyce.internetdsl.pl] Sent: Monday, November 21,
2016 3:04 PMTo: Tanski Mariusz - HurtSubject: Re: ZUDP
GGN.6630-67/2016

Witam,

w zatgczniku przesytam
poprawiony projekt sieci oswietlenia ulicznego.

Ewa

Saulewicz

Ewa

SaulewiczStarostwo Powiatowe w BartoszycachWydziat Geodez;ji i
Gospodarki Nieruchomosciamiul. Grota Roweckiego 111-200
BartoszyceTel. 539-782-551

From: Tanski

Mariusz - Hurt

Sent:
Monday, November 14, 2016 10:06 AM

To: zudp@bartoszyce.internetdsl.pl

Subject: FW:
ZUDP GGN.6630-67/2016
Witam,

Przesytam
uwagi do projektu z Narady Koordynacyjnej:

GGN.6630-67/2016

a0 projekt sieci oswietlenia ulicznego na dziatce nr 78 przy ulicy
Mierostawskiego w Bartoszycach - NEGATYWNIE

Nie

zostaly rozwigzane kolizje projektowanej sieci oswietlenia ulicznego z
istniejacy infrastrukturg telekomunikacyjna.

Pozdrawiam

Mariusz

Tanski,

Starszy Specjalista ds. Zasoboéw InfrastrukturyDostarczanie i Serwis

Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

6-OlsztynTel.: +48 89 646 34 96, Kom.: +48 519 127

3360range Polska, Seweryna Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn www.orange.pl
From: ZUDP

Bartoszyce [mailto:zudp@bartoszyce.internetdsl.pl]

Sent: Tuesday, November 08, 2016 1:43 PMTo: Tanski Mariusz

- HurtSubject: ZUDP

GGN.6630-67/2016

Witam,

na prosbe

Przewodniczacego Narad Koordynacyjnych Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu inz. Andrzeja Huszcza w zataczniku przesytam pismo
przewodnie oraz mape z projektem budowy sieci oswietlenia

ulicznego.
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Pozdrawiam

Ewa

SaulewiczStarostwo Powiatowe w BartoszycachWydziat Geodez;ji i
Gospodarki Nieruchomosciamiul. Grota Roweckiego 111-200
BartoszyceTel.

539-782-551
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Wojewbddziwo : warminsko-mazurskie
Powiat : bartoszycki
Jednostka ewidencyjna @ 280101_1 Bartoszyce
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0003 3

Nr kancelaryjny :
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 2016-11-02

Jednostka rejestrowa : G.9

Lp Podmiot ewidencyjn Charakter Udzial
yiny wilasnoéci / wiadania =
1 GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE Wiasnosé 1M
BOH.MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE;
" s o2 ; Oznaczenie | Ppow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku g e ' 2 y
i v UZY'tkO"" ! uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
78 243 | MIEROSLAWSKIEGO Drogi dr 0.2982 0.2982 |KW OL1Y/
00026265/3
Id dziatki: 280101_1.0003.78 Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.2982 ha

Stownie :  dwa tysiace dziewiecset osiemdziesiagt dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier . 2016-11-02

bporzgial s Marcn Remowlce Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac

geodezyjnych i kartograficznych
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia prac -

2016-11-02

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1



/
istn. obwdd oswietlenia \

obw. Paderewskiego-zasilenie
kier. szafka Dgbrowskiego

UWAGI:

=

. Kolejne latarnie zasila¢ naprzemiennie z faz L1, L2 i L3 w celu zachowania
rownomiernego obcigzenia.
. Laternie przewidziene do pracy w systemie pétnocnym faczy¢ do fazy L3
. W latarniach zainstalowac¢ zlgcza stupowe TB-11 z wkiadkg bezpiecznikowg D01 4A.
. Pomiedzy ztgczem stupowym a oprawg zastosowac przewody kabelkowe YDY 3x2,5mmz,
. Wykonac¢ uziomy poziome z bednarki FeZn OC 30x4mm oraz pionowe z pretdw miedziowanych.
. Wymagana rezystancja uziomu R<30Q.
. W miejscach tgczen z istniejgcymi kablami oswietlenia wykona¢ mufy termokurczliwe przelotowe

2
2
3
5
6
7

9/SAL-80K/1

proj. obw. oswietlenia
YAKY4x16mm?2 L-310/346m
wymiana po istn. trasie

5/SAL-80K/1

A

8/SAL-80K/1 7ISAL-80K/1 6/SAL-80K/1

z oprawg Led b/z

stn. stup oswietlenia S-80
iejsce wigczenia

OZNACZENIA:

7/SAL-80K/1 _ _ - _
projektowana latarnia oswietleniowa w skiladzie:

- oprawa CUDDLE LED 48W 5000K T2,
- ztgcze stupowe TB-11,
- fundament B-70,

- stup Al SAL-80K zabezpieczony elestomerem do h=3,5m,

- wysiegnik WR-14/1,0

7/------ /-- kolejny numer latarnii w obwodzie
---/SAL-80K/-- typ stupa i jego wysokos$é
e Gt /1,0 dtlugosé wysiegnika

kabel YAKY 4x16mm?2
dtugos¢ odcinka w ziemi / dlugos¢ catkowita odcinka/

SCHEMAT LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA
TERENU DZIALKI NR 78 obr.3 w Bartoszycach

ul. MIEROSEAWSKIEGO OSWIETLENIE ULICZNE

2/SAL-80K/1

-80K/1
3/SAL-80 $/D01 1/SAL-80K/1
DO1
4N L-3 /m/Dm
4A
R %_\ 34/38
0777 34I38

~31/35 3
R<30Q

4/SAL-80K/1

DOl
i

~<

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY

TYTUL: .
OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. MIEROStAWSKIEGO

ADRES: BARTOSZYCE UL. MIEROStAWSKIEGO, DZ. 78 OBR.3

Miasta w Bartoszycach

. U(z
INWESTOR: %oh Monte Cassino 1

STADIUM:

SCHEMAT ZASILENIA OSWIETLENIA

ELEKTRYCZNA

TEMAT:

SKALA:

BRANZA: PODPIS

tech. BOGDAN KOZAK

upr-bud.nr 87,/85/0L DATA:10.2016

PROJEKTANT:

RYS.NR

E—2

mgr inz. MARIA ZIMNICKA

SPRAWDZIE: | \or bud.nr 262,/87 /0L




Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce
Nazwa obwodu: ZASILENIE OSWIETLENIA TERENU BARTOSZYCE UL. MIEROSEAWSKIEGO DZ 78

L)

obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] TolerancjalV] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 YAKY4x 162 39,0 BL:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 50 0,741 84,0 62,23 2,49 230 TAK 310,5
K1:2 YAKY4x 162 39,0 B1:11 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 5,0 0,968 84,0 81,30 +3,25 230 TAK 237,6
K1:3 YAKY4x 162 39,0 B1L:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 50 1,195 84,0 100,42 +4,02 230 TAK 192,4
K1:4 YAKY4x 162 39,0 B1L:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 50 1,423 84,0 119,57 +4,78 230 TAK 161,6
K1:5 YAKY4x 162 40,0 B1:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 5,0 1,658 84,0 139,23 5,57 230 TAK 138,8
K1:6 YAKY4x 162 37,0 B1L:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 50 1,874 84,0 157,43 +6,30 230 TAK 1227
K1:7 YKY4x 162 28,0 B1:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 5,0 1,973 84,0 165,76 +6,63 230 TAK 116,6
K1:8 YAKY4x 162 38,0 B1:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 50 2,196 84,0 184,45 +7,38 230 TAK 104,7
K1:9 YAKY4x 162 35,0 B1:11 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 5,0 2,401 84,0 201,67 +8,07 230 TAK 95,8
W1:10 YDY 3x 2,52 10,0 B1:10_1 DO1 gG 4 A (WEBER) 5,0 2,630 13,0 34,19 +1,37 230 TAK 87,5
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25% oraz wptyw podwyzszonej temperatury w trakcie zwarcia do 80°C.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@0obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 1/1




Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce ij 0b|2002
. www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: ZASILENIE OSWIETLENIA TERENU BARTOSZYCE UL. MIEROSLAWSKIEGO DZ 78 Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. I Im] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBJA] In[A] Iz [A] IB<In< 1z 12 [A] TolerancjaJA] 1.45*1z[A] 12 <1.45%1z
K1:1 YAKY4x 162 D 39,0 B1:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 4,2 20,0 83,9 TAK 40,0 +1,6 121,7 TAK
K1:2 YAKY4x 162 D 39,0 B1:1_1 DO2 gG 20 A (WEBER) 3,4 20,0 83,9 TAK 40,0 +1,6 121,7 TAK
K1:3 YAKY4x 162 D 39,0 B1:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 2,7 20,0 83,9 TAK 40,0 +1,6 121,7 TAK
K1:4 YAKY4x 162 D 39,0 B1:11_1 DO2 gG 20 A (WEBER) 2,0 20,0 83,9 TAK 40,0 +1,6 121,7 TAK
K1:5 YAKY4x 162 D 40,0 B1:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 1,4 20,0 83,9 TAK 40,0 +1,6 121,7 TAK
K1:6 YAKY4x 162 D 37,0 B1:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 1,0 20,0 83,9 TAK 40,0 +1,6 121,7 TAK
K1:7 YKY4x 162 D 28,0 B1:1_1 DO2 gG 20 A (WEBER) 0,6 20,0 108,2 TAK 40,0 +1,6 156,8 TAK
K1:8 YAKY4x 162 D 38,0 B1:1 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 0,3 20,0 83,9 TAK 40,0 +1,6 121,7 TAK
K1:9 YAKY4x 162 D 350 B1:1_ 1 DO2 gG 20 A (WEBER) 0,1 20,0 83,9 TAK 40,0 +1,6 121,7 TAK
W1:10 YDY 3x 2,52 A 10,0 B1:10_1 DO1 gG 4 A (WEBER) 0,3 4,0 20,7 TAK 9,4 +0,4 30,1 TAK

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prgd wylgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

|| OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA ||

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Wytycznych ochrony przewodéw przed prgdem przecigzeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wylgczalne dla czasu dtugotrwalego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 1/1




Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce ii 0b|2002
. www.obl2002.pl
Nazwa obwodu: ZASILENIE OSWIETLENIA TERENU BARTOSZYCE UL. MIEROSLAWSKIEGO DZ 78 Licencja nr 59159 wer. 1.00

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m] UJV] 2> Pik 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]
K1:1 YAKY4x 162 39,0 400 2,70 2,70 1 0,54 1,00 0,54 2,70 1,00 - - - - - 2,70 0,92 1,02 0,13 4,24
K1:2 YAKY4x 162 39,0 400 2,16 2,16 1 0,48 1,00 0,48 2,16 1,00 - - - - - 2,16 0,92 1,02 0,10 3,39
K1:3 YAKY4x 162 39,0 400 1,68 1,68 1 0,42 1,00 0,42 1,68 1,00 - - - - - 1,68 0,90 1,03 0,08 2,69
K1:4 YAKY4x 162 39,0 400 1,26 1,26 1 0,36 1,00 0,36 1,26 1,00 - - - - - 1,26 0,90 1,03 0,06 2,02
K1:5 YAKY4x 162 40,0 400 0,90 0,90 1 0,30 1,00 0,30 0,90 1,00 - - - - - 0,90 0,90 1,03 0,04 1,44
K1:6 YAKY4x 162 37,0 400 0,60 0,60 1 0,24 1,00 0,24 0,60 1,00 - - - - - 0,60 0,90 1,03 0,03 0,96
K1:7 YKY4x 162 28,0 400 0,36 0,36 1 0,18 1,00 0,18 0,36 1,00 - - - - - 0,36 0,90 1,04 0,01 0,58
K1:8 YAKY4x 162 38,0 400 0,18 0,18 1 0,12 1,00 0,12 0,18 1,00 - - - - - 0,18 0,90 1,03 0,01 0,29
K1:9 YAKY4x 162 35,0 400 0,06 0,06 1 0,00 0,00 0,00 0,06 1,00 - - - - - 0,06 0,90 1,03 0,00 0,10
W1:10 YDY 3x 2,52 10,0 230 0,06 0,06 1 0,06 1,00 0,06 0,06 1,00 - - - - - 0,06 0,92 1,00 0,02 0,28
2,70 2,70 0,48

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kw] Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kw] ~ Piw., n'w. - dane odbiorcy wiejskiego [KW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221 Strona: 1/1




Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta

W symulacji uwzgledniono:
-Stup aluminiowy anodowany na kolor INOX typu SAL-80K z wysiegnikiem WR 14/1
-Oprawa Cuddle led 48W 5000K T2

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 30.09.2016
Edytor: Bogdan Kozak



Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta

Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K T2
Karta danych oprawy
Bartoszyce ul. Mierostawskiego
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegbtowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Bartoszyce u. Traugutta
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

— DIALUX

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN —~

N

F
Strona 2



Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta _ D | A I_ ux

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta / Lista opraw

12 llos¢ ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K llustracje oswietlen
T2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/6/T2 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5000 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta _ D | A I_ ux

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K T2 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
450 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%
CO-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta _ D | A I_ ux

Profil ulicy

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierostawskiego / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

. 0.00 m iy

34.00 m (2)
ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K T2
5000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5000 Im przy 70°: 921 cd/klm
55.0 W przy 80°: 54 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 6.16 cd/klm
34.000 m W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowa przy
9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.922 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.007 m oswietleniowej G3.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D .4.

F
Strona 5



Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta _ D | A I_ ux

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierostawskiego / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K llustracje oswietlen
T2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/6/T2 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5000 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Bartoszyce ul. Mierostawskiego i Traugutta _ D | A I_ ux

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierostawskiego / Wyniki szczegétowe

5.00 m
72N
o/
0.00
0.00 34.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:286
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.83 0.41
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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Profil ulicy

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszyce u. Traugutta / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

. 0.00 m iy

34.00 m (2)
ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K T2
5000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5000 Im przy 70°: 921 cd/klm
55.0 W przy 80°: 54 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 6.16 cd/klm
34.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.922 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.007 m oswietleniowej G3.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D .4.

F
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30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszyce u. Traugutta / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K llustracje oswietlen
T2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/6/T2 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5000 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Edytor Bogdan Kozak
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszyce u. Traugutta / Wyniki szczeg6towe

550 m
£
o/
0.00
0.00 34.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:286
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En[x] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.84 0.42
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Bartoszyce u. Traugutta / 3D Rendering
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA

do celéw projektowych
S skala 1: 500
wykonat : GEODETA BPRAWNIONY
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Andrzej Ciurko
Stan aktualny na dzien 2016-09-07

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych , ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Dla gruntdw objetych zasiegiem niniejszej mapy do celéw
projektowych nie stwierdza si¢ istnienia obcigzen , ktorych

ujawnienie wynika z § 80.6 Rozporzadzenia Ministra SWiA
z dnia 09-11-11(Dz.U.2011 Nr 263 Poz 1572)
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/
istn. obwdd oswietlenia \

obw. Paderewskiego-zasilenie
kier. szafka Dgbrowskiego

UWAGI:

=

. Kolejne latarnie zasila¢ naprzemiennie z faz L1, L2 i L3 w celu zachowania
rownomiernego obcigzenia.
. Laternie przewidziene do pracy w systemie pétnocnym faczy¢ do fazy L3
. W latarniach zainstalowac¢ zlgcza stupowe TB-11 z wkiadkg bezpiecznikowg D01 4A.
. Pomiedzy ztgczem stupowym a oprawg zastosowac przewody kabelkowe YDY 3x2,5mmz,
. Wykonac¢ uziomy poziome z bednarki FeZn OC 30x4mm oraz pionowe z pretdw miedziowanych.
. Wymagana rezystancja uziomu R<30Q.
. W miejscach tgczen z istniejgcymi kablami oswietlenia wykona¢ mufy termokurczliwe przelotowe

2
2
3
5
6
7

9/SAL-80K/1

proj. obw. oswietlenia
YAKY4x16mm?2 L-310/346m
wymiana po istn. trasie

5/SAL-80K/1

A

8/SAL-80K/1 7ISAL-80K/1 6/SAL-80K/1

z oprawg Led b/z

stn. stup oswietlenia S-80
iejsce wigczenia

OZNACZENIA:

7/SAL-80K/1 _ _ - _
projektowana latarnia oswietleniowa w skiladzie:

- oprawa CUDDLE LED 48W 5000K T2,
- ztgcze stupowe TB-11,
- fundament B-70,

- stup Al SAL-80K zabezpieczony elestomerem do h=3,5m,

- wysiegnik WR-14/1,0

7/------ /-- kolejny numer latarnii w obwodzie
---/SAL-80K/-- typ stupa i jego wysokos$é
e Gt /1,0 dtlugosé wysiegnika

kabel YAKY 4x16mm?2
dtugos¢ odcinka w ziemi / dlugos¢ catkowita odcinka/

SCHEMAT LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA
TERENU DZIALKI NR 78 obr.3 w Bartoszycach

ul. MIEROSEAWSKIEGO OSWIETLENIE ULICZNE

2/SAL-80K/1

-80K/1
3/SAL-80 $/D01 1/SAL-80K/1
DO1
4N L-3 /m/Dm
4A
R %_\ 34/38
0777 34I38

~31/35 3
R<30Q

4/SAL-80K/1

DOl
i

~<

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY

TYTUL: .
OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. MIEROStAWSKIEGO

ADRES: BARTOSZYCE UL. MIEROStAWSKIEGO, DZ. 78 OBR.3

Miasta w Bartoszycach

. U(z
INWESTOR: %oh Monte Cassino 1

STADIUM:

SCHEMAT ZASILENIA OSWIETLENIA

ELEKTRYCZNA

TEMAT:

SKALA:

BRANZA: PODPIS

tech. BOGDAN KOZAK

upr-bud.nr 87,/85/0L DATA:10.2016

PROJEKTANT:

RYS.NR

E—2

mgr inz. MARIA ZIMNICKA

SPRAWDZIE: | \or bud.nr 262,/87 /0L




