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SPIS TREŚCI 
 
 
 

 
- warunki techniczne Nr 34/2016   od str. 3  do str.4 

 
- protokół  ZUDP Nr GGN.6630.67.2016         od str. 5 do str. 6 
 
- skrócony wypis z rejestru działek                   str. 7  
  
- opis techniczny       od str. 8  do str.12 
 
- obliczenia techniczne     od str. 13  do str.16 
 
- obliczenia doboru oświetlenia    od str. 17  do str.21 
 
- plan zagospodarowania terenu    rys. E-1  
 
- schemat zasilenia oświetlenia    rys. E-2 
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OPIS TECHNICZNY 
 
01. Podstawa opracowania: 
 
- zlecenie inwestora 
- warunki techniczne 34/2016 
- wizja lokalna, inwentaryzacja 
- uzgodnienia z inwestorem 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 
- katalogi i karty technologiczne 
 
02. Zakres opracowania: 
 
- demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego 
- budowa linii kablowej oświetlenie ciągu ulicy Mierosławskiego 
- budowa słupów oświetlenia ulicznego  
- montaż opraw oświetlenia drogowego 
- budowa uziemień roboczych 
- montaż instalacji ochrony od porażeń 
 
03. Opis stanu istniej ącego: 
 
W ciągu ulicy Mierosławskiego istnieje oświetlenie uliczne wykonane z 
lamp sodowych wysokoprężnych. Latarnie posadowione na słupach 
żelbetowych typu OŻ-9/słupy stare z lat sześćdziesiątych/. Stan 
istniejącego obwodu oświetlenia jest praktycznie niedostateczny. 
Konstrukcje słupów posiadają znaczne ubytki betonów, widoczne zbrojenia 
słupów. Linia kablowa posiada znaczne uszkodzenia praktycznie pracuje w 
układzie jednej fazy. 
Praktycznie należy wykonać wymianę całości obwodu oświetlenia. 
 
04.01. Demonta ż istniej ącego o świetlenia ulicznego: 
 
Istniejąca oświetlenie należy w całości zdemontować i odłączyć od 
zasilenia. Pozyskane oprawy oświetlenia przekazać do magazynu 
Urzędu Miasta w Bartoszycach. Zdemontowane słupy oświetlenia 
należy utylizować w własnym zakresie, a pozyskany złom rozliczyć  
z firmą Energa Oświetlenie Sopot Sp. z o.o. zgodnie z porozumieniem. 
Istniejące kable pozostawić w ziemi bez konieczności ich odzyskania. 
Rozliczenie rekompensaty z stare kable wykona Inwestor  
z właścicielem kabli.  
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04.02. Oświetlenie ci ągu ulicy Mierosławskiego: 
 

Dla projektowanego oświetlenia ul. Mierosławskiego na odcinku od ul. 
Paderewskiego do ul. Poniatowskiego projektuje się oprawy oświetleniowe 
dla lamp wyposażonych w diody Led. Oprawy typu Cuddle Led odbłyśnikiem 
szerokostrumieniowym. Oprawy należy zabudować na typowych słupach 
oświetleniowych aluminiowych z wysięgnikiem typ słupa SAL-80K. Słupy 
należy usadowić na fundamentach prefabrykowanych typu B-70. Słupy 
aluminiowe SAL posiadają certyfikat bezpieczeństwa biernego o poziomie 
100 NE 2 zgodnie z wymogami normy EN 12767. Oprawy umieścić na 
wysięgniku jednoramiennym o długości 1,0m. Oprawy Cuddle posiadają 
diody Led charakteryzujące się zwiększonym strumieniem świetlnym oraz 
dużą trwałością eksploatacyjną /około 50000 godzin/. Wysokość zawieszenia 
źródła światła 8,0m. Wnęki latarń wyposażyć w tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe typu TB-11 /IP 54/. Słupy oświetleniowe należy ustawić 0,5m 
od krawężnika jezdni w lokalizacjach wskazanych na planie 
zagospodarowania terenu. Przed rozpoczęciem robót należy wspólnie z 
inwestorem potwierdzić miejsce ustawienia słupów. 
Parametry techniczne dla oświetlenia: 
- Sytuacja oświetleniowa C-4 
- Klasa drogi –MZS małe znaczenie dla ruchu samochodowego; 
- Kategoria oświetlenia CE-4; 
- Średnie natężenie oświetlenia Ex-10Lx; 
- Minimalne natężenie oświetlenia nie wymagana; 
- Wskaźnik przyrostu progu kontrastu TL% – 15; 
- Równomierność oświetlenia jezdni Uśr – 0,4; 
- Wysokość zawieszenia opraw 8,0m; 
- Oprawa mocowana na wysięgniku jednoramiennym 
- Kąt nachylenia wysięgnika  5 stopni; 
- Oprawy serii Cuddle Led 48W  szerokostrumieniowe; 
Wymogi odnośnie parametrów projektowanego oświetlenia określono  
w oparciu o wymogi  PN-EN 13201-1-2 „Oświetlenie dróg część 1 
wybór klas oświetlenia, część 2 wymagania oświetlenia”. Wyniki 
obliczeń doboru parametrów oświetlenia podano w zestawieniu 
obliczeń oświetlenia. Obliczeń dokonano w oparciu o program „Litestar  
7.0”, wspomaganie doboru oświetlenia. 
Wykonać demontaż oprawy na istniejącym słupie linii napowietrznej nN 
w ilości 1szt. 
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04.03 Sterowanie prac ą oświetlenia : 
 
Projektowany odcinek oświetlenia przyłączyć do istniejącego obwodu 
oświetlenia ul. Paderewskiego. Sterowanie pracą oświetlenia w oparciu 
o istniejące urządzenia zainstalowane w szafce SO Dąbrowskiego. 
Wymiana projektowanego oświetlenia nie wymaga wzrostu mocy 
przyłączeniowej dla szafki SO Dąbrowskiego. Należy wykorzystać fazę 
L3 do pracy w systemie północnym. 
Urządzenia sterowania istniejące: 
- zabezpieczenie obwodów odbiorczych i sterowniczych 
- cyfrowy programator astronomiczny CPA – 4.0 
- przełącznik dla pracy w układzie ręcznym i automatycznym FR 321 
- rozłączniki bezpiecznikowe RBK 00 
Obwody oświetleniowe są sterowane całorocznym programatorem 
sterującym CPA 4.0 lub łącznikiem ręcznym indywidualnie. 
Szczegółowy sposób łączenia poszczególnych opraw pokazano na 
schemacie zasilenia oświetlenia. 
 
04.04. Linia kablowa o świetlenia: 
 
Nowo projektowany obwód wykonać kablem YAKY 4x16mm² po trasie 
jak na rys. E-1.  
Linie kablowe oświetleniowe należy układać zgodnie z postanowieniami 
PN-76/E-05125 wg następujących zasad: 
- kable układać w wykopie na głębokości 0,5m; 
- kable pod drogami układać na głębokości 1,0m 
- stosować podsypkę i nasypkę z piasku gr. warstwy piasku 0,1m; 
- na nasypkę piaskową nałożyć warstwę gruntu macierzystego gr. nie  
  mniej niż 0,15m; 
- na warstwę gruntu macierzystego ułożyć folię kablową o trwałym  
  kolorze niebieskim o grubości 0.3-0.4mm; 
- stosować opaski informacyjne wg zasad zgodnych z normą; 
- przy zakończeniach linii kablowych stosować zapasy kablowe 
  dł. 0,5m (ze względu na ruchy ziemi); 
- w przypadku niemożności zachowania normatywnych odległości 
  kabla w stosunku do uzbrojenia terenu, stosować rury osłonowe firmy 
  Arot, rury osłonowe typu DVK – 75 oraz SRS 75. 
W przypadku konieczności należy wykonać osłony z rur dwudzielnych 
typu A58PS na istniejących kablach telekomunikacyjnych.  
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Włączenie projektowanego odcinka obwodu wykonać przez włączenie 
do istniejącego słupa oświetlenia ul. Mierosławskiego. 
Po ułożeniu linii kablowych przed ich zasypaniem dokonać inwentaryzacji 
przez służby geodezyjne oraz zgłosić do odbioru przez inżyniera nadzoru. 
 
05. Ochrona od pora żeń: 
 
Ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z wymogami N-SEP 001. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przez zastosowanie izolacji 
roboczych kabli, urządzeń i aparatów. Ochrona przed dotykiem 
pośrednim przez zastosowanie systemu samoczynnego wyłączenia 
zasilenia przy zastosowaniu wyłączników instalacyjnych nadprądowych 
i wkładek topikowych typu WTOO oraz DO. Należy uziemić uziomem 
roboczym punkty PEN w słupach wskazanych w opracowaniu 
projektowym. Rezystancja uziemienia nie większa niż 30Ω. Podział 
funkcji przewodów z PEN na przewód PE (ochronny) oraz przewód N 
(neutralny) wykonać w tabliczkach zaciskowych latarń. 
 
06. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji: 
 
Obszar odziaływania projektowanego oświetlenia ulicznego na  
ul. Mierosławskiego odnosić się będzie do działki, na której będzie 
zlokalizowana tj. do działki o numerze ewidencyjnym 8-78. 
 
07. Uwagi ko ńcowe: 
 
Prace należy wykonać przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. W okresie realizacji projektu przestrzegać przepisy, normy 
i zarządzenia. Po zakończeniu robót, przed przekazaniem oświetlenia 
do eksploatacji wykonać badania odbiorcze, ocenić bezpieczeństwo 
ludzi i urządzeń, podjąć decyzję o włączeniu wykonanej instalacji do 
eksploatacji. 
 
UWAGA: 
OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAJĄCE WYKONANO NA 
PROGRAMIE KOMPUTEROWYM OBL 2002. WSZYSTKIE WYNIKI 
OBLICZEŃ – DODATNIE – DOŁĄCZONO DO OPRACOWANIA 
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                                                             Bartoszyce 10.11.2016 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 
106, poz. 1126, ze zmianami) oświadczam, że projekt  Wymiany Oświetlenia Ulicznego 
 w Bartoszycach ul. Mierosławskiego  Dz. Nr 3-78 

            został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy   
            technicznej. 

 
 
 
Projektant 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Sprawdzająca 
 











Data: Środa, 23 Listopada 2016 07:51
Nadawca: ZUDP Bartoszyce <zudp@bartoszyce.internetdsl.pl>
Odbiorcy: bogdan kozak <u.b.e.elko@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Fw: ZUDP GGN.6630-67/2016

Witam,

Przesyłam uwagi do
projektu z Narady Koordynacyjnej:

GGN.6630-67/2016 â��
projekt sieci oświetlenia ulicznego na działce nr 78 przy ulicy Mierosławskiego
w Bartoszycach

1.
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się
na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem
własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie
powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
należy kierować na adres:

ORANGE POLSKA
S.A.
Obsługa Techniczna
Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania
Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Pieniężnego
21a
10-004 Olsztynfax/ 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUiIOL@orange.com
2.
Roboty budowlano â�� montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać
zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie
i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Olsztynie;
3.
Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy
potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie
robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i
powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną
eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie
geodezyjnym kolorem pomarańczowym;
4.
W strefie projektowanych wykopów na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych
zastosować rury osłonowe lub inne trwałe zabezpieczenie. Dodatkowe szczegóły
zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszający stan
istniejący;
5.
Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział
Utrzymania Usług i Infrastruktury w Olsztynie ul. Pieniężnego 21a tel. 89 532 09
97; tel. kom. 503 196 554.
6.
Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z
14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma â��
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z
sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu
odbioru lub notatki służbowej.
7. W przypadku
uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku
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niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE
POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem
za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami
wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także
innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość
roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet
kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.

Pozdrawiam
Mariusz
Tański,
Starszy Specjalista ds. Zasobów InfrastrukturyDostarczanie i Serwis
Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze
6-OlsztynTel.: +48 89 646 34 96, Kom.: +48 519 127
336Orange Polska, Seweryna Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn www.orange.pl
From: ZUDP Bartoszyce
[mailto:zudp@bartoszyce.internetdsl.pl] Sent: Monday, November 21,
2016 3:04 PMTo: Tański Mariusz - HurtSubject: Re: ZUDP
GGN.6630-67/2016
Witam,

w załączniku przesyłam
poprawiony projekt sieci oświetlenia ulicznego.

Ewa
Saulewicz
Ewa
SaulewiczStarostwo Powiatowe w BartoszycachWydział Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościamiul. Grota Roweckiego 111-200
BartoszyceTel. 539-782-551
From: Tański
Mariusz - Hurt

Sent:
Monday, November 14, 2016 10:06 AM

To: zudp@bartoszyce.internetdsl.pl

Subject: FW:
ZUDP GGN.6630-67/2016
Witam,

Przesyłam
uwagi do projektu z Narady Koordynacyjnej:

GGN.6630-67/2016
â�� projekt sieci oświetlenia ulicznego na działce nr 78 przy ulicy
Mierosławskiego w Bartoszycach - NEGATYWNIE
Nie
zostały rozwiązane kolizje projektowanej sieci oświetlenia ulicznego z
istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną.
Pozdrawiam
Mariusz
Tański,
Starszy Specjalista ds. Zasobów InfrastrukturyDostarczanie i Serwis
Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze
6-OlsztynTel.: +48 89 646 34 96, Kom.: +48 519 127
336Orange Polska, Seweryna Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn www.orange.pl
From: ZUDP
Bartoszyce [mailto:zudp@bartoszyce.internetdsl.pl]
Sent: Tuesday, November 08, 2016 1:43 PMTo: Tański Mariusz
- HurtSubject: ZUDP
GGN.6630-67/2016
Witam,
na prośbę
Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu inż. Andrzeja Huszcza w załączniku przesyłam pismo
przewodnie oraz mapę z projektem budowy sieci oświetlenia
ulicznego.
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Pozdrawiam

Ewa
SaulewiczStarostwo Powiatowe w BartoszycachWydział Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościamiul. Grota Roweckiego 111-200
BartoszyceTel.
539-782-551
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OZNACZENIA:

7/------/-- kolejny numer latarnii w obwodzie
---/SAL-80K/--           typ słupa i jego wysokość
---/------/1,0 długość wysięgnika

30/34
kabel YAKY 4x16mm²
długość odcinka w ziemi / długość całkowita odcinka/

7/SAL-80K/1
projektowana latarnia oświetleniowa w składzie:
- oprawa CUDDLE LED 48W  5000K  T2,
- złącze słupowe TB-11,
- fundament B-70,
- słup Al SAL-80K zabezpieczony elestomerem do h=3,5m,
- wysięgnik WR-14/1,0 

UWAGI:

1. Kolejne latarnie zasilać naprzemiennie z faz L1, L2 i L3 w celu zachowania    
     równomiernego obciążenia.
2. Laternie przewidziene do pracy w systemie północnym łaczyć do fazy L3
2. W latarniach zainstalować złącza słupowe TB-11 z wkładką bezpiecznikową D01 4A.
3. Pomiędzy złączem słupowym a oprawą zastosować przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm².
5. Wykonać uziomy poziome z bednarki FeZn OC 30x4mm oraz pionowe z prętów miedziowanych.
6. Wymagana rezystancja uziomu R≤30Ω.
7. W miejscach łączeń z istniejącymi kablami oświetlenia wykonać mufy termokurczliwe przelotowe

eN

TERENU DZIAŁKI NR  78 obr.3 w Bartoszycach
ul. MIEROSŁAWSKIEGO OŚWIETLENIE ULICZNE 

SCHEMAT LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA

SCHEMAT ZASILENIA OŚWIETLENIA

OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. MIEROSŁAWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY

BARTOSZYCE UL. MIEROSŁAWSKIEGO, DZ. 78 OBR.3

R≤30Ω

istn. obwód oświetlenia 
obw. Paderewskiego-zasilenie
kier. szafka Dąbrowskiego

DO1
4A

9/SAL-80K/1 8/SAL-80K/1 7/SAL-80K/1 6/SAL-80K/1 5/SAL-80K/1 4/SAL-80K/1
3/SAL-80K/1

2/SAL-80K/1

1/SAL-80K/1

35/394 2 4

35/39

51

35/39

5 4 4 4

35/39

3

35/39

4

36/40

4 31/353 2

8 4

34/38
34/38

istn. słup oświetlenia S-80
z oprawą Led b/z
miejsce włączenia

proj. obw. oświetlenia 
YAKY4x16mm² L-310/346m 
wymiana po istn. trasie

2

DO1
4A

DO1
4A

DO1
4ADO1

4A
DO1
4A

DO1
4ADO1

4ADO1
4AL-1 L-2 L-3 L-1 L-2 L-3

L-1
L-2

L-3



Nazwa obwodu: ZASILENIE OŚWIETLENIA TERENU BARTOSZYCE UL. MIEROSŁAWSKIEGO DZ  78

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3  11-200 Bartoszyce 

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤
±2,49K1:1 62,2384,00,741DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 39,0 5,0 230 TAK 310,5

±3,25K1:2 81,3084,00,968DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 39,0 5,0 230 TAK 237,6

±4,02K1:3 100,4284,01,195DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 39,0 5,0 230 TAK 192,4

±4,78K1:4 119,5784,01,423DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 39,0 5,0 230 TAK 161,6

±5,57K1:5 139,2384,01,658DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 40,0 5,0 230 TAK 138,8

±6,30K1:6 157,4384,01,874DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 37,0 5,0 230 TAK 122,7

±6,63K1:7 165,7684,01,973DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YKY4x 16² 28,0 5,0 230 TAK 116,6

±7,38K1:8 184,4584,02,196DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 38,0 5,0 230 TAK 104,7

±8,07K1:9 201,6784,02,401DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 35,0 5,0 230 TAK 95,8

±1,37W1:10 34,1913,02,630DO1 gG 4 A (WEBER)B1:10_1YDY 3x 2,5² 10,0 5,0 230 TAK 87,5

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25% oraz wpływ podwyższonej temperatury w trakcie zwarcia do 80°C.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA 

Strona: 1/1©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3  11-200 Bartoszyce 

Nazwa obwodu: ZASILENIE OŚWIETLENIA TERENU BARTOSZYCE UL. MIEROSŁAWSKIEGO DZ  78 Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤
40,0K1:1 TAK83,920,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 39,0 4,2 ±1,6 121,7 TAKD

40,0K1:2 TAK83,920,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 39,0 3,4 ±1,6 121,7 TAKD

40,0K1:3 TAK83,920,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 39,0 2,7 ±1,6 121,7 TAKD

40,0K1:4 TAK83,920,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 39,0 2,0 ±1,6 121,7 TAKD

40,0K1:5 TAK83,920,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 40,0 1,4 ±1,6 121,7 TAKD

40,0K1:6 TAK83,920,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 37,0 1,0 ±1,6 121,7 TAKD

40,0K1:7 TAK108,220,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YKY4x 16² 28,0 0,6 ±1,6 156,8 TAKD

40,0K1:8 TAK83,920,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 38,0 0,3 ±1,6 121,7 TAKD

40,0K1:9 TAK83,920,0DO2 gG 20 A (WEBER)B1:1_1YAKY4x 16² 35,0 0,1 ±1,6 121,7 TAKD

9,4W1:10 TAK20,74,0DO1 gG 4 A (WEBER)B1:10_1YDY 3x 2,5² 10,0 0,3 ±0,4 30,1 TAKA

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Wytycznych ochrony przewodów przed prądem przeciążeniowym (...)", COBR Elektromontaż 1998
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA 

Strona: 1/1©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3  11-200 Bartoszyce 

Nazwa obwodu: ZASILENIE OŚWIETLENIA TERENU BARTOSZYCE UL. MIEROSŁAWSKIEGO DZ  78

Wyniki oblicze ń spadków napi ęcia:

Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k.Σ Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Σ Pi w. Σ n w. kj w. Pobl cos kx dU[%] IB [A]Σ Ps k.

2,70K1:1 2,70 0,541,001400YAKY4x 16² 39,0 0,54 1,00 - - - - - 2,70 0,92 1,02 0,13 4,242,70

2,16K1:2 2,16 0,481,001400YAKY4x 16² 39,0 0,48 1,00 - - - - - 2,16 0,92 1,02 0,10 3,392,16

1,68K1:3 1,68 0,421,001400YAKY4x 16² 39,0 0,42 1,00 - - - - - 1,68 0,90 1,03 0,08 2,691,68

1,26K1:4 1,26 0,361,001400YAKY4x 16² 39,0 0,36 1,00 - - - - - 1,26 0,90 1,03 0,06 2,021,26

0,90K1:5 0,90 0,301,001400YAKY4x 16² 40,0 0,30 1,00 - - - - - 0,90 0,90 1,03 0,04 1,440,90

0,60K1:6 0,60 0,241,001400YAKY4x 16² 37,0 0,24 1,00 - - - - - 0,60 0,90 1,03 0,03 0,960,60

0,36K1:7 0,36 0,181,001400YKY4x 16² 28,0 0,18 1,00 - - - - - 0,36 0,90 1,04 0,01 0,580,36

0,18K1:8 0,18 0,121,001400YAKY4x 16² 38,0 0,12 1,00 - - - - - 0,18 0,90 1,03 0,01 0,290,18

0,06K1:9 0,06 0,000,001400YAKY4x 16² 35,0 0,00 1,00 - - - - - 0,06 0,90 1,03 0,00 0,100,06

0,06W1:10 0,06 0,061,001230YDY 3x 2,5² 10,0 0,06 1,00 - - - - - 0,06 0,92 1,00 0,02 0,280,06

2,702,70 0,48

 parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich

Strona: 1/1©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

W symulacji uwzględniono: 
-Słup aluminiowy anodowany na kolor INOX typu SAL-80K z wysięgnikiem WR 14/1 
-Oprawa Cuddle led 48W 5000K T2

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 30.09.2016
Edytor: Bogdan Kozak



Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016
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Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta / Lista opraw

12 Ilość ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K 
T2
Numer artykułu: 222333/6/T2
Strumień świetlny (Oprawa): 5000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  75  97  100  100
Wyposażenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K T2 / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  75  97  100  100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierosławskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K T2
Strumień świetlny (Oprawa): 5000 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 921 cd/klm
przy 80°: 54 cd/klm
przy 90°: 6.16 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 34.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.922 m
Nawis (2): 0.007 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierosławskiego / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K 
T2
Numer artykułu: 222333/6/T2
Strumień świetlny (Oprawa): 5000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  75  97  100  100
Wyposażenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierosławskiego / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:286

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 34.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 10.83 0.41
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 0.40

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierosławskiego / 3D Rendering
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Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce ul. Mierosławskiego / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce u. Traugutta / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K T2
Strumień świetlny (Oprawa): 5000 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 921 cd/klm
przy 80°: 54 cd/klm
przy 90°: 6.16 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 34.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.922 m
Nawis (2): 0.007 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10



Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce u. Traugutta / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/6/T2 Cuddle 48W 5000K 
T2
Numer artykułu: 222333/6/T2
Strumień świetlny (Oprawa): 5000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  75  97  100  100
Wyposażenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce u. Traugutta / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:286

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 34.000 m, Szerokość: 5.500 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 10.84 0.42
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 0.40

Spełnione/nie spełnione:
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Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce u. Traugutta / 3D Rendering
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Bartoszyce ul. Mierosławskiego i Traugutta

30.09.2016

Edytor Bogdan Kozak
Telefon

faks
e-Mail

Bartoszyce u. Traugutta / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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TERENU DZIAŁKI NR  78, obr.3 w Bartoszycach
ul. MIEROSŁAWSKIEGO OŚWIETLENIE ULICZNE   skala 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

9/SAL-80K/1 8/SAL-80K/1
7/SAL-80K/1

6/SAL-80K/1
5/SAL-80K/1 4/SAL-80K/1

3/SAL-80K/1
2/SAL-80K/1

1/SAL-80K/1

35/394
2 435/395 35/395

4 4 435/39
3 35/39 4

36/40 4
31/35

3
2

8
434/38

34/38

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano 
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej 
poświadczonej przez organ prowadzący państwowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny tj. Starostę Bartoszyckiego: 
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: 
P.2801.2016.712 z dnia 07.09.2016

.........................................................................

                  (podpis projektanta) 

istn. kabel oświetlenia b/z

istn. słup oświetlenia S-80
z oprawą Led b/z

proj. obw. oświetlenia YAKY4x16mm² 
L-310/346m wymiana po istn. trasie

istn. latarnie do demontażu
istn. latarnie do demontażu

istn. kabel oświetlenia
do demontażu

istn. kabel oświetlenia
do demontażu

istn. linia napowietrzna 
nN 0,4kV b/z

istn. linia napowietrzna 
nN 0,4kV b/z

2

istn. latarnie do demontażu

istn. lini nN

Szczegół A

Szczegół A

4

3

2

kabel układać po istniejącej
sieci oświetlenia ulicznego



OZNACZENIA:

7/------/-- kolejny numer latarnii w obwodzie
---/SAL-80K/--           typ słupa i jego wysokość
---/------/1,0 długość wysięgnika

30/34
kabel YAKY 4x16mm²
długość odcinka w ziemi / długość całkowita odcinka/

7/SAL-80K/1
projektowana latarnia oświetleniowa w składzie:
- oprawa CUDDLE LED 48W  5000K  T2,
- złącze słupowe TB-11,
- fundament B-70,
- słup Al SAL-80K zabezpieczony elestomerem do h=3,5m,
- wysięgnik WR-14/1,0 

UWAGI:

1. Kolejne latarnie zasilać naprzemiennie z faz L1, L2 i L3 w celu zachowania    
     równomiernego obciążenia.
2. Laternie przewidziene do pracy w systemie północnym łaczyć do fazy L3
2. W latarniach zainstalować złącza słupowe TB-11 z wkładką bezpiecznikową D01 4A.
3. Pomiędzy złączem słupowym a oprawą zastosować przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm².
5. Wykonać uziomy poziome z bednarki FeZn OC 30x4mm oraz pionowe z prętów miedziowanych.
6. Wymagana rezystancja uziomu R≤30Ω.
7. W miejscach łączeń z istniejącymi kablami oświetlenia wykonać mufy termokurczliwe przelotowe
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TERENU DZIAŁKI NR  78 obr.3 w Bartoszycach
ul. MIEROSŁAWSKIEGO OŚWIETLENIE ULICZNE 

SCHEMAT LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA

SCHEMAT ZASILENIA OŚWIETLENIA

OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. MIEROSŁAWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY
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R≤30Ω
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istn. słup oświetlenia S-80
z oprawą Led b/z
miejsce włączenia

proj. obw. oświetlenia 
YAKY4x16mm² L-310/346m 
wymiana po istn. trasie
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