KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kosciuszki od skrzyzowania
Pitsudskiego - Wankowicza (do konca ulicy Kosciuszki)

Data: 2009-03-11
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
Obiekt: Chodnik
Budowa: Nawierzchnia chodnika Ul. Kosciuszki

Narzuty: Koszty zakupu 9.20%M
Koszty posrednie 66.40%R+ 66.40%S
Zysk 12.70%R+ 12.70%S+ 12.70%Kp
Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

Marcin Karpowicz
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1. BUDOWA CHODNIKA

1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i tawy

kraweznikowe, 30x30-cm,
kategorii-ITI-IV

grunt

2 KNR

231/401/2

Rowki pod obrzeza trawnikowe 20x20: cm,
grunt kategorii-III-IV (wjazdu przy
bramach)

662,05

107,40

3 KNR

231/401/4

Rowki pod obrzeza trawnlkowe 30x30-cm,
grunt kategorii-III-IV (obrzeza 8x30)
ustawione na wjazdach garazowych (bud.
nr 1 11,23,26,27)

4 KNR

231/402/3

Lawy petonowe zwykie pod kraweznlkl i
(obrzeza 8x30 ustawione przy wjazdach
do bud. nr 11,23,26,27)

m3

5 KNR

231/402/5

Dodatek za wykonanie lawy betonowej na
tukach o promlenlu do 40 m

6 KNR

231/403/3

m3

Kraweznlkl betonowe, wystajace
15x30 cm ustawiane na podsypce
cementowo-piaskowe]

7 KNR

231/403/5

Krawezniki betoncwe, wtopione
ustawiane na podsypce

cementowo- plaskowej

12x25-cm

231/407/2

Obrzeza betonowe, 20x6cm na podsypce
piaskowej z wypeinieniem spoin
plaskienm

9 KNR

10 KNR

231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
(zjazdy do garazy przy bud. nr

11,23, 26 27)

231/403/7

Dodatek za ustaw1en1e kraweznlkow na
tukach o promlenlu do 10 m

17 KNR

231/105/3

Podsypka piaskowa zageszczana
mechanicznie gr. 3cm (na wiazdach do
bud. nr od ba do 10, od nr 11 do 28)

12 KNR

13 KNR

14 KNR

231/102/1 Re

Reczne wykonanie koryta gt. 10 cm pod
nawierzchnie wjazdow (przy bud.
30,31,32, 33)

231/114/5

231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tluczen grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm na
w3azdach pod budynkl nr 30,31,32, 33

Potracenie za kazdy 1 cm podbudowy z
kruszyw, tiuczen

15 KNR

231/101/2

16 KNR 401/108/6 1

Doptata za reczne wykonanie koryta pod
nawierzchnie wjazdu bud. nr 33 za
kolejne 5 cm

Wywbz ziemi Samochodaml
samowytadowczymi do 1-km, grunt
kategorii ITI (ziemia z wjazdow przy
bud nr 30,31,32, 33)

17 KNR 401/108/8 Wywoz samochodaml samowyladowczyml,

21em1a, dodatek za kazdy nastepny 1- km

20 KNR 231/1406/4 RegulaCJa plonowa

718 KNR 231/103/4 Profllowanle i zageszczanle podioza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw i wiazdoédw do budynkédw,
mechanlcznle, grunt kategorll I-1IV

7i§4%N§72317511/2 (33 Naw1erzchnle chodnikéw i w3azdow z

kostki brukowej betonowej Polbruk
szara dwuteowa grubos¢ 6-cm,
ukladana na podsypce

cementowo plaskowej grubosc1 5 cm

zawory gazowe i
wodociggowe

5,00

200,80

175,20

60, 60

173,30

504,28

504,28

21,60
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21 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych, witazy kanalowe szt 1
22 KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek
telekomunikacyjnych dla urzadzen
podziemnych, szt | 3
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Zestawienie robocizny

Kod Nazwa zawodu Jedn. | Ilos¢é Cena | Wartosé
ETO
2|Betoniarze grupa IXI r-g 104,756
3|Betoniarze grupa IIT r-g 20,391
32iBrukarze grupa IT r~g 102,197
33 Brukarze grupa IIT r-g 308,976
391!Robotnicy grupa I r-g 36,745
392|Robotnicy grupa IT r-g 850, 683
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 1 423,7
Zestawienie materialow
Kod | Nazwa materiaiu Jedn. | Ilo$¢ | Cena E Wartosé
ETO
2370699 Beton zwykly z kruszywa naturalneqo m3 15,249
2370601|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B~10 (mieszanka betonowa) m3 0,372
1700310!Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 8,45047
2600621iDeski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,157
2640607 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm m3 0,4101
1330400iGwozdzie budowlane okragle gole kg 0,848
2222001|Kostka brukowa betonowa grubodci 6-cm, szara m2 516,887
12063 Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 100x25x12-cm m 204,816
2220099 |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm m 468,537
222352110brzeze trawnikowe betonowe 100x20x6,0-cm szare ! 178,704
2220802 0brzeze trawnikowe betonowe 100x30x8-cm szare m 22,032
1601799 Piasek m3 39,7371
1601899|Piasek do betondéw zwykiych m3 20,209
10381 Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany
31.5-63.0'mm t 5,68696
3930000:Woda m3 12,37
3930099 |Woda przemysiowa m3 13,111
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen) :
Zestawienie sprzetu
Kod Nazwa sprzetu Jedn. | Ilos¢ | Cena Wartosé
ETO
75200|Pita do ciecia kostki ’ m-g 12,607
11612 Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,04556
39811 Samochdd samowyiadowczy do 5t (1) m-q 2,0562
11333!Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1,96669
64060 Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0055
12111|Walec statyczny samojezdny 4-6-t (1) m-g 0,24262
12113!Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-qg 0,86296
13301!Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 1,16044
122741Walec wibracyjny samojezdny 7.5+t (1) m-g 2,1684
45111|Wibrator powierzchniowy do 225-kg im-g 65,556
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen) : 86,671
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