Bartoszyce, 21-05-2009
Bartoszyce Knosaty

PP-U OLKOM
ul. Herdera 11/17 10-691 Olsztyn

KOSZTORYS

Przedmiar roboét

Dla: Urzad Miejski w Bartoszycach
ul. Boh. Monte Cassino1, 11-200 Bartoszyce

Rodzaj robét: Sanitarne

Zakres robot: Kanalizacja deszczowa CPV-45111200-0, 45231300-8

Lokalizacja robét: Przebudowa ul. Knosaly w Bartoszycach

Sporzgdzit: Sprawdzit:

ciechowicz

]

Janus
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Przedmiar/obmiar robét

Lp Normatyw Opis Suma
Obiekt 1. Przebudowa ul. Knosaly w Bartoszycach. Kanalizacja
deszczowa.

Element 1. 1. Roboty przygotowawcze i ziemne pod budowe kanalizacji
deszczowej CPV-45111200-0

1.1.1. KNR Wyk.liniow.pod fund.rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z wyd.urob fopatg lub
02-01-0317-0200 (wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m gtebok.do 1.5 m
S.01
[ (6+6.5+81.5+6+7+6)*0.1+10 ] 21.30000
Jm. m3 _ Razem: 21.3000
1.1. 2. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0205-0400 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
S.01
[7.2+7.8+173.2+7.2+8.4+7.2-10] 201.00000
Jm. m3 | Razem: 201.0000
1.1.3. KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0200 |samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.ll-IV - 1
S.01 1778.40000
Jm. m3 _ Razem: 1778.4000
1.1.4. KNR Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniow.o szer.do 1m i gteb.do 3m
02-01-0321-0200 |balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbi6rkg
S.01
[(21.3+201)*2] 44460000
Jm. m2 | Razem: 444.6000
1.1.5. ANALIZA WEASNA |Zabezpieczenie rur w wykopie
S.01
[10] 10.00000
Jm. kpl. _ Razem: 10.0000
1.1.6. ANALIZA WEASNA | Zasypanie wykopow piaskiem
S.01
[21.3+201-15.75-57.05-26.29-19.75 ] 103.46000
Jm. m3 | Razem: 103.4600
1.1.7. KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1I
02-01-0236-0100 [S.01
[103.46] 103.46000
Jm. m3 _ Razem: 103.4600

Element 1. 2. Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
CPV-45231300-8

1.2.1. KNR Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
02-18-0501-0100 (S.02
[6+6.5+81.5+6+7+6 ] 113.00000
Jm. m2 _ Razem: 113.0000
1.2.2. KNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o
02-18-0613-0300 |gtebok. 3m -1
S.02
[6] 6.00000
Jm. studnia Razem: 6.0000
1.2.3. KNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za
02-18-0613-0400 |kazde 0.5 m réznicy gteb.
S.02
[2] 2.00000
Jm. 0.5 m stud ] Razem: 2.0000
1.2.4. KNR Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem
02-18-0625-0200 |bez syfonu
S.02
[10] 10.00000
Jm. szt. _ Razem: 10.0000
1..2.5. KNR-W Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
02-18-0408-0300 (S.02
[6+6.5+6+7+6] 31.50000
Jm.m _ Razem: 31.5000
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1.2.6. KNR-W Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm
02-18-0408-0600 (S.02
[81.5] 81.50000
Jm.m | Razem: 81.5000
1.2.7. |ANALIZA WEASNA |Tréjnik PVC dn400/200
S.02
[1] 1.00000
Jm. kpl. _ Razem: 1.0000
1.2.8. |ANALIZA WLASNA |Kolano PVC dn200
S.02
[1] 1.00000
Jm. kpl. _ Razem: 1.0000
1.2.9. ANALIZA WEASNA |Tuleja ochronna dn200
S.02
[22] 22.00000
Jm. szt. _ Razem: 22.0000
1.2.10. |ANALIZA WEASNA |Tuleja ochronna dn400
S.02
[6] 6.00000
Jm. szt. _ Razem: 6.0000
1.211. |KNR Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.25 cm
02-18-0501-0400 (S.02
[113*2] 226.00000
Jm. m2 | Razem: 226.0000
1.2.12. |KNR Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm - 1
02-18-0804-0200 (S.02
[31.5] 31.50000
Jm.m _ Razem: 31.5000
1.2.13. |KNR Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm - 1
02-18-0804-0500 |(S.02
[81.5] 81.50000
Jm.m | Razem: 81.5000
1.214. |KNR Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
02-18-0625-0200 |bez syfonu - demontaz /analogia/
S.02
[5] 5.00000
Jm. szt. _ Razem: 5.0000
1.215. |KNR Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych
02-31-1406-0300 |S.02
[32] 32.00000
Jm. szt. | Razem: 32.0000
1.2.16. |KNR Regulacja pionowa skrzynek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
02-31-1406-0400 (S.02
[27] 27.00000
Jm. szt. _ Razem: 27.0000
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KOSZTORYS INWESTORS SIKTI

Modernizacja ulicy Knosaly w Bartoszycach

Data: 2009-08-19
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
Obiekt: Droga
Budowa: ul. Knosaly w Bartoszycach

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

Marcin Karpowicz



Kosztorys inwestorski uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja Jedn. Krot| TIlosé Wartosé ﬂ Wartosé
przedmiarowa _ jednostkow netto
podstawy naktaddw 7 a
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa drég w , |
terenie réwninnym | km 0,398 7
2 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami - - N
przedsigebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km,
wo@mhww 0,40-m3, grunt wmﬁm@owww ILE m3 1 799
3 KNR gop\wom\m Wywdz samochodami mmBos<waozow<Sw\ = |
ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km |m3 2,00 1 799 |
. I. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC
4 KNR 231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, | W
Bmoymdwombpm~ grunt Wmﬁmaowww V-VI |m2 2 534
5 KNR 231/402/4 Zawy pod wwmimNSHWP~ betonowa z oporem ABw mm\om“
6 KNR 231/402/3 Zawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,24
7 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace
15x30-cm na podsypce |
cementowo-piaskowej m 450
8 KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm
na podsypce nmSmbnoSo bwmmwozmu m 372
9 wmwwchOum wlasna na podstawie KNR9-11/202/02 -
Separacja warstwy gruntu z wzmocnieniem
@mOSwowswsmsp uktadanymi sposobem EmOEmSPOwaa m2 2 534 |
10 KNR me\Ho»\q zmhmﬁ2< odsaczajace, w korycie HGU na
catej szerokos$ci drogi, wykonanie i
zageszczenie mechaniczne, grubos$é
warstwy po zageszczeniu-1l0-cm m2 | 2 534
11 sz me\Hog\w Warstwy odsaczajace, w wom<owm PGU na
catej szerokos$ci drogi, wykonanie i |
zageszczenie mechaniczne, dodatek za W |
kazdy l-cm zageszczenia m2 50,0 2 534
12 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa
gérna, po zageszczeniu 15-cm |m2 2 470
13 KNR 231/1004/5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, 7
mechaniczne, nawierzchnia ulepszona |
(beton, kostka) m2 2 470 7
14 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem m2 | 2 470 ,
15 KNR HH\wHQ\u ZmszHNOUSHm z kostki GmﬁOSOEmu |
"Polbruk" grubosci 80-mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubos$ci 50:-mm z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa,
typ-60/8 m2 2 470
.I. ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH I ENERGE
16 KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejacych kabli W W
energetycznych, rury ochronne |
QSCQNPmHSm m<o do Fi-200-mm 'm * | 30 B
17 KNNRW 9/811/5 Roboty ziemne dla robot ﬁ ,
elektroenergetycznych, teren [ | [
uzbrojony, grunt kategorii III |m3 | , 18




Zestawienie robocizny

Kod 7 Nazwa zawodu Jedn. 1Ilos$¢ | Cena Wartosé
ETO i W 7 ,
2|Betoniarze grupa II lr-g 121,303
32|Brukarze grupa II TT@ Homfmw&
mw%mﬁcwmwwm grupa III TT@ 1 481, 3|
362 Operatorzy grupa II lr=q Hm~uomw
10 Robocizna r-g wpw\wowﬁ
999 |Robotnicy r-g 154,353
wwaocoU‘ﬁn% grupa I r-g bq?Hwﬂ
392|Robotnicy grupa II r-g 1 mmfww
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 4 mwm\i
Zestawienie materiatow
Kod Nazwa materiatu Jedn. TIlos$é¢ | Cena Wartosé
ETO , ,
1040099 |Asfalt drogowy staty kg | 1 259,17
2370699 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 , 29,453
1700310 Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkéw t | 39,995
2640607 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm |m3 1,1304
|Geowréknina Im2 | 2 584,7
Kostka betonowa "Polbruk" grubo$ci 80-mm, typ-60/8 WEN 2 531,8
12063 |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 100x25x12-cm mE W 379,44
2220099 Kraweznik betonowy drogowy prostokatny $ciety 100x30x15cm m W 459 W
1600600 Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm Wﬁ m 35,321 |
Homowom”owmu napedowy do silnikéw luzem iﬁu | 44,46 W
1601799|Piasek ﬁ:w 251, 94| |
1601899 |Piasek do betondw zwyklych jm3 i mwfmi
5604460 Rura PVC dwudzielna, Dn-200-mm m 31,2
3951300|Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 i 0,04139 H
|szpilki z pretdw stalowych szt 202,72 |
wwwommoﬂamHon diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i betonu Twﬁ 0,6175
1600580|Ttuczen kamienny niesortowany t | 785,46
3930000 Woda m3 120,108
3930099 |Woda przemysiowa |m3 ” 88,92 ,
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) ;
Zestawienie sprzetu
Kod Nazwa sprzetu | Jedn. | T1loéé Cena Wartoscé
ETO | |
39100|Ciagnik kolowy (1) m-g 7 108,962
wwwwm”om&bbww kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g | 35,321|
HHHmm;onwHWm jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40-m3 (1) m-g 103,802 |
75251 |Pita do ciecia pilytek m-g 61,775
|przenoéne maszyny do zszywania im-g ” 101,36
11612 Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g H@Lmow
39511 Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g m~mmm,
39811 |Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g | 433,919
52271 |Skrapiarka do bitumu przewozna 250-500-dm3 m-g 30,134
11333 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g | 12,417
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100-KM) (1) m-g 5,068
12289 |Szczotka mechaniczna bez ciggnika m-g 5,187
39521 |Srodek transportowy (1) m-g obi 7
12621 Ubijak spalinowy 50-kg Im-g | 130,91
12622 |Ubijak spalinowy 200-kg WzT@ ” 210,322 ?
12100|Walec statyczny samojezdny (1) jm-g | 85,709 ,




-

Kod Nazwa sprzetu Jedn. | Tloé¢ | Cena @ Wartosé
ETO , , ”
12113 |Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g , 61,069 m
12274 |Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g w\mm& ,

Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen) :

1 417,8]




