Przedmiar

Roboty instalacyjne

NRYK WS B
L Lp. | Kod OplS lokalizagja i wyl[czeme — L dm,
[ 1 2 4
\* 1 (P1) KNR 2-01 ‘ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem m3
} ' 0206-0401 urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii lll (B.L.nr |
8/96)

. ‘ ‘ 442,180 -m3
2 (P2) | KNR 2-01 Nakfady uzupel.do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3
0214-0401 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.lll-IV(B.I.nr

8/96)
Krotno$¢= 6,00
N R 1442180 ] ) - m3
i 3(P3) KNR 201 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gleb.do m2
\ | 0322-0200 | 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka, Grunt
1 kat.Il-IV
0 660,000 m2
| 4 (P4)  KNR-W2-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 250 mm %qczonych na m
0408-0400 | weisk
\ | 1 108,710 | m
' 5(PY) | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur kanallzacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm faczonych na m
; 0408-0500 wcisk
h ) B 66,760 } m
1 6(P6) | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie o glebokosci 3 mz kregow | szt
0513-0301 betonowych o rednicy 1200 mm z piercieniem odcigzajacym zelbetowym
8,000 szt.
7 (P7) | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykople Studnie z kregow betonowych o Srednicy 05m
0513-0400 1200 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
B ! -3,000 - 05m
8 (P8) | KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o $rednicy 500 mm szt.
0625-0200 z osadnikiem bez syfonu
PRy R 15,000 L s | szt |
9 (P9) | KNR 2-28 Podloza pod rurouagl z p|asku 0 gruboscn 10 cm m2
0501-0400
157,920 m2
10 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkam| gasienicowymi o mocy 55 KW/75 KM. m3
(P10) | 0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill (B.I.nr 8/96)
o 442,180 e - . m3
1" 1 1 Piasek do zasypywanla wykopow
(P11t
L | 426200 L
12 KNR 2-31 | Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych kwadratowych o0 grubosci $ci 12 cm z m2
‘ (P12) | 0309-0500 wypetnieniem spoin piaskiem
| 1 157,920 m2
[ 13 | KNR2:31 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych z wypelnieniem spoin m2
‘ (P13) 1 0811-0100 ‘ piaskiem. Grubos¢ plyt 12 cm
\ m2

\ 157,920

Kosztorys wykonano w SEKO 8.2
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.

_llosci skiadowe

N Razem -
e 6 |
442,180
442180 |
442,180
442,180 o
660,000
660000
108,710 |
|
e
66,760 |
66,760 e
f 8,000
8,000 | -
| 3,000
3000 |
| 5,000
\
5000 :
7 167,920 |
157,920 o
442,180
442,180 ]
426,200
426200 1
; 157,920
| |
157,920 |
; 157, 920‘
167,920 |



e~ 1 (1 A ,y ¢ f S Ly

Przedmiar

-~ 4./

L Ltp. Kod - _ Opis, lokalizacja i wyliczenie ‘ ~Jm. | llosci sktadowe
L1 2 ] i 3 - 4 B 5
1(P1) ; KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem m3
1 0206-0401 urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii Ill (B.I.nr
| 8/96)
o 517,000 - ] ) m3 517,000 |
2(P2) | KNR 2-01 Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 |
1 0214-0401 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.IlI-IV(B.I.nr ;
1 | 8/96) ‘
| | Krotno$c= 6,00
I , 517,000 o . m3 | 517000
3 (P3) | KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gleb.do m2
} 0322-0200 | 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérka,Grunt
| kat.IlI-IV ;
| ) | 805,000 - - ) m2 805,000
4 (P4) KNR-W 2-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 250 mm tgczonych na m |
| 0408-0400 weisk
SR | 128,310 - S m 128,310 |
|5 (P5) | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm taczonych na m
0408-0500 | weisk
| 159,890 . ) . . m 59,890
6 (P6)  KNR-W 2-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 400 mm tgczonych na m
1 0408-0600 | weisk
1 | 41,920 ) B ) - I m 41,920
7 (P7) | KNR-W 2-18 ‘ Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o glebokosci 3 m z kregow szt.
| 0513-0301 | betonowych o $rednicy 1200 mm z pierécieniem odcigZajacym zelbetowym
| 8,000 = nas - szt 8,000
8 (P8) ' KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 05m
0513-0400 1200 mm.Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glgbokosci
3 Krotnos¢= -1,00
L1 /8000 , . i | 05m | 8,000
9(P9) | KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500 mm szt |
| 0625-0200 z osadnikiem bez syfonu
| ) 9,000 ] szt. 9,000 |
10 KNR2-28 Podioza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 ‘
(P10) 1 0501-0400
| 207,000 T e e el - J m2 207,000 |
1 ‘ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3
(P11) | 0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii Il (B.I.nr 8/96)
] Jst7o00 om3 517,000
- 12 11 piasek do zasypania wykopow m3
| (P12)*
| 517,000 s me 517,000
13 | KNR 2-31 ' Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm z m2 \
(P13) | 0309-0200 | wypetnieniem spoin piaskiem/materiat inwestora/ ‘
L 230,000 - I - m2 230,000
14| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin m2 3
; (P14) | 0811-0200 piaskiem. Grubo$¢ plyt 15 cm
i O | 230,000 - m2 230,000 |

Kosztorys wykonano w SEKO 8.2
OWEOB "Promocja" Sp. z o0.0.
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Przedmiar

sie¢ deszczowa w ulicy
Broniewskiego od ul. Zeromskiego

“do budynku nr 12— T T —
L:LB; " Kod Opis lokalizacja i wyliczenie ST Jm. | llosciskladowe |~ Razem
2 — - 3 } T S S T
1 (P1) | KNR 2-01 ' Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem m3 | 449,000
0206-0401 urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii Il (B.I.nr | *
8/96) 1 |
} 449,000 B ) m3 449,000 | |
2(P2) \ KNR 2-01 | Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 449,000 |
1 0214-0401 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.l1I-IV(B.I.nr |
f 8/96) |
‘ | Krotnos¢= 6,00 ‘
[ | | 449,000 ) ) m3 449,000 | |
| 3(P3) | KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gleb.do m2 704,000 |
1 0322-0200 | 3,0m palami szatunkowymi/wypraskamifw gruntach such.wraz z rozbiorka.Grunt ‘
| katIlI-IV i
L ) 704,000 ] ] m2 T 704000, ‘
[ 4 (P4)  KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm fgczonych na m \ 22,600 ‘
0408-0300 waisk !
, 22,600 . A ] mo 22,600 | o ‘
5(P5) | KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm fgczonych na m | | 75,000
| 0408-0500 wcisk ‘
A 75,000 ) - e ) m 75,000 - Y
6 (P6) i KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 400 mm faczonych na m 145,000
| 0408-0600 wcisk |
SN B 145,000 N - m 145,000 |
7 (P7) | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o glebokosci 3 m z kregow szt [ 7,000
| 0513-0301 betonowych o $rednicy 1200 mm z piercieniem odcigzajacym zelbetowym |
L , 17,000 - , ) szt 7000 .
8 (P8) | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 0.5m 7,000
0513-0400 1200 mm.Dodatek za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci i
Krotnos¢= -2,00 i
S PN 7,000 ] s ) . 05m | 7,000 | ]
9 (P9) | KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500 mm szt. ' 8,000 |
0625-0200 z osadnikiem bez syfonu i 1
8,000 , o ISt goo0|
|10 | KNR2-28 | Podloza pod rurociggi z piasku o grubosci 10 cm m2 198,000
| (P10) | 0501-0400
. 1000 ] om 19000
11 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. | m3 430,000 |
(P11) | 0230-0100 | Przemieszczenie gruntu na odlegloé do 10 m. Grunt kategorii I-IIl (B.I.nr 8/96) | 1 ‘ }
B o 430,000 ) S o L om3 | 43000,
12 1 Piasek do zasypania wykopow m3 ‘ 430,000 *
(P12)* ; ‘ ‘ ‘
L 430,000 S ;. m3 430000
13| KNRW 218 Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kabli kpl | 14,000 “
| (P13) | 0901-0100 energetycznych i telekomunikacyjnych
) - 14,000 ket 14,000 ]
14 | KNR 2-31 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z m2 220,000
(P14) | 0309-0500 wypelnieniem spoin piaskiem/analogia materiat inwestora rozbiorkowy/ ‘
D 220,000 - o - oom2 220000
15 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin om2 220,000 |
| (P15) | 0811-0100 ‘ piaskiem. Grubo$¢ plyt 12 cm ‘ | |
L Com2 1220000 |

{

1 220,000

Kosztorys wykonano w SEKO 8.2
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.



