KOSZTORYS INWESTORSIKTI

Wykonanie naktadki z betonu asfaltowego + kanalizacja deszczowa

Data: 2009-10-20
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1
Obiekt: ul. Grota Roweckiego
Budowa: Naktadka asfaltowa

Wykonawca: Wykonujacy:

Sprawdzajacy: Inwestor:
Marcin Karpowicz



Zbidér: ul. Grota Roweckiego - nakladka asfaltowa + deszczoéwka...
Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Wykonanie nakiadki z betonu asfaltowego + kanalizacja deszczowa o ] 20/10/09

Kosztorys inwestorski uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja ;Jedn.iKrot} Ilosé i Wartosé | Wartosé
przedmiarowa . 'jednostkow| netto
podstawy naktaddw | ‘ ‘ a
I NKELADKA ASFALTOWA ULICA WITOSA
1 WYCENA WG "LICZ i BUDUJ" Nr 1/2003 Frezowanie

nawierzchni asfaltowych na zimno na giebokos$¢ 2 cm

przy uzyciu frezarki WIRTGEN W1000C z wywiezieniem

kory asfaltowej na odlegio$¢ do 3 km na plac

sktadowy (zjazdy i skrzyzowania) m2 ~438,08
2 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych,

mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum) m2 ~2 011,38

3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem przed wykonaniem |
profilowania nawierzchni m2 | ~2 011,38

4 KNR 231/108/2 Wyrdwnanie istniejace] podbudowy
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa |
grubos$ci 4 cm, mechanicznie It ~20l,14

5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowe]
asfaltem po wykonaniu profilowaniu |
nawierzchni 'm2 | } ~2 011, 38
6 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla ! ‘
|

urzadzen podziemnych, witazy kanalowe szt ‘ 7
7 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla

urzadzen podziemnych, zawory | |

wodociggowe 1 gazowe szt | E SL

8 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych, kratki $Sciekowe !
uliczne szt ~6,00

9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa $Scieralna o
grubos$ci 3-cm z dowozem masy z
odlegtosci 4 km m2 .2 011,38

II BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubo$¢ nawierzchni 3-cm ‘mZ } ~275,00

11 KNR 2317803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm m2 2,00 ~275,00

12 KNR 231/805/2 Rozebranie nawierzchni z kostki |
kamiennej nieregularnej, na podsypce 1
piaskowej, recznie, wysoko$¢ kostki
10-cm - Ztozenie kostki kamiennej na
miejsce wskazane przez inwestora m2

13 KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami
samowyladowczymi do 1-km, koparka
0,60'm3, grunt kategorii IITI, |
samochdéd 5-10-t 'm3 ‘ ~267,84

14 KNR 201/214/4 (2) Naktady uzupelniajace do tablic
0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegto$ci |
transportu, ponad 1-km samochodami | ‘ ‘
samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii
III-IV, samochdéd 5-10-t ‘m3 4,00 ~267,84

15 KNR'46i/108/11 Wywbz gruzu spryzmowanego éémochodéﬁi ‘ l

samowytadowczymi do 1-km m3 ~41,25
16 KNR 401/108/12 Wywbéz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na kazdy nastepny
1-km m3 | 2,00 ~41,25
17 KNR 218/501/1 Podloze z materiatdéw sypkich, grubosci
10-cm - Na diugo$ci kolektora i | ‘ | ?
przykanalikow m2 ~86, 80
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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja 1Jedn.iKrot\ Ilo$é  Wartosé Wartosé
przedmiarowa ‘ | s jednostkow netto
podstawy nakladéw ‘ 1 | a
18 KNRW 218/408/5 Kanaty z rur typu PVC laczone na |
wcisk, Fi:315:'mm - Kolektor diugodci | ‘
110 mb m F \ ~110, 00|
: S ERER ] SO _ I
19 KNRW 218/408/3 Kanaty z rur typu PVC taczone na ‘ |
wcisk, Fi+200+mm - Przykanaliki | ‘
diugosci 14 mb m ‘ ~14,00 |
20 KNRW 218/513/1 (2) Studnie rewizyjne z kregodw | [
betonowych w gotowym wykopie, |
Fi+-1000'mm, giebokoé¢ 3:'m, z
pierécieniem odcigzajacym szt ‘ 2 |
7= il il —
21 KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych | ‘
w gotowym wykopie, Fi-1000-'mm, za |
kazde 0,5+m réznicy gtebokosci 0.5 m \ -6
22 KNR 218/625/2 Studzienki $Sciekowe z gotowych ‘
elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm | ‘
z osadnikiem bez syfonu {szt 4
23 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopdw spycharkami,
przemieszczanie na odlegto$¢ do
10'm, grunt kategorii I-IIT, |
spycharka 55-kW (75 KM) Im3 ~202, 62
24 KALKULACJA WIASNA Material do zasypania rurociagu - |
Piasek - Opsypanie kolektora na wysokos$¢ 1,2 m od
dna wykopu ‘m3 | ~202,62 |
25 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa
gbérna, grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu
8- cm m2 ~310,00
26 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa
gbérna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
grubosci m2 12,0 ~310,00
Zestawienie robocizny
Kod Nazwa zawodu Jedn. Iloéé | Cena Wartosé
ETO |
2 Betoniarze grupa II heteio] 81,869
3|Betoniarze grupa IIT r-g 40,971
12|Bitumiarze grupa II r=g ‘ 117,867
13|Bitumiarze grupa III |r=g 2,41366
203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II ‘r—g 12,4
362 Operatorzy grupa II r-g 21,924
391 Robotnicy grupa I r-g 258,535
999 Robotnicy r-g | 116,514
392 Robotnicy grupa IT \r—g | 241,664
Razem (z dokladnoscia do zaokragleﬁ):‘ 894,157
Zestawienie materialéw
Kod Nazwa materiatu Jedn. Iloéé Cena Wartosé
ETO ‘ ‘
1040099 Asfalt drogowy staty kg | 2 051,6
2370699 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 ‘ 0,852
2370699 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 3 0,46
2370602 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,94
2370603 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 | 1,956
| |
1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t i 0,028‘
1700310 Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkow i } 0,16138‘
2600621 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm 'm3 0,3059
1330400 Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1,68
5430004 Krag betonowy o wysokodci 500:mm, Fi-1000-'mm }szt ‘ 4‘ ‘
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Kod Nazwa materiatu ' Jedn. 1Ilos$é Cena 1 Wartosé
12275\Masa mineralno-asfaltowa 1t ‘ 204,157 [
2390030 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej It ‘ 153,871
1600600 Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm ‘t 4,433
5470622 Nadstawka betonowa $ciekowa Fi-500 diugosci 1:'m szt ‘ 4
1020302 Olej napedowy do silnikéw luzem kg ‘ 72,41
5471001|0sadniki betonowe Fi-500 mm ‘szt 4
1601799 Piasek m3 202, 62
1601899‘Piasek do betondéw zwykiych m3 0,3633
5450999 pierscienie odciazajace zelbetowe Fi-1000 szt 2|
5450999 Piers$cienie podtrzymujacy wpust Fi-500 szt 4
5430999 Piers$cienie zelbetowe odcinajace Fi-500 szt 4
54708201Pokrywy nadstudzienne zelbetowe Fi:1000:mm szt ‘ 2
1602199 Pospdika m3 10,59
2309999 |Roztwdér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg ‘ 3
2301400 Roztwdér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg | 5592
5601223‘Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 14,28
5601264 Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m i 112,2
634020118topnie wtazowe zeliwne szt 5,8
10381 Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany i ‘
31.5-63.0 'mm £ 1 131,471
6341704 Wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt ‘ 2‘
3930000 Woda n3 22,411
6331001 Wpust $ciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450-mm szt | 4‘
2380807 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,04
Razem (z dokladnos$cia do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu
Kod Nazwa sprzetu !Jedn.‘ Iloéé Cena Wartosé
ETO | ;
39116/Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g ‘ 52,497
Frezarka drog.WIRTGEN 1000C (1) m-g | 6,08931
111631Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) lm-g 12,347
12036 /Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g | 22,729
11612 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 1, 519
39812 Samochéd samowyladowczy 5-10-t (1) m-g 49,782
39811 Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) Im-g i 22,275
39500;Samochéd skrzyniowy (1) m-g | 2,8846
39531iSamochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 3,32
39521 Samochéd skrzyniowy do 5+t (1) m-g | 4,16
52271 Skrapiarka do bitumu przewoZna 250-500-dm3 m-g 49,078
13050 Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 44,523
11333|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2. 13537
12289iSzczotka mechaniczna bez ciagnika |m-g i 3,41935
12113 Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 29,869
12115 Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 17,097
34360 Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g | 3,2
Razem (z dokladnosciag do zaokragleﬁ):} 327,525
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