KOSZTORYS OFERTOWY

Remont pomieszczen w piewnicy UM Bartoszyce

Data:
Inwestor:
Obiekt:

Budowa:

Sprawdzajacy:

2010-11-15
Gmina Miejska Bartoszyce
Urzad Miasta Bartoszyce

Remont pomieszczen

Inwestor: Wykonawca:

Wykonujacy:
Tomasz Cichocki



Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja ' Jedn. Krot Ilosé Wartosé Wartosé
przedmiarowa ‘ jednostkow netto
podstawy naktadoéw ‘ a
I ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych
oklennych powierzchnia do 2-:m2 |szt 7
2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic drewnlanych
oklennych pow1erzchn1a do 1:m2 szt 2
3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, o$cieznic drewnlanych
drzw1owych powierzchnia do 2-:-m2 szt 13
4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oécieznic stalowych
drzwiowych, powierzchnia do 2:m2 szt 3
5 KNR 401/701/5 Odbicie tynkdédw wewnetrznych, na
§cianach, filarach, pilastrach, ponad |
5-m2, z zaprawy cementowo- waplennej m2 303,93
6 KNR 01/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek z kamlenl
sztucznych na zapraw1e cementowej m2 8,66
7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzkl z tworzyw sztucznych m2 55,44
8 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
budynku m3 570
9 KNR 401/108/9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi do l km m3 5,0
10 KNR 401/108/9 Dodatek za wywdz gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na dalszy 1
km im3 2,00‘ 5,0
ITI ROBOTY BUDOWLANE
11 KNR 401/304/2 (1) Uzupeinienie $cian lub zamurowanie |
otwordw, zaprawa cem-wap, |
bloczkami z betonu komérkowego m3 ‘ 0,45
12 KNR 401/318/5 Obsadzenie oscieznic drewnianych w ‘ | ‘ |
$cianach z cegiel, $ciany zewnetrzne, | |
otwér do 2,0:m2 szt | 1
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13 KNR 401/318/2 Obsadzenie oscieznic drewnlanych w | | ‘ ‘
$cianach z cegiel, $ciany wewnetrzne, ; ‘
otwédr do 2,0'm2 szt | 14
14 KNR 202/1101/7 (1) Podklady z ubltego plasku gr 15
na podiozu gruntowyml m3 2,0
15 KNR 202/1101/2 (l) Beton zwykly z betonu b-7,5 gr
15 cm na podlozu gruntowym m3 2,0
16 ORGB 202/618/3 IzolaCJe przec1ww1lg001owe z papy
zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5 m2 m2 234,8
17 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl z
zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro m2 234,8
18 KNR 202/1102/3 dodatek za zmiane grubosc1 o 10 mm m2 234,8
19 KALKULACJA WEASNA lZOlaCje prze01ww119001owe i
przeciw wodne w systemie Ceresit. wykonanie izolacji
przeciwilgociowe]j przy uzyciu powloki wodoszczelnel
CR 65 na pow1erzchn1 poziomej m2 40,11
20 KNR 202/1118/9 Posadzki z piytek Gres jasny na
klej, pitytki 30x30-cm, metoda
kombinowana m2 224,44
21 KNR 202/1120/6 Cokoliki z pitytek Gres Jjasny na klej ‘
- z przycinaniem piytek, piytki |
30x30'cm, cokolik 15-cm, metoda
kombinowana m 187,15 |
22 KNR 401/619/3 Oczyszczanle pow1erzchn1 zZ cegiy przy |
uzyciu szczotek stalowych, $ciany | |
tatwo dostepne, ponad 5-'m2 m2 234,07
23 KNR 401/619/9 Oczyszczanle powierzchni z cegly przy
uzyciu szczotek stalowych, stropy,
ponad 5:m2 m2 196,7
24 KNR 401/621/5 Odgrzybianie $cian ceglanych metoda
smarowania, roztworem impregnujacym do
neutralizacji soli budowlanych ESCO
FLUAT ponad 5-m2, 2-krotnie m2 540,89
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25 KNR 401/621/5

Odgrzybianie powirzchni stropdw
ceglanych metoda smarowania,
impregnujacym do neutralizacji soli
budowlanych ESCO FLUAT ponad 5-°m2,
2-krotnie

26 KNR 202/810/2

Tynki zwykle osciezy o szeroko$ci do
20-cm i o powierzchni otwordw ponad
3'm2, wykonywane recznie,
kategoria+II, na o$ciezach 15-cm

27 KNR 202/803/3

Tynki zwykle wykonywane recznie,
$ciany 1 stupy, kategoria-III

roztworem

m2

m2

196,7

m2

15,24

303,93

28 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi

wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne

m2

737,59




Zestawienie robocizny

Kod Nazwa zawodu Jedn. | Ilosé ' Cena Wartosé
ETO i | ‘
2|Betoniarze grupa II -g 15;9713
42/Cie$le grupa II |r- 5,91156
52|Dekarze grupa II r-g 28,176
122|Malarze grupa II ‘r—g 79,881
342 |Murarze grupa II r-g 21,31
343 |Murarze grupa III r-g 1,2015
382|Posadzkarz-ptytkarz II r-g 281,778
391 |Robotnicy grupa I E=g 468,912
392 Robotnicy grupa II |lr—-g 73,759
462|Tynkarze grupa II r-g 27,697
463;Tynkarze grupa III r-g 135,948]
Razem (z dokladnos$cig do zaokraglen): 1 200,5
Zestawienie materialow
Kod Nazwa materialu Jedn.  Ilo$é | Cena Wartosdé
ETO
2370699 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,04
22001511Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24:cm szt 15,525
1700310 |Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw 't 0,07648
Ceresit CR 65 powloka wodoszczelna |dm3 168,462
3950199|Drewno opatowe kg 28,176
1510809 |Farba emulsyjna "Polinit" dm3 213,237
1020100|Gaz propanowo-butanowy piynny kg 23,48
1330400|Gwozdzie budowlane okragte goie kg 3
1040899|Masa asfaltowa izolacyjna kg 16,436
6830900 Pakuty impregnowane (konopie) kg 0,3
2305599|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny |
poliestrowej m2 270,02
1602099 |Piasek do zapraw 'm3 1 0,40185
2520209|Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 259,98
2380699 |Sucha zaprawa do spoinowania ‘kg 113,434
3951600|Szczapy drewniane i iglaste uzytkowe korowane m3 ; 0,09
1412399|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy (solny) kg i 105,475
1720200 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,77
3930000 |Woda m3 0,13935
2380824 Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 7,30228
2380801 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) 'm3 | 6,56728
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) |m3 ‘ O,67178!
1554200 Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 1 320,9
2380802|zaprawa wapienna M:-0.6 (m.4) m3 | 0,82061
1690499 Zuzel paleniskowy surowy m3 } 2,16
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) :
Zestawienie sprzetu
Kod Nazwa sprzetu Jedn.  Iloéé | Cena Wartosé
ETO ‘ ‘
43211 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,5085
39521 |Samochéd skrzyniowy do 5+t (1) m-g 10,8
39521 |Srodek transportowy (1) m-g 7,8446
35000 Wyciag m-g 34,626
34312|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 3,255
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): 57,034




