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PRZEDMIAR ROBOT

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Wspdlny Stownik Zaméwien:

BUDOWA:

PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W
BARTOSZYCACH NA DZIALKACH O NR. EWID.:
76,77,79,80,84,37/7T OBREB 5
Roboty Drogowe

INWESTOR:

URZAD MIASTA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Spec. techn.

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-03.02.01a

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla

Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10
cm

Przedmiar |

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wiazy
kanatowe

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatad. i 1

przez 3 samochody na zmiane rozbocza }

na odlaglosc 1km

Opis / Przedmiar Tlos¢

ROBOTY DROGOWE - ROZBIORKI, CPV 45233000-9 }
1 090,0000
pieszych.ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce

cementowo piaskowe;j |

Przedmiar

rozebranie chodnikéw
1090,0 = 1 090,0000 |
Razem = 1 090,0000 !

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce ’
piaskowej

345,0000

Przedmiar '
rozebranie obrzezy chodnikowych

345,0 = 345,0000 |
Razem = 345,0000 ‘

1 .090,0000

Przedmiar

rozebranie podbudowy chodnika
1090,0 = 1 090,0000

Razem = 1 090,0000

Rozebranie stupkéw, réznych urzadzen wyposazenia terenu itp. 10,0000

10 = 10,0000 |
Razem = 10,0000

Przedmiar
regulacja studzienki
4 = 4,0000 3
Razem = 4,0000

258,4200
wyladowaniu koparko tadowarka samochodow samowytadowczych

Przedmiar

gruz z rozbiérki - przyjeto wsp. 1,5

ptyty chodnikowe ‘
1090,0 * 0,05 = 54,5000
obrzeza |
0,08 * 0,30 * 345,0 = 8,2800 ‘
podbudowa z gruntu ulepszonego

1090,0 * 0,1 = 109,0000 ‘
stupki, itp.

10 #0,05 = 0,5000

suma = 172,2800 ‘
mnoznik = 1,5000 |
Razem = 172,2800 x 1,5000 = 258,4200 ‘

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem samowyladowczym

Mnozniki:
R =0,9550

258,4200

Przedmiar

j.w.

258,42 = 258,4200 |
Razem = 258,4200

Mnozniki:
R =0,9550
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Jedn.

m2

m

m2

szt.

Szt.

m3

m3



|

|

|
t

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar
opisu
| 1.8 | KNR 0404 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniui
1103-0500 wytadowaniu. naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km
| odlegtos¢i transportu ponad 1 km ( dodatek za km ) - dalszy 1 km
Przedmiar
258,4200 = 258,4200
Mnozniki:
R =0,9550
|2 ROBOTY ZIEMNE, CPV 45233000-9
1 2.9 KNR 0201 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie
0121-0200 placow
; Przedmiar
1,4 = 1,4000
| Razem = 1,4000
| 2.10  KNR 0201 D-02.00.01;  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek,
0126-0100 D-02.01.01 grubos¢ warstwy do 15 cm.
Przedmiar
usunigcie humusu: warstwy wierzchniej na catej powierzchni terenu
robot
1195,0 + 590,9 + 1045,0 + 875,0 + 209,5 + 915,0 + 495,0 + 125,0 + ( |
605 -450) = 5605,4000
Razem = 5 605,4000
\
| 2.11 i KNR 0201 D-02.00.01; Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
10301-0100 D-02.01.01 samochodami samowytadowczymi do 5-10 t, na odleglo$é¢ do 1 km -
grunt kategorii I, IT .
Przedmiar
| wykopy reczne w rejonie istn. urzadzen podziemnych oraz korzeni
| drzew
‘ 75,0 = 75,0000
pozostate roboty ziemne nie ujgte w przekrojach poprzecznych
55,0 = 55,0000
Razem = 130,0000
‘ | L ]SRN T LY e S =
2.12 | KNR 0201 D-02.00.01; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z
0206-0301 D-02.01.01 transportem urobku samochodami samowytad. 5-10 tna odl. do 1km.
grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96)
Przedmiar
wykop pod koryta ( w/ g tabeli robdt ziemnych )
2328,30 = 2 328,3000
wykop pod koryto drogi techn.
(125,0+875,0) *0,6 = 600,0000
| | wykop pod koryta chodnikéw
‘ ( (605,0-450,0) +1045,0) *0,05 = 60,0000
wykop pod naw. zwirowa w rejonie placu manewrowego
‘ 54,3*%0,5 = 27,1500
; pomniejszenie o obj. humusu
- 1% (1195,0 +590,9 + 1045,0 + 875,0 + 209,5 + 915,0 + 495,0 +
125,0+ (605-450) ) *0,15 = -840,8100
| | Razem = 2 174,6400
| 2.13 | KNR 0201 D-02.00.01; Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi 110
; 0235-0102 D-02.03.01 kw/150 km. nasypy o wysokosci do 3,0 m. grunt kategorii I, Il (b.i.nr
| ' 8/96) Czgs¢ nasypu policzona wraz z dowozem gruntu (pospétka)
i samochodami samowytadowawczymi.
| Przedmiar
\ nasyp z gruntu dowiezionego ( pospétka) w/ g tabeli rob6t ziemnych
| przyjeto 70% gruntu dowiezionego
692,61 *0,7 = 484,8270
Razem = 484,8270
| 2.14 | KNR 0201 D-02.00.01; Formowanie i zaggszczanie nasypéw spycharkami gasienicowymi 110 i
0235-0102 D-02.03.01 kw/150 km. nasypy o wysokosci do 3,0 m. grunt kategorii I, I (b.i.nr

8/96) Czes¢ nasypu wykonana z gruntu uzyskanego na terenie budowy. ‘

Przedmiar

nasyp z gruntu uzyskanego na terenie budowy w / g tabeli robét

Tlos¢

258,4200

5 605,4000

130,0000

2 174,6400

484,8270

207,7830

2010-02-25

Jedn.

m3

ha

m?2

m3

m3

m3

m3
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L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Tlos¢ Jedn.

opisu |

ziemnych

przyjeto wbudowanie w nasyp 30% gruntu budowlanego uzyskanego z }
wykopéw na terenie budowy

692,61 * 0,3 = 207,7830

Razem = 207,7830

S S EE— |

2.15 | KNR 0201 D-02.00.01;  Nakiady uzupetn. do tab. 0201-0213 oraz 0201-0301 za kazde dalsze
0214-0401 D-02.01.01 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po ‘
drogach utwardzonych, grunt kat. III, IV (b.i.nr 8/96) - dlaszy 1 km ‘
/Norma x 2/ |

2 096,8600 m3

i el | et e D S —

Przedmiar |
2 096,8600 = 2 096,8600 1

Krotnos¢: 2,0000 ‘
= i = T - — ———— —— — - — = 1
|3 ROBOTY DROGOWE, CPV 45233000-9

3.16 | KNR 0231 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy ’ 6 055,4000 m2
1 0103-0400 kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV

Przedmiar
koryto pod jezdnie gtéwna, manewrowa i zjazdy
1195,0 = 1 195,0000
koryto pod miejsca parkingowe
590,9 = 590,9000
koryto pod chodniki
1045,0 = 1 045,0000
koryto pod chodniki przy basenie
605,0 = 605,0000
koryto pod drogg techn.
875.0 = 875,0000
koryto pod pobocza ttuczn.
125,0 = 125,0000
koryto pod naw. zwirowe

| 209,5 = 209,5000

| koryto pod naw. z poasku kwarc.
915,0 = 915,0000

| koryto pod naw. poliuretanowa

495,0 = 495,0000
Razem = 6 055,4000 |

1 3.17 KNR AT04 D-02.03.01 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z
i | 0101-0100 geowldkniny

49,9571 100 m2

Przedmiar
przyjeto wsp. 1,1 ze wzgledu na taczenia i obrébke skarp, faw bet. itp.
| | policzono 75% pow. utwardzonych na gruncie zaglinionym
| 6055,4 * 1,1 0,75 = 4995,7050
| suma = 4 995,7050
mnoznik = 0,0100
Razem = 4 995,7050 x 0,0100 = 49,9571

el . — — ; }

3.18 | KNR 0231 D-08.03.01 Lawy z oporem pod obrzeza - beton B-15
1 0402-0400 ‘
Przedmiar

1115,0 * 0,045 = 50,1750
Razem = 50,1750 |

50,1750 m3

| 3.19 | KNR 0231 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 1 115,0000 m

| 0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

| Przedmiar
1 11150 = 11150000 |
Razem = 1 115,0000

_ RN PO L

| 3.20  KNR 0231 D-08.01.01 Lawy pod krawezniki z betonu z oporem oraz tawa pod ciek z kostki | 82,1000 m3
1 0402-0400 bet. bruk. J

Przedmiar

‘ tawa z oporem pod kraweznik (o wym. 15x30 ) ‘

(805,0- (110,5+2,5+10,0+2,0) ) *0,0825 = 56,1000

| tawa z oporem pod kraweznik zespolony z ciekiem ‘
(110,5+2,5+10,0+2,0) *0,1555 = 19,4375

tawa pod ciek ( samodzielny )



L.p. Podstawa
opisu

321 KNR 0231
0403-0300

| S—
3.22 | KNR 0231
‘ | 0114-0100

3.23 | KNR 0231
1 0114-0200

3.24 | KNR 0231

‘ 0114-0300

’ +
3.25 KNR 0231
0114-0400

| 3.26 KNR 0231

1 0114-0400

| |
| 3.27 | KNR 0231
| 0114-0400

| 3.28 KNR 0231
: 0114-0700

' 3.29 KNR 0231
© 0114-0800

| 3.30 | KNR 0231
0106-0300

| 3.31 | KNR 0231
0109-0100

D-04.06.01

Spec. techn.

D-08.01.01

D-04.04.00;

D-04.04.01

D-04.04.00;

D-04.04.01

D-04.04.00;
D-04.04.01

D-04.04.00;

D-04.04.01

D-04.04.00;

D-04.04.01

D-04.04.00;
D-04.04.01

D-04.04.00;

D-04.04.00;
D-04.04.02

D-04.04.00;

D-04.04.01

Podbudowy betonowe z dylatac;j
cm

zageszezeniu 20 cm /odsaczajaca, mrozoochronna, wymiana gruntu/

Przedmiar

5325,4000 = 5 325,4000

Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.doptata za dalsze 10 ' 1 370,0000 m2
cm grubosci warstwy ponad 20 cm /j.w./ ( Norma x 10 )

Przedmiar

1 370,0000 = 1 370,0000

Krotnosé: 10,0000

Przedmiar

3705,9000 = 3 705,9000

Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa gérna.doptata za dalsze 7 |
cm grubosci warstwy ponad 8 cm /j.w./ (Norma x 7)

Przedmiar

1785,9000 = 1785,9000

Krotnosé: 7,0000

Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa gérna.doplata za dalsze 2
cm grubosci warstwy ponad 8 cm /j.w./ (Norma x 2)

Przedmiar

1 045,0000 = 1045,0000

Krotno$é: 2,0000

Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa gérna.grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8 cm /j.w./

2010-02-25

Opis / Przedmiar | Tlos¢ Jedn.
|
(24,0+285) *0,125 = 6,5625 \
Razem = 82,1000
Krawezniki betonowe wystajace oraz wtopione o wymiarach 15x30 cm 805,0000 m
na podsypce cementowo piaskowej L
Przedmiar
805,0 = 805,0000
Razem = 805,0000
Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.grubo$é¢ warstwy po ’ 5 325,4000 m2

7

]

l

| 3705,9000 m2

1 785,9000 m2

1 045,0000 m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa gérna.doptata za dalsze 12 875,0000 m2

Przedmiar

875,0000 = 875,0000

Krotnosé: 12,0000

Przedmiar

2280,9000 = 2 280,9000

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.doplata za dalsze 7
cm warstwy ponad 8 cm (Norma x 7)

Przedmiar

2280,9000 = 2 280,9000

Krotno$é: 7,0000

Przedmiar

chodnik przy basenie
605,0 = 605,0000
Razem = 605,0000

Przedmiar

chodnik przy basenie
605,0 = 605,0000
Razem = 605,0000

cm grubosci warstwy ponad 8 cm /j.w./ (Norma x 12)

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 8 cm

Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie piaskiem.grubo$é
warstwy po zaggszczeniu 6 cm

a.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 ‘ 605,0000 m2

WK

‘ 2280,9000 m2

‘ 2 280,9000 m2

’ 605,0000 m2



| L.p. Podstawa

opisu

3.32 KNR 0231

1 0109-0200

| 333 KNR 0231
0511-0300
334 KNRO0231
0511-0301

| |

3.35 KNR 0231
0511-0201

| 3.36 | (Analogia)

| KNR 0231
0502-0300

| 3.37 | (Analogia)
| KNR 0231
\ 0502-0300

| 3.38 | KNR 0231

0702-0200
\

|
3.39 | KNR 0231

| 10703-0100

Spec. techn.

D-04.06.01

D-05.03.23

D-05.03.23

D-05.03.23

D-05.03.23

D-05.03.23

wig SST

producenta

w/g SST
producenta

Nawnerzchme z kostkl brukowej betonowej kolox owej 0 grubosc1 8cm ‘

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, \

Chodmkl z piyt betonowych p}yty zmywalne w kolorze czarno - bxa{ym

Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie

I s

Opis / Przedmiar

Podbudowy betonowe z dylatacja.zmniejszenie grubo$ci podbudowy o ‘
2 cm /Norma x 2/ |

Przedmlar
j.w. |
605,0 = 605,0000
Razem = 605,0000

Krotnosé: -2,0000

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm '

ukiadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr ‘

8/96)

Przedmiar ’
jezdnia gtéwna, manewrowa i zjazdy |
1195,0 = 1 195,0000 ‘
Razem = 1 195,0000 |

ukiadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr
8/96) \

Przedmiar ‘
chodnik przy basenie

605,0 = 605,0000 ‘
miejsca parkingowe

590,9 = 590,9000 i
chodniki
1045,0 = 1 045,0000 ‘
Razem = 2 240,9000 |
|
uktadanej na podsypce cementowo piaskowe;j (biuletyn informacyjny nr i
8/96)

Przedmiar |
cieki |
(110,5+25+10,0+2,0+24,0+285) *0,2 = 35,5000 ‘
Razem = 35,5000

Chodmkl z plyt betonowych plyty brajlowskie w kolorze z6ttym o ‘

wymiarach 40x40x6 na podsypce cementowo piaskowej z

Przedmiar |
plyty brajlowskie uktadane po 2 rzedy w chodikach wzdtuz obnizonego ‘
kraweznika ( przejscia dla pieszych )

3,5 = 3,5000 ‘
Razem = 3,5000 ‘

0 wymiarach 35x35x5 na podsypce cementowo piaskowej z

wypelmemem SpOll’l zaprawg cementowa ‘

Przedmiar
605,0000 = 605,0000

|

Stupki do znak6éw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm ‘

Przedmiar ’

5 = 5,0000
Razem = 5,0000 |

tabllc o pownerzchm do 0 3 m2

Przedmlar

D-46/47 ‘
4 = 4,0000 ‘
D-40/41

4 = 4,0000 ‘
D - 18a |
1 = 1,0000 |
T-29

2010-02-25

Tlos¢ Jedn.
605,0000 m2

1 195,0000 m2
2 240,9000 m2
35,5000 m2
3,5000 m2
605,0000 m2
50000 sz
11,0000 szt.



L.p. ' Podstawa
opisu

? .40 KNR 0231
0706-0700

KNR 0231
0202-0100

3.41

3.42 | KNR 0231
0202-0200

| 3.43 | KNR 0231

0202-0500

3.44 | KNR 0231
0202-0600

3.45 (Analogia)
KNR 0231
02020500

Ll
I
|

3.46 | (Analogia)
' KNR 0231
0502-0400

3.47 ‘ (Analogia)
KNR 0231
10502-0400

| )
3.48 | Analiza
| wlasna

3.49 | Analiza
| wlasna

|
—t

| 3.50 KNR 0201

1 0506-0700

wlg SST

Spec. techn.

producenta

D-04.04.00;

D-04.04.01

D-04.04.00;
D-04.04.01

D-04.04.00;
D-04.04.01

D 04 04.00;

D-04.04.01

D-04.04.00;
D-04.04.01

D-05.03.23

D-05.03.23

D-00.00.01

D-00.00.01

D-09.01.01

Opis / Przedmiar

1 = 1,0000
tabliczki
= 1,0000 ‘

Razem = 11,0000

Oznakowame poziome jezdni farbg chlorokauczuk0w1 strzatki i inne
symbole malowane r¢cznie

Przedmiar
0,76 * 3 = 2,2800 |
Razem = 2,2800 |

Nawnerzchme zwirowe.warstwa JLZdnl dolna rozcnelane reeznie,
grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm

Przedmiar
209 5000 = 209,5000

T

Nawnerzchme zwirowe.warstwa jezdni dolna, rozcielane recznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu za dalsze 10 cm (Norma x 10)

Przedmiar ‘
209,5000 = 209,5000 ‘

Krotnos¢: 10,0000 |

Nawierzchnie zwirowe,chodniki, rozcielane recznie, grubo$é warstwy
| po zaggszczeniu 5 cm

Przedmiar |
209 5000 = 209 5000

Nawxerzchme zwirowe, rozcxelane recznie, grubosc warstwy po
zageszezeniu za dalsze 5 cm /Norma x 5/

Przedmiar
209,5000 = 209,5000

Krotnosé: 5 0000

Nawnerzchma z piasku kwarcowego rozcietana rgcznie, grubosc
warstwy po utozeniu 30 cm

Przedmiar
915,0000 = 915,0000

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x10 na ‘
podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem otworéw zwirem
ptukanym |

| Przedmiar
875,0000 = 875,0000

Umocnienia z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x 10 na
podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem otworéw zaprawa
cementowq |

Przedmiar

skarpa umocniona - droga gtéwna / parking
75,0 = 75,0000

Razem = 75,0000

Przepuszczalny podktad elastyczny (granulat i $cier gumowy ze zwirem |
kwarcowym oraz lepiszczem poliuretanowym) gr. 35 mm

Przedmiar
495,0000 = 495,0000

Naw1erzchn1a poliuretanowa monohlyczna w kolorze czerwonym gr. 16
mm wraz z wykonaniem linii podziatowych

Przedmiar
495,0000 495,0000 |

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i
rekultywowanych powierzchni gruntu rodzimego - grunt kategorii I, IlI-
planlowanle pow. terenu przed humusowaniem

Przedmiar
3939,4000 = 3939,4000

2010-02-25

Jedn.
2,2800 m2
209,5000 m2
209 5000 m2
209,5000 m2
209,5000 m2
915,0000 m2
875,0000 m2
75,0000 m2
495,0000 m2
495 0000 m2
3939,4000 m2



2010-02-25

“ L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilos¢ Jedn.
opisu ‘
3.51 | KNR 0201 D-09.01.01 Humusowanie bez obsiewania zaktadanych trawikéw przy grubosci ! 3939,4000 m2

1 0510-0100

Przedmiar Iy !
3939,4000 = 3 939,4000



