00

Profil siect kanalizac) deszczowwe]

T
I | || — ]
Poziom porownawczy 50,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego m = w m m m w M m m m M m 2 M M M M
Regdna dna kanalu 3 o 2 2 . 2 : 5 o = 2 7 2 2 = 3 2 2
Zagfebienie dna kanalu = @ at s < & & % 5 5 3 S = i & z
Odlegtosci [m] 10,00 25,00 32,00 18,00 27,00 18,00 10,00 28,00 30,00 32,00 23,00 10,00 29,00 17,00 13,00
Srednice, materiat @ 315 PVC @315PVC @250 PVC
4,6 % 1,0 % 0,5%

Diugose ] = g 5 = E S s 3 e = s 3 ‘I = 3 ;

@ D24 29 | @ D35 D36 D36A D37 D38

Uwagi: Nie opisane Srednice studni rewizyjnych nalezy przyja¢ do 1,o0m studnie 81000
powyze] 1,om studnie 91200

Wszystkie studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregow betonowych przykrytyeh wiazem zeliwnym typu ciezkiego

SKALA | 100

* 000

Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Olsztyn ul. E. Plater 7/14 fax. 089-523-58-47

tel. 069-535-23-25

PRZEDMIOT RYS A<

Profil sieci kan. deszczowej

Projekt uzbrofenia osiedla Migazytorze

Bartoszyce, ul. Debowa — Poprzeczna
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