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Projekt rozbudowy skfadowiska odpadéw statych w m. Wysieka gm. Bartoszyce” dla branzy
elektrycznej sktada sie z trzech zeszytow:

Zeszyt 1 - ,Przebudowa uktadu zasilania w energie elektryczng sktadowiska odpadéow
statych w m. Wysieka gm. Bartoszyce ”

Zeszyt 2 - ,Instalacja elektryczna o$wietlenia, zasilania, dla skiadowiska odpadéw statych w
m. Wysieka gm. Bartoszyce ”

Zeszyt 3 - Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ, dla Przepompowni Sciekéw PS2 Pilwa gm.
Bartoszyce dz. Nr. 21/1”

Niniejsze opracowanie jest Zeszytem nr 2.

1. Przedmiot dokumentac;ji.
Przedmiotem dokumentaciji jest Instalacja elektryczna o$wietlenia, zasilania, dla
sktadowiska odpadéw statych w m. Wysieka gm. Bartoszyce

2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu
2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Uzgodnienia

2.3 Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje nastepujacy zakres:

Kabel zasilajacy szafe zasilajgco sterownicza dla przepompowni $ciekéw PS1

Kabel zasilajacy (istniejacy) wykorzystany do zasilenia urzadzen w garazu — budynek
nr7

Kabel zasilajacy Rozdzielnia Zasilajaco-Sterownicza przy budynku socjainym —
budynek nr 21

Ztacze kablowe ZK - garaz przy budynku nr7

Rozdzielnia Zasilajgco-Sterownicza przy budynku socjalnym — budynek nr 21

Tablica Gtéwna Budynku socjalnego nr 21

Instalacje elektryczne, o$wietlenie wewnetrzne, gniazda, instalacja wyréwnawcza -
Budynek Socjainy nr21.

Instalacja odgromowa - Budynek Socjainy nr21

Instalacja odgromowa — Wiata magazynowa nr25

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.

Opracowanie nie obejmuje:

Szafe zasilajgco-sterowniczg dla przepompowni $ciekéw PS1
Potaczenia wyréwnawcze w zbiorniku przepompowni $ciekéw
Instalacji elektrycznej, ogrzewania, o$wietlenia, budynkoéw istniejacych




4. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadcza sig, ze
Projekt budowlany ,Projekt rozbudowy skiadowiska odpadéw statych w m. Wysieka gm.
Bartoszyce” dla branzy elektrycznej - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie — nazwisko Nr uprawnien Podpis

PROJEKTOWAL | mgrinz. Tomasz Malecha WKP/0287/PWOE/06 W {

OPRACOWAL mgr inz. Marcin Burdajewicz - ZCMA‘;M

SPRAWDZIL mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 “ulbqu,(g
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5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
% © P OLSKA

I z B A
=L INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Pozn 2007-03-30
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ..., Tomasz Andrzej Malecha
. . . ul. Tyrwacka 21/8,
MIEJSCE ZAMIESZKANIA ...l e e I

61-615 Poznan

.................................................................................................................................

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdéw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPAE/0140/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
L. Lo L. . . 2007-04-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
; 2008-03-31
O ANIB oo et s

Wielkopolska Okregowa izba inzynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Pozna#, tel./fax 061 853 80 19, 061 853 80 38




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www, zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

MIELCZAREK Marek Krzysztof
ul.Kazimierza Wielkiego 7¢/17
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

) Pan(l) MIELCZAREK Marek Krzysztof, kod Identyfikacyiny ZAP/IE/0014/08,
zamleszlfa!y(a) 737110 STARGARD SZCZECINSKI ul.Kazimierza Wielkiego 7¢/17, jest czlonkiem
Zachoqupomorskuej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-02-01
dodnia:  2008-01-31

morska Okregowa

Szczecin, dnia 2008-01-29 row Budownictwa
n; i

mgr inz. Mieczystaw Olfarz

Ninicjsze zaswiadezenie potwierdza howigzkowego ubezpi {a od odpowiedai: Inojci cywilnej inzynierdw budownictwa.
¥ bezpi in jest odp drinlnoéé cywilna deliktow i kontraktowa ubezpieczonego zn szkody w d: w zwinzia z wykony
fileef technic 4w budawnictwic w zakresie posiadanych up jos: budalaoych, g
Suma gwarancyjns na jedno zd: ie w okresie uhezpi ia wynosi 50 600 EURO.
O fakeie powstania szkody nalezy zawindomié TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie pozniej ni% w ciagu 14 dni od chwili
Pl ot rmben posziod 200 . ki e rodzié odpowiedzinlnods brzpi Zgl in szkody moima dokaneé poprzez
ypetnienie i przeslani 1 it 470 118 stronic :j Polskiej Izby Inynierdw Budownictwn www.piib.orgpl

20 w ramach nmowy generninej zawartej pomigdzy PIB a TU Allianz Polsita S.A. umozliwia czlodkom lzby zawarcic
d 20 ubezpi in od odpowicdzialnoict cywilnej na wyzsze sumy g jne oraz up: in do sk nia 2 licznych znisek na prywatne ubezpieczenie
. wosd L : YT in NNW | ubezni K ?

P yJne, P wi P arysty

Obstugg merytwryczng przedmi g0 Lbezpi in zojmuje sig broker Polskicj Izby Inzynictéw Budownictwn — Hanza Brokers Sp. z 0.0, - kiéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , 2j dla inzynierdw budowni inzuje problemy zwinzane z funksj jem obowigzkowego ubezpi in oraz swiad
pompoe w uzyskiwaniu terminowyeh i pefnych wyplat nalednych odszkodowan. www.lb brokers.pl

Kontynuacja wainosci zaswiadezenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujacych oplat skiadek
crlonkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.
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6. Uprawnienia Projektowe

ﬁ WIELKOPOLSKA
/f OKREGOWA
7 ANNNK  1ZBA

B INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKX-EP-EW-0054-0055-210/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)i art. 12 vst. 1 pkt 1-5,
art12 ust. 3i4,art13 ust 1pkt1i2, orazust 3i4,art 14 ust1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Andrzej Malecha
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 wrzesnia 1976 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0287/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zZadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacynej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skdad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawhicki: ...\ .50 Y. .V [ .
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyriski........

Czonek Komisji ~ mgr inz. Szczepan Mikurenda: .|} .../




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Andrzej Malecha jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust ] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Minjstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

dr inz. Danial Pawlicks

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Andrzej Malecha

63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Asnyka 1B/3
2 Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INZYNIERO W
B BUDOWNICTWA

OKREGOWA. KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/132¢/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007 1.

DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm,) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( teks? jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z podn. zm. ) otaz § 11 ust. 1 pkt1,§ 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania admin istracyjnego (Dz. U. z 2000r. N 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. MARKOWI KRZYSZTOFOWI MIELCZAREXK
ur. dnia 15 maja 1975 r. w Sierpcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0146/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien hudowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwern  Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.

Skilad orzekajacy OKK: .
1. Stanistaw Kaminski .....\ At /L
2. Kizysztof Motylak ......./ /é ...........

3. Daria Kozakowska ..... o@.,//' Gl AL




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 plct 1 5i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

11. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projektu 'zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnoscei objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja;

1. Pan Marek Krzysztof Mielczarek
Ul Kazimierza
Wielkiego 7¢/17
73-110 Stargard Szczecinski

2. Okregowa Rada Izby ZIIB

3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKKZIB-a/a
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Il Opis techniczny

Projekt rozbudowy sktadowiska odpadéw statych w m. Wysieka gm. Bartoszyce” dla branzy
elektrycznej sktada si¢ z dwoch zeszytow:

Zeszyt 1 - ,Przebudowa ukiadu zasilania w energie elektryczna sktadowiska odpadoéw
statych w m. Wysieka gm. Bartoszyce ”

Zeszyt 2 - Instalacja elektryczna o$wietlenia, zasilania, dla sktadowiska odpaddw statych w
m. Wysieka gm. Bartoszyce ”

Zeszyt 3 - ,Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ, dla Przepompowni Sciekéw PS2 Pilwa gm.
Bartoszyce dz. Nr. 21/1”

Jednakze ze wzgledu na powigzania, jakie wystepujg pomigdzy zeszytami przedstawiam
ponizej streszczenie zawarto$ci opracowania: Zeszyt 1 - ,,Przebudowa uktadu zasilania w
energie elekiryczng sktadowiska odpadéw statych w m. Wysieka gm. Bartoszyce ”

Zasilanie dla sktadowiska odpadéw statych w m. Wysieka gm. Bartoszyce odbywa sie
ze stacji transformatorowej abonencka 15/0,4kV. Granica wiasnosci to zaciski pradowe
odigcznika SN 15kV przed abonencka stacjq transformatorowg 15/0,4kV po stronie odbiorcy.
Dane stacji transformatorowe;:

- transformator o mocy 63kVA, grupa potgczen Yz5
- rozdzielnia stupowa RS-STS

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy uktadu zasilania w energie
elektryczng sktadowiska odpadéw statych w m. Wysieka gm. Bartoszyce zwigzana jest z
planowanym wzrostem poboru mocy w wyniku rozbudowy sktadowiska odpadéw z 30 kW do
S50kW, na ktére zostaly wydane warunki przytaczenia nr 08/P3/0882 przez zaktad
energetyczny ENERGA
W zakresie opracowania Zeszytu nr1 ujety zostat:

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy;

- ztgcze kablowe trafostacii;

- kabel zasilajgcy od istniejacej rozdzielni stupowej RS-STS do ziacza kablowego ZK
trafostacji;

Uktad  pomiarowo-rozliczeniowy z miernikiem  czterokwadrantowym, oraz
synchronizacjg czasu i zdalng transmisjg pomiaréw za posrednictwem transmisji GSM.

Zigcze kablowe ZK, ktére skiada sie z roztgcznikow bezpiecznikowych typu ARS
produkcji Amator, i posiada szyne PEN, ktora nalezy uziemi¢, warto$¢ rezystancji R< 2,5Q.
Sie¢ TN-C. Ochrona przez szybkie wylgczenie.

Na odcinkach miedzy odtacznikami bezpiecznikowymi w istniejacej rozdzielni
stupowej RS-STS, a przekiadnikami IMW w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym jak réwniez
migdzy przektadnikami IMW, a rozigcznikami bezpiecznikowymi ARS w ztaczu ZK-3 dobrano
kabel YKY 4x35mm?.

Lokalizacja uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz zigcza kablowego ZK-3
przedstawione jest na rysunku XVI1.2.1 pt: ,Plan sytuacyjny. Trasa kabli”

Ze wzgledu na rozbudowe sktadowiska odpadéw wymagane jest usuniecie kolizji,

jakimi sg istniejace stupy o$wietleniowe, linia napowietrzna z przewodami golymi, zigcze
kablowe przy zbiorniku odciekéw nr 31. Urzadzenia i kable, ktére nalezy usungé badz
przepigé pokazane sg na rysunku XVI1.2.1 pt: ,Plan sytuacyjny. Trasa kabli’ oznaczone ,x”
koloru czerwonego i odpowiednio opisane.
Zestawienie mocy urzadzen dla skiadowiska odpadéw pokazane jest w Tabeli nr1 pt:
~Zestawienie mocy urzadzen”. Obliczenia kabli zasilajgcych projektowanych ze wzgledu na
obcigzenie, dopuszczalny spadek napigcia, oraz sprawdzenie ochrony przez szybkie
wytaczenie pokazane jest w dziale 11l Obliczenia.

1. Kable zasilajace

Ze wzgledu na przebudowe uktadu zasilania pdl odptywowych trafostacji nalezy zasilié
nowym kablem zaciski pradowe zlokalizowane w rozdzielni RZS stupowej trafostacii.
Istniejacy odptyw zasilajacy istniejace budynki nr 9 i 10 wykonany jest przewodami gotymi
5XAL. 25mm? — uktad pozostaje bez zmian. Typ kabla zasilajgcego podany jest w Tabeli nr2
pt: ,Zestawienie kabli i przewodéw”.

Istniejgce Kable, ktére majg zosta¢ odkopane i przetozone w celu dalszego wykorzystania
nalezy odigczy¢ od zasilania. Prace wykonywaé recznie z duzg starannoscig, aby nie
uszkodzi¢ izolacji kabli.
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Kable istniejace i projektowane uktada¢ w rowach kablowych o gtebokosci 0,8m na
10-cio centymetrowej podsypce z piasku, nastepnie utozone przewody nalezy zasypac
warstwa piasku o gruboéci 10cm i warstwag gruntu rodzimego bez kamieni o grubosci, co
najmniej 20cm i przykryé folig koloru niebieskiego wzdtuz catej trasy przewodéw. Folia z
tworzywa sztucznego powinna mie¢ grubo$é, co najmniej 0,5mm i szerokos¢ taka, aby
przykrywata utozone przewody. Przy uktadaniu przewodéw nalezy je zgina¢ tylko w
przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy i nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica przewodu.

Kable pod drogg prowadzi¢c w rurach ostonowych wykonanych z materiatow
nieprzewodzacych, odpornych na agresywne dziatanie gruntu oraz promieniowanie UV.
Dodatkowo nalezy przestrzegaé zasady doboru érednicy dla jednego kabla, jezeli diugosc
rury jest nie wigksza jak 5m $rednica rury wigksza badz réwna 1,5 razy od Srednicy kabla.
Jezeli dtugosé rury jest wieksza jak 5m $érednica rury wigksza badz réwna 2-2,5 raza od
$rednicy kabla. Dla odcinkéw diuzszych niz 5m zaleca sie uktadanie jednego kabla w rurze.
Kable przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi wmurowang, ostona. Ostony utozyé ze spadkiem na zewnatrz budynku.
Wprowadzajac przewody do budynku nalezy na zewnatrz pozostawic ich zapas w postaci
petli utozonej w ziemi. Po wciggnieciu przewodow do wnetrza budynku przez rury, oba konce
rur nalezy uszczelnié, aby zapobiec przedostawaniu sie¢ wody do wnetrza budynku. Kable w
pomieszczeniu nalezy utozyé w korytach kablowych. Prowadzenie kabli w ziemi pokazuje
rysunek XVI.2.1 pt: ,Plan sytuacyjny. Trasa kabli”. W Tabeli nr2 pt. ,Zestawienie kabli i
przewodéw” znajduje sie zestawienie kabli zasilajacych, ktére nalezy utozy¢ zgodnie z
zasadami opisanymi wczeéniej pozostawiajac zapas kabla okoto 3m utozonego w okregi
przed wprowadzeniem do budynku, lub rozdzielnicy.

Wszelkie prace zanikowe muszg zosta¢ zgtoszone inspektorowi przed zakryciem.

Dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wybudowanych linii
przewodowych. Po zakoficzonych robotach montazowych, przywréci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego.

2. Rozdzielnie elektryczne

Projekt rozbudowy skifadowiska odpadow zakiada:

— przebudowe rozdzielni stupowej trafostacji RZS-T (zakres ujgty w Zeszycie 1 pt:
,Przebudowa uktadu zasilania w energie elektryczng sktadowiska odpadow statych w m.
Wysieka gm. Bartoszyce ")

-~ montaz szafki ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego (zakres ujety w Zeszycie 1 pt:
,Przebudowa ukiadu zasilania w energie elektryczng sktadowiska odpadow statych w m.
Wysieka gm. Bartoszyce *)

-~ montaz ziacza kablowego przy trafostacji ZK-T (zakres ujety w Zeszycie 1 pt
,Przebudowa ukfadu zasilania w energie elekiryczna sktadowiska odpadéw statych w m.
Wysieka gm. Bartoszyce *)

~ demontaz ztacza kablowego zlokalizowanego przy zbiorniku odciekow nré

— montaz ztgcza kablowego przy budynku nr7 - ZK-B7

— montaz Rozdzielni Zasilajaco-Sterowniczej przy budynku socjalnym nr 21 — RZS-B21

— montaz Tablicy Gtéwnej Budynku socjalnego nr 21 — TG-B21

2.1 Ztacze kablowe ZK-B7

Schemat elektryczny ztacza kablowego ZK-B7 pokazany jest na rysunku XVI1.2.2 pt
_Schemat zasilania ” Wyposazenie zlacza kablowego zainstalowa¢ w obudowie z poliestru
wzmacnianego wiéknem szklanym w kolorze RAL - 7035; stopien ochrony IP 44, o
wytrzymatosci na uderzenia IK 10 w drugiej klasa ochronnosci. Obudowa odporna na prady
petzajace, wysoki stopien odpornosci na czynniki chemiczne, korozje i promieniowanie UV,
graniczne temperatury pracy -300C do +120°C. Dobrano obudowe serii ART-57 o wymiarach
500x750x300 mm z piyta montazows i fundamentem F1-500 o wymiarach 750x500x300 mm
produkgji Uriarte. Nalezy ja oznaczy¢ napisem ZK-B7.
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Do ztacza ZK-B7 nalezy doprowadzi¢ istniejgcy kabel zasilajacy YAKY4x50mm? zgodnie z
opisem wczesniejszym. W zigczu nalezy dokonaé rozdziatu zacisku PEN na PE i N, oraz
szyne PE potaczy¢ z uziomem o wartosci rezystancji R<10 Q.

Od ztgcza kablowego nalezy utozy¢ wewnatrz budynku nr7 przewod zgodnie z Tabelg nr2 pt:
,Zestawienie kabli i przewodow”

UWAGA
Sie¢ TN-C-S
System ochrony od porazen pradem elektrycznym przez szybkie wylaczenie.

2.2 Rozdzielnia Zasilajgco-Sterownicza przy budynku socjalnym RZS-B21

Schemat elektryczny projektowanej Rozdzielni Zasilajgco-Sterowniczej RZS-B21 zwang
dalej rozdzielnia RZS-B21 przedstawiony jest na rysunku XV1.2.3 pt: ,Rozdzielnia Zasilajgco
Sterownicza RZS-B21”. Nalezy jg oznaczy¢ napisem RZS-B21.

Natomiast lokalizacja rozdzielni przedstawiona jest na rysunek XV1.2.1 pt: ,Plan sytuacyjny.
Trasa kabli”

Wyposazenie rozdzielni RZS-B21 zainstalowa¢ w obudowie z poliestru wzmacnianego
widknem szklanym w kolorze RAL - 7035; stopienn ochrony IP 44, o wytrzymatosci na
uderzenia IK 10 w drugiej klasa ochronnosci. Obudowa odporna na prady petzajace, wysoki
stopien odpornoéci na czynniki chemiczne, korozje i promieniowanie UV:

graniczne temperatury pracy -300C do +120°C. Dobrano obudowe serii ART-77 o wymiarach
750x750x300 mm z ptytg montazowa i fundamentem F1-750 o wymiarach 750x750x300 mm
produkgji Uriarte.

Do rozdzielni RZS-B21 nalezy doprowadzi¢ kable zgodnie z Tabelg nr2 pt: ,Zestawienie kabli
i przewodoéw’

W rozdzielni nalezy szyng PE potaczy¢ z uziomem otokowym budynku socjalnego o wartosci
rezystancji R<10 Q.

Rozdzielnia RZS-B21 peini dwie funkcje:

- zasila budynek socjainy nr 21.

- zasila i steruje o$wietleniem zewnetrznym

Zestawienie materiatéw dla rozdzielni RZS-B21 patrz Tabela nr3 pt. ,Zestawienie Materiatow
rozdzielni RZS-B21”.

2.3 Tablicy Giéwnej Budynku Socjalnego TG-B21

Schemat elekiryczny projektowanej Tablicy Gtéwnej budynku socjalnego nr21 TG-B21
zwang dalej tablicg TG-B21 przedstawiony jest na rysunku XVI1.2.4 pt: ,Tablica Gtéwna TG-
B21”. Nalezy jg oznaczy¢ napisem TG-B21. :

Natomiast lokalizacja rozdzielni przedstawiona jest na rysunku XVI1.2.6 pt: ,Wnetrzowe
instalacje elektryczne. Budynek Socjalny nr21”

Wyposazenie tablicy TG-B21 zainstalowaé¢ w obudowie natynkowe;j.

Do tablicy TG-B21 nalezy doprowadzi¢ przewody zgodnie z Tabelg nr2 pt: ,Zestawienie kabli
i przewodow” '
Zestawienie materiatéw dla tablicy TG-B21 patrz Tabela nr4 pt. ,Zestawienie Materiatow
rozdzielni TG-B21”.

3. Instalacje elektryczne. Budynek Socjalny nr 21

Zestawienie mocy urzadzen dla skiadowiska odpadéw pokazane jest w Tabeli nr1 pt:
~Zestawienie mocy urzadzen”. Obliczenia kabli zasilajgcych projektowanych ze wzgledu na
obcigzenie, dopuszczalny spadek napigcia, oraz sprawdzenie ochrony przez szybkie
wytaczenie pokazane jest w dziale 11l Obliczenia.
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3.1 Instalacje oswietlenia wewnetrznego

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3(4)x1,5 mm2 uktadanymi w $cianach murowanych
pod tynkiem, w §cianach gipsowo-kartonowych w karbowanych rurach ochronnych.
Obliczenia wykonano w programie Dialux stosujac sie do wymagan PN-EN 12464-1 ,Swiatto
i oéwietlenie Cz1. Oswietlenie miejsc pracy” wykorzystujac oprawy Nokalux. Dystrybutor i
producent Markslojd Sp. z 0.0. w Dabrowie k. Poznania). Dopuszcza sig stosowanie
zamiennikéw

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen wykonano obliczenia i tak:

Pomieszczenia biurowe

W pomieszczeniach biurowych zgodnie z PN-EN 12464-1 ,Swiatto i os$wietlenie Cz1.
Oswietlenie miejsc pracy” przyjeto, ze na ptaszczyznie pracy nalezy spetni¢ 500Ix. Wysokos¢
montazu 3,3m. Ptaszczyzna robocza h =0,85m. Do o$wietlenia wnetrza zastosowano oprawy
IR90 2x49W firmy Nokalux. Sg to oprawy do montazu nasufitowego. Wykonane z blachy
malowanej proszkowo w kolorze biatym. Oprawy te przystosowane sg do pracy przy
komputerze. Oprawy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem XVI1.2.5 pt: ,Oswietlenie
wewnetrzne. Budynek Socjalny nr21”. Jedna z opraw w kazdym z pomieszczen nalezy
dodatkowo wyposazyé w modut awaryjny pozwalajacy na bezpiecznie opuszczenie
pomieszczenia podczas zaniku napigcia.

Pomieszczenia: jadalnia, szatnia czysta, szatnia brudna

W pomieszczeniach tych zgodnie z PN-EN 12464-1 nalezy zapewni¢ 200Ix na miejscu
pracy. Wysoko$¢ montazu 3,3m. Plaszczyzna robocza h =0,85m. W projekcie zastosowano
oprawy typu HUMID 2x49W firmy Nokalux. Sg to oprawy do montazu nasufitowego. Korpus
oprawy wykonany jest z blachy, klosz wykonany z pryzmatycznego polikarbonatu. Oprawy
nalezy rozmiescié zgodnie z wytycznymi z programu Dialux. Oprawy nalezy rozmiescic¢
zgodnie z rysunkiem XV1.2.5 pt: ,Oswietlenie wewnetrzne. Budynek Socjalny nr21”. Jedna z
opraw w kazdym z pomieszczen nalezy dodatkowo wyposazy¢ w modut awaryjny
pozwalajacy na bezpiecznie opuszczenie pomieszczenia podczas zaniku napiecia.

Korytarz

Wediug PN-EN 12464-1 nalezy zapewni¢ 100Ix. Wysoko$¢ montazu 3,3m. Ptaszczyzna
robocza h =0,1m. Na korytarzu nalezy zastosowaé oprawy typu DL74 1x26W Nokalux. Jest
to oprawa wykonana z blachy malowanej na biato, montowana na suficie. Oprawy nalezy
rozmieécié w odlegtosciach 1,67m od siebie zgodnie z rysunkiem XV1.2.5 pt: ,Oswietlenie
wewnetrzne. Budynek Socjalny nr21”. Dla potrzeb speinienia wymaganego natezenia
awaryjnego nalezy przyjaé, co 3 —cig oprawe wyposazong w modut awaryjny.

Wezet sanitarny, WC

W pomieszczeniach tych przyjeto 100Ix jako poziom wystarczajacy. Do oswietlenia tych
pomieszczen zastosowano oprawy typu Alien Maxi 2x18W. Wysoko$¢ montazu 3,3m. Jest to
opraw typu plafon montowana na suficie, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym. Oprawa o IP 54. Oprawy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem XV1.2.5 pt:
,Oswietlenie wewnetrzne. Budynek Socjalny nr21”.

3.2 Instalacje gniazd wtyczkowych 1 fazowych

Instalacje gniazdek wtyczkowych 1-faz zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5mm?
uktadanymi w $écianach murowanych pod tynkiem, w scianach gipsowo-kartonowych w
karbowanych rurkach ochronnych. Stosowaé osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach
,mokrych’ (tazienka) oraz w pomieszczeniu technicznym hermetyczny. Plan instalacji
gniazdek wtyczkowych pokazano na rysunku XVI.2.6 pt: ,Wnetrzowe instalacje elekiryczne.
Budynek Socjalny nr21”

3.3 Instalacje ogrzewania

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen dobrano grzejniki i tak:

a) Pomieszczenia biurowe, jadalnia

Ogrzewanie realizowane jest poprzez piece akumulacyjne z dynamicznym roztadowaniem
wykonane w Il klasie ochronnosci. Dobrano piece akumulacyjne z dynamicznym
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roztadowaniem o mocy 2,1kW/400V kazdy o wymiarach 940x600x130mm typu TTW21
produkcji Technoterm. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow.

Do pieca akumulacyjnego z dynamicznym roztadowaniem nalezy doprowadzi¢ przewdd
YDYzo 5x2,5mm2. Podiaczenia pieca akumulacyjnego wykonaé poprzez puszki.

Sterowanie piecem akumulacyjnym z dynamicznym roztadowaniem realizowane jest dwu
torowo tzn.

— zasilanie grzatki piecow akumulacyjnych odbywa sie za pomoca zegara sterujgcego
PCZ-521.1, ktory to zalacza stycznik. Nastawy czasowe programatora musza byé
zgodnie ze strefami czasowymi zakwalifikowanymi do grupy taryfowej C12a (jezeli
inwestor zdecyduje sig na takg taryfe). Dane te publikowane sg stronie internetowe;
Zaktadu energetycznego.

- zasilanie wentylatora piecéw akumulacyjnych realizowane jest poprzez regulator
temperatury RT typu Auraton 2020. Regulator zlokalizowany jest zgodnie z
rysunkiem XV1.2.6 pt: ,Wnetrzowe instalacje elektryczne. Budynek Socjalny nr21”.
Wymagana temperatura pomieszczenia nastawiana jest na regulatorze.

Taki spos6b sterowania pozwala na duze oszczednoéci, poniewaz roztadowanie cieplne
pieca akumulacyjnego nastgpuje poprzez nastawe temperatury pomieszczenia (np.+18°C)
na regulatorze RT. W zaleznosci od stopnia roztadowania pieca akumulacyjnego nastepuje
jego dotadowanie w czasie tanszej strefy czasowej. Wylgczenie tadowania pieca
akumulacyjnego nastepuje poprzez wewnetrzny termostat pieca.

Grzejniki zlokalizowane sg zgodnie z rysunkiem XVI.2.6 pt ,Wnetrzowe instalacje
elektryczne. Budynek Socjalny nr21”.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364.

b) Szatnie
Ogrzewanie realizowane jest poprzez piece akumulacyjne z dynamicznym roziadowaniem
wykonane w |l klasie ochronnosci. Dobrano piece akumulacyjne z dynamicznym

roztadowaniem o mocy 1,1kW/400V kazdy o wymiarach 580x600x130mm typu TTW11
produkcji Technoterm. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow.

Do pieca akumulacyjnego z dynamicznym roztadowaniem nalezy doprowadzié przewod
YDYzo 5x2,5mm2. Podigczenia pieca akumulacyjnego wykonaé poprzez puszki. Sterowanie
piecem akumulacyjnym z dynamicznym roztadowaniem realizowane jest poprzez wewnetrzy
termostat pieca

c) fazienki, suszarnie

Ogrzewanie fazienki realizowane jest poprzez grzejnik elektryczny w | klasie ochronnosci
tazienkowy o mocy 0,5kW/230V z wbudowanym termostatem. Zasilanie grzejnika odbywaé
si¢ bedzie z obwodu gniazd 230V przewodem YDYzo 3x2,5mm2. Podtaczenie grzejnika
wykona¢ roztgcznie gniazdo-wtyka. Sterowanie grzejnikiem odbywa sie za pomoca
wbudowanego termostatu.

Grzejniki  zlokalizowane sg zgodnie z rysunkiem XVI1.2.6 pt ,Wnetrzowe instalacje
elektryczne. Budynek Socjalny nr21”.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normg PN-IEC-60364.

3.4 Instalacje wentylatoréow

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3(4)x1,5 mm2 uktadanymi w $écianach murowanych
pod tynkiem, w $cianach gipsowo-kartonowych w karbowanych rurach ochronnych.
Sterowanie wentylatoréw od wylacznika $wiatla w danym pomieszczeniu. Wentylatory ujete
sq w branzy sanitarnej po stronie branzy elektrycznej pozostaje zasilanie i sterowanie.
Wentylatory zlokalizowane sg zgodnie z rysunkiem XVI.2.6 pt: ,Wnetrzowe instalacje
elektryczne. Budynek Socjainy nr21”.

3.5 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne podzielone jest na dwa rodzaje tzn. ze wzgledu na lokalizacje oraz
sposob montazu opraw i tak

- oswietlenie terenu parkingu przy budynku socjalnym nr21;

- o$wietlenie drogi dojazdowej do kwater;

Parking przy budynku socjalnym nr21
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Dobrano dwa stupy oéwietleniowe z fundamentem firmy ELMONTER typu SO4/Noc-A i
fundament 800/340 typu B-80 do tego dobrano oprawy o$wietieniowe produkcji Philips o
nazwie ARCTIC GPS307PCO-R; EPS300 SON-T 100W 1C230 HSI. Dopuszcza sig
stosowanie zamiennikdéw.

Lokalizacja stupédw o$wietleniowych z oprawami o$wietleniowymi pokazana jest na rysunku
XVI1.2.1 pt: ,Plan sytuacyjny. Trasa kabli".

Droga dojazdowa do kwater

Zalozenia projektowe: oéwietlang droge, teren wewnetrzny zakwalifikowano do klasy S1
Wymagania normatywne :Emax>= 15lx, Emin>=5Ix. Z uwagi na rézng szerokos$¢ drogi do
obliczen przyjeto Srednig 8m.

Dobrano jedenascie stupéw o$wietleniowych z fundamentem firmy ELMONTER typu
SO8/Noc-B i fundament 1200/425 typu B-120 do tego dobrano oprawy oéwietleniowe
produkcji Philips 0 nazwie Malaga SGS102 1xSON-TPP100W. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennikow.

Lokalizacja stupdw o$wietleniowych z oprawami o$wietleniowymi pokazana jest na rysunku
XV1.2.1 pt: ,Plan sytuacyjny. Trasa kabli".

3.6 Instalacja polaczen wyréwnawczych. Budynek Socjalny

Instalacje potaczen wyréwnawczych zaprojektowano w postaci szyny gtownej i miejscowych
szyn wyréwnawczych. Gtéwna szyne wyréwnawczg zabudowaé w rozdzielni RZS-B21 i
polaczyé bednarka FeZn 25x4mm do instalacji uziemiajacej budynku. Do gtéwnej szyny
przytaczy¢ linka LgYzo 10mm?; metalowa konstrukcje brodzikéw, krany itd.

3.7 Instalacja odgromowa i uziemiajaca. Budynek socjalny.

Na uziom nalezy zastosowaé bednarke FeZn 20x4 mm utozong w odlegtosci min 1,5 m od
budynkéw na gtebokosci min 0,6 m w ziemi. Réw, w ktdrym zostanie utozony uziom poziomy
nalezy zasypaé tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla
lub gruzu. Potgczenie przewodow uziemiajgcych z uziomem otokowym nalezy wykonac¢
przez spawanie, miejsce spawow chroni¢ antykorozyjnie przez malowanie. Plan
prowadzenia uziomu pokazany jest na rysunku XVI.2.7 pt: Jnstalacja odgromowa i
uziemiajaca. Budynek Socjalny nr21”. Jako zwody poziome zastosowaé drut stalowy
ocynkowany FeZn ¢ 8mm. Wszystkie przewodzace elementy dachu nalezy potaczyé¢ z
istniejacymi zwodami poziomymi (blacho dachéwke, rynny). Wszystkie nieprzewodzace
elementy budowlane wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody hiskie
potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢
bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacjge. Do mocowania zwoddéw nalezy
stosowaé wsporniki, uchwyty i ztgczki. Przy zastosowaniu wspornikow naruszajgcych
szczelnosé pokrycia dachowego po ich zamocowaniu nalezy uszczelnic miejsca
zainstalowania. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢ 8mm
nalezy na trwate przymocowa¢ do zwodéw poziomych i instalowaé na stale przy uzyciu
znormalizowanych wspornikéw odstepowych. Miedzy przewodem odprowadzajgcym, a
uziemiajgcym nalezy zainstalowaé zacisk probierczy (ziacze kontrolne) umieszczone w .
Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢, co najmniej dwie $ruby zaciskowe. Czesé
naziemna przewodéw uziemiajacych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym za
pomoca katownika lub ceownika do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w
ziemi, lub w rurze ostonowej pod ociepleniem, jezeli takowe jest przewidywane, natomiast
ztacza kontrolne powinny by¢é umieszczone w odpowiednich skrzynkach dostepnych na
rynku, np. skrzynka uziemiajaca TRP-250 produkcji Uriarte.

Warto$é rezystancji nie moze przekroczy¢ 20Q.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ badan odbiorczych i sporzadzi¢ dokumentacje
urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-IEC/6124-1, ktora powinna si¢ skfadaé z:
metryki urzadzenia piorunochronnego; protokotow badan.
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3.8 Instalacja odgromowa i uziemiajaca. Zasieki na surowce wtérne.

Na uziom nalezy zastosowaé bednarke FeZn 20x4 mm utozong w odlegtosci min 1,5 m od
fundamentu na gigbokosci min 0,6 m w ziemi. Réw, w ktérym zostanie utozony uziom
poziomy nalezy zasypac¢ tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie bylo kamieni,
zwiru, zuzla lub gruzu. Potgczenie przewodéw uziemiajacych z uziomem otokowym nalezy
wykonac przez spawanie, miejsce spawéw chroni¢ antykorozyjnie przez malowanie. Plan
prowadzenia uziomu pokazany jest na rysunku XVI.2.8 pt,Instalacja odgromowa i
uziemiajaca. Zasieki na surowce wtérne” Jako zwody poziome zastosowaé drut stalowy
ocynkowany FeZn ¢ 8mm. Wszystkie przewodzace elementy dachu nalezy potaczyé z
istniejacymi zwodami poziomymi (blacho dachdwke, rynny). Wszystkie nieprzewodzace
elementy budowlane wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazyé w zwody niskie
potaczone z siecig zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzié
bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze byé mniejszy niz 10cm). Nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwodéw nalezy
stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki. Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych
szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamocowaniu nalezy uszczelnié miejsca
zainstalowania. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢ 8mm
nalezy na trwate przymocowa¢ do zwodéw poziomych i instalowaé¢ na state przy uzyciu
znormalizowanych wspornikéw odstepowych. Miedzy przewodem odprowadzajacym, a
uziemiajgcym nalezy zainstalowac¢ zacisk probierczy (ztacze kontrolne). Znormalizowane
zaciski probiercze powinny mie¢, co najmniej dwie $ruby zaciskowe. Cze$é naziemna
przewodéw uziemiajgcych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym za pomoca
kgtownika lub ceownika do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi, lub w
rurze ostonowej pod ociepleniem, jezeli takowe jest przewidywane, natomiast zigcza
kontrolne powinny by¢ umieszczone w odpowiednich skrzynkach dostepnych na rynku, np.
skrzynka uziemiajgca TRP-250 produkciji Uriarte.

Wartos¢ rezystancji nie moze przekroczy¢ 20Q.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ badan odbiorczych i sporzadzié dokumentacje
urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-IEC/6124-1, ktéra powinna si¢ sktadaé z:
metryki urzadzenia piorunochronnego; protokotéw badan.

4. Instalacje elektryczne. Hydrofornia

Ze wzgledu na modernizacje hydroforni polegajacej na dotozeniu filtréw wymagane moze
by¢ utoZenie przewodéw zwigzanych ze sterowaniem procesem uzdatniania na bazie
istniejacych urzadzen. Dlatego zakres ten od strony elektrycznej wykona dostawca urzadzen
technologicznych.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowa ochrone zastosowano szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu
poprzez:

- wylgczniki silnikowe z wyzwalaczami zwarciowymi bezzwtocznymi;
- dobdr wielkosci zabezpieczen dla poszczegdinych odbioréw;
- Wyilacznik réznicowo-pradowy;
Nastawy zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych nalezy nastawié¢ w czasie prac
rozruchowych, uwzgledniajac faktyczne warunki rozruchu silnika pomp.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzié pomiarami po zakonczeniu
prac montazowych i przekaza¢ protokoty uzytkownikowi PN-IEC-60364-4-41.

6. Uwagi koncowe

UWAGA:

Cato$¢ instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z , warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V — Instalacje elektryczne’.

7. Wytyczne branzowe

Nie dotyczy.
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1It Obliczenia

Obliczenia 1 - Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci przewodoéw, kabli.
Obliczenia 2 - Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia.

Obliczenia 3 - Sprawdzenie ochrony przez szybkie wytgczenie.

18




G1'0=) IWoIZ M BUOZO Bjgey -| ,

TWWSZXFAMAL:

JINMVYL | JINMVL | SINDIVL Z| 4| Nj 8] fd npomazid | eiuazoolo «Blgey [
euojuteds | Auojuteds | Auolupeds | npomezid yr=3 ep e|qey| “zo190 | zoHq0 ‘dwiay ‘dwisy /npomazid | 9sobnip ejgey/npomszid dAy
BUOIYOO [Z|XGH ‘|52 | Z|SN|SE] | eremiobnip ‘dzaqez ‘dzeqez | ‘)Azozs | JAzozs eiuazon .

younsepn | younsepy | 950UIeZEIOGO | gluszokiAim peid | sow qosods




[

LW oy
w-g LT
MK\NE
wig €€
fn-s-4
O ————="nv

s

NEEmev>x> .

e = — «,

Auoiutads % de
JIN/AVL Auoiuy NV %b< NN ad A
% = dop amouojweuz | zolqo lonjezid | 9s0Bnip ejgexy/npomezid dAy
NV < V| Auozojqo | Aujezozsndop | godideu Azozs | osoupomezid
sjoUNIEA ‘deu yopeds | ‘deu yepeds sow



oo

o5y

o

P

PN

Sprawdzenie ochrony przez szybkie wytgczenie

wkiadka WTH
; 63kVA YKY prad prad 119G
napiecie 0,4kV 4x25mm2 petla zwarcia zwarcia | wylgczenia 63A krotnosé
UL [V] Rtrafo RL1 [Q] Rpetia | Zpetla la [A] lw [A] In [A] k
Q] 25 Q] [
230 0,0532 0,75 0,091 0,178 1035,8 308,7 63 4,9
Xtrafo XL1[Q] Xpetla Warunek ochrony
25 Q) przez szybkie wytgczenie
0,075 0,153 jest spemiony dla t=5s
W T T gy
YKY YKY prad prad |
4x25mm2 4x4mm2 petla zwarcia zwarcia | wytgczenia | S301C6 | krotno$é
Rtrafo RL1 [Q] RL2 [Q] Rpetla | Zpetla 1a [A] w [A] In [A] k
[Q] 25 350 Q] [Q]
230 0,0532 0,75 2,2 1,631 1,641 112,1 60 6 10
Xtrafo XL1[Q] XL2[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 25 350 [Q] przez szybkie wylgczenie
| 0,149 0,075 0,046 0,185 jest speiniony dla t=0,2s
t | %ﬁgagé%ﬁi@:%%f L §§§g§%§§§g .

0,149

63kVA YKY YKY prad prad
napigcie 0,4kV 4x25mm2 4x4mm?2 petla zwarcia zwarcia | wylaczenia | S301C6 | krotnosé
UL [V] Rtrafo RL1 [Q] RL2 [Q] Rpetia Zpetla la [A] Iw [A] In [A] k
Q] 25 360 Q] Q]
230 0,0532 0,75 2,2 1,675 1,685 109,2 60 6 10
Xtrafo XL1[Q] XL2[Q} Xpetla Warunek ochrony
[Q] 25 360 [Q] przez szybkie wytgczenie
0,075 0,046 jest spetniony dla t=0,2s

i e
wkiadka WT
| 63kVA YKY prad prad 119G
napiecie 0,4kV 4x25mm2 petla zwarcia zwarcia | wyigczenia 35A krotnosé
UL [V] Rtrafo RL1 [Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] In [A] k
[Q] 350 [Q] [
230 0,0532 0,75 0,578 0,612 300,5 178,5 35 51
Xtrafo XL1[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 350 przez szybkie wylaczenie
0,149 0,075 est spetnion dla t=5s
63kVA YKY prad prad
napiecie 0,4kV 4x25mm2 7x1,5mm2 petla zwarcia zwarcia | wyfaczenia krotnos¢
| uLvi Rtrafo RL1 [Q] RL2 [Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] k
o Ql 350 5 Q] Q]
- 230 0,0532 0,75 6,85 0,647 0,678 271,5 208 16 13
| Xtrafo XL1[Q] XL2[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 350 5 [Q] przez szybkie wytaczenie
. 0,149 0,075 0,092 0,202 jest speiniony dla t=0,2s

Sprawdzenia skutecznosci ochrony przez szybkie wylaczenie dla pozostatych zabezpieczen

nie sprawdza sig gdyz prady zadziatania wyfacznikow

s3 tak mate, ze wiadomo iz warunek ochrony jest spetniony

Wzory uzyte do obliczen

R,=R,p +2-R,;+2 R,
R

Ru =2.Li L hm
1000

X, =X,p +2- X, +2- X,

_ 2 2
Z,=+|R>+ X
I, =1 -k
<MY 120, =1,k
Zp
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IV Tabele
Tabela nr1 pt:

Tabela nr2 pt:
Tabela nr3 pt.

Tabela nr4 pt.

.Zestawienie mocy urzgdzen”
.Zestawienie kabli i przewodéw”
.Zestawienie Materiatéw rozdzielni RZS-B21”

.Zestawienie Materiatéw rozdzielni TG-B21”
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V Rysunki

Rysunek XVI.2.1 pt:
Rysunek XVI1.2.2 pt:

Rysunek XVI1.2.3 pt:

Rysunek XVI.2.4 pt:

Rysunek XVI1.2.5 pt:

Rysunek XV1.2.6 pt:

,Plan sytuacyjny. Trasa kabli”

,Schemat zasilania ”

,Rozdzielnia Zasilajgco Sterownicza RZS-B21”
,1ablica Gtéwna TG-B21”"

,OSwietlenie wewnetrzne. Budynek Socjalny nr21”

~Wnetrzowe instalacje elektryczne. Budynek Socjalny nr21”

Rysunek XVI.2.7 pt:,Instalacja odgromowa i uziemiajgca. Budynek Socjalny

nr21”

Rysunek XVI.2.8 pt:,Instalacja odgromowa i uziemiajgca. Zasieki na surowce

wtorne’
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